Comune di Porto San Giorgio

Provincia di Fermo

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL'INFANZIA CAPOLUOGO.
PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO AD
UN INSIEME DI INTERVENTI PROPRI
DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,
DEGLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

ELABORATO
CAPITOL1T§SPEC|ALE

D'APPALTO parte II°
A - EDILE; B - STRUTTURE

AAAAA

IIIIIIIIIIIIII

LOIRA Avv. FRANCO SISl Ing. STEFANO

Firmata-cigitalmeente da = cowsuentecensrae | PROGETTISTA STRUTTURALE

VAL’ GIOVENTU' Arch. GIANCARLO CORAZZA Ing. LUCA
mirko vallasciani

CN = vallasciani mirko
O = Ordine degli Architetti
PPC di Fermo/90045640449

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

STROVEGLI P. Ind. FABIO CANNONE Ing. MAURIZIO TESTAGUZZA Geol. GIANLUCA




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
partell ~
EDILE E STRUTTURE

®Art. 1-DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI PARZIALI

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da
demolire. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e I'impiego del
personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi ben
individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati dopo la demolizione di
parapetti ed infisg.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita strutturae.

E’ tassativamente vietato |'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovra procedere servendosi di
appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di
servizioi cui punti di passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere |'incolumita degli operai e delle persone di
passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche al'installazione di segnaazioni diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni da eseguire, opportune
puntellature o rinforzi necessari a garantire la piu completa sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate
vicinanze.

Particolari cautel e saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti datagli ossidrici o elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitars I'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che sulle
opere provvisionali o dovunque s possano verificare sovraccarichi pericolosi.

| materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente alontanati o trasportati in basso con idonee apparecchiature ed
evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

Le demoalizioni, i disfacimenti elerimozioni dovranno essere limitati ale parti e dimensioni prescritte, qualora, per mancanza
di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, I'Appaltatore sara tenuto, a proprie spese, a ripristino
delle stesse fermarestando ogni responsabilita per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dale operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprieta del
Committente fermo restando |'onere dell'Appaltatore per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate ddla
direzione lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a discaricadi quelli di scarto.
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O®ART. 2- SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto
e larelazione geologica e geotecnicadi cui d DM 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione del lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuai danni alle persone e ale opere, altresi obbligato a provvedere a suo
carico e spese allarimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo
che non abbiano ariversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei
lavori), ad atro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, ale pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate previo
assenzo della Direzione del lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere
di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed a libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pil astri
di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, foss e cunette.

Qualungue sialanatura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla
Direzione dei Lavori verra ordinata al’ atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite da Ministero dei
lavori pubblici conil d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice aviso e I’ Amministrazione appaltante
si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pitl conveniente, senza che cio possa dare al’ Impresa motivo acuno di
fare eccezioni 0 domande di speciali compens, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato all’ Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia
verificato ed accettato |e fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra fade inclinate,
dovranno, arichiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza.




Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, s deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante I’ esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Letavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di dmeno 30 centimetri.

L’ Impresa e responsabile dei danni ai lavori, ale persone, ale proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la
mancanza o insufficienza di tai puntellazioni e shadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propriainiziativa, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senzarifiutars per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predispors idonee
armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; laloro rimozione puo essere effettuatain relazione a progredire del rivestimento in muratura

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi Sano
fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebalite degli scavi.

Nellainfissone di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno
producano lesioni o danni alle opere vicine.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’ Impresa, con le stesse materie scavate, sino a piano del terreno naturae
primitivo.

Col procedere delle murature I’ Impresa potra recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature
formanti parte integrante dell’ opera, darestare quindi in posto in proprieta dell’ Amministrazione; i legnami pero, che agiudizio della
Direzione dei Lavori, hon potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondaz one saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la
sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento o del terreno naturae, quando detto scavo di shancamento non viene
effettuato.

*PROTEZIONE SCAVI

Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per opere darte, per muri di difesao
di sponda darealizzare mediante infissione nel terreno di pdi di abete o pino, doppia parete di tavoloni di abete, traverse di rinforzo a
contrasto trale due pareti, tutti i materiai occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Da eseguire con mezzo meccanico (o, per cas particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o consistenza, sia sciolte che
compatte con resistenza dlo schiacciamento fino a 12 N/mmg. (ca. 120 kgf/cmq.), asciutte o bagnate, anche se miste a pietre,
compreso il taglio e larimozione di radici e ceppaie, comprese le opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale
di risultainclusa anchel'eventua e selezione di materiaeidoneo per rilevati e da depositare in apposita area al'interno del cantiere.

SCAVI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA

- Realizzazione di uno scavo eseguito da mezzo meccanico, con ripristino del terreno (o del manto bituminoso) per la posain
opera di cordadi rame per impianti di dispersione di terra e posadel conduttore ad una profondita di almeno m. 0,50 da eseguire sia
su terreno di campagna che su manto bituminoso.

- Realizzazione di uno scavo eseguito a mano, con ripristino del terreno (del manto bituminoso o del selciato) per la posain
opera di cordadi rame per impianti di dispersione di terra e posadel conduttore ad una profondita di almeno m. 0,50 da eseguire sia
su terreno di campagna che su manto bituminoso.

RINTERRI

Nella formazione del suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositars in vicinanza dell’ opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, bardle ed dtro mezzo,
purché amano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provveders alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E vietato addossare terrapieni amurature di fresca costruzione,

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del
presente articol o, saranno a compl eto carico ddll’ Impresa.

E obbligo dell’ Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante laloro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall’ assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
ordinate.

L’ Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene alineati e profilati e compiendo a sue
spese, durante |’ esecuzione del lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, laripresa e la Sstemazione delle scarpate e
I’ espurgo dei fossi.

La superficie dd terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e se inclinata sara tagliata a
gradoni con leggere pendenze verso monte.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per laformazione dei rilevati e rinterri § intendono compresi nei prezzi stahiliti in elenco per
gli scavi e quindi al’ Appaltatore non spettera alcun compenso oltre I’ applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in



riporto in base ale sezioni di consegna darilevars in contraddittorio con I’ Appaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere formati
con pietrame da collocarsi in operaamano su terreno ben costipato, a fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pitl grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da
impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione,
impiegando nell’ ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire dle terre sovrastanti di penetrare e
scendere otturando cosi gli interstizi trale pietre. Sull’ ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le
quali dovra completars il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara vautato a metro cubo per il suo
volume effettivo misurato in opera

Art. 3- FONDAZIONI

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la preparazione, la posa in
opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella compl eta osservanza della normativa vigente e delle eventuali
prescrizioni delladirezione dei lavori.

Prima di dareinizio ai lavori € bene accertare la consistenza delle strutture di fondazione e la natura del terreno su cui esse
gravano. Si dovranno quindi eseguire scavi a pozzo di dimensioni tali da consentire lo scavo a mano e I’ estrazione dd materiae di
risulta, in condizioni da non pregiudicare la stabilita dell’ edificio (cantieri di larghezza 1,2-1,5 m).

Deve essere, inoltre, attentamente val uteta la resistenza delle strutture interrate, in vista anche di eventuai variazioni di carico.

Gli scavi devono essere eseguiti fino al piano di posa della fondazione €, in relazione alla natura del terreno ed alla profondita
raggiunta, € opportuno siano sbadacchiati secondo la natura del terreno.

Interventi su fondazioni direttein muratura o pietrame

Le operazioni preliminari di ogni intervento sulle fondazioni consistono in:

a) esecuzione dello scavo su uno o ambo i lati dellafondazione fino d piano di progetto;

b) puntellatura della struttura che pud essere effettuato in tre modi:

1) puntellaturaligneadi contenimento:

—redizzazione di un incasso nella muratura;

— preparazione della platea con tavol ati;

—messain operadi puntelli con incassaturaamezzo di cunei;

2) puntellaturaligneadi contenimento e sostegno:

— come sopra;

—apposizione di travi in legno sui tavolati aderenti alla muratura;

—messain operadi puntelli fratrave e platea;

3) puntellatura provvisoria per opere di sottofondazione:

— predisposizione degli appoggi per i sostegni;

—esecuzione di fori per il passaggio dei travers;

— zeppaturadei traversi con cunei di legno.

Sulla base ddlle informazioni riguardanti i dissesti e le loro cause scaturite da approfondite analis geologiche e prove in loco,
si definiscono i lavori di consolidamentoin:

— interventi sulla costruzione e sul suolo a fine di ridurre le tensioni nelle zone maggi ormente col pite della struttura;

—interventi sul terreno volti amigliorare le caratteristiche, contenernei movimenti, ridurne le spinte.

Per contrastare un cedimento intermedio e terminale dovranno essere eseguite travi cordolo in c.a. collegate mediante travers.
Le modalita operative saranno:

— getto di spianamento in magrone di cal cestruzzo;

— esecuzione di varchi nella muratura;

— posain operadi armature di collegamento edi cordoli inc.a;

— casseraturg;

— getto in conglomerato;

— foratura della muratura dopo I indurimento;

— predisposizione delle armature del travers;

— getto con cemento espansivo.

Nel caso in cui la sezione sa insufficiente, dovranno essere usate travi cordolo in c.a. con precompressione del terreno. Tae
precompressione sara reali zzata mediante martinetti idraulici che, in presenzadi terreni cedevoli, comprimono e compattano gli strati
sottostanti ma che, se utilizzati a contrario, mettono in carico la muratura soprastante. Alla fine sara effettuato un getto di
completamento. Per atenuare i fenomeni di ritiro del calcestruzzo, soprattutto nel getto dei traversi, € necessario inumidire con getti
periodici d’acqua, applicazione di teli umidi, segatura, terra o specidi pellicole o vernici protettive. La stagionatura umida e
consigliataanche in caso di conglomerato additivato o aritiro compensato.

La costruzione muraria, 0 sottomurazione con muratura di mattoni e malta di cemento, viene eseguitain presenza di uno strato
di terreno compatto non molto profondo. Essa aumenta la capacita portante della fondazione poiché alarga, mediante una
gradonatura con materiale nuovo, la base di carico. Dopo aver asportato terreno d di sotto delle fondazioni esistenti, verra effettuato
un getto di calcestruzzo per nuove fondazioni sul quale sara eseguita la costruzione della muratura in mattoni pieni e mata di
cemento. Durante |a costruzione bisogna avere cura di mantenere la continuita tra sottofondazioni e struttura esistente mediante cunei
inlegno duro di contrasto e usando leganti a stabilita volumetrica. | giunti dovranno essere sigillati con madta.

Anche la soletta in c.a viene redizzata per cantieri di lunghezza variabile secondo la consistenza muraria. 1l collegamento
delle armature longitudinali dei vari cantieri deve essere curato a fine di non scomporre la soletta in tanti tronchi. Dopo aver
asportato terreno al di sotto delle fondazioni esistenti, verra effettuato un getto di spianamento in magrone di calcestruzzo, sul quale
verranno pose in operale armature con funi di collegamento.



Sottofondaz oni

| lavori di sottofondazione non devono turbare né la stabilita del sistema murario da consolidare né quella degli edifici
adiacenti.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari a rispetto di tae requisito. Nel caso di un muro
continuo di spinala sottofondazione dovra essere ssmmetrica. Inoltre, una volta eseguite le puntellature delle strutture in elevazione e
individuati i cantieri di lavoro, si pratica uno scavo a fianco della muratura di fondazione fino a raggiungere il piano su cui s intende
impostare la sottofondazione. A seconda dello spessore della muratura lo scavo verra eseguito da un lato e le pareti dello scavo
dovranno essere opportunamente shadacchiate, mano amano che lo scavo si approfondisce.

In seguito si scava a di sotto della vecchia fondazione, interponendo puntelli tra I’intradosso della muratura ed il fondo dello
scavo e si esegue lamuratura di sottofondazione.

1) Sottofondazioni in muratura di mattoni. Si deve costruire una muratura di mattoni e mata pozzolanica o al pit cementizia,
maprivadi sdi per evitare il fenomeno di risalitadi sali nella muratura soprastante, lasciando fra vecchia e nuova muraturalo spazio
equivaente ad un filare di mattoni e al’interno del quae si dovranno inserire dei cunel di legno duro che, dopo 3-4 giorni s
provvedera a sostituire con cunei piu grossi per compensare |’ abbassamento della nuova muratura. Ad abbassamento avvenuto si
provvedera afare estrarrei cunel e a collocare I ultimo filare di mattoni, riempiendo in forza I’ intercapedine.

2) Sottofondazioni in conglomerato cementizio gettato a pié d’ opera. E richiesto un lungo tempo prima di poterle incassare
sotto la muratura. Infatti prima di poterle utilizzare dovranno attendersi i 28 giorni necessari affinché il conglomerato cementizio
raggiunga le sue caratteristiche di portanza e di resistenza meccanica. Trascorso tale tempo Si possono inserire sotto la fondazione da
consolidare.

3) Sottofondazioni con cordoli o travi di cemento armato. Occorre eseguire gli scavi da ambeduei lati del tratto di muratura
interessata fino a raggiungere il piano di posa della fondazione. Una volta rimossa la terra di scavo si effettuera un getto di
spianamento in magrone di calcestruzzo e si procedera poi alla predisposizione dei casseri, delle armature e a successivo getto dei
cordoli. Dopo I'indurimento del getto per mettere in forzal’intercapedine si consigliadi usare cemento espansivo.

®Art. 4- PONTEGGI - STRUTTURE DI RINFORZO
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformita con la normativa vigente
per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

®Art. 5- OPERE IN CEMENTO ARMATO

| conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e alle
prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture
metaliche.

Le prescrizioni di cui sopraverranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a complessi di opere,
omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con I'impiego di qualunque tipo di materiae.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell’Appaltatore
nell'assol uto rispetto delle qualita e quantita previste.
LEGANTI

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni
vigenti in materia.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in
perfetto sato di conservazione; s dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiai dovranno essere conformi alla normativa vigente ed ale eventuali prescrizioni aggiuntive
fornite dal progetto o dalladirezione dei lavori.
INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze
organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base ale dimensioni massime dell'elemento pit grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della direzione del
lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo ta e da ottenere lalavorabilitarichiesta ale miscele, in relazione d tipo
di impiego e lamassima compattezza necessaria al'ottenimento delle resistenze indi cate.
SABBIA

La sabbia da usare nelle mate e nel calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di qualita silicea,
guarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con ata resstenza a
compressiong; la perdita di peso, allaprova di decantazione, non dovra essere superiore a 2%.
ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sdi (in particolare cloruri e solfati) e non
aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore a 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovra
presentare tracce di sdi in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori alo 0,5%. E' tassativamente
vietato I'impiego di acquadi mare per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.
CASSEFORME

Le casseforme, di quasiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze richieste per i
manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle
superfici del singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsias atro materiale estraneo, sia
direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il controcassero (oppure unarete
sufficiente atenere in formail cal cestruzzo).



Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, |aformazione di bolle daria,
si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle dimensioni, della stesura del
disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica
dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per I'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei
casseri.

Le casseforme saranno redizzate in legno, plastica, cacestruzzo e metallo.

ARMATURA

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di
deterioramento di quasias natura
ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare I'aderenza con il conglomerato e risponderanno ala
normeativa vigente per |'esecuzione delle opere in cemento armato normal e e precompresso e le strutture metalliche.

Le stesse prescrizioni s applicano anche agli acciai infili lisci o nervati, alle reti dettrosaldate ed ai trefoli per cemento armato
precompresso.

ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE

Dovranno essere conformi ala normativa citata a punto precedente ed avere le caratteristiche specifiche per gli acciai per
strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio.
ADDITIVI

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e mate (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi ala
normativa specifica ed alle prescrizioni eventual mente fissate.

Dovranno, inaltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori a 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case
produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche;
dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte della direzione dei lavori prima del loro impiego.

DISARMANTI

Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di disarmanti che dovranno essere
applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il cal cestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle
d'aria, non dovranno pregiudicare successivi trattamenti delle superfici; potranno esserein emulsioni, oli minerali, miscele e cere.

Le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici od alle
specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso |'applicazione verra effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo
uniforme. S dovra evitare accuratamente |'applicazione di disarmante ale armature.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati ala
particolare destinazione del getto ed a procedimento di posain operadel conglomerato.

L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva rispondenza ai
requisiti richiesti.

Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione a corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le
quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed ale caratteristiche di
resistenzafinali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo controllo sul dosaggio dei vari
materiali; I'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere
verificati, su richietadeladirezione dei lavori, dai relativi uffici abilitati.

CAMPIONATURE

Durante tuttala fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per I'opera, la direzione dei lavori fara prelevare, nel luogo
di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modalita previste dalla normativa vigente, disponendo
le relative procedure per I'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

TRASPORTO

Il trasporto degli impasti da luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori idonei sollevati
meccani camente (per limitati ssime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.
¢CONTROLLO DELLE CASSEFORME

Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente controllati e saranno
verificati gli allineamenti, le posizioni, la puliziainterna e del fondo.

«GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita che dovranno
essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante | o scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il pitl possibile I'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti
delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm.
vibrando contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30°C e con tutti gli accorgimenti richiesti dalla
direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.

*RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potra avvenire
dopo un tempo superiore (in funzione dellatemperatura esterna) ale 2 ore a35°C oppure ale 6 orea5°C.

Qualorai tempi di ripresa superassero tdi limiti S dovranno trattare le zone di ripresa con malte speciali ed accorgimenti
indicati dalladirezione dei lavori.



oVIBRAZIONE

Lavibrazione avra come scopo |a costipazione del materiale e potra essere:

a) Interna (immersione): la vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il
tipo di casseforme usate per il getto.

b) Esterna (sulle casseforme): la vibrazione esterna sara realizzata mediante I'applicazione, all'esterno delle casseforme, di
vibratori con frequenze compresetrai 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.

c) Su tavolo: la vibrazione su tavolo sara redlizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti con
frequenze compresetrai 3.000 ed i 4.500 c.p.m.

d) Di superficie: i vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente ale prescrizioni della direzione dei lavori, su strati
di conglomerato non superiori a15 cm..

Salvo altre prescrizioni, non € consentitala vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.
MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventudi
prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione dei lavori.
DISARMO

Per i tempi e le modalitadi disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali
specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel cal cestruzzo,
azioni dinamiche e verra eseguito dopo che laresistenzadel conglomerato abbiaraggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO

Tutti i materidi in acciaio usati per la redizzazione di opere in cemento armato o strutture metdliche dovranno avere
caratteristiche conformi ale prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate
dalle prove fatte eventua mente eseguire ddla direzione lavori presso |aboratori riconosci uti.

Tutte le armature metal liche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera comprese le legature di filo di ferro, i
digtanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi marichieste dalla normativa
vigente.

®Art. 6- SOLAI

Tutti i solai redizzati in cemento armato 0 cemento armato precompresso (c.a 0 c.ap.) o misti in c.a e c.ap. e blocchi in
laterizio od in atri materiali o formati dall'associazione di elementi prefabbricati, dovranno essere conformi alla normativa vigente,
alle relative norme tecniche emanate per la progettazione e l'esecuzione di tali opere ed alle prescrizioni specifiche.

®Art. 7- STRUTTURE IN LEGNO

- Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle
persone, Siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) /o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal
legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

- PRODOTTI E COMPONENTI

- Legno lamellareincollato

Lafabbricazione ed i materidi devono essere di qualitatae che gli incollaggi mantengano l'integrita e laresistenza richieste per
tuttala vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Per il controllo della qualita e della costanza della produzione s dovranno eseguire le seguenti prove:
— prova di delaminazione;
— provadi intaglio;
— controllo degli e ementi;
— laminati verticalmente;
— controllo delle sezioni giuntate.
- Adesivi

Gli adesivi daimpiegare per redizzare elementi di legno per us strutturali devono consentire lareaizzazione di incollaggi con
caratteristiche di resistenza e durabilitatali cheil collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di condizioni di esposizione: ad alto
rischio ed abasso rischio.
- Elementi di collegamento meccanici

Per gli dementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacita portante caratteristica e la
deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformita ala norma 1SO
6891.

Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per ess ccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidita
in esercizio (vedere prospetto 2).

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventua mente impiegati siano steti provati in maniera corretta completa e
comprovata daidonei certificati.

Classe di umidita 1: questa classe di umidita € caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiai corrispondente ad una
temperaturadi 20 + 2 °C e ad una umiditarelativa ndll'aria circostante che superail 65% soltanto per al cune settimane all'anno.

Nella classe di umidita 1 I'umidita mediadi equilibrio per lamaggior parte delle conifere non superail 12%.

Classe di umidita 2: questa classe di umidita € caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiai corrispondente ad una
temperaturadi 20 + 2 °C e ad una umidita relativa dell'aria circostante che supera |'80% soltanto per acune settimane all'anno.

Nella classe di umidita 2 I'umidita mediadi equilibrio per lamaggior parte delle conifere non superail 18%.

Classe di umidita 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidita piu elevati.



Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei

Categoria d'esposizione Esempi di
condizioni di esposizione tipiche adesivi

Ad alto rischio— Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture all'esterno nelle quali
I'incollaggio & esposto agli elementi (per tali condizioni di esposizione si sconsiglia I'uso di strutture incollate diverse
dal legno lamellare incollato).

RFPFPF/RF- Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidita del legno & superiore al 18% e la temperatura degli
incollaggi pud superare i 50 °C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati— Ambienti inquinati

chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria.—  Muri esterni a parete semplice con rivestimento
protettivo.
A basso rischio— Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e porticati. RFPF—

Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo.PF/RF- Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidita del
legno non superi il 18% e la temperatura dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio interni di case, sale
di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici.

MF/UF

UF

RF: Resorcinolo-formaldeide.

PF: Fenolo-formaldeide.

PF/RF: Fenolo/resorcinolo-formaldeide.
MF/UF: Melamina/urea-formaldeide.

UF: Urea-formaldeide e UF modificato

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma
I1ISO 2081

Classe di umidita Trattamento

nessuno (1)
FelzZn 12c
Fe/Zn 25c (2)

WN P

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo.

- DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi a principi ed alle considerazioni pratiche che sono
allabase dellaloro progettazione.

| prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le
quali sono stati scelti e dimensionati.

La qualita della fabbricazione, preparazione e messain opera dei prodotti deve conformars alle prescrizioni del progetto ed al
presente capitol ato.



Nota: le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilita delle regole di progetto contenute nelle
normative internazionali esistenti ed in particolare per I'Eurocodice 5.

- Per i pilastri e per le travi in cui pud verificarsi instabilita laterale e per elementi di telai, lo scostamento inizide dallarettilineita
(eccentricita) misurato a meta luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della
lunghezza per elementi di legno massiccio.

Nellamaggior parte dei criteri di classificazione del legname, sullaarcuatura del pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali
materiali per fini strutturali; si dovra pertanto far attenzione particolare dlaloro rettilineita.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali € ementi rovinati, schiacciati 0 danneggiati in atro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni piu severe di
quelle previste per la struttura finita.

Prima della costruzione il legno dovra essere portato ad un contenuto di umiditail piu vicino possibile a quello appropriato alle
condizioni ambientali in cui si trovera nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si
sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, € possibile accettare maggiori contenuti di umidita durante la
messain opera, purchéci s assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino araggiungereil desiderato contenuto di umidita.

- Quando si tiene conto della resistenza del'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, S presuppone che la
fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualita che assicuri che I'affidabilita sia equivalente a quella dei materiali
giunteti.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovra avvenire in condizioni ambientali controllate.

- Quando si tiene conto della rigidita dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone
I'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualita che assicuri che solo una piccola percentuae dei piani di
incollaggio cedera durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni ambientali per
I'applicazione elapresa, il contenuto di umiditadegli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti I'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo I'applicazione, prima di raggiungere la completa resistenza, si
dovra evitare I'applicazione di carichi a giunti per il tempo necessario.

- Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smuss, fessure, nodi od altri difetti in modo tale da non ridurre la
capacita portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto allafibratura e fino ad una profondita
tde chele superfici delleteste del chiodi sano alivello ddlasuperficie del legno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovra
essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

| fori peri bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mmrispetto a quello del bullone stesso. Sotto latestaeil
dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del
bullone).

Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tuttalaloro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi Siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti
ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umiditadi equilibrio.

Il diametro minimo degli spinotti € 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di — 0,1 mm e i fori predisposti negli
elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore aquello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. | connettori dovranno essere inseriti aforza nei
relativi alloggiamenti.

Quando s usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel legno.
L'operazione di pressatura dovra essere normal mente effettuata con speciali presse o con speciai bulloni di serraggio aventi rondelle
sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, s dovra controllare attentamente che non abbia subito danni durante il
serraggio. In questo caso la rondella dovra avere dmeno la stessa dimensione del connettore e 1o spessore dovra essere almeno 0,1
volte il diametro o lalunghezza del lato.

| fori per leviti dovranno essere preparati come segue:

a) il foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e profondita pari alalunghezza del gambo non filettato;

b) il foro guida per 1a porzione filettata dovra avere un diametro pari acircail 50% del diametro del gambo;

¢) leviti dovranno essere avvitate, non spinte amartellate, nei fori predisposti.

- L'assemblaggio dovra essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli € ementi
deformati, e fessurati 0 malamente inseriti nei giunti.

- Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante |'immagazzinamento, il trasporto e la messain opera. Se la
struttura € caricata o sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera finita, S dovra dimostrare che questa € accettabile anche
considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, tela a portde, ecc., si dovranno
accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.

- CONTROLLI

Il Direttore dei lavori dovraaccertars che siano state effettuate verifiche di:
— controllo sul progetto;
— controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;



— controllo sulla gtruttura dopo il suo completamento.
- Il controllo sul progetto dovra comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto.

- Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovra comprendere documenti comprovanti:
— le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza del materiai e dei metodi produttivi;
— controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
« per il legno ed i materidi derivati dal |egno: specielegnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di umidita;
« per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualita dell'incollaggio;
* per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
— trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento del materiali;
— controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
— controllo sull'assemblaggio e sullamessain opera;
— controllo sui particolari strutturali, per esempio:
* numero dei chiodi, bulloni ecc.;
« dimensioni dei fori, corretta perforatura;
e interassi o distanze rispetto dlatestataod ai bordi, fessurazioni;
—controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un'ispezione visua e e prove di carico.

- Controllo della struttura dopo il suo compl etamento
Un programma di controlli dovra specificare i tipi di controllo da effettuare durante I'esercizio ove non sia adeguatamente
assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.

- Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la manutenzione della struttura
dovranno essere raccolti dala Direzione dei lavori in apposito fascicolo e poi messi a disposizione della persona che assume la

responsabilita della gestione ddll'edificio.

®Art. 8- MURATURE

Tutte le murature dovranno essere redizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con la massima cura ed in modo
uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.

Durantelefasi di costruzione dovra essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di orizzontalita e verticalita, la
creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi.

La costruzione delle murature dovra avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici anche dopo la loro
ultimazione.

Saranno, inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature, richiesti dal progetto o eventuad mente
prescritti ddla direzione lavori.

Tutte |le aperture verticali saranno comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle sollecitazioni cui verranno sottoposte.

I lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0° C, le murature dovranno essere bagnate prima e dopo la
messain operaed includere tutti gli accorgimenti necessari (cordoli, velette) alla buona esecuzione del lavoro.

Lateriz

| laterizi da impiegare per lavori di qualsias genere, dovranno corrispondere alle norme per I’ accettazione di cui a r.d. 16
novembre 1939, n. 2233 ea d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed dle norme U.N.I. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67,
8941/1-2-3 e 8942 parte seconda).

Agli effetti del r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 s intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla,
contenente quantita variabili di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in
pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cotturain apposite fornaci.

| laterizi di qualsias tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da dtre impuritd; avere facce
lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, a colpo di martello, suono chiaro;
assorbire acqua per immersione;

asciugars all’aria con sufficiente rapiditd; non sfaldarsi e non sfiorire sotto I’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni
saline; non screpolars a fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’ uso.

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea, priva di noduli
edi cacinaroli e non contorti.

Agli effetti delle presenti norme, i materiadi laterizi si suddividono in:

a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per pavimentazione, ecc.;

b) materidi laterizi forati, quali i mattoni con due, quéttro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali per volterrane,
per solai di strutturamista, ecc.;

¢) materidi laterizi per coperture, quali i coppi eletegole di variaformaedi rispettivi pezzi specidi.

| mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati acalini solubili in quantita
taledadareadl’andlis oltrelo 0.5 Oloodi anidride solforica (SO,).

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallel epipedi, di lunghezza doppia dellalarghezza, salvo diverse proporzioni
dipendenti dauso locale, di modello costante e presentare, sia dl’ asciutto che dopo prolungata immersione nell’ acqua, unaresistenza
allo schiacciamento non inferiore a 140 kglcmz.

| mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni (UNI 2105 - 2107/42) dovranno pure presentare una resistenza ala
compressione di dmeno 25 kg/cm2 di superficietotale presunta

I mattoni daimpiegars per I’ esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di primascelta e frai migliori esistenti sul
mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarita di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza



smussatura; dovranno avere colore uniforme per I’intera fornitura

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegars dovra essere sottoposta ala preventiva approvazione della Direzione de
Lavori.

Si computano, a seconda dei tipi, anumero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di spessore.

MURO A FACCIAVISTA

Consiste in uno strato esterno di elementi lapidel naturali o artificiali di cm 5,5 di spessore, con un rinzaffo di malta di calce
idraulica sulla faccia interna, e uno strato parallelo di blocchi tipo di cm 30. La malta non deve essere inutilmente abbondante, ma
sufficiente; non s devono riempire i vani che possono essere occupati da un concio di pietra con della mata, la quale presenta una
resistenza minore della pietra Non bisogna lasciare vucti, ma far poggiare bene le facce inferiori delle pietre sopra un piano
orizzontale e accuratamente spianate, anche se sono di piccole dimensioni; daranno una solida muratura se impiegate con malta
idraulica.

Trai due streti € interposta una camera d'aria di cm 3 ed uno strato di lana di roccia di cm 4. L’ esterno non necessita di
finitura, mentre I’ interno é rivestito da uno strato di lana di intonaco di gesso di cm 1,5.

MURATURA IN BLOCCHETTI DI CEMENTO

| blocchetti verranno posti in operain strati orizzontali con blocchetti sfal sati, allettati con malta cementizia e giunti di spessore
di 5 mm. ca,; avranno angoli, incroci e facce esterne perfettamente allineati sia orizzontal mente che vertical mente.

Nel caso di murature portanti saranno creati idonel pilastri in cemento armato e cordoli di collegamento.
MURATURA IN MATTONI

Tutte le murature in mattoni saranno eseguite con materiai conformi alle prescrizioni; i laerizi verranno bagnati, per
immersione, primadel loro impiego e posati su uno strato di maltadi 5-7 mm..

Le murature potranno essere portanti e non, eseguite con mattoni pieni e semipieni posti ad unatesta od in foglio secondo le
specifiche prescrizioni.

Nel caso di murature faccia a vista, verranno impiegati laterizi di ottima qualita con resistenza a compressione non inferiore a
24 N/mmg. (250 kg./cmaq.), disposti con perfettaregolarita e con giunti (ad U, concavi, retti, etc.) di larghezza non superiore a5 mm.
e conseguente pulizia delle facce esterne dopo un'adeguata stagionatura.
MATERIALI NATURALI E DI CAVA

La messa in opera delle murature, preparazione delle mate necessarie d loro ancoraggio e tutte le operazioni relative
all'impiego di materiali naturali andranno eseguite in accordo con quanto richiesto per i materiali naturali ed indicato di seguito.
ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una
torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sdi in percentuali dannose, in
particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori alo 0,5%. Non € consentito I'impiego di acqua di mare savo esplicita
autorizzazione ed €, comunque, tassativamente vietato 'uso di tale acqua per calcestruzzi armati e per le strutture con materiai
metallici soggetti a corrosione.

SABBIA

La sabbia da usare nelle mate e nel calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di qualita silicea,
guarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con ata resstenza a
compressiong; la perdita di peso, allaprova di decantazione, non dovra essere superiore a 2%.

GHIAIA - PIETRISCO

| materiali dovranno essere costituiti da eementi omogenei, resistenti non gessosi escludendo quelli con scarsa resistenza
meccanica, friabili ed incrostati.

| pietrischi ele graniglie proverranno dalla frantumazione di rocce silicee o calcaree, saranno a spigolo vivo e liberi da materie
organiche o terrose. La granulometria e le caratteristiche degli aggregati per conglomerati cementizi saranno strettamente rispondenti
allanormativa specifica
PIETRE NATURALI E MARMI

Dovranno essere omogenee, a grana compatta esenti da screpolature, piani di sfaldatura, nodi, scaglie etc.

LATERIZI

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri da impurita, avere forma
regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare ala frattura ( non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla
percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi sotto I'influenza degli agenti
atmosferici e di soluzioni saline; non screpolars a fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di
cottura; non contenere sabbia con sali di sodae di potassio.

Tutti i tipi di laterizi destinati dla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno indicati come blocchi forati,
meattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, tavelloni, tegole, etc. avranno dimensioni e caratteristiche
fisiche e meccaniche conformi dle norme vigenti.

Art. 9- INTONACI

L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovra essere effettuata dopo un'adeguata stagionatura (50-60 giorni) delle malte
di alettamento delle murature sulle quali verranno applicati.

Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.

Per le strutture vecchie non intonacate si dovra procedere a distacco di tutti gli elementi non solidali con le murature, ala
bonifica delle superfici ed allalavatura

Per le strutture giaintonacate s procedera all'esportazione dei tratti di intonaco non aderenti 0 compromessi, dla scalpellatura
delle superfici ed allalavatura

L'esecuzione degli intonaci dovra essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovra presentare crepature,



irregolarita negli spigoli, mancati alineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni
inferiori al'uno per mille e spessore di almeno 15 mm.

Lamessain opera dello strato di intonaco finale sara, comunque, preceduta dall'applicazione, sulle murature interessate di uno
strato di intonaco grezzo a quale verra sovrapposto il tipo di intonaco (intonaco civile, a stucco, plagtico, etc.) indicato ddle
prescrizioni per lafinitura.

RASATURE

Larasatura per livellamento di superfici piane o curve (strutture in c. a.,, murature in blocchi prefabbricati, intonaci, tramezzi di
gesso, etc.) dovra essere realizzata mediante I'impiego di prodotti premiscelati a base di cemento tipo R "325", cariche inorganiche e
resine specidi, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm. 8.

INTONACO GREZZO

Dovra essere eseguito dopo un'accurata preparazione delle superfici secondo le specifiche dei punti precedenti e sara costituito
da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste secondo il tipo di applicazione (per intonaci
esterni od interni); dopo queste operazioni verranno predisposte delle fasce guida a distanza ravvicinata

Dopo la presa di questo primo strato verra applicato un successivo strato di malta piu fine in modo da ottenere una superficie
lisciaed alivello con le fasce precedentemente predi sposte.

Dopo la presa di questo secondo strato si procedera al'applicazione di uno strato finale, sempre di malta fine, stuccando e
regolarizzando la superficie esterna cosi ottenuta.

INTONACO CIVILE

L'intonaco civile dovra essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sara costituito da unamalta, con grani di
sabbia finissmi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro o simili, in modo da ottenere una superficie finale
perfettamente piana ed uniforme.

Sara formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo e la predisposizione di
guide ed un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata a crivello fino, lisciati con fratazzo
metallico o alla pezza su pareti verticali.

INTONACO A STUCCO

L'intonaco a stucco dovra essere applicato dopo la presa dellintonaco grezzo e sara costituito da due streti; il primo strato
(2/2,5 mm. di spessore) sara formato con malta per stucchi ed il secondo strato (1,5 mm. di spessore) sara formato con colla di
stucco.

La supeficie verra lisciata con fratazzo di acciaio e, in caso di stucchi colorati, questi verranno approntati durante la
preparazione dellamalta, mescolando i coloranti prescritti nell'impasto.

INTONACI SPECIALI

Normalmente costituiti da rivestimenti plastici da applicare dle superfici murarie o su intonaci applicati tradizionalmente;
dovranno avere caratteristiche di particolare resistenza al gelo ed agli agenti atmosferici, di impermesabilita, di aderenza, etc.
rispondenti dle prescrizioni (UNICHIM) giaindicate per le pitture ed alle eventuali specifiche richieste in sede progettuae.

La composizione sara a base di leganti (resine acriliche, etc.), inerti e vari additivi; i rivestimenti plastici con resine di qudita,
ossidi, polveri minerali ed additivi dovranno essere particolarmente resistenti alle azioni dell'ambiente esterno mantenendo inalterate
tutte le specifiche fissate.

| rivestimenti a base di resine plastiche saranno composti, oltre alle sostanze gia citate, anche da polveri o graniglie di quarzo
che dovranno essere perfettamente dosate nei vari componenti e con risultati finali, dopo I'applicazione, di stabilita e totale aderenza
alle superfici di supporto.

Nel seguente elenco sono riportati acuni tipi di intonaco:

intonaco per interni costituito da gesso di scagliola e calce idrata nelle opportune proporzioni, da applicare a pareti e soffitti
con superficie find e perfettamente levigata;

intonaco resistente ala fiamma — REI — costituito da materiai minerali e leganti idonei, dello spessore complessivo richiesto
in base alla caratteristica REI da ottenere, daporre in operasiasu pareti che soffitti;

rivestimento murale realizzato con graniglie di marmo accuratamente selezionate ed impastate con resine acriliche in
emulsione, applicato e lisciato con spatola metallica per pareti interne anche su intonaco esistente previa preparazione delle superfici
con idoneo fissativo ed isolante;

rivestimento murae con resine in emulsione impastate con opportune cariche di quarzo e pigmenti inorganici, da gpplicare su
pareti interne con spatola metallica previa verifica dell'intonaco preesistente e preparazione delle superfici con idoneo fissativo ed
isolante;

fissaggio di vecchi intonaci civili degradati superficia mente con conseguente formazione di polveri mediante |'applicazione:

a) di silicato di potassio secondo le norme VOB/CDIN18363 2.4.6 con effetto impermeabilizzante e traspirante;

b) di fissante per pietre naturali ed intonaci a base di estere slicico in solventi organici con idrorepellenza o non, per
assorbimento medio di It. 0,500 di prodotto a mq;

¢) di impregnante di fondi minerali (intonaci e pietre) con silossano micromolecolare in solvente organico con funzione
impermeabilizzante per rendereidrorepdlenti i pori delle strutture consentendo la propagazione del vapore acqueo.
®Art. 10- MALTE

I trattamento delle mate dovra essere eseguito con macchine impastatrici €, comunque, in luoghi e modi tai da garantire la
rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume; gli impasti dovranno essere preparéti nelle
quantita necessarie per |'impiego immediato ele parti eccedenti, non prontamente utili zzate, avviate a discarica

I tipi di maltautilizzabili sono indicati nel seguente e enco:

mealtadi cal ce spenta e pozzol ana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata;

maltadi calce spentain pasta e sabbia, formata daun volume di calce e tre volumi di sabbiga;

maltadi calceidrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc. di pozzolana vagliata;

maltadi calceidrata e sabbig, formata da 300 kg. di calce per mc. di sabbia vagliata e lavata;

mealta bastarda formata da mc. 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg. di gesso da presa;



malta per stucchi formata damc. 0,45 di calce spentae mc. 0,90 di polvere di marmo.
Gli impasti verranno confezionati secondo le seguenti proporzioni:

- Méalta comune

Calce spentain pasta mc.0,25-0,40
Sabhia mc. 0,85-1,00
- Malta per intonaco rustico

Calce spentain pasta mc.0,20-0,40
Sabbia mc. 0,90-1,00
- Malta per intonaco civile

Calce spentain pasta mc. 0,35-0,45
Sabbiavagliata mc. 0,80
- Malta grassa di pozzolana

Calce spentain pasta mc. 0,22
Pozzolana grezza mc. 1,10
- Malta mezzana di pozzolana

Calce spentain pasta mc. 0,25
Pozzolana vagliata mc. 1,10
- Maltafina di pozzolana

Calce spentain pasta mc. 0,28
Pozzolana vagliata mc. 1,05
- Maltaidraulica

Calceidraulica g.li 1,00
Sabbia mc. 0,90
- Malta bastarda

Mdta (cal ce spenta e sabhia) mc. 1,00
Legante cementizio a presalenta g.li 1,50

- Malta cementizia

Cementoidraulico g.li 2,00
Sabbia mc. 1,00
- Malta cementizia per intonaci

Legante cementizio a presalenta g.li 6,00

Sabbia mc. 1,00
- Malta per stucchi

Calce spentain pasta mc. 0,45

Polvere di marmo mc. 0,90

Per le caratteristiche specifiche dei singoli materiadi da impiegare per la preparazione delle malte valgono le
seguenti prescrizioni:
CALCI - POZZOLANE - LEGANTI
CALCI AEREE

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata né lenta al'idratazione e tale
che, mescolata con I'acqua necessaria adl'estinzione, divenga una pasta omogenea con residui inferiori a 5%.

Lacalce vivain zolle dovra essere, a momento dell'estinzione, perfettamente anidra e conservatain luogo asci utto.

La calce grassa destinata alle murature dovra essere spenta ameno quindici giorni prima dell'impiego, quella destinata agli
intonaci dmeno tre mesi prima.

Lacalceidratain polvere dovra essere confezionatain imballaggi idonei contenenti tutte le informazioni necessarie riguardanti
il prodotto e conservatain luogo asciutto.
POZZOLANA

La pozzolana sara ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sara di grana fina, asciutta ed accuratamente vagliata, con
resistenza a pressione su matanormale a 28 giorni di 2,4 N/mmgq. (25 kg./cmq.) e residuo insolubile non superiore a 40% ad attacco
acido basico.
LEGANTI IDRAULICI

Sono considerati leganti idraulici:

cementi normali e ad altaresistenza

cemento aluminoso

cementi per sharramenti di ritenuta

agglomerati cementizi

calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modalita di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiai
sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.

| cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque sdine o solfatate; i cementi d'alto
forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove € richiesto
un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture avista

| cementi bianchi dovranno corrispondere ale prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di ata resstenza e
verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.

| cementi aluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed
acgue chimicamente o fisicamente aggressive.
GESS|



Dovranno essere ottenuti per frantumazione, cottura e macinazione di pietra da gesso e presentars ascitti, di fine macinazione
ed esenti da materie eterogenee. In relazione al'impiego saranno indicati come gessi per muro, per intonaco e per pavimento.
| gessi per I'edilizia non dovranno contenere quantita superiori a 30% di sostanze estranee a solfato di calcio.

Art. 11- MALTE ESPANSIVE

Sono mealte speciadi che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto controllo del dosaggio e del tipo di
applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice. L'aumento di volume che tali prodotti sono in grado di generare ha
come effetto finae quello di ridurre i fenomeni di disgregazione.

Art. 12- MALTE CEMENTIZIE

Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno essere miscelate con cemento "325" e
sabbia vagliata d setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e I'operazione di
pulitura della sabbia) dovra essere impiegato per gli impasti redizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno redizzate con un dosaggio inferiore di cemento 325" per ogni mc.
di sabbia. L'impasto dovra, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in
perfetto sato di conservazione; s dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiai dovranno essere conformi alla normativa vigente ed ale eventuali prescrizioni aggiuntive
fornite dal progetto o dalladirezione dei lavori.

| cementi saranno del tipo:

a) cementi normali e ad dtaresistenza;

b) cementi alluminosi;

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e
resistenza a compressione e flessione variahili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantita e rapporti di impasto.

| cementi aluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presadopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi
normali.
DOSAGGI

| dosaggi edi tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:

a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento "325" nelle quantitadi:

tipo di impasto utilizzazione
- 300 kg. di cemento/mc. sabbia per muraturain pietrame
- 400 kg. di cemento/mc. sabbia per muraturein mattoni
- 600 kg. di cemento/mc. sabbia per lavorazioni specidli;

b) malta bastarda formatadamc. 0,35 di calce spentain pasta e kg. 100 di cemento alenta presa.

Art. 13-COMPOSTI IN MISTO CEMENTIZIO

Sono formati da tutti i componenti per fognature, canne fumarie, etc. redizzati con materiai isolanti o impermeabilizzanti ad
ataresistenzalegati con malte cementizie.

Dovranno essere conformi alla normativa vigente ed al tipo di specifiche giariportate.
FOGNATURE

Le tubazioni per fognature avranno le stesse specifiche riportate per |e fognature straddi e dovranno avere tenuta alla pressione
idraulicainternanon inferiore a 0,24 N/mmg. (2,5 kg./cmq.) e resistenza a flessione non inferiore a 18 N/mmq.(180 kg./cmq.).
LASTRE

Potranno essere piane od ondul ate e dovranno avere, oltre dle specifiche riportate dalle norme suddette, resistenza a flessione
trai 18 e 25 N/mmg. (180 e 250 kg./cmq.) in relazione a tipo di prodotti; avranno, inoltre, tolleranze di +/- 3 mm. sulle dimensioni
generai e del 10% sullo spessore.
CANNE FUMARIE

Le canne fumarie risponderanno alle norme e caratteristiche indicate e dovranno avere unaresistenza alatemperatura, nd tipo
a doppia parete, fino a 250 °C.
COMPOSTI IN CEMENTO

Saranno prodotti con conglomerati vibrati, compress, ad ato dosaggio e caratteristiche dimensionali conformi ale prescrizioni
e norme indicate.
TUBAZIONI

Dovranno avere sezione perfettamente circolare, impasto dosato a 350/400 kg. di cemento per metro cubo, spessore uniforme,
adeguata stagionatura che potra essere effettuata a vapore od in condizioni normali ed i seguenti rapporti fra diametri (espressi in
cm.) e quantitadi ferro (espressein kg./ml.): 10/22 - 15/36 - 20/48 - 25/70 - 30/90 - 40/125 - 50/170 - 60/250 - 80/350 - 100/550.
ARGILLA ESPANSA

I blocchi e le lastre per murature saranno autoportanti e rispondenti ale norme vigenti; gli elementi portanti dovranno avere
resistenze di rottura a compressione fino ad 7,8 N/mmg. (80 kg./cma.).

| pannelli redizzati con conglomerati cementizi contenenti argilla espansa avranno diversi spessori, secondo le richieste di
isolamento, saranno autoportanti e con finiture delle facce esterne di vario tipo (graniglie, aggregati esposti, martellinature, etc.);
I'armatura sara redizzata con reti elettrosadate e barre correnti di coronamento e gli impasti verranno dosati secondo granulometrie
stabilite dalle specifiche.

Art. 14-TETTI - COPERTURE
Le strutture a tetto potranno essere realizzate con I'utilizzo di travi e solettain c.a oppure di capriate in legno.
Nel caso di un tetto eseguito in c.a si dovra procedere con la predisposizione, conformemente ai disegni esecutivi, della



carpenteria, ponteggi e casseforme per poter effettuare le lavorazioni di armatura e getto del tetto stesso secondo le prescrizioni
indicate negli articoli precedenti per queste categorie di lavoro.

| pluviali saranno distribuiti in quantita di uno ogni 50 mq. di tetto o frazione, con un minimo di uno per ogni falda

Nelle coperture a terrazza le pendenze dovranno essere non inferiori a 2%, saranno ottenute con un massetto realizzato
secondo prescrizioni e dovranno essere disposte in modo tale da convogliare, verso i punti di raccolta, I'acqua proveniente da una
superficie di terrazza non superiore a 50 mg.

I manti di copertura potranno essere redizzati in coppi, tegole piane, lastre di materiale plagtico, lastre di lamiera metdlica,
lamiera di aluminio, lamiera di acciaio zincata, lamiera di rame, etc.; dovranno essere rispondenti alle norme vigenti, ale
prescrizioni fissate per i materidi da usare, dle indicazioni di progetto ed alle specifiche di dettaglio contenute nel presente
capitolato.

Materiali da copertura

Laterizi - | materiali di coperturain laterizio devono presentare cottura uniforme, essere sani, privi di screpolature, cavillature,
deformazioni, corpi eterogenei e calcinaroli che li rendano fragili o comungue difformi dalla norma commerciale: in particolare non
devono essere gelivi, né presentare sfioriture e comunque rispondenti ale norme UNI 2619-2621-44; 8626/84-8635/84.

Le tegole piane o curve, appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati piu corti, dovranno sopportare
siaun carico gradude di kg 120, concentrato in mezzeria, sial’ urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall’ altezza di cm
20. Sotto un carico di mm 50 d’ acqua mantenuta per 24 ore |e tegol e devono risultare impermeabili.

Le tegole marsiglies in cotto devono avereil foro per le legature.

Le tegole piane e comuni, di qualsias tipo siano, dovranno essere di tinta uniforme, esattamente adattabili le une sulle atre
senza sbavature, e non presenteranno difetti nel nasello di aggancio.

Sono fornite sciolte, reggiate od in contenitori, e vanno computate a numero.

Art. 15- ESECUZIONE COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
- Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelein cui I'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua funzione solo per val ori
della pendenzamaggiori di un minimo, che dipende preval entemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti.
Esse s intendono convenzional mente suddivise nelle seguenti categorie:
— coperture senza elemento termoisol ante, con strato di ventil azione oppure senza;
— coperture con elemento termoisolante, con streto di ventilazione oppure senza.

- Quando non € diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), s
intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (definite secondo lanorma UNI 8178).

Nota: nelle soluzioni costruttive uno strato pud assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avra qudi strati ed eementi fondamentali:1) I'elemento portante: con funzione di
sopportarei carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura; 2) strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza d valore
richiesto (questa funzione € sempre integrata in altri strati); 3) elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad
appoggiati (e di trasmettere la forza all'elemento portante); 4) elemento di tenuta: con funzione di conferire ale coperture una
prefissata impermeabilita al'acqua meteorica e di resistere alle azioni meccani che fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e
dall'uso.

b) La copertura non termoisolata e ventilata avraquali strati ed elementi funzionali:

1) lo strato di ventilazione: con funzione di contribuire a controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso ricambi daria
naturali o forzati; 2) strato di pendenza (sempre integrato); 3) I'elemento portante; 4) I'elemento di supporto; 5) I'elemento di tenuta.

c) La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentdi: 1) I'elemento termoisolante: con
funzione di portare a valore richieto la resistenza termica globale della copertura; 2) lo strato di pendenza (sempre integrato); 3)
I'elemento portante; 4) 1o strato di schermo al vapore o barriera a vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera)
il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 5) I'elemento di supporto; 6) I'elemento di tenuta

d) La coperturatermoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento termoisolante; 2) lo strato di ventilazione; 3) lo strato di pendenza (sempre integrato); 4) I'elemento portante; 5)
I'elemento di supporto; 6) I'elemento di tenuta.

€) Lapresenza di dltri strati funziondi (complementari) eventua mente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta
dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la
collocazione nel sistema di copertura

- Per larealizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a
suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per I'elemento portante vale quanto riportato in 40.3.

2) Per |'elemento termoi solante vale quanto indicato in 40.3.

3) Per I'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si fara riferimen-to alle prescrizioni gia date nel
presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati di base di
materie plastiche. Si verifichera durante |'esecuzione |a sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, I'adeguatezza nel trasmettere i
carichi dl'elemento portante nel sostenere lo strato sovrastante.

4) L'élemento di tenuta all'acqua sararedizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le prescrizioni previste
nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue.

In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti €/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti,
ecc.) e le modalita esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla
Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperatura, ecc.) e di sicurezza.



Attenzione particol are sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comungue ove € previsto |'uso di pezzi speciali
ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).

5) Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato in 40.3. Inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di
supporto discontinuo, la ventil azione pud essere costituita dalla somma dell e microventilazioni sottotegola.

6) Lo strato di schermo a vapore o barrieraa vapore sararealizzato come indicato in 40.3. comma 9).

7) Per gli atri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere dle prescrizioni previste nell'articolo di questo
capitolato ad applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto €/o le indicazioni fornite da
produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative ale condizioni ambientali /o precauzioni da seguire
nellefas di cantiere.

- |l Direttore dei lavori per larealizzazione delle coperture discontinue (afalda) operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori con riferimento ai tempi e alle procedure, verificheraviaviachei materiai impiegati ele
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati pit significativi verifichera cheil risultato finale
siacoerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verificherai collegamenti tra gli streti, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti
uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili
verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la
impermeabilita dello strato di tenuta al'acqua, la continuita (o discontinuitd) degli streti, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, condizioni di carico
(frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro pud essere verificato direttamente in sito afonte delle ipotes di progetto. Avra
cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Coperture ventilate

Al di sopra ddll’ultimo solaio viene posto I’ elemento isolante che dovra avere una adeguata resistenza termica e potra essere
costituito da doppio strato di pannelli posati con giunti sfalsati 0 daun monostrato con giunti ad incastro.

Sono da evitare i materidi isolanti leggeri sfus o granulari quando possono essere rimossi dalle correnti d’ aria. Se la zona del
sottotetto & praticabile I’ elemento termoisolante dovra avere una resistenza a compressione adeguata oppure dovra essere protetto o
compl etato da uno strato di ripartizione dei carichi.

Si possono redizzare coperture ventilate anche mediante intercapedine a spessore costante lungo la falda Lo spazio di
ventilazione dovra avere nel punto piu basso dell’intercapedine o del sottotetto un’dtezza minima di 10 cm. Sono comunque da
preferire altezze maggiori (almeno 30-60 cm). Tutto il volume d’aria dovra essere ventilato con regolarita, senza zone morte, per
mezzo di aperture generalmente poste in corrigpondenza della gronda e del colmo. Le uscite dell’ aria saranno comunque alivello pit
elevato di quelle d’ entrata. Aperture |aterali possono risultare dannose per un efficace tiraggio.

Lasezione utile delle aperture nel caso di spazi da ventilare di ridotta altezza dovra essere non minore di 1/500 della superficie
della copertura.

Per falde di copertura molto estese occorre prevedere 100 o'’ di aperture (in ingresso e altrettante in uscita) ogni m° di volume
di sottotetto da ventilare. Nel caso che le falde siano realizzate con strutture in legno discontinue i giunti trai prodotti costituenti
I’ elemento di tenuta possono contribuire ala ventilazione del sottotetto stesso (es: coperturein coppi di laterizio, ecc.).

Per larealizzazione delle aperture di ventilazione & possibile ricorrere ad appositi elementi speciali quali le tegole con aeratore,
€ecc., che vengono integrati con i prodotti costituenti I elemento di tenuta.

Tali prodotti devono pero essere redlizzati in modo da evitare infiltrazioni d acqua (per pioggia di stravento) e intrusioni di
animali.

Sono preferibili aperture continue (tipo feritoia) a quelle discontinue (fori distanziati). Le aperture dovranno avere un contatto
diretto tralo spazio ventilato e |’ esterno e dovranno essere attrezzate con reti di protezione per evitare |’ intrusione di animali (voltili,
€cc.).

Nel caso che la ventil azione sia ottenuta mediante una i ntercapedine a spessore costante lungo la falda occorrera verificare che
non vi siano in essa strozzature causate da € ementi strutturali, impianti, ecc.

Nel caso I’ elemento inferiore (o la struttura inferiore dell’intercapedine) non garantisca la tenuta al’ aria verso gli ambienti €
possibile predisporre un apposito telo di tenuta. Se questo e disposto al di sopra dell’isolante termico occorre predisporre una barriera
al vapore primadell’isolante, verso il lato caldo.

Occorre evitare in ogni caso la comunicazione tra local e abitato e intercapedine: cio potrebbe portare ainfiltrazioni di vapore
d’ acqua dovute a depressioni 0 sovrapressioni del vento.

®Art. 16- IMPERMEABILIZZAZIONI

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovra avere, comunque, pendenze non inferiori a 2%, essere
privo di asperita e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con giunti eastici di
dilatazione; o spessore minimo non dovra mai essere inferioreai 4 cm.

| materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza borse, fessurazioni o
scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato a fine di garantire, in ogni caso, I'assenza di qualunque infiltrazione
d'acqua.

Nellarealizzazione e messain operadei sistemi di impermeabilizzazione si dovra adottare uno dei seguenti tipi di posa:

il sstema in indipendenza dovra essere eseguito con la posa a secco della membrana impermeabile senza alcun collegamento
al supporto; in questo caso o strato impermeabile dovra essere completato da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante,
dovranno essere previdti, inoltre, idonei strati di scorrimento;

il sistema in semindipendenza verra realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura, fissando lo strato
impermeabile a supporto nel punti perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica; |a superficie totale dei punti di ancoraggio
non dovra essere superiore a 35% della superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale valore verra elevato a 56-



60%);

il sstemain aderenza sara usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in prossimita di bocchettoni,
muretti, cornicioni, etc. e sararedizzato mediante il fissaggio totale dello strato impermeabile a supporto sottostante.

Nel caso di utilizzo di membrane prefabbricate, nei vari materiali, s dovra procedere al montaggio rispettando le seguenti
prescrizioni:

pulizia del sottofondo da tutte le asperita, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e salti di quota; nel caso di sola
impermesabilizzazione su solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone di accostamento tra i manufatti dovranno essere
ricoperte con strisce di velo di vetro posate a secco;

posa in opera a secco di un feltro di fibre di vetro da 100 gr./mg. (barriera a vapore) per ulteriore protezione della parte di
contatto della guaina con il sottofondo;

posizionamento delle guaine (uno o due strati) con sovrapposizione delle lamine contigue di dmeno 70 mm. ed esecuzione di
una saldatura per fusione con fiamma e successiva suggel latura con ferro caldo (oppure incollate con spalmatura di bitume ossidato a
caldo);

posain opera di uno strato di cartone catramato (strato di scorrimento) da 120 gr./mq. soprala guaina finae per consentire la
dilatazione termica del manto impermeabil e indipendentemente dalla pavimentazi one superiore.

BARRIERA AL VAPORE

La barriera a vapore, nel caso di locali con umidita relativa dell'80% alla temperatura di 20°C, sara costituita da una
membrana bituminosa del peso di 2 kg./mq. armata con una lamina di aluminio da 6/100 di mm. di spessore posata su uno strato di
diffusione d vapore costituito da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e munita di fori; questa membrana verra posata
in opera mediante una spalmata di bitume ossidato (2 kg./mq.) applicato a caldo previo trattamento dell'elemento portante con primer
bituminoso in solvente.

Nel caso di locali con umidita relativa entro i valori normali, la barriera al vapore sara costituita da una membrana
impermeabile, a base di bitume didtillato o polimeri, con armatura in velo di vetro del peso di 3 kg/mg. posata a fiamma
sull'elemento portante previamente trattato con primer bituminoso a solvente e con sormonta dei teli di dmeno 5 cm. sadati a
fiamma.

Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera a vapore dovranno sempre essere (savo nella soluzione del tetto
rovescio) totalmente incollati.

Barriera al vapore per alto tasso di umidita (80% a 20°C)

Membrana bituminosa del peso di 2 kg./mqg. armata con una lamina di aluminio goffrato da 6/100 di mm. di spessore, posata
su uno strato di diffusione a vapore costituito, a sua volta, da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e con fori di 2 cm.
di diametro nella quantitadi 115/mg. ca. (la posain opera della membrana sara eseguita con bitume ossidato spalmato a caldo previo
trattamento del supporto con primer bituminoso in solvente).

Barriera al vapore per tasso di umidita medio-basso (50-60% a 20°C)

Membrana impermeabile, a base di bitume digtillato o polimeri, con armaturain velo di vetro, del peso di 3 kg./mg. posata a
fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer bituminoso a solvente.
STRATO DI SCORRIMENTO

Verra posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovra avere caratteristiche di imputrescibilita, rigidita,
basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sara costituito da un feltro di vetro da 50 g./mg. trattato con resine
termoindurenti oppure da cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 g./ma.

Lo strato di scorrimento dovra essere posato a secco come pure la prima membrana ad sovrastante che dovra essere
saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.

Lo strato di scorrimento non dovra essere posato in prossimita dei contorni, dei volumi tecnici della copertura, dei bocchettoni,
dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione, fermandos a 20-30 cm. datai e ementi.

MEMBRANE IMPERMEABI LI

Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto di vetro o sintetico)
posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in aderenza e secondo le prescrizioni gia indicate o le relative
specifiche fornite da progetto, dalle case produttrici e daladirezione dei lavori.

Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di ameno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali di raccordo, adiacenti ai
piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, etc.

a) Cartonfeltro bitumato

Sara costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un doppio bagno e, in aggiunta, uno strato finale
in fibre minerdi.

Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali materiai.

I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e fisicamente, resistenti alla trazione,
imputrescibili, etc.; le caraterigtiche delle miscele bituminose e dei supporti o armature di protezione in fibre di vetro saranno
conformi alla normativa vigente od alle specifiche prescrizioni relative ale varie condizioni d'uso.

b) Guainein resine

Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plagtificati, dovranno essere resistenti a cemento, a
bitume ed dle calci, agli agenti amosferici, a raggi ultravioletti; avranno spessori variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche
meccaniche adeguate.

¢) Guaina per coperture non zavorrate

Sara cogtituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto di poliestere, avra uno
spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verra usata come strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio
meccani co e senza zavorramento.

Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed avere stabilita dimensionale.

Il material e sara trasportato e posto in opera secondo leindicazioni della casa produttrice.



d) Guaina per coperture zavorrate

Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PV C plagtificato (cloruro di polivinile) con rinforzo in velovetro e tessuto di
Vetro per lo spessore totae di 1/1,2 mm. e verra usata come ultimo strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incoll ati
€ con zavorramento.

Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti aamosferici, ai raggi UV, ale radici, d calore radiante ed avere stabilita
dimensionae.

ISOLANTI

| pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno avere coibentazioni di spessore
superiore a6 cm., dovranno essere posati accostati su due streti sfalsati e saranno incollati al supporto.

Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% s dovranno realizzare dei fissaggi meccanici costituiti da chiodi ad
espansione o viti autofilettanti con rondella

| pannelli di polistirolo dovranno avere una densita minimadi 25 kg./mc.

La membrana impermeabile posta soprai pannelli isolanti dovra essere posata in semindipendenza mediante incollaggio nella
zona centrale dei pannelli ed il metodo di incollaggio dipendera dalla natura dell'isolante termico scelto e da tipo di membrana
impermesabilizzante prevista

Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli altri casi si usera mastice a
freddo.

Art. 17 - ISOLAMENTI

Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni termo-acustiche, dovranno
rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte includendo dei materiali integrativi necessari a raggiungimento dei valori
richiegti.

| materiai saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei produttori, dopo adeguata
preparazione delle superfici interessate, degli eventuai supporti e provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita termo-
acustiche non richieste.

Oltre all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni suddette, le caratteristiche di isolamento richieste
dovranno essere verificate in modo particolare nelle pareti (esterne, divisorie tra gli aloggi, confinanti con locali rumorosi, vani
scala, etc.) ene solai (di copertura, intermedi, a contatto con 'esterno, etc.).

| materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e dagli agenti atmosferici e, nel
caso di posain operain ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere le caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita adeguate a
loro uso.

Art. 18- MASSETTI - VESPAI

Il piano destinato adla posa di pavimenti od allarealizzazione di superfici finite in cls. dovra essere costituito da un sottofondo
opportunamente preparato e da un massetto in cal cestruzzo cementizio dosato con non meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti
normali o aleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm. 3. Tale massetto dovra essere gettato in opera con la
predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovra avere un tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa in opera
delle eventuali pavimentazioni sovrastanti.

Durante la realizzazione del massetto dovra essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di additivi antiritiro o con la
predisposizione di giunti longitudindi etrasversali nel caso di superfici estese.

Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai divers tipi di utilizzazione:

massetto isolante in conglomerato cementizio, dovra essere confezionato con cemento tipo "325" e materiali minerali coibenti
daporrein opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata costipazione dd conglomerato e formazione di pendenze
omogenee ed uno spessore finale medio di mm. 50;

massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore non inferiore a
mm. 35 redizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento "325" per metro cubo di impasto completo di livellazione,
vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario;

massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato idoneo di sabbia o
ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con caratteristiche del massetto di resistenza media
alla compressione non inferiore a 50 N/mmg. (circa 500 kgf/cmg.), resistenza media a flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmag.
(circa 60 kgf/cmq.), resistenza all'usura non inferiore a 2,4 mm. dopo 500 m. di percorso, con spessore finale di 40-60-80 mm. e con
superficie antigeliva secondo e norme UNI 7087.
®VESPAI

| vespal saranno eseguiti su una superficie opportunamente spianata e compattata, anche con materiale aggiunto, per impedire
cedimenti di sorta; dovranno essere costituiti da spezzoni di pietrame o tufo, collocati a mano e dotati di cunicoli di ventilazione
costituiti da pietrame disposto in modo adeguato oppure da tubazioni a superficie forata corrispondenti ad aperture perimetrdi per
I'effettiva areazione.

Dopo laricoperturadei canali o tubi di ventilazione con pietrame di forma piatta s dovra ottenere un piano costante e privo di
vuoti eccessivi con la disposizione di pietre a contrasto sulle quali disporre uno strato di ghiaia a granulometria piul fine da portare
alaquota prescritta

E’ fatto espresso divieto di utilizzare vespai a di sotto dei locali destinati ad abitazione che dovranno essere costituiti da solai
appoggiati su travi di bordo con un vuoto daria di almeno cm. 50 di dtezza.

Vespaio con scheggioni di cava sistemati a mano; dovra essere redizzato con scheggioni di cava scelti dal materide
disponibile e dovra comprendere la predisposizione di cunicoli di ventilazione con aperture perimetrali per consentire tale funzione;

Vespaio costituito da una struttura con tavellonato appoggiato su muretti di mattoni pieni ad unatesta, di un'altezza media di
ca. 50 cm., posti ad un interasse di cm. 90 nel quale sarainserito un massetto cementizio dello spessore complessivo di cm. 4 ed un
manto impermeabile, da applicare sui muretti verticali, costituito da una membrana da 3 kg./ma.



eArt. 19- PAVIMENTAZIONI

Tutti i materiai per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteritiche riportate ddla normativa
vigente.

La resistenza al'urto dovra essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m. (0,20 kg/m.) e laresistenza a flessione
non inferiore @ 2,9 N/mmg. (30 kg./cma.); per il coefficiente di usura saranno considerati vaori divers che oscillano dai 4 mm., per
le mattonellein gres, ai 12 mm. delle mattonellein cemento o asfalto.

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le qualita prescritte dalle societa
produttrici ed esenti daimperfezioni di fabbricazione o montaggio.

Sara onere dell'Appaltatore provvedere ala spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di tutte le fasi di posain opera
delle superfici datrattare.

Le pavimentazioni dovranno addentrarsi per 15 mm. entro l'intonaco delle pareti che sara tirato verticamente fino d
pavimento stesso, evitando ogni raccordo 0 guscio.

L'orizzontalita delle superfici dovra essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiori al'uno per mille.

Il piano destinato alla posa dei pavimenti sara spianato mediante un sottofondo costituito, salvo altre prescrizioni, da un
massetto di cal cestruzzo di spessore non inferiore ai 4 cm. con stagionatura (minimo una settimana) e giunti idonei.

Deve essere, inaltre, impedita dall'Appaltatore la praticabilita dei pavimenti appena posati (per un periodo di 10 giorni per
quelli posti in opera su mata e non meno di 72 ore per quelli incollati con adesivi), gli eventuali danneggiamenti per il mancato
rispetto delle attenzioni richieste saranno prontamente riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

Dovra essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici pavimentate,
che saranno predisposti secondo leindicazioni delle case costruttrici o della direzione dei lavori.

PAVIMENTAZIONI INTERNE

Nell'esecuzione di pavimentazioni interne dovranno essere osservate una serie di prescrizioni, oltre a quelle generali gia
indicate, che potranno variarein base al tipo di materia e prescelto e che, indicativamente, sono riportate nel seguente elenco:

pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo delle dimensioni di cm. 20x20 o cm. 25x25 da posare su un letto di
mealta (sabbia e cemento) con giunti connessi stilati con cemento puro, tagli e raccordi con elementi verticdi, arrotatura e levigatura
delle superfici compresalapuliziafinade;

pavimento in lastre di marmo da taglio della qualita prescelta nelle campionature in elementi di forma quadrata o rettangolare
con spessore non inferiore amm. 20 da porre in opera su un letto di malta fine e giunti di connessione stuccati con cemento bianco (o
di altra colorazione), con esecuzione di tagli, raccordi, arrotatura, levigaturae puliziafinae;

pavimento in piagtrelle di ceramica pressate a secco completamente vetrificate (gres porcellanato) oppure pressate a secco
smaltate (monocottura), reaizzato con piastrelle di caratteristiche dimensiondi costanti e requisiti di linearita ed ortogonalita degli
spigoli, resistenza al'abrasione, al gelo ed ai prodotti chimici, dilatazione termica conforme alla normativa vigente in materia, posato
su letto di malta cementizia e boiacca di cemento "325", giunti stuccati in cemento bianco o colorato, completo di battiscopa, pulitura
anche con acido e protezione final e con segatura;

pavimento in gomma di tipo industriale dello spessore di mm. 10 asuperficieinrilievo rigata e aballi, di colore nero, da porre
in operain lastre di m. 1,00x1,00 dotate di superficie inferiore di tipo reticolare per facilitare I'applicazione della boiacca di cemento
che dovra essere applicata previa bagnatura e rasatura del piano di posa con colla di cemento, tagli eseguiti in modo rettilineo e
puliturafinale delle superfici trattate;

pavimenti in quadrotti lamellari in legno di rovere, castagno, frassino, etc. lavorati secondo le specifiche vigenti da porre in
opera mediante collaggio su un sottofondo di malta cementizia listata, dosata a 300 kg. di cemento, da lamare, levigare, stuccare e
con |'applicazione di una vernice specia e trasparente delle migliori marche applicatain un minimo di tre mani;

pavimento in listoncini di legno (parquet) dello spessore di 14-17 mm. e della larghezza di ca. 60-80 mm., a coste
perfettamente parallele, con la superficie superiore pialataliscia, di prima scelta, da posare su un piano di cemento con la colla o
inchiodati sui megatelli predisposti (indispensabili per lunghezze superiori ai 40 cm.) da completare con lamatura, laccatura e
pulitura finale della superficie che non dovra essere calpestata prima di due giorni completi dopo lalucidatura.
PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Nell'esecuzione di pavimentazioni esterne s dovra realizzare un massetto in conglomerato cementizio con dosaggio non
inferiore a 250 kg. di cemento per mc. gettato secondo gli spessori previsti o richiesti dalla direzione dei lavori; |a pavimentazione
verraquindi posata sopra un letto di sabbia e cemento (dosato a 400 kg.) di spessoredi ca. 1,5 cm.

Le pavimentazioni esterne andranno cosparse d'acqua per almeno 10 giorni dall'ultimazione e poi s procedera alerifiniture di
ultimazione (chiusura delle fessure, etc.).

La pavimentazione cosi redizzata dovra risultare conforme alle specifiche, in accordo con le prescrizioni del presente
capitolato, essere perfettamente levigata, con |e pendenze prescritte e quanto dtro richiesto.

Art. 20- RIVESTIMENTI

| materiali coni quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti prescritti e, prima della messa
in opera, I'Appaltatore dovra sottoporre ala approvazione della direzione lavori una campionatura compl eta.

Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza, uniformita e
stabilita adeguati alle prescrizioni ed d tipo di impiego e dovranno essere esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche
dei materidi saranno, indltre, conformi alla normativa vigente ed aquanto indicato da presente capitol ato.

Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di posa che, sadvo diverse
prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso I'ato.

Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare perfettamente dlinedti, livellati e
senzaincrinaure; i giunti saranno stuccati con materiali idonei e, alavoro finito, si procederadlalavaturaepuliziadi tutte le parti.

| rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalitain relazione al tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, pietra, €c.) su cui
verranno applicati.

Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm.) costituito da una maltaidraulica o cementizia



e da unamaltadi posadosata a 400 kg. di cemento per mc. e sabbia con grani di diametro inferiorea 3 mm.

Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate cosi come si dovranno bagnare,
per immersione, tutti i materiai di rivestimento, specie se con Supporto poroso.

Lo strato di maltadi posa da applicare sul dorso delle eventuali piastrelle saradi 1 cm. di spessore per rivestimenti interni e di
2/3 cm. di spessore per rivestimenti esterni.

La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sara eseguita con giunti di /2 mm. che verranno stuccati dopo 24 ore
dalla posae prima delle operazioni di puliziae stesadelamaltadi cemento liquida afinitura

La posa a giunto aperto verra reaizzata con distanziatori di 8/10 mm., da usare durante I'applicazione del rivestimento, per la
creazione del giunto che verrarifinito con ferri o listelli a sezione circolare primadelle operazioni di pulizia

Su supporti di gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti specidi; su dtri tipi di supporti
dovranno essere usate resine poliviniliche, epossidiche, etc.

Art. 21 - CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con superfici orizzontali o
comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o difetti e perfettamente dlineati.

La posa in opera sara eseguita con strumenti idonel ed in accordo con le raccomandazioni delle case produttrici, comprendera
inoltre tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti, griglie del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto
per laperfetta funzionalitadi tutti gli impianti presenti nell'opera da eseguire.

Nel caso di esecuzione di controsoffitti inlocali destinati a deposito di materidi infiammabili o lavorazioni soggette a norme di
prevenzione incendi dovranno essere usati, a carico dell'Appaltatore, materiai e modalita di montaggio conformi alla normativa
vigente (fibre non combustibili, montaggio a struttura nascosta, etc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste ata e proposito.

Qualorasi rendesse necessario |'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi (apparecchi illuminanti, segnaletica,
etc.) verranno eseguiti, a carico dell'Appaltatore, adeguati rinforzi della struttura portante delle lastre di controsoffitto mediante I'uso
di tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo con le richieste della direzione dei lavori, in punti di tenuta
strutturale e con sistemi di ancoraggi o che garantiscano la necessaria stabilita

Art. 22 - INFISS|

Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite dalla direzione dei
lavori.

Le forniture saranno complete di tutti i materiai, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

Gli infiss in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami stagionati, essere dello spessore
richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive finissme; gli spigoli, se non diversamente prescritto saranno leggermente
arrotondati ed i profili tali da garantire una perfettatenuta all'acqua e dl'aria.

Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sgillature, ganci, guide, cassonetti,
avvolgitori motorizzati, bulloneria, etc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto e dale altre prescrizioni, dovranno avere le
caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo |e modalita stabilite nei modi indicati dalla direzione dei lavori.

| legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro I'azione di insetti, parassiti e qualunque tipo di deterioramento
proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti.

I liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo I'ultimazione delle operazioni di sagomatura, non dovranno causare
rigonfiamenti nel legno né dterare il colore o rendere difficoltose |le operazioni di verniciatura.

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da riconosciuti istituti di settore (C.N.R,,
UNI, istituti universitari etc.).

Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina con I'impiego di materiali aventi le qualita prescritte e con
procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale provenienti da variazioni termiche, con conseguenti
alterazioni delle caratteristiche di resistenza e funzionamento.

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta al'aria e all'acqua dovra essere garantita da battute
multiple erelativi lementi elagtici.

Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnol ogicamente avanzati; i materidi, le lavorazioni, I'impiego di
guarnizioni, sigillanti o dtri prodotti, i controlli di qualita saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle
industrie di settore.

Gli infiss metallici verranno, inaltre, realizzati in conformita alle prescrizioni indicate per quelli in legno, per quanto riguardai
tipi ele caraterigtiche generdi, con gli opportuni dimensionamenti dei controtelai, telai e parti dell'infisso che dovranno, comunque,
sempre essere in accordo con le norme vigenti e gli standards delle case produttrici accettati dalla direzione dei lavori.

Quanto fissato vale e si applica anche atutti gli infiss in PV C o derivati.

Per dli infiss in PVC rigido valgono, per quanto compatibili, tutte le prescrizioni giaindicate.

Laresina costituente i profilati sara formata da mescolanze a base di cloruro di palivinile, o similari, in formulazione rigida,
esente da plastificanti.

| profilati saranno del tipo estruso scatolato e presenteranno superficie liscia, di colore uniforme ed esente da irregolarita o
difetti, perfettamente rettilinea a sezione costante senza deformazioni.

| materidi, le lavorazioni, gli accessori e le caratteristiche di resistenza dl'urto, temperatura di rammollimento, modulo
elastico, opacita, produzione ceneri, resistenza agli agenti amosferici naturali e artificiali saranno conformi alla normativa gia citata

Soglie e davanzali

Nel vano delle finestre, verso I'interno, si dispongono dei davanzali, in marmo o in legno della larghezza di 25-35 cm e dello
spessore di 3-4 cm, murati tra le due spallette del muro. Cosi per le porte esterne, s dispongono attraverso |’ apertura una soglia, di
pietra o di marmo, che, oltre a completare |’ apertura e a consentire la chiusura del serramento mediante il chiavistello che scende
nello spessore ed entra nell’ apposito astuccio fissato nella soglia, impedendo anche I’ entrata dell’ acqua dall’ esterno.

Dovei climi umidi facilitano la condensazione sui vetri, i davanzali interni recheranno una leggera inclinazione ed un foro per
mandar fuori I’ acqua colato, mediante un tubo metalico.



®Art. 23- OPERE DI TINTEGGIATURA - VERNICIATURA

Le operazioni di tinteggiatura o verniciaura dovranno essere precedute da un‘accurata preparazione delle superfici interessate
(raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfettariuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei rapporti, modi e tempi
indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nel recipienti origindi, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul
contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed impiego dei materidi in
oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale (UNICHIM, etc.) ed avere
caratteristiche quditative costanti confermate dai marchi di qudita.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati neél modi stabiliti dalle case
produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non
siano state specificatamente prescritte.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide, I'intervallo di tempo fra una mano e la
successiva sarg, savo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovra superare i 40° C e la temperatura delle
superfici dovra essere compresafrai 5e50° C con un massmo di 80% di umiditareativa.

In ogni caso | e opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento, ddla polvere, ddl'acqua e da ogni dtra
fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dale case produttrici per la preparazione delle forniture,
dallamano d'opera per I'applicazione e gli eventuai metodi di prova, dovranno essere conformi allanormativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco, minio di piombo, diossido
di titanio, i coloranti minerali, etc..

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi
esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate ameno una mano di vernice protettiva ed un numero non
inferiore adue mani di vernice dd tipo e colore previsti fino a raggiungimento della compl eta uniformita della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre dle verifiche della consistenza del supporto ed dle successive fasi di
preparazione s dovra attendere un adeguato periodo, fissato dala direzione dei lavori, di stagionaturadegli intonaci; trascorso questo
periodo si procedera al'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo piu diluita
alaquale seguiranno atre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennéllo, a rullo, a spruzzo, etc. in conformita con i modi
fissati per ciascun tipo di lavorazione.

IDROSABBIATURA

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante I'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di quarzo di opportuna
granulometria.
TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o0 a buccia d'arancio a coprire interamente le superfici
trattate, data a pennello o arullo previa rasatura e stuccatura ed eventual e imprimitura a due o pit mani.
TINTEGGIATURA LAVABILE

Tinteggiatura lavabile del tipo:

abase di resine vinil-acriliche

abase di resine acriliche

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o arullo previa rasatura
e stuccatura ed eventua e imprimitura a due o piu mani.

Tinteggiatura lavabile a base di smalti murai opachi resino-sintetici del tipo:

pittura ol eosa opaca

pittura ol eoal chidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica

pitture uretaniche

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o arullo previa rasatura
e stuccatura ed eventua e imprimitura a due o piu mani.

RESINE SINTETICHE

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante + solvente), essere inodore, avere un
tempo di ccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con resistenze
particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murae rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione con pigmenti e
quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche in pit mani, per una
quantitaminimadi kg.1,2/mq. postain opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massma granulometria 1,2 mm. per esterni.

FONDI MINERALI

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, tratteti con colori minerali senza
additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con
legante di slicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerae con pigmenti inorganici (per
gruppi di colori contenenti una media percentuae pitl 0 meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduae
cristallizzazione ed aggrappaggio a fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiae
simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, coprente, lavabile,
resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente acalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del



sottofondo.
VERNICIATURA CLS

Vernicigtura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste al'esterno o alinterno, liberate con opportuno
sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori
contenenti una media percentuale pit 0 meno elevata di di pregiati) e carichi minerali tali da consentire lareazione chimicacon il
sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutrdizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante,
resistente al caore, a raggi ultravioletti ed a fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente
alcalino, opaco come minerale, da applicare apennello e/o arullo in ameno tre mani previa preparazione del sottofondo.

PRIMER AL SILICONE

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento preliminare di
supporti soggetti ad umidita da porre in operaapennello o arullo previa pulizia superficide delle parti datrattare.
CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infiss di metallo mediante la posa in opera di due mani a penndllo o a
spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicita, rispondente
inoltre a test spay salino di 500 ore con adesione a 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire di vario colore
sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-
acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita d vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25
gr./mg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore a 3%, non inquinante, applicabile arullo, pennello ed a spruzzo su
metalli ferros e non, in almeno due mani.

Verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantitadi olio di
lino cotto o realizzata con prodotto ol esintetico equival ente previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia
completa del metallo stesso.

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE

Le pitture murai di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri clorovinilici, etc.) e solventi organici;
avranno resistenza agli agenti atmosferici ed a deperimento in generale, avranno adeguate proprieta di agrazione e saranno di facile
applicabilita
RESINE EPOSSIDICHE

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg./mg. 0,60) da applicare su superfici gia predisposte in
almeno due mani.

SMALTO OLEOSINTETICO

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in confezione
sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso.

Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dale norme gia citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilita, la stabilita
dei colori, laresstenza agli agenti atmosferici, etc.

Verniciatura con smalto olesintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuai adeguate dei vari
elementi) a basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a penndlo in almeno due mani su
superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine.

| tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

IMPREGNANTE PER LEGNO

Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente da applicare su superfici precedentemente
preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantita di solvente ed un
intervallo di tempo minimo trale due mani di ameno 8-10 ore.

Art. 24 - OPERE IN ACCIAIO ED ALTRI METALLI

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze consentite ed in
accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per particolari
lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue.

| tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita questi verranno rifiniti con la
smerigliatrice.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaciare perfettamente.

| fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a quello definitivo e
saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non € consentito I'uso della fiamma ossidrica per le
operazioni di bucatura.

I giunti ele unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno reaizzate con:

saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati ddla direzione lavori; tali sadature saranno
precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno eseguite da personal e specializzato e provvisto
di relativa qudifica, le operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori a -5°C e, alavori ultimati, gli elementi ole
superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti dairregolarita;

bullonatura che verra eseguita, dopo un‘accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e fissati con rondelle
e dadi adeguati al'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica;

chiodature realizzate con chiodi riscadati (con fiamma o e ettricamente) introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche metalliche per
I'ancoraggio degli elementi ale superfici di supporto e tutte le operazioni connesse atali lavorazioni.

Dovranno essere inadltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di esecuzione, se
mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo atre prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche giaindicate per tali



lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, a carico dell'Appaltatore, per immersione in bagno di zinco fuso
e dovra essere redlizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita ale gia citate leggi e normative vigenti per tali
opere.

Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.
FERRO - ACCIAIO

| materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi atro difetto di fusione, laminazione,
profilaturae simili.

Le caratteristiche degli acciai per barre lisce 0 ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture
metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con |a hormativa vigente.
ACCIAI

Saranno definiti acciai i materiali ferros contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le class e le caratteristiche relative saranno
stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le quaita dei vari tipi e le modaita delle prove da
eseguire.
ACCIAIO INOSSIDABILE

Presenta un contenuto di cromo superiore d 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione; dovra essere
conforme ale norme citate.
METALLI DIVERSI

Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti ale prescrizioni e norme UNI vigenti.
RAME E LEGHE

| tubi saranno redizzati con rame CU-DHP; |e prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le caratteristiche delle lamiere,
fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche ale qudi si rimanda anche per i materiali in ottone ed in bronzo.
ALLUMINIO E LEGHE

Tutti i prodotti in aluminio saranno conformi alla normativaindicata.

| profilati e trafilati saranno forniti, savo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere sezione costante,
superfici regolari ed essere esenti daimperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per I'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: ottico, brillante, satinato, vetroso, etc. oltre ad un
numero per o spessore e l'indicazione del colore.

Art. 25- OPERE IN VETRO

| materiai daimpiegarein tutte le opere in vetro dovranno corrispondere ale caratteristiche di progetto, alla normativa vigente
ed aledisposizioni fornite dalladirezione lavori.

| vetri piani saranno de tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12mm. (lo spessore sara misurato in base alla media aritmetica
degli spessori rilevati d centro dei quattro lati dellalastra) etolleranze indicate dalle norme UNI.

Saranno considerate lastre di cristalo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle superfici esterne tale da
renderle pardlele e perfettamente lucide.

| crigtdli di sicurezza saranno suddivisi, secondo e normeindicate, nelle seguenti 4 classi:

sicurezza semplice, contro le ferite dataglio e contro le cadute nel vuoto;

antivanddismo, resistenti al lancio di cubetti di porfido;

1) anticrimine, suddivisi in tre sottoclass, in funzione dellaresistenza all'effetto combinato di vari tipi di colpi;

antiproiettile, suddivisi in semplici ed antischeggia.

Si definiscono, infine, crigtalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di lavorazione finale dopo la
colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla solaluce e con eventuai motivi ornamentali.

| vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere dle caratteristiche indicate dalle suddette norme e
saranno composti da una o piu lastre di vario spessore, separate da fogli di PVB (palivinil butirrale) o simili, con spessori findi =
20mm. fino ad un max di 41mm. nel caso di vetri antiproiettile.

Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare, per lastre accoppiate s dovra
provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre ortogonali fraloro per non introdurre sollecitazioni anomale sui
giunti di tenuta.

Nella fornitura e posa in opera |'Appaltatore € tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari (supporti elastici, profondita di
battuta, etc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di installazione.

| sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, all'acqua ed a calore (fino ad 80° C) e conformi alle caratteristiche
richieste dai produttori delle lastre di vetro, normai o gtratificate, cui verranno applicati.

Per la dggillatura di lastre stratificate o a camere d'aria dovranno essere impiegati sigillanti di tipo elastomerico restando
comunque vietato l'uso di sigillanti a base d'olio o solventi.

La posa in opera delle lastre di vetro comprendera qualunque tipo di taglio da eseguire in stabilimento od in opera € la
molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni, dovra essere effettuata sempre prima della posa.

Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro s dovranno osservare e rispettare tutti gli accorgimenti previsti per la
dilatazione termica o le eventuai sollecitazioni strutturali ed esterne.

Tutte le suddette prescrizioni, oltre ad eventudi specifiche particolari, sono valide anche per opere con elementi di vetro
strutturae (profilati ad U), per strutture in vetrocemento, lucernari, coperture specidli, etc.

Art. 26- OPERE DA LATTONIERE
I manufatti ed i lavori in lamiera metdlica di qualsias tipo, forma o dimensione dovranno rispondere ale caratteristiche
richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari a perfetto funzionamento.



La posain operadovraincludere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la puliziadei lavori in oggetto.

| giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per |'approvazione almeno
60 giorni primadéell'inizio dei lavori.

| canali di gronda dovranno essere redlizzati con i materiali indiceti e collocati in opera con pendenze non inferiori all'1% e
lunghezze non superiori a 12 metri, savo diverse prescrizioni. Nélle localita soggette a condizioni atmosferiche particolari (nevicate
abbondanti, etc.) saranno redlizzati telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canai di gronda.

| pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in appositi vani delle murature,
saranno del materide richiesto, con un diametro interno non inferiore a 100 mm. e distribuiti in quantita di uno ogni 50 mg. di
copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverra ad intervali non superiori
ai 20 m. lineari ad ameno 10 cm. dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri.

Nel caso di pluvidi dlacciati allarete fognaria, dovranno essere predisposti del pozzetti sifonati, facilmente ispezionabili e con
giunti atenuta.

Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche a manufatti ed alla posa in opera di
scossalinge, converse, e quant'atro derivato dalla lavorazione di lamiere metalliche e profilati che dovranno, comunque, avere le
caratteristiche fissate di seguito:

LAMIERE E PROFILATI

Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e
meccaniche del metalli di origine.
LAMIERE IN ACCIAIO

Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od uguale a 3 mm. e lamiere di spessore inferiore a 3
mm.; saranno fornitein fogli o nei modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo
con le norme citate.

LAMIERE ZINCATE

Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base |'acciaio; le qudita e le tolleranze saranno definite
dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i tipi di zincatura.

Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere daimpiegare non dovranno presentare imperfezioni, difetti
o fenomeni di deperimento di acun tipo.

LAMIERE ZINCATE PREVERNICIATE

Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture abase di vari tipi di resine, in ogni caso lo spessore dello strato di
prodotto verniciante dovra essere di almeno 30 micron, per lafaccia esposta e di 10 micron per I'altra (che potra anche essere trattata
diversamente).

LAMIERE ZINCATE PLASTIFICATE

Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con spessore non inferiore a 0,15 mm. od altri rivestimenti
ottenuti con vari tipi di pellicole protettive.
LAMIERE GRECATE

Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile, plastificato, alluminio smaltato, naturale, rame, etc. ed
ottenute con profilature a freddo; la fornitura potra anche comprendere lamiere con dimensioni di 8/10 m., in unico pezzo e dovra
rispondere alla normativa vigente ed ale prescrizioni specifiche.

Le lamiere dovranno essere prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori entro il +/-
10%; gli spessori saranno di 0,6/0,8 mm. secondo il tipo di utilizzo delle lamiere (coperture, solette collaboranti, etc.).

Le lamiere zincate dovranno essere conformi alla normativa giariportata.

PROFILATI PIATTI

Dovranno essere conformi ale norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche richieste; avranno una resistenza a
trazione da 323 ad 833 N/mmq. (33 a 85 kgf/mmq.), avranno superfici esenti da imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le
tolleranze fissate dalle norme suddette.

PROFILATI SAGOMATI

Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate a punto precedente e quanto previsto dale norme UNI

per letravi HE, per letravi IPE, per letravi IPN e peri profilati aT.

®Art. 27 - TUBAZIONI

Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate dal presente capitolato, ale
specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore dovra, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto occorrenti
alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita esecutive; I'Appaltatore dovra, inaltre, fornire dei grafici findi con le
indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.

Si dovra ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il pit possibile, il numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione
e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, etc.; sono tassativamente da evitare
I'utilizzo di spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.

Nel caso di attraversamento di giunti strutturali saranno predisposti, nei punti appropriati, compensatori di dilatazione
approvati dalla direzione lavori.

Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profonditatale che lo strato di copertura delle stesse sia di almeno 1 metro.

Gli scavi dovranno essere eseguiti con particolare riguardo alla natura ddl terreno, a diametro delle tubazioni ed dla sicurezza
durante le operazioni di posa. Il fondo dello scavo sara sempre piano e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un
sottofondo di sabbiadi 10 cm. di spessore su tuttalalarghezza e lunghezza dello scavo.

Nel caso di prescrizioni specifiche per gli appoggi su letti di conglomerato cementizio o sostegni isolati, richieste di
contropendenze e di qualsias altro intervento necessario amigliorare le operazioni di posain opera, s dovranno eseguire le varie fas
di lavoro, anche di dettaglio, nei modi etempi richiesti dalla direzione lavori.

Dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i rinterri con i materiai provenienti dallo scavo ed usando le



accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti delle tubazioni stesse e degli eventuali rivestimenti.

Le tubazioni non interrate dovranno essere fissate con staffe o supporti di altro tipo in modo da garantire un perfetto
ancoraggi o alle strutture di sostegno.

Le tubazioni in vista 0 incassate dovranno trovars ad unadistanzadi ameno 8 cm. (misurati da filo esterno del tubo o del suo
rivestimento) dal muro; e tubazioni sotto traccia dovranno essere protette con materiai idonei.

Le tubazioni metalliche in vista o sottotraccia, comprese quelle non in prossimita di impianti elettrici, dovranno avere un
adeguato impianto di messa aterrafunzionante su tuttalarete.

Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produttori per garantire la
perfettatenuta, nel caso di giunzioni miste la direzione lavori fornira specifiche particolari ale quali attenersi.

L'Appaltatore dovra fornire ed install are adeguate protezioni, in relazione all'uso ed alla posizione di tutte le tubazioni in opera
e provvedera anche all'impiego di supporti antivibrazioni o spessori isolanti, atti a migliorareil livello di isolamento acustico.

Tutte le condotte destinate al'acqua potabile, in aggiunta ale normali operazioni di pulizia, dovranno essere accuratamente
disnfettate.

Nelleinterruzioni delle fas di posaé obbligatorio I'uso di tappi filettati per |a protezione delle estremita aperte dellarete.

Le pressioni di prova, duranteil collaudo, saranno di 1,5-2 volte superiori aquelle di esercizio e lalettura sul manometro verra
effettuata nel punto pit basso del circuito. La pressione dovra rimanere costante per admeno 24 ore consecutive entro le quali non
dovranno verificarsi difetti o perdite di qualunque tipo; nel caso di imperfezioni riscontrate durante la prova, I'Appaltatore dovra
provvedere aliimmediata riparazione dopo la quale sara effettuata un'altra prova e questo fino all'eliminazione di tutti i difetti
dell'impianto.

Le tubazioni per I'acqua verranno collaudate come sopra indicato, procedendo per prove su tratti di rete ed infine sull'intero
circuito; le tubazioni del gas e quelle di scarico verranno collaudate, salvo diverse disposizioni, ad aria 0 acqua con le stesse modalita
descritte d comma precedente.

Art. 28 - SIGILLATURE E GUARNIZIONI

| sigillanti saranno costituiti da materidi resistenti e compatibili con i modi e superfici di applicazione; dovranno, inoltre,
essere insolubili in acqua, stabili dle variazioni di temperatura, a perfetta tenuta e, comungue, in accordo con le specifiche
prescrizioni di progetto o della direzione lavori.

La posa in opera avverra dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno essere asciutte e ben stagionate (nel
caso di intonaci o conglomerati); tutte le fas di pulizia ed applicazione dei sigillanti saranno eseguite con modalita e materiai
indicati dalle case produttrici e daeventuali prescrizioni aggiuntive.

Si dovra, in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualungue tipo di incompatibilita chimica o fisica delle superfici e
materiali interessati Sadurante la pulizia che nelle fasi di preparazione e messain operadei Sgillanti stess; nel caso si verificassero
tai inconvenienti I'Appaltatore dovra provvedere all'immediata riparazione, completamente a suo carico, dei danni causati ed alla
nuova sigillatura con materiali idonel.

Tutte le stuccature, stilature e suggellature dei giunti di opere in pietra 0 comungue soggette a dilatazioni termiche di una certa
entita dovranno essere sempre realizzate in cemento o con mastice speciale atto a creare giunti eastici di dilatazione.

| giunti sui quali intervenire con materidi sigillanti dovranno avere profondita e larghezza non inferiori a 4-5 mm., il rapporto
profondita/larghezza del materiale applicato sara di 0,5 per giunti di larghezza compresa fra 12 e 25 mm. e di 0,5-1 per giunti di
larghezzainferiore a 12 mm..

L'Appaltatore dovra sottoporre al'approvazione della direzione lavori un'adeguata campionatura dei materidi e delle
applicazioni previste.

| sigillanti in genere saranno, di norma, costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da prodotti liquidi o pastosi con uno o
pit componenti; avranno diverse caratteristiche di elagticita, di resistenza all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni
meccaniche.

Art.29- MATERIE PLASTICHE

Dovranno essere conformi ale norme vigenti ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive.
MATERIALI IN PVC
TUBI E RACCORDI

Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in pressione gli spessori varieranno
da 1,6 a1,8 mm. con diametri da 20 a 600 mm.

| raccordi saranno abicchiere od anello ed atenutaidraulica.

La marcatura dei tubi dovra comprendere l'indicazione del materiale, del tipo, del diametro esterno, l'indicazione della
pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione ed il marchio di conformita.
TUBI DI SCARICO

Dovranno avere diametri variabili (32/200), spessori da 1,8/3,2 mm. avranno tenuta per fluidi a temperatura max di 50°C,
resistenza alla pressione interna, caratteristiche meccaniche adeguate e marcatura eseguita con le stesse modaita del punto
precedente.
MATERIALI IN POLIETILENE

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente ed ale specifiche
relative.
TUBI

Avranno una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmg. (100/150 kg./cmg.), secondo il tipo (bassa o dta densitd),
resistenza alatemperatura da -50°C a +60°C e saranno total mente atossici.
RESINE POLIESTERI ARMATE

Saranno costituite da resine poliesteri armate con fibre di vetro, sottoposte a processo di polimerizzazione e conformi ala
normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni; avranno caratteristiche di resistenza meccanica, elevata elasticita e leggerezza,
resstenzaal'abrasione ed agli agenti atmosferici.



Le lastre saranno fornite con spessori oscillanti da 0,95/1,4 mm. e rispettiva resistenza a flessione non inferiore a 1079/2354
N/m. (110/240 kg./m.).

Art. 30 - SUPPORTI STRUTTURALI
APPOGGI IN GOMMA

Dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni; saranno costituiti da uno strato di gomma che
avraun carico di rottura atrazione non inferiore al3 N/mmg.(130 kg./cmq.) ed allungamento a rottura non inferiore a 250%.

Nel caso di supporti costituiti da strati incollati di gomma e lamiera di acciaio, tae lamiera dovra avere tensione di
snervamento non inferiore a 235 N/mma. (24 kg./mmag.), tensione di rottura tra 412/520 N/mmg. (42/53 kg./mmq.) ed allungamento
arotturaminimo del 23%.

®Art. 31- RACCOLTA ACQUE PLUVIALI

Le reti di raccolta delle acque pluviali saranno redizzate con le stesse caratteristiche di tenuta ed ispezionabilita descritte per
quelle di scarico, saranno inoltre conformi alle precedenti prescrizioni sulle coperture e le tubazioni ed in accordo con le eventuali
specifiche aggiuntive; dovranno, inoltre, essere completamente separate dale tubazioni destinate ala raccolta delle acque di rifiuto,
fino agli dlacci esterni.

CONVERSE E COMPLUVI

Converse e compluvi realizzati in lamieradi ferro zincato o rame dello spessore di 6/10 di mm. tagliate e sagomate secondo le
prescrizioni progettuali, complete di saldature, chiodature ed una mano di verniciatura antiossidante al cromato di zinco.

CANALE DI GRONDA

Canaledi grondain lamiera di ferro zincato o rame di spessore di 6/10 di mm. con bordo a cordone, completo delle lavorazioni
e sddature, staffe di ferro (cicogne) murate o chiodate ad una distanza non superiore am. 1,30 l'una dall'altra, di legaturein filo di
ferro zincato o rame ed una mano di verniciatura antiossidante a cromato di zinco.

GRONDA IN PVC

Gronda in PVC a doppia parete, con rinforzi reticolari, di forma quadrangolare esternamente e circolare internamente, con
sviluppo esterno di mm. 400 ca., resistenza al'urto 7 kg./cmg., assorbimento all'acqua 0,011%, stabilita per variazioni di temperatura
da -30° a +60° C, dilatazione 0,08 mm. per grado C per m., da porre in opera con giunti di anelli elastici a scatto senza l'uso di
collanti e doppia staffatura (una portante I'altra traente) in acciaio Fe42A zincata e plastificata dello spessore di mm. 2 da fissare sul
massetto o con chiodature su tasselli di legno adistanzadi m. 1 I'una dall'altra.

SCOSSALINAIN PVC

Scossadlina in PVC a doppia parete munita di anello copritegola (a parete singola) di lunghezza mm. 55 e di sottotegola (a
parete singola) di larghezza mm. 175 e con barra della scossalina (a doppia parete) di altezza mm. 220 da porrein opera con staffain
acciaio Fed2A zincata e plagtificata dello spessore di mm. 2 da fissare sul massetto o con chiodature su tassdlli di legno a distanza di
m. 0,80 I'una dall'altra.

PLUVIALE IN PVC

Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, con resistenza al'urto 7 kg./cmq., completo di
fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di mm. 80 e spessore mm. 1, zincato e plastificato da posizionare ogni ml. 2.
TUBAZIONE IN LAMIERA DI FERRO

Tubazione in lamiera di ferro zincato dello spessore di 6/10 di millimetro e diametro da 60/80/100 mm., da utilizzare per
pluvidi, canne di ventilazione e simili, da porre in opera con le necessarie lavorazioni e saldature compresi i gomiti, le cravatte di
ferro murate ed unamano di vernice antiossidante a cromato di zinco.

TUBAZIONE IN PVC

Tubazioni in cloruro di polivinile diametro esterno 63/82/100/125/140/160 da porre in opera con giunti a bicchiere saldati con
idoneo collante e posizionate in opportuni incass predisposti nella muratura oppure con cravatte di ferro e relativi ancoraggi da
fissare al'esterno della muratura stessa
TUBAZIONE DI FERRO TRAFILATO

Tubazione di ferro trafilato senza saldature, di qualsias diametro, da tagliare a misura e porre in opera entro tracce a muro
appositamente predisposte oppure fissate su pareti con cravatte, complete di tutti i pezzi speciali necessari per il montaggio e la
filettatura dei vari punti di raccordo.

Art. 32- IMPIANTI PER FOGNATURE

Tutte le candizzazioni fognarie dovranno essere in conformita con le specifiche progettuai e le prescrizioni ded presente
capitolato; il dimensionamento sara eseguito secondo le condizioni di portata piu sfavorevali, I'impianto nel suo inseme ed in ogni
sua parte dovra essere realizzato con caratteristiche di resi stenza chimico-fisiche adeguate.

Le canalizzazioni dovranno essere in gres, in cemento rivestito in gres, in plastiche speciali o altro materiale approvato dalle
suddette specifiche o ddla direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente protette ed avere pendenze tali da impedire la
formazione di depositi.

Le canalizzazioni impiegate dovranno essere tota mente impermeabili ala penetrazione di acqua dal'esterno ed allafuoriuscita
di liquidi dall'interno, e saranno resistenti dle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dai liquidi convogliati a loro
interno.

Tali caratteristiche dovranno essere rispettate anche per i giunti ed i punti di connessione.

Le pendenze non dovranno mai essere inferiori all'1% (0,5% nel caso di grandi collettori), valore che dovra essere portato al
2% nel caso di tubazioni in cemento usate per |o scarico di acque pluviali.

Tutti i piani di scorrimento delle candizzazioni fognarie dovranno essere perfettamente livellati in modo da mantenere la
pendenza di deflusso costante e senzainterruzioni.



Gli scavi contenenti tubazioni fognarie dovranno sempre trovars ad un livello inferiore delle condotte dell'acqua potabile e
non dovranno esserci interferenze con alcun atro impianto.

La profondita e le modalitadi posa delle tubazioni saranno in relazione con i carichi sovrastanti e le caratteristiche del terreno,
si dovranno, inoltre, prevedere adeguate protezioni e pozzetti di ispezione praticabili nei punti di raccordo e lungo larete.

Le pendenze e | e caratterigtiche dei pozzetti (tubazioni in entrata ed in uscita) dovranno impedire laformazione di depositi.

Tutti i pozzetti dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno collocati agli incroci delle
canalizzazioni o lungo larete, saranno ispezionabili e con botole di chiusurain metallo o altri materiai (in rapporto alle condizioni di
carico); i pozzetti posti lungo larete avranno unadistanza di ca. 30 m. |'uno dall'atro.

| pozzetti straddi, redizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno del tipo a caduta verticale con griglia e
camera sifonata oppure del tipo a bocca di lupo con chiusino.

Le fosse biologiche, le vasche settiche e gli impianti di depurazione saranno realizzati, in accordo con i progetti esecutivi, in
cemento armato con tutte le predisposizioni necessarie al'installazione degli apparati costituenti |'impianto.

Il collaudo sara eseguito in corso d'opera ed a lavori ultimati, riguardera tratti di rete che saranno controllati prima del
riempimento e l'impianto nel suo insieme.
TUBAZIONI PER FOGNATURE

Le tubazioni per fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed avranno le caratteristiche
indicate dettagliatamente nel presente capitolato; i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comungue, dei tipi seguenti:

a) tubi in cemento vibrocompresso;

b) tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classe A);

¢) tubazioni in PVC.

Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e dall e specifiche particolari previste per
i diversi tipi di applicazioni oimpianti di utilizzo.
TUBAZIONI IN PVC

Le tubazioni in cloruro di polivinile plastificato rigido con caratteristiche conformi alle norme UNI 7447/75, 7448/75 con
marchio di conformita e giunto del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a vite ed a flangia, complete di anello elastomerico
che potranno essere posizionate a qualsiasi profondita dopo aver preparato il piano di posa attraverso la fornitura e lastesadi un letto
di sabbia, |areaizzazione del rinfianco e la ricopertura con sabbia asciutta; tali tubazioni saranno usate negli scarichi per liquidi con
temperature non superiori ai 70°C.

Art. 33INTERVENTI SU STRUTTURE IN C.A.

Gli interventi |ocalizzati non possono prescindere da una verifica del complessivo.

Nel caso di integrazione dell’inerte, vengono ampliate le fessure fino a materiale sano, pulite dalla polvere le superfici,
realizzato anche un eventuae ponte d aggancio e ripristinata la superficie con un getto di calcestruzzo, spruzzo di betoncino o
rifacimento a cazzuola con malta.

Se le fessure non superano i 3-4 mm, s impiegano iniezioni a base di resine organiche.

Se € necessario integrare le armature a causa del distacco del copriferro, bisogna avere cura di pulire i ferri esistenti dalla
ruggine, collegare ad le nuove armature (rete elettrosaldata, profili in acciaio, barre) mediante legatura a mano o saldatura ed
eseguireil getto di calcestruzzo previo eventual e ponte d’ aggancio con adesivo epossidico.

Nel caso di perdita delle caratteristiche meccaniche si ricorrera allatecnica dell’impregnazione sottovuoto

Interventi su colonnein c.a.

Nel caso di colonne, per contrastare gli sforzi di compressione assiale, s aumenta la sezione resistente dell’ éemento
disponendo le armature di progetto posizionando una casseratura cilindrica e, dopo aver predisposto dei fori di inumidimento,
eseguendo il getto ddl calcestruzzo entro i casseri.

Interventi su pilastri inc.a.

Per i pilastri a sezione rettangolare molto lesionati e dove non sia possibile aumentare la sezione, s applicano agli spigoli dei
profilati metallici previa applicazione di una miscela di adesivo epossidico e sabbia silicea finissma in parti uguali. Per garantire
I’ aderenzaimmediatai profilati vengono fissati con chiodi sparati o con puntelli di sostegno.

Se €& possibile aumentare la sezione dovra prevedersi un’incamiciatura con betoncino armato con tondino o rete metallica,
saldati aloro voltaal profilati.

Per aumentare le prestazioni dell’ elemento in presenza di nuovi stati di sollecitazione e di sforzi di taglio, si possono applicare
degli angolari sugli spigoli e delle piastre di collegamento sulle facce del pilastro incollandol e con resine epossidiche e puntellandole
fino a presa avvenuta. Poi si salda apunti con unarete metallicae s spruzzail betoncino per uno spessore di 3-4 cm.

Letto, approvato e sottoscritto

[ Committente L'Appaltatore
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