Comune di Porto San Giorgio

Provincia di Fermo

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL'INFANZIA CAPOLUOGO.
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TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003* |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza
.001 di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo,
se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 2 Demoalizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.004* |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demoalire; la demolizione,
.001 con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (ottantanove/85) m3 89,85
Nr. 3 Demoalizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.004* |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demoalire; la demolizione,
.002 con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (duecentosessantanove/16) m3 269,16
Nr. 4 Demoalizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa
02.03.011* |la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi:
.002 I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e
rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
euro (cinque/54) m2 5,54
Nr. 5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001* |secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
.003 granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
euro (centoventidue/40) m3 122,40
Nr. 6 Classe di esposizione XCL1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
03.03.002* |(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
.001 secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centotrentaotto/92) m3 138,92
Nr. 7 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
03.03.003* |a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
.001 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centotrentanove/18) m3 139,18
Nr. 8 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.
03.03.019* |euro (sei/35) m3 6,35
.001
Nr. 9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* |euro (quattro/94) m3 4,94
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.002
Nr. 10 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* |euro (sedici/62) m3 16,62
.004
Nr. 11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta
03.03.020* |di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
.002 l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale
utilizzato. E' indltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione €& eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
euro (trentaquattro/74) m2 34,74
Nr. 12 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
03.04.001* |in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
03.04.003* |in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 14 Orditura di tetti in legno lamellare/solai. Costruzione della struttura portante del tetto/solai, realizzato con legno di
05.02.007.00 |abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di
1 Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i
componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio ai cordoli o alle murature, il tutto
secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
euro (milletrecentoventidue/71) m3 1'322,71
Nr. 15 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e
05.03.004* |tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare I'opera finita. Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm.
euro (sette/93) kg 7,93
Nr. 16 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e
05.03.004* |tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare I'opera finita. Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.
euro (zero/91) kg 0,91
Nr. 17 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti usando lastre float
09.05.009.00 [chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del
5 vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm?
2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm? (circa Kg/cm2 300-600); una
durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso I'acido cloridrico. Fornito e posto in opera.
Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice
idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m? 0,30. Vetro
stratificato spess. mm 11/12.
euro (centodue/61) m2 102,61
Nr. 18 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati
11.01.004.00 |tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono
5 compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.
euro (tre/86) kg 3,86
Nr. 19 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre
11.01.010 tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei
tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremita inferiore dei tirafondi; - barre
in profilati UPN o HE collegate all'estremita inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del
pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
euro (tre/53) kg 3,53
Nr. 20 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011.00 |vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
3 occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti.
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euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 21 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di
11.03.001 tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con
un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'esecuzione dei necessari
punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o
pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.
euro (due/64) kg 2,64
Nr. 22 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del
24.06.010* |tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il
.002 fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 acm 5,00
euro (trentatre/06) m2 33,06

PORTO SAN GIORGIO, 25/03/2015

Il Tecnico
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