COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

CASSETTA A MURARE | COLLEVTOR!
PROGETTO ESECUTIVO o T
(Secondo Stralcio Lavori) |

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA

PIANTA PIANO SECONDO SEMINTERRATO
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RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI" —
Modello B1 B2 H1 H2 H3 L1 Giunto di dilatazione

Mod. 1 556 mm 436 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 460 mm

Mod 2 636 mm 516 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 540 mm WNM mm Hw m:m____ L. www mm

v . mm anelli L. mm

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1. e o T e oomm A1 andl 501 rom

Mod. 5 1136 mm 1016 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1040 mm . 465 mm 12 anelli L. 857 mm

Mod. 6 1246 mm 1126 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1150 mm . 521 mm 13 anelli L. 913 mm

Mod. 7 1486 mm 1366 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1390 mm 7 anelli L. 577 mm 14 anelli L. 969 mm

Mod. 8 1766 mm 1646 mm 690 mm 652 mm 524536 mm | 1670 mm 8 anelli L. 633 mm 15 anelli L. 1025 mm

P = profondita cassetta =110 mm L + 80 mm = misura d'ingombro totale con valvole

SEZIONE SISTEMA IMPIANTO A PAVIMENTO

405 Coll. 4.2, circ. 3 415 Coll. 4.3, circ. 1

In12.5 M6 Coll. 4.3, circ. 2 In12.5
Bagns In12.5 Vano scale

Zona 7 Vano scale B Zona Za
B Area riscaldata 15.3 m? B Zona za Area riscaldata 6.6 m?
Lunghezza tubo 62.1m Area riscaldata 26m? e Lunghezza tubo 53.4m
: § - 8 e Portata 1.04 I/min e Lunghezza tubo 212m Portata 0.65 I/min
. i itori ; A po——— Portata 0.28 I/min
2 circuiti ! Van cale
UBICAZIONE: | Via Romitorio, 1 o ano scs

Bagno Vano scale

8.8 m?
COMMITTENTE: | Comune di MONTALTO DELLE MARCHE 50°c|| 20°C | |20 18.3 m? 3.8 m?

v || || L
PROGETTISTA: | Dott. Ing. Mauro Bracciani L

L

Rivestimento superiore
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t. esterno >= 0°C 4 L < . 3,60
(caso IV per sud-italia) 125 31 mm 44 mm 50 mm “ mo_nmmo m,,n_.c_ﬁnc_.m_m i o = 7 1,60
-5°C <=t. esterno <0°C . ¢ h 7
s \ ~ / (caso IV per centro e nord italia) 1,50 38 mm 53 mm 60 mm | “ T a o Yo 4 E — « |
(“scala _umoc_mo__/\_mz._.oj CATEGORIA N.ECABORATO G scmme T FC ) : L el T f T
P 2,00 50 mm 70 mm 80 mm "
n (caso IV per nord italia) "
. 401 Coll. 4.1, circ. 1 1,2(
\= In12.5 21 > E
: = La normativa UNI EN 1264-4 stabilisce che gli strati isolanti * ; B Guardaroba — od.4 =
._._UO doc: Data mm H z v qH posati sulla base livellata di copertura delle tubazioni di servizio senza pannello isolante, non conforme UNI EN 1264-4 B Zona za _| — a1 7+7 N
agli impianti abbiano una certa resistenza termica minima Area riscaldata 7.4 m? = _ _
— >—va_ _l m NO‘_ N variabile con il caso rappresentato nella grafica sopra e Lunghezza tubo 56.8m ) _ _ _ _
E' pertanto fondamentale verificare che siano disponibili gli . " [ [ax1] _
spessori riportati a lato. Portata 1.18 lfmin 11 | ———
e k Guardarob: ——= 130
\ \ \E Gli spessori di tabella derivano dalla conducibilita termica Au uardaaroba L u. 11 [s042] 260
ricavata secondo UNI EN ISO 10456 a partire dalla conducibilita 9.5 m? {10 404d ’ _i
termica dichiarata Ao dal produttore secondo gli standards - ! — mmO'J
'd ~N stabilite dalle normative europee di riferimento. 3
. . Tali spessori dovranno essere rivisti secondo UNI EN ISO 10456. i WH
>—n®m m 3 @ _ 3 mm —t_ 3@ m —n_ La striscia perimetrale deve essere posata lungo tutti gli elementi T _r I |7 _|
della struttura che penetrano il massetto di copertura é — |4
Contrada San Giovanni snc dell'impianto e deve ergersi fino alla superficie del pavimento 4 |
finiti 402 Coll. 4.1, circ. 2 o
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) (no. 12,5 i) [
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645 T 00
g . ( , P.IVA 01518090442 Zona za 1,60
_ _@__\JmQ _8 ,, E =) e-mail: inffo@area-e.it B Area riscaldata 19m?
AZIENDA CERTIFICATA UNI 11352:2014 — 1SO 9001 <<<<<<.m_‘mmm3©_3mm13©.003 Lunghezza tubo 586 m
a“‘ Portata 1.13 I/min
Ny J 3 circuiti | |
Stireria
_ Questo documento & di proprieta dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne é vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.
22 m? t

ca. 20 cm.

403 Coll. 4.1, circ. 3 407 Coll. 4.2, circ. 4

In12.5 406 Coll. 4.1, circ. 5 In12.5 404a Coll. 4.2, circ. 1
Lavanderia In12.5 Palestra In12.5

Zona za Ripostiglio Zona za Disimpegno
B Area riscaldata 13.5m? Zona za B Area riscaldata 25.1 m? B Zona za

Lunghezza tubo 66.5m Area riscaldata 4.7 m? Lunghezza tubo 68.6 m Area riscaldata 8 m?
e Portata 1.22 I/min Lunghezza tubo 52.3m e Portata 0.8 I/min e Lunghezza tubo 67.5m
ca. 20 cnm.

. . 2 circuiti ! Portata 0.41 I/min 4 circuiti ! Portata 0.73 l/min

__ raggio minimo di curvatura come \ , , Lavanderia Ripostiglio Palestra
™ da specifica su etichetta del — - 12 Disimpegno
dott: _ £ 9 m2 6.4 m 2 B
pro nw\\ ~ . 20 . 16.2 m 289 m . ;
- J 36.1m

J

Nel caso del battiscopa in materiale laterizio si deve mantenere uno spazio di un paio di millimetri tra

questo e il pavimento finito per motivi di protezione acustica, evitando cosi la propagazione dei rumori nei

muri attraverso il battiscopa. za - zona abitabile
cZ - zona complementare \A k L k




