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COMPLETAMENTO VIABILITA' DI 
CASETTE D'ETE

Cod. Fisc. LBR FNC 65H09 I324U

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI 

SANT'ELPIDIO A MARE

PROGETTO ESECUTIVO

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PARTICOLARE POSA LINEA FOGNANTE scala 1:20

PARTICOLARE POZZETTO -B-     scala 1:20VISTA IN PIANTA DEL SISTEMA DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELL'INVASO scala 1:50

SEZIONE STRADALE TIPO   scala 1:50

SEZIONE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA CABINA TELECOM   scala 1:50

PARTICOLARE POZZETTO -A-     scala 1:20

PARTICOLARE POZZETTO -C-   scala 1:20

PARTICOLARE POZZETTO -D-   scala 1:20

foglio 26 - part. 401-406-411
412-413-418

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO STRADALE    scala 1:20

PARTICOLARE DELLO SCARICO DELLA FOGNATURA AL MANUFATTO IN CEMENTO ESISTENTE  scala 1:20

PARTICOLARE MURETTO DI CONTENIMENTO STRADA sc. 1:20

IN PROSSIMITA' DELLE SEZIONI 
STRADALI n.17 e 18

MARCIAPIEDE INTERNO DELLA ROTATORIA      sc. 1:20

PIANTA

SEZIONE X-X'

VISTA IN SEZIONE DEL SISTEMA DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELL'INVASO scala 1:50

STACCIONATA DI PROTEZIONE IN CASTAGNO   scala 1:50

ARMAURA ZANELLA   
scala 1:50

zanella in c.a. in opera

cordolo prefabbricato

rinfianco in c.a.

0.50

fondazione stradale

anticapillare

binder sp.= 7 cm

tappetino d'usura 
sp.= 3 cm

linea principale fognatura 
tubo in PVC SN4 250 mm

rinterro con misto 
cementato
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pozzetto prefabbricato
cm 70x70 con caditoia 
in ghisa

linea principale fognatura 
tubo in PVC SN4 250 mm

misto cementato

binder sp.= 7 cm

tappetino d'usura 
sp.= 3 cm

VASCA DI LAMINAZIONE 
PER INVARIANZA 

IDRAULICA

tubo in PVC SN4 315 
mm pendenza 2,5 %

pozzetto di
regolazione portata

linea fondo invaso 

pozzetto A

linea fognatura 
(attraversamento)
tubo in PVC SN4 160mm

1.
20

rinfianco in c.a.

1.
701.
50

0.70
0.80

0.
68

quota posa 
fognatura = 64,94

X'

X

quota posa 
fognatura = 64,42

quota terreno in 
progetto = 66,12

pendenza 1,0%

quota posa 
fognatura = 64,54

0.
13

quota di 
stramazzo

quota posa 
fognatura = 64,45

0.
49

1.
69

scarico sul pozzetto A, 
tubo in PVC SN4 315 mm

pozzetto 5
scarico di troppo 
pieno della vasca di 
laminazione, 
tubazione PVC SN4 
315 mm

quota max acqua

0.
46

0.
73

foro circolare 
diametro 75 mm per 
regolamentare la 
portata

piede invaso

tubo in PVC SN4 250 mm

tubo in PVC SN4 250 mm
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pozzetto prefabbricato
cm 70x70 con griglia

ZANELLA

ZANELLA

pozzetto prefabbricato
per regolazione di portata
pozzetto A

MARCIAPIEDE

CORDOLO 
PREFABBRICATO

CORDOLO 
PREFABBRICATO

pozzetto prefabbricato
cm 40x40 con griglia

invaso per invarianza 
idraulica

pozzetto prefabbricato
cm 80x80
pozzetto B

ciglio invaso

tubo in PVC SN4 315 m
m

tubazione di riempimento e 
vuotamento vasca di 
laminazione in PVC SN4 
315 mm, pendenza 2,5 %

scarico di troppo pieno 
vasca di laminazione, tubo 
in PVC SN4 315 mm

6.8
1

pozzetto 5

tubazione di scarico dal 
pozzetto di regolazione 
portata (pozzetto A) in 
PVC SN4 315 mm

pozzetto prefabbricato
cm 80x80 per 
ispezione

linea fognatura verso il 
pozzetto C, 
tubo in PVC SN4 315mm 
verso il fiume

pozzetto B

2.
20

1.
00

quota posa 
fognatura = 64,20

quota posa 
fognatura = 63,20

1.
00

quota posa 
fognatura = 65,20

pendenza 1,5%

pendenza 1,5%

0.
20

0.80

0.503.000.50 3.00
6.00

zanella in 
c.c.a.

fondazione stradale

bynder sp. = 7 cm
tappettino di 
usura sp. = 3 cm

zanella in 
c.c.a.

1.50
2.00

cartella in c.c.a.+ 
rete elettros.

tappettino di 
usura sp. 3 cm

cordolo 
prefabbricato

SEDE STRADALE MARCIAPIEDE

1.50

8.60

0.60

anticapillare

0.
20

0.503.000.50 3.00

6.00

zanella in 
c.c.a.

fondazione stradale

bynder sp. = 7 cm
tappettino di 
usura sp. = 3 cm

zanella in 
c.c.a.

1.50

2.00

cartella in c.c.a.+ 
rete elettros.

tappettino di 
usura sp. 3 cm

cordolo 
prefabbricato

SEDE STRADALE MARCIAPIEDE

1.50

8.50

anticapillare

MARCIAPIEDE

1.50 larghezza variabile da 0,00 a 5,34 ml

recinzione esistente 
della cabina telecom

banchina non transitabile

pozzetto A

1.
70

1.70

0.
68

quota posa 
fognatura = 64,72

X'X

1.
00

1.90

0.
80

0.800.80
0.10

tubo in PVC SN4 
315 mm, verso 
pozzetto B

tubo in PVC SN4 
250 mm, dalla 
linea fognante 
principale,
pozzetto 5

foro circolare 
diametro 75 mm per 
regolamentare la 
portata

pozzetto A

SEZIONE X-X'

PIANTA POZZETTO

tubazione di riempimento e 
vuotamento vasca di 
laminazione in PVC SN4 
315 mm, pendenza 2,5 %

scarico di troppo pieno 
vasca di laminazione, 
tubo in PVC SN4 315 mm

tubo in PVC SN4 315 
mm, verso pozzetto B

soglia sfiorante per 
scarico di emergenza

tubazione di riempimento e 
vuotamento vasca di 
laminazione in PVC SN4 
315 mm, pendenza 2,5 %

scarico di troppo pieno 
vasca di laminazione, 
tubo in PVC SN4 315 mm

pendenza 1,5%

foro circolare 
diametro 75 mm per 
regolamentare la 
portata

diaframma in c.a.

pozzetto prefabbricato
cm 80x80 per ispezione

pozzetto C

1.
99

quota posa 
fognatura = 64,60

quota posa 
fognatura = 62,62

pendenza 1,5%

linea fognante dal 
pozzetto B, 
tubo in PVC SN4 315 mm

linea fognante verso il 
pozzetto C, tubo in PVC 
SN4 315 mm

0.
21

2.
20

pendenza 1,5%

0.80

pozzetto prefabbricato
cm 80x80 per ispezione

linea fognante tubo in PVC 
SN4 315 mm verso il fiume

pozzetto D

1.
44

quota posa 
fognatura = 63,60

quota posa 
fognatura = 62,16

linea fognante dal 
pozzetto C, tubo in PVC 
SN4 315 mm

pendenza 1,5% pendenza 1,5%

0.
20

1.
64

0.80

caditoia in ghisa

cordolo prefabbricato

pozzetto prefabbricato
cm 40x40

pozzetto prefabbricato
cm 40x40

caditoia in ghisa

cordolo prefabbricato

linea principale fognatura 
tubo in PVC SN4 250 mm linea fognatura (attraversamento)

tubo in PVC SN4 160 mm

misto cementato

misto cementato

binder sp.= 7 cm

tappetino d'usura 
sp.= 3 cm

linea fognatura (attraversamento)
tubo in PVC SN4 160 mm

fondazione stradale

anticapillare

rinfianco in c.a. rinfianco in c.a.

cordolo prefabbricato

soletta in c.c.a. sp. = 10 cm
+ rete elettros. Ø8 lato cm 20x20

H
. p

oz
ze

tto
 v

ar
ia

bi
le

tappetino d'usura 
sp.= 3 cm

tubo in p.v.c. pesante 
corrugato diametro mm 63 per 
pubblica illuminazione

rinterro con sabbia o sabbione 
- spessore minimo cm 10

0.80

tubazione in cementolinea fognante esistente Ø1000

tubazione nuova linea fognante,

tubo in PVC SN4 Ø 315 mm

pozzetto prefabbricato
cm 80x80 per ispezione

PIANTA

tubazione in cemento
linea fognante esistente Ø1000

SEZIONE

tubazione nuova linea fognante,
tubo in PVC SN4 Ø 315 mm

pozzetto prefabbricato
cm 80x80 per ispezione

0.80

0.
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st. 1Ø10/20" 

st.1Ø10/20" 

variab.19

19

va
ria

b.

1+1Ø10/25"

1+1Ø8/25"

variab. da 0.40 a 0.70

va
ria

b.
 d

a 
0.

60
 a

 0
.9

0

0.
25

0.20

linea terreno 
attuale

staccionata 
in pali di 
castagno

0.50

0.
20

44

14

st. 1Ø6/30" 
4Ø6

0.50

zanella in c.a. 
gettata in opera

cordolo 
prefabbricato in c.a.

0.08

0.80

0.08

0.96

zona pavimentata 
con cubetti di porfido

AIUOLA CENTRALE 
ROTATORIA

cordolo 
prefabbricato in c.a. 
con smusso esterno

C
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R
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G
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E

X X'

zanella in c.c.a.

cartella in c.c.a.+ 
rete elettros.

cordolo 
prefabbricato

0.50

0.08
0.80

0.08
0.96

0.
12 0.
15

fondazione stradale

anticapillare

pavimento in 
cubetti di porfido

carreggiata stradale

linea di terra

0.
90

2.10pali in castagno

DA POSIZIONARE:
- SUL TRATTO IN CURVA IN PROSSIMITA' DEL RILEVATO
- SUL PERIMETRO SUPERIORE DELL'INVASO


