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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lungotenna e S.P. n. 239 ex
S.S. 210 Fermana — Faleriense. Collegamento Strada del Ferro

COMMITTENTE: | Amministrazione Provinciale di Fermo

Data,

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.007*

Nr. 2
02.02.001*
.001

Nr. 3
02.02.001*
.005

Nr. 4
17.02.019

Nr. 5
17.02.040.00
1

Nr. 6
17.02.044.00
3

Nr.7
17.02.046.00
3

Nr. 8
17.02.047

Nr. 9
17.03.040.00
1

Nr. 10
18.07.017*
.004

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o adiscarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino ala discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demoalizione. Il prezzo ddl trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smatimento in pubblica discarica

euro (tre/98)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con materiae proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/24)

idem c.s. ...finita. Con sabbia naturae di fiume.
euro (trentasette/47)

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee d sito, in
ragione di gxm? 50/80, concime organico in ragione di gxm? 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxm?2 30/50, collanti in
ragione gxm? 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciai macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E'
compreso I'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/80)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
larghezza di m. 1,00 dellalunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica adoppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti
in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? | materiali dovranno essere certificati
da sistema di quaita in conformita ale normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete
metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e
la posa in opera del materiale metdlico; la fornitura e la posain opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi
disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la
formazione della faccia a vista nel gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza1 m compreso il riempimento

euro (centoventisette/93)

Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metdlici, tipo a tasche
per formazione di mantellate e rivestimenti d' argine, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale,
in accordo con le normative vigenti ((vedi linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione
emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). La maglia avra dimensioni 6x8 con filo diametro interno
2,2 mm rivestito in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore a 230 g/m? | materidi
dovranno essere certificati da sistemadi qualitain conformita alle normative vigenti, in assenzadi cio laD.L. dara disposizioni circail
prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei materassi
metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame dovra essere non
gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed
intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare I’ opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporre il piano di poss; le eventuali
derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm

euro (quarantaotto/45)

Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materide
geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per I'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto atro occorre
per dare I'operafinita. Del diametro da mm 151 amm 160.

euro (quindici/40)

Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista damm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi:
la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; I'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare l'opera finita

euro (diciassette/82)

Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque,
protezione meccanica del supporto. || geocomposito & formato da tre strati distinti e solidali cosi costituiti: due geotessili non tessuti
filtranti con, al'interno, una geostucia. Il geocomposito sara opportunamente risvoltato all'intorno del tubo drenante eventualmente
previsto alla base della struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualita
della ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore minimo,
sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di g/m? 900 circa; capacita drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 25 intorno
al/sxm 2,5.

euro (dodici/90)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia
parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme ala normativa vigente,
controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo

m3

m3

m3

m?2

m3

m?2

m3

m?2

3,98

4,24

37,47

2,80

127,93

48,45

15,40

17,82

12,90
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TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare latubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o scavo, il rinfianco

erinterro e tutti i pezzi specidi forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm

euro (trentacinque/73) m 35,73
Nr. 11 idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm
18.07.017* |euro (quarantaquattro/72) m 44,72
.005
Nr. 12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillaturae laformazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi 1o
.003 scavo, il rinfianco, i chiusini ole lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

euro (settantadue/08) cad 72,08
Nr. 13 idem c.s. ...interne cm 100x100x100
18.09.003* |euro (duecentoquar antasette/83) cad 247,83
.006
Nr. 14 idem c.s. ...interne cm 150x150x115
18.09.003* |euro (seicentotredici/79) cad 613,79
.008
Nr. 15 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e
18.09.004* |la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
.008 Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 150x150 per altezze dacm 25 acm 115

euro (cinquecentoventiotto/50) cad 528,50
Nr. 16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradae, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed dtre caratteristiche
18.09.010* |secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di atezza non

inferiore a2 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il

coperchio, in elastomero ad ata resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di

appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie

superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita

euro (tre/38) kg 3,38
Nr. 17 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
18.09.013* |opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale ale norme vigenti e della resistenza a rottura
.002 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o grigliaclasse D 400

euro (tre/17) kg 3,17
Nr. 18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmaose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normai sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate; I'onere dell'alargamento della

sezione di scavo onde permettere |'utilizzazione e la manovra del mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle

materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in dto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere del materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuai opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Scavi dellaprofonditafino am 3,00

euro (sedici/30) m? 16,30
Nr. 19 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmaose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normai sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'alargamento della

sezione di scavo onde permettere |'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle

materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in dto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere del materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuai opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dareil lavoro finito. Scavi della profonditafino am 3,00

euro (sedici/30) m3 16,30
Nr. 20 Shancamento in materie di qualsiasi natura Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
19.01.002* |meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura

inferiori am?3 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di

posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gdlerie in artificiae; la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e

canali; Iimpianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra; escluso I'onere di sistemazione a gradoni

delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso 'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore

ad 1 m3 alapezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchéil

preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso

I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro lafasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro

onere 0 magistero. Sono compresi: I’ onere per il carico in ato, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materidi provenienti

dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature)

ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.

euro (sei/25) m? 6,25
Nr. 21 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetae per aiuolazione verde e per

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciae di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

19.02.006*
.001

Nr. 22
19.02.007.00
2

Nr. 23
19.02.009*

Nr. 24
19.02.015.00
1

Nr. 25
19.03.006*

Nr. 26
19.04.007*
.001

Nr. 27
19.05.002.00
1

Nr. 28
19.06.007*
.001

Nr. 29
19.06.011*

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a
qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con
la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. |l terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento,
qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo d sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa

euro (quarantauno/54)

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di poss; il taglio
elarimozione di alberi, cespugli e ceppaie; I'eventuale indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi
distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanicaa strati di atezza non superiore acm 30 in modo da raggiungereil valore
alaprova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA,; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate
ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E indltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Verra computato il volume del rilevato finito. Senzarivestimento vegetale

euro (ventisel/76)

Materidi aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometriada porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi
distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati ed ogni atro magistero.

euro (trentaotto/89)

Stabilizzazione a cace di argille. Stabilizzazione acace di argille, argille limose elimi consistente nella miscelazione del terreno in sito
con idonea macchina stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di terreno vegetale (compensato a parte), stesa di calce nella
quantita pari a 3% sul peso a secco del terreno da stabilizzare che avverra con spanditori di legante che dovranno essere equipaggiati
con sistema di proporzionamento e distribuzione tale da assicurare una distribuzione omogenea che non vari a veriare della
consistenza, conformazione del terreno e velocita di stesa. La miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione se
necessaria, in modo da raggiungere il livello ottimale richiesto per la compattazione, dovra essere fatta con l'uso di macchinario atto a
scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente il materiale. Polverizzazione e miscelazione procederanno fino a quando tutte le
zolle del terreno saranno ridotte adimensioni tali per cui la componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadrata
da 25 mm; il controllo del mescolamento avverra mediante pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni 5.00 m? di terreno
trattato. La compattazione dovra avvenire con |'azione di rulli adeguati a tipo di terreno (rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati); il
numero delle passate sara definito controllando |a densita ottenuta con la prova di compattazione. Successivamente alla compattazione
si dovra provvedere ala perfetta livellazione dello strato con idonea macchina livellatrice, compattazione finale dello strato finale. Per
ogni metro cubo di terreno compattato

euro (diciotto/79)

Demoalizione integrale di strutture in c.a. Demodlizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresal
sceglierain base ala propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso I'onere dell'dlontanamento del materide di risultache
rimarradi proprieta dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni atro onere. Misurata sulla struttura da demolire per I'effettiva cubatura

euro (trentaotto/30)

Scavo a pozzo superficie inferiore a 20 m? roccia inferiore a 25%. Scavo a pozzo, a cielo gperto per fondazioni di ponti e viadotti,
muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento i falde montane o sSmili e per eventudi atri manufatti; eseguito per
sottomurazione senza interventi conservativi quali micropali, Jet grouting ecc.; a sezione circolare od dllittica ed eventualmente anche
poligonale, in materie di qualungue natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresala rocciada mina ed
i trovanti di qualsiasi dimensione purché I'entita della roccia non sia superiore a 25% del volume scavato, inclusi i trovanti. Sono
compresi |'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del pozzo, eseguita e valutata come da
norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle superfici di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo, anche meccanico, delle
materie scavate di risulta, il trasporto aqualsiasi distanza per il rempiego nel Lotto di contratto e fino a5 km sedainviare arifiuto. Per
m3 misurato secondo le norme di capitolato. Per profondita finoam 10,00

euro (quaranta/77)

Pali trivelati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pdi trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o
rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo
esclusalarocciadamina, i materiai assimilabili ad essaed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli
oneri per I'eventuale infissione del tuboformafino ala profondita arichiesta ed il ritiro graduale dell o stesso durante |a realizzazione del
fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di armatura metalica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, I'onere di eventudi
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del pao, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e
fornitura per dare i pai completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per I'eventuae
controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m
di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm 800

euro (centoquindici/99)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato
(fino ad un massimo di 30 kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciade o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posain opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

euro (centocinque/09)

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato
in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Specide

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

41,54

26,76

38,89

18,79

38,30

40,77

115,99

105,09
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PREZZO
UNITARIO

.001

Nr. 30
19.06.011*
.002

Nr. 31
19.06.011*
.003

Nr. 32
19.07.001

Nr. 33
19.08.005.00
4

Nr. 34
19.11.009.00
1

Nr. 35
19.11.013.00
1

Nr. 36
19.13.002

Nr. 37
19.14.004.00
1

Nr. 38
19.14.035

d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2
m di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25
MPA

euro (centoventiuno/99)

idem c.s. ...prefabbricate. Classe 30 MPA
euro (centoventisei/46)

idem c.s. ...prefabbricate. Classe 35 MPA
euro (centotrentadue/25)

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice,
armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea. Compresa atresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

euro (venti/55)

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in
cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventudi saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata

euro (uno/23)

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.av. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento
vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. 1l manufatto sara
sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sara
verificato e fatto proprio dall'impresa; I'elemento prefabbricato avra spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita
con irregolarita non superiori a5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere
continue anche nel passaggio fraritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in
stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermesbilizzante; il giunto tra gli elementi dovra essere sigillato con malta di
granulometria massima di 15 mm; I'armatura in acciaio ad aderenza migliorata contrallato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la
fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed
articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, I'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi
e simili, nonché gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, I'eventuale getto di magrone e di
livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.
Altezza m 3,00 per luce m 4,00

euro (milleduecentoquar antatre/48)

Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con ReK non inferiore a 30 Mpa. Tombino prefabbricato, costituito in officina da
telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio ad
aderenza migliorata in quantita non inferiore a kg 100/m3 di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con
copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verra posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e
posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensalafabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventudi
scavi e lafondazione d'appoggio. Lucem 1,5 ed altezzam 1,5 d netto

euro (quattr ocentotrentadue/75)

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso |'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misuradi kg 1 per m2, saturata da uno
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.

euro (cinquantatr €/50)

Struttura di sostegno in terrarinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con con le“ Linee
Guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%). 1l filo sard
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il
paramento in vista sara costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sara fissato con
pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati traloro con punti metallici. A tergo del paramento esterno inclinato saral
posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata |’ opera sard necessario eseguire un' idrosemina a spessore. E
compresa la fornitura, inserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno dd rilevato strutturae.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di profondita m
3,00x lunghezza m 3,00x atezzam 0,73

euro (centosettanta/19)

Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione. Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione delle acque,
separazione del terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente capacita portante del terreno. 1l geotessuto
dovra essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovra essere
imputrescibile ed atossico, indltre dovra avere peso non inferiore a 400 g/m?, resistenza a trazione, longitudinae e trasversale non
inferiore a 80/75 KN/m con alungamento a rottura rispettivamente non superiore al 15% e a 12%, penetrazione del cono (ENPA) non
superiore a 6 mm e resistenza ala prova CBR non inferiore a 11 KN. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da
opportune certificazioni di qualita della ditta produttrice. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto sfridi e sormonti e
guant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del geotessuto.

euro (sette/37)

m3

m3

m3

m?2

kg

m?3

m?2

m?2

121,99

126,46

132,25

20,55

1,23

1'243,48

432,75

53,50

170,19

7,37
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Nr. 39 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20. Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm
19.14.061  |50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25N/mm3 poste secondo la massimal

pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette,

il bloccaggio mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

euro (venticinque/70) m 25,70
Nr. 40 Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di
19.14.062 |elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione

trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto

previsto dalle Norme Tecniche Compreso: |a regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento

del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, solo escluso lo scavo per laformazione della cunetta, che sara compensato con i prezzi dello scavo di shancamento.

euro (diciannove/81) m?2 19,81
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
19.14.065.00 |terreno, su operadarte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente dle Classi previsteda D.M. 223/92, aggiornato
3 dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminae e

di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'dtro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri

per la perfetta esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra

essere certificata con le modalita prescritte dala Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le

specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'gppalto. Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale

euro (centoventicinque/75) m 125,75
Nr. 42 idem c.s. ...H2 su manufatto - laterale bordo ponte
19.14.065.01 |euro (centoottantanove/60) m 189,60
0
Nr. 43 Fornitura e posain opera di barriera anti-rumore. Forniturae posain operadi barriera anti-rumore in legno di altezza fuori terradi m 3
19.14.117  |cogtituita da montanti sez. mm 95x95, H m 3,80, posizionati a circam 1,25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di

sez. mm 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm 145x25, rispondenti alla normativa

internazionae vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualitd, nonché ale norme tecniche indicate nell‘atto di

cottimo.

euro (centosettantasei/23) m? 176,23
Nr. 44 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica eettrosddata e plastificata
19.18.028 |avente maglie dacm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore am 2,50 cementati su muretto di base

da pagarsi a parte, compreso ogni onere per |e necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posain opera dei fili

tenditori.

euro (sedici/38) m?2 16,38
Nr. 45 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato akg 350 di cemento normae della
19.18.032  |sezione minimadi cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di cal cestruzzo a kg 200 di cemento normale

di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23
Nr. 46 Alberi afoglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea (Salice dorato). Alberi a foglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea, con zolla,
20.01.064.00 |forniti e messi a dimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;
1 il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il

riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.

euro (venti/52) cad 20,52
Nr. 47 Alberi afoglia caduca tipo Ostrya Carpinifolia (Carpino nero). Alberi afoglia caducatipo Ostrya Carpinifolig, forniti e messi a dimora
20.01.074.00 | Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto elo
1 scarico arifiuto del materide di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di

coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.

euro (trentauno/29) cad 31,29
Nr. 48 Alberi a foglia caduca tipo Quercus Pedunculata, Quercus Robur (Farnia), Quercus Cerris, (Cerro) Quercus Palustris (Quercia di
20.01.077.00 |paude). Alberi a foglia caduca tipo Quercus Pedunculata, Quercus Robuy, Quercus Cerris e Quercus Palustris, con zollg, forniti e
1 messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano 0 con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il

riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.

euro (trenta/75) cad 30,75
Nr. 49 Arbusti e aberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Itdica (Pioppo Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo
20.01.101.00 | Populus Nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
1 meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di

un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove

occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sara contabilizzata in

relazione all'altezza degli alberi per H max m 3,50; per dtezze superiori sara contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza

di m2,00-2,50.

euro (quattordici/26) cad 14,26
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Nr. 50 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CIoW. Arbusti sempreverdi tipo
20.01.114.00 | Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW, forniti e messi adimora. Sono compresi: la formazione della buca
1 eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta;

la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stdlatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e

innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare il

lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60.

euro (due/89) cad 2,89
Nr. 51 Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo Spartium Junceum (Ginestra), forniti e messi a
20.01.140.00 |dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita @ mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
1 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del

cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento finae; i pali tutori ove occorrono; lagaranzia di attecchimento. E' indltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'atezza di m 0,30-0,50.

euro (due/29) cad 2,29
Nr. 52 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da unamiscela (inerti
21.06* provenienti dagli impianti di trattamento del rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle

prescrizioni delle Norme Tecniche compreso I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione

bituminosa nellamisura di kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiai, prove di laboratorio ed in

sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

euro (quaranta/03) m3 40,03
Nr. 53 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
A.01.001 mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o

bagnate, compresi i muri a secco od in maltadi scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di

rocciadurainferiori amc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: -per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; -la

bonificadel piano di posadei rilevati oltre la profonditadi 20 cm; -I'apertura di galleriein artificiale; laformazione o

I'approfondimento di cunette, fossi e canali; -I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvel in magra;

escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del

materiale del trovanti di dimensioneinferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato; compresi il

carico, I'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal perimetro del lotto,e I'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trinces, il taglio di alberi e cespugli e I'estirpazione

di ceppaie noncheil preventivo accatastamento dell'humusin luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di

superfici averde; compreso |'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro lafasciadi 100 m dal

luogo di scavo ed ogni altro onere 0 magistero

euro (tre/17) m3 3,17
Nr. 54 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, I'eventuale
D.01.001.b |aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. E' compresa la

fornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere un lavoro a perfetta regola darte misurato in opera dopo il

costi pamento.

euro (ventiquattro/01) m3 24,01
Nr. 55 STRATO BASEBINDER forniturae posain opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di marchiature
D.01.011.a |CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di

impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantitadel 50%,

gli inerti provenienti dallafrantumazione di rocce aluvionali dovranno essere per almeno il 70% in

peso inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di

additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA.

Lamisceladovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massafino ad

ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresala fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte misurato in opera dopo

costipamento.

E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di eenco

la miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla

miscela) compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Pallae Anello compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

euro (centoventidue/47) m3 122,47
Nr. 56 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di conglomerato
D.01.017.a |bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE,

secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %,
gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per amenoil 70% in

peso inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 57
D.01.021.a

Nr. 58
PAC_01

Nr. 59
PAC_02

Nr. 60
PAC_03

Nr. 61
PAE_01

La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresala fornituradi ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.

E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

la miscela dovra essere impastata a caldo in idonel impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra4,1% e 5,5%, con valore di Pallae Anello compreso tra45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO

D.01.017.

euro (centoventiquattr o/64)

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura
CE,

da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantitadel 50 %
in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluvionali dovranno essere per ameno il
70% in peso inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito al'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA.

Lamiscela dovra essere stesa con idonee vibrafinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresala fornituradi ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.

E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

la miscela dovra essere impastata a caldo in idonel impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra4,5% e 6,1%, con valore di Pallae Anello compreso tra45 e 60 °C e
Penetrazione compresatra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO

euro (centotrentasei/82)

Fornitura e posain opera di segnaletica stradale ed orizzontale eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici ed in conformitaa
codice stradale ed ale prescrizioni dellaDD.LL.
euro (dodicimilacinquantauno/40)

Lavori ed opere varie per alacciamenti, spostamento interferenze, lavori ed opere varie.
euro (milleottantatre/59)

Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione composita di
ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non superiore a
25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per m2 di superficie afaccia
vista

euro (ottantacinque/00)

Fornitura e posa in opere di impianto di illuminazione eseguito secondo gli elaborati grafici allegati a progetto e comprensivo di ogni
onere e magistero per dare I'operafinita. Sono compresi e compensati nel prezzo:

-n.2 pai troncoconici in lamiera con le seguenti caratteristiche: altezza fuori terra 12m, altezza interrata 1,2m, spessore lamiera 4mm,
diametro inizidle 183 finale 60. Sono compresi: laportellain classe ll, n°4 sbracci da 1m per le armature, le opere di scavo, reinterro e
murarie per la sua posa. Sono altresi compresi tutti gli accessori per il montaggio delle lampade e per il corrette funzionamento;

- n. 8 armature stradali a LED con le seguenti caratteristiche: potenza 113W flusso luminoso effettivo 11530 Im temperatura di colore
4000K classe Il (tipo GEWISS Road 5 o similare).

- n.1 contenitore in resina a due scomparti (uno per il contatore e uno per il quadro eettrico) IP55. Sono compresi: le opere murarie di
installazione etutti gli accessori necessari per il montaggio dei componenti;

- contenitore in resina a due scomparti (uno per il contatore e uno per il quadro eettrico) IP55. Sono compresi: le opere murarie di
installazione etutti gli accessori necessari per il montaggio dei componenti;

- Interruttore 2x16A 0,3A tipo A;

- Centralinoin resina da 12 moduli;

- Tubazioni in PV C diam. esterno mm. 100;

- scavi rinterri ed ogni altro onere per dare I'opera finita.

euro (diecimila/00)

Data,

Il Tecnico

m3

acorpo

acorpo

m?2

acorpo

124,64

136,82

12°051,40

1'083,59

85,00

10°000,00
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