
S.A.G.I. s.r.l.

Società per l'Ambiente, la Geolo
gia e l'Ingegneria

Via Pasubio,20

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. e Fax 0735.757580

e-mail: info@sagistudio.it  PEC: info@pec.sagistudio.it

Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistic
a

Viale Trento, 113 63900 FERMO 

PEC: provincia.fermo@emarche.it 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. N. 204
LUNGOTENNA E S.P. N. 239 EX S.S. 210

FERMANA - FALERIENSE - COLLEGAMENTO
STRADA DEL FERRO”

S
C

A
L
A

 
-

Calcoli illuminotecnici

20

RT

RT_Relazioni TecnicheELABORATI TECNICI

AGGIORNAMENTO APPROVATOACQUISITOVERIFICATOPROGETTATOREDATTOPROTOCOLLODATA

20 novembre 2017

LS/SO/28/17



SP Fermana Faleriense

15.12.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Indice

SP Fermana Faleriense
Copertina progetto 1
Indice 2
GEWISS GWR5213 ROAD5 W 3M/740 1.0A CL2

Scheda tecnica apparecchio 3
ROAD5 W 3M/740 1.0A CL2

CDL (polare) 4
Rotatoria tipo

Lampade (planimetria) 5
Rendering 3D 6
Rendering colori sfalsati 7
Superfici esterne

Manto stradale
Superficie 1

Isolinee (E) 8
Livelli di grigio (E) 9
Grafica dei valori (E) 10
Isolinee (L) 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 2



SP Fermana Faleriense

15.12.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

GEWISS GWR5213 ROAD5 W 3M/740 1.0A CL2 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 46  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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GEWISS GWR5213 ROAD5 W 3M/740 1.0A CL2 / CDL (polare)

Lampada: GEWISS GWR5213 ROAD5 W 3M/740 1.0A CL2
Lampadine: 1 x 113W/740 11520lm
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Rotatoria tipo / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 352

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 4 GEWISS GWR5213 ROAD5 W 3M/740 1.0A CL2
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Rotatoria tipo / Rendering 3D
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Rotatoria tipo / Rendering colori sfalsati
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Rotatoria tipo / Manto stradale / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 393
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(18.551 m, 9.800 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.09 81 0.008 0.001
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Rotatoria tipo / Manto stradale / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 400
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(18.551 m, 9.800 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 0.09 81 0.008 0.001
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Rotatoria tipo / Manto stradale / Superficie 1 / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 393
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(18.551 m, 9.800 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.09 81 0.008 0.001
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Rotatoria tipo / Manto stradale / Superficie 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 393
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(18.551 m, 9.800 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

1.17 0.01 7.74
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