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Gabbioni in rete metallica

a doppia torsione

Materassino tipo "Reno"

Gabbioni in rete metallica

a doppia torsione

22

85.90

Quota fondo scatolare

89.65

Quota strada di progetto

Ponticello Misericordia da demolire

STRADA COMUNALE MISERICORDIA

85.90

87.40

88.10

88.20

89.15

89.65

Geotessile anticontaminante

non tessuto a filo continuo

termosaldato massa areica 135 gr/mq

Materassino tipo "Reno" sp.30cm

Gabbioni in rete metallica

a doppia torsione

Terre armate

Impermeabilizzazione in polietilene ad alta densità HDPE

Strato di fondazione in misto cementato sp.20cm
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DIST. PARZIALI FINITO

QT.RIF. 80,00

SCALA 1:100
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Geotessile anticontaminante

non tessuto a filo continuo

termosaldato massa areica

135 gr/mq

Materassino tipo ''Reno''

Gabbioni in rete metallica

a doppia torsione

Scatolare prefabbricato

Geotessile anticontaminante

non tessuto a filo continuo

termosaldato massa areica

135 gr/mq

Materassino tipo ''Reno''

Gabbioni in rete metallica

a doppia torsione

SEZIONE 1-1 scala 1:50

SEZIONE 2-2 scala 1:50

SEZIONE INTERNA SCATOLARE scala 1:50

PROFILO dello SCATOLARE scala 1:200
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