
119.10

117.03

117.45

117.18

116.94

117.45

117.41

117.14

117.23

117.24

118.12

119.07

119.67

119.79

118.28

118.02

116.79

116.87

117.51

117.42

118.61

119.91

118.50

PALO ENEL DA SPOSTARE

PALO ENEL DA SPOSTARE

MURO COMPONIBILE IN

ELEMENTI PREFABBRICATI

TERRE ARMATE

X'

VISTA IN PIANTA

Progressiva +108,00
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3.75 3.751.50

BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

1.50

BANCHINA

10.50

CARREGGIATA STRADALE

116.83

117.63

121.63

122.30

115.87

116.67

120.67
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o s

ta
to
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ttu

ale

MURO COMPONIBILE IN

ELEMENTI PREFABBRICATI

118.36

116.47

MURO COMPONIBILE IN

ELEMENTI PREFABBRICATI

Guard-Rail H2 bordo ponte

Guard-Rail H2 bordo ponte

PACCHETTO STRADALE:

-usura sp.3cm

-binder sp.6cm

-strato di base sp.8cm

PACCHETTO STRADALE:

-usura sp.3cm

-binder sp.6cm

-strato di base sp.8cm

SEZIONE X-X'

SEZIONE TRASVERSALE SOTTOPASSO

3.75 3.751.50

BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

1.50

BANCHINA

10.50

CARREGGIATA STRADALE

Stabilizzazione a calce
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.
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3.00

P
rofilo stato attuale

Rilevato strutturale

H
.
v
a
r
.

Terreno vegetale a tergo più

idrosemina a spessore sul

paramento a vista

3.75 3.751.50

BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

1.50

BANCHINA

10.50

CARREGGIATA STRADALE

Rilevato strutturale

Terreno vegetale a tergo più

idrosemina a spessore sul

paramento a vista

0
.
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3

0
.
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.
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.
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3
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.
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3.00

H
.
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Geocomposito drenante

Tubo in PVC rigido corrugato e

microfessurato DN 160

Riempimento con ghiaia di

fiume o pietrisco di cava lavati -

pezzatura mista da mm15 a

mm 50

0.50
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r
o
f
ilo

 
s
t
a
t
o
 
a
t
t
u
a
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ELEMENTO PRE-ASSEMBLATO APERTO

PANNELLO ELETTROSALDATO

TORSIONE

BIOSTUOIA

TELO BASE

PART. 2

BIOSTUOIA O GEOSTUOIA

ELETTROSALDATO

PANNELLO

PART. 2

RETE DOPPIA

PART. 1

PART. 4 PART. 3

STAFFA

PUNTO METALLICO

BARRE VERTICALI

BARRE ORIZZONTALI

PART. 1

PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO

PANNELLO DI RINFORZO

STAFFE Ø 10 mm

PANNELLO DI RETE ELETTROSALDATA

MAGLIA 15x15 cm. CIRCA

PART. 3

PART. 4

Ø 8 mm

VISTA PROSPETTICA LATERALE

BARRETTE DI RINFORZO

Ø 3.4/4.2 mm

DELL'ESTREMITA'

E FISSAGGIO CON PICCHETTI

punti metallici meccanizzati)

tra elementi contigui mediante

SUPERIORE (con legatura

PIEGATURA RISVOLTO 

COMPATTAZIONE DELLA

ELEMENTI IN RETE METALLICA O

ESSERE EFFETTUATA TRA I DUE 

IN RAGIONE DI 6-7 PER ml POTRA'

INTERVENTO (LA POSA DELLE TALEE

PIANTINE TIPICHE DELLA ZONA DI

EVENTUALE DI TALEE ARBUSTIVE O

SOVRASTANTI E MESSA A DIMORA

POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI

8

STRUTTURALE

DI RILEVATO

VEGETALE E STRATO

PORZIONE DI TERRENO

SECONDA 

6

9

ALLA ZONA DI INTERVENTO

COMPOSIZIONE IDONEA

IDROSEMINA CON 

7

STAFFE TRIANGOLARI

ROTAZIONE DELLE

DEL PARAMENTO

SECONDO L'INCLINAZIONE DI PROGETTO

MESSA IN SAGOMA DELL'ELEMENTO

1

2

DAL PACCONE

PRELIEVO DEL SINGOLO ELEMENTO

POSA IN OPERA E 

SEQUENZA DI POSA (1)

SEQUENZA DI POSA (3)

SEQUENZA DI POSA (4)

SEQUENZA DI POSA (5)

(altezza strati compattazione 30 cm ca.)

PRIMO STRATO DI RILEVATO STRUTTURALE

POSA IN OPERA E COMPATTAZIONE DEL

5

DI TERRENO VEGETALE

rinforzi) PORZIONE 

della spaziatura dei

(o unica in funzione 

SISTEMAZIONE PRIMA

4

SEQUENZA DI POSA (6)

Ø 3.4/4.2 mm

FILO DI VIVAGNATURA

TIPO 8x10, Ø 2,7/3.5 mm

A MAGLIE ESAGONALI

VISTA PROSPETTICA DA DIETRO

    (LEGA EUTETTICA DI ZINCO-5% ALLUMINIO

    E MM) E RIVESTITO CON POLIETILENE

    METALLICA ELETTROSALDATA

    CERNIERA AGLI ELEMENTI IN RETE

    IN ACCIAIO Ø10mm COLLEGATA A 

E = STAFFA DI RINFORZO TRIANGOLARE

    A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8x10 CON

    IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 

A = ELEMENTO DI RINFORZO

    FILO CON GALVANIZZAZIONE "GALFAN"

2

C

1

B

B = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO

D = PANNELLO DI RINFORZO

    IN RETE ELETTROSALDATA

    INSERITE NELLA RETE METALLICA.

    ZINCATE E PLASTICATE Ø 3.4/4.2 mm

A

F

D

E

F = PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO

    GALVANIZZATI CON GALFAN Ø 3.00 mm.

O TALEE

PIANTE A RADICE NUDA

ELEMENTI CONTIGUI

PUNTI ISOLATI NON

STRUTTURALE

DI COLLEGAMENTO

MECCANIZZATI

n 4 PUNTI METALLICI

PARTICOLARE

MECCANIZZATI TRA

PUNTI METALLICI 

COLLEGAMENTO CON 

3

SEQUENZA DI POSA (2)

PUNTO METALLICO

LEGATURE LUNGO I BORDI DI RETE 

A CONTATTO CON PUNTI 

PARTICOLARE

RETE METALLICA A

DOPPIA TORSIONE

IN TONDINO DI ACCIAIO

CUCITURA SU BARRA VERTICALE TRA

STAFFA E RETE ELETTROSALDATA

    RINFORZATA CON RETE IN PLASTICA

C = GEOSINTETICO IN FIBRA DI COCCO 

    O GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE IN

    FILAMENTI DI POLIPROPILENE

DELLA FACCIATA)

MEGLIO ATTRAVERSO UNA MAGLIA

    MODIFICATO, Ø 2.7/3.5 mm

    GALVANIZZATI CON GALFAN Ø 3.00 mm.

METALLICI MECCANIZZATI

VISTA IN SEZIONE

5
.
2
6

2.00

1
.
0
0

3.75 3.951.50

BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

1.50

BANCHINA

10.70

CARREGGIATA STRADALE

Paratia Ø800 L=20,00m
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30.00

2
.
0
0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0
.
5
0

1
.
0
0

0
.
5
0

Paratia Ø800 L=20,00m Cordolo in c.a. 2,00x1,00m

VISTA IN PIANTA

4

2

-

 

8

2

0

.

0

0

0

4

3

-

 

8

4

0

.

0

0

0

LAGHETTO

LAGHETTO

ESTRADOSSO SOLETTA

89.87

ESTRADOSSO SOLETTA

89.62

ESTRADOSSO SOLETTA

89.36

C'

C

A'

A

B

B'

PILASTRO 70X70 L=VAR.

PALO TIPO 2 Ø800 L =18,00m

LEGENDA

MURI D' ALA H. VARIABILE SP. 45cm

SOLETTA SP. 45cm

SOLETTA SP. 95cm

Progressiva Inizio Ponte +822,70

90.377

12.50

0
.
4
5

H
.
v
a
r
.

0
.
4
5

H
.
v
a
r
.

0.00

0.40

1.00 1.95 1.00 2.60 1.00 1.95 1.00 1.001.00

H
m

i
n
1
.
9
0

H
m

a
x
2
.
8
0

1
.
0
0

Soletta sp.45cm

Pilastri 70x70

Cordolo 100x100

Pali Ø800 L=18,00m

QUOTA

LAGHETTI

3.75 3.751.50

BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

1.50

BANCHINA

10.50

CARREGGIATA STRADALE

Guard rail H2 bordo ponte

0.70

PACCHETTO STRADALE:

-usura sp.3cm

-binder sp.6cm

-strato di base sp.8cm

-misto cementato sp.var.

Muri d'ala in proiezione

0
.
7
0

QUOTA

LAGHETTI

0
.
4
5

1
.
8
9

3.70 1.00 5.20 1.00 5.20 1.00 5.20 1.00 5.23 1.28

31.09

1
.
0
0

2
.
2
9

2
.
3
0

2
.
2
9

2
.
2
9

2
.
4
0

89.87

89.62

89.36

sez.42

sez.43

sez.44

QUOTA STRADALE

4.75 6.20 6.20 6.20 6.28

Plinto 100x100 x100

Pali Ø800 L=18,00m

Pali Ø800 L=18,00m

Soletta sp.95cm

Pilastro 70x70

Cordolo sp.45cm

Soletta sp.45cm

1.20

0
.
5
0

0
.
4
5

1.28

0.70

89.95

90.45

90.69

PARTICOLARE 4 - Sottopasso scala 1:100

PARTICOLARE 1 - Terre armate tipo 1 scala 1:100 PARTICOLARE 2 - Terre armate tipo 2 scala 1:100

TERRE ARMATE: particolari costruttivi e sequenze di posa

PARTICOLARE 3 - Paratie scala 1:100 PARTICOLARE 5 - Ponte VISTA IN PIANTA     scala 1:100 PARTICOLARE 5 - Ponte SEZIONE X-X'  scala 1:100

PARTICOLARE 5 - Ponte SEZIONE Y-Y'        scala 1:100
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Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegner
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Tel. e Fax 0735.757580
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Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistic
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Viale Trento, 113 63900 FERMO 
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. N. 204
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terre armate, paratie, opere di fondazione rilevato 
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