
Ginestra Odorosa

Sj _ Spartium junceum
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Schema pianta

Schema prospetto

Carpino nero

Roverella

Specie arboree

Specie arbustive

2,00 m.

2,00 m.
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Schema pianta

Schema prospetto

Specie arbustive

Specie arboree

Pioppo bianco

salice bianco

Cm -Crataegus monogyna

BIANCOSPINO

Pozzo drenante Ø800 L.media=7,00m

Ciglio erboso

Banchina

Corsia direzione Ovest

Corsia direzione Est

Banchina

Ciglio erboso

Ciglio erboso

Setto drenante cieco in attraversamento

sotto il piano strada - tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

Trincea drenante lineare  - tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

VISTA IN PIANTA - scala 1:100
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Setto drenante cieco in attraversamento

sotto il piano strada - tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

VISTA IN SEZIONE- scala 1:100

Trincea drenante lineare  -

tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

Vedi Part.A

Letto di cls

Tubo PVC rigido

corrugato e

microfessurato

DN160

Geotessuto

Ghiaia di fiume o

pietrisco di cava

lavati di pezzature

miste da 15 a 50mm

Geotessuto

Terreno di risulta

PARTICOLARE A scala 1:50

Letto di cls

Tubo PVC rigido

corrugato e

microfessurato

DN160

Geotessuto

Ghiaia di fiume o

pietrisco di cava

lavati di pezzature

miste da 15 a 50mm

Geotessuto

Terreno di risulta

PARTICOLARE A scala 1:50
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Setto drenante cieco in attraversamento

sotto il piano strada - tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

Vedi Part.A

Trincea drenante lineare  -

tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

VISTA IN SEZIONE- scala 1:100

Pozzo drenante Ø800 L.media=7,00m

Ciglio erboso

Banchina

Corsia direzione Ovest

Corsia direzione Est

Banchina

Ciglio erboso

Ciglio erboso

Setto drenante cieco in attraversamento

sotto il piano strada - tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

Trincea drenante lineare  - tubo rigido corrugato

microfessurato DN160

VISTA IN PIANTA - scala 1:100

PARTICOLARE 1 - Intervento tipo 1

PARTICOLARE 2 - Intervento tipo 2

Impianto di drenaggio superficiale i=15,00m Impianto di drenaggio superficiale i=8,00m

S.A.G.I. s.r.l.

Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegner
ia

Via Pasubio,20

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. e Fax 0735.757580

e-mail: info@sagistudio.it  PEC: info@pec.sagistudio.it

Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistic
a

Viale Trento, 113 63900 FERMO 

PEC: provincia.fermo@emarche.it 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. N. 204
LUNGOTENNA E S.P. N. 239 EX S.S. 210

FERMANA - FALERIENSE - COLLEGAMENTO
STRADA DEL FERRO”
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opere di mitigazione ambientale

Particolari costruttivi di progetto: drenaggi  ed 

09d 

SP

SP_Stato di Progetto
ELABORATI GRAFICI

AGGIORNAMENTO

S.A.G.I.S.A.G.I.S.A.G.I.S.A.G.I.D.D.LS/SO/28/1710/05/'181

APPROVATOACQUISITOVERIFICATOPROGETTATOREDATTOPROTOCOLLODATA

20 novembre 2017

LS/SO/28/17


