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Piano di Sicurezza e Coordinamento Premessa

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) é redatto ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 100
c.1, del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformita a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza.

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 -
Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV— Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili.

1. L'obiettivo primario del PSC e stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti
di accettabilita.

2. 1l piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera;

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

» relazione sulle prescrizioni organizzative;

» lay-out di cantiere;

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

» pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di
sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

e prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attivita
altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia
contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita
durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte
delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza,
fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel
presente piano di sicurezza e coordinamento.
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Premessa

Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

Dati generali — Dati

a) | 1) lindirizzo del cantiere; . R .
o . . . . Lo identificativi del cantiere
2) la descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle | Dati generali — Descrizione
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dell'opera
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con Soggetti — Responsabile dei
I'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore | lavori, coordinatori ecc.
per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del Responsabilita — Descrizione
b) | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello compiti
stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio | Imprese — Anagrafica imprese
dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese | Anagrafica lavoratore
esecutrici e dei lavoratori autonomi; autonomo
Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione
dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico
c) | cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a Lavorazioni — Fasi di cantiere
quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi;
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure . .
. P ' ' Area di cantiere — Area del
d) | preventive e protettive, in riferimento: sito e del contesto
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4,;
Organizzazione del cantiere
Layout;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni — Fasi di cantiere
L . . . . . Coordinamento lavori
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i . ,
) oo . AN AR . Diagramma di Gantt
e) | dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra . . .
L L - i Misure di coordinamento
le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. € 2.3.3;; .
interferenze
Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu . N
. . . S . Coordinamento lavori:
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori . . :
f) o : . ) X Misure di coordinamento uso
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
. N . . R . i comune
mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5,;
Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, Coordinamento lavori:
g) | nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi Modalita cooperazione e
ed i lavoratori autonomi; coordinamento
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione
h) delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo Organizzazione del cantiere
104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle Schede di emergenza
strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi;
La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la . .
o s o g, Coordinamento lavori
. complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che ) .
i) L . ; : P - Diagramma di Gantt
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta
del cantiere espressa in uomini-giorno;
. . . . . . Stima costi della sicurezza -
) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Computo metrico
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Dati identificativi del cantiere

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1.RIFERIMENTO ALL’APPALTO

COMMITTENTI

Nominativo

Ente rappresentato

Comune di Pedaso -

Indirizzo

Piazza Roma n. 10 - Pedaso (FM)

Codice Fiscale

81001950443

Partita IVA

00354960445

Recapiti telefonici

0734/932951 - Fax 0734/931824

Email/PEC

pedaso@ucvaldaso.it
pedaso@pec.ucvaldaso.it

1.2.RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Indirizzo

Lungomare Campofilone. - Campofilone (FM)

Telefono

3482924778

Collocazione urbanistica

Litorale Marino

Data presunta inizio lavori 02/01/2019
Data presunta fine lavori 01/05/2019
Durata presunta lavori 80

(gg lavorativi)

Ammontare presunto lavori [€] 117 000,00
Numero uomini-giorno 220

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.




Piano di Sicurezza e Coordinamento Dati identificativi del cantiere

1.3.DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

Relazione illustrativa

Gli interventi progettuali che le Amministrazioni Comunali di Altidona Pedaso e Campofilone
intendono realizzare con la partecipazione al bando del POR Marche FESR 2014/2020 Asse 4 — Azione
14.3.1 Completamento della Ciclovia Adriatica, riguardano la realizzazione di tratti mancanti della pista
ciclopedonale posta sui lungomari ad est della linea ferroviaria.

La realizzazione del completamento della pista ciclabile nel Comune di Campofilone ha come
obbiettivo il collegamento diretto e lineare lungo la fascia costiera e quindi lungo la direttrice adriatica.

Il percorso ciclopedonale

La pista ciclopedonale di progetto avra una larghezza di ml 2,50 e sara posta su terreno
sagomato e stabilizzato.

La pista & costituita da una platea, realizzata a tratti, in calcestruzzo classe di esposizione
XC1, durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4, Rck 30 Mpa.

La platea, dello spessore di cm. 15, armata con rete a maglia quadra elettrosaldata di cm.
20x20 diametro mm. 8, prevede giunti tecnici con tagli della platea come da normativa.

La pista ciclopedonale avra una pavimentazione con finitura industriale dello spessore di mm.
3 e di color sabbia, realizzata con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica
all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi

che ne assicurino il perfetto ancoraggio al massetto di conglomerato cementizio.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 6
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti,
con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

L'obiettivo primario del presente documento € quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui
della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle
conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilita.

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si
riferiscono ai rischi di progettazione, cioé desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza,
in altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle
procedure e delle protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro
limiti di accettabilita, cioe con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, ...) ma
frequenti o di causare danni anche piu elevati ma molto raramente.

La metodologia di valutazione adottata € quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) e
rappresentato dal prodotto dalla probabilita (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato,
variabile da 1 a 3, con la magnitudo (M), cioé dell'entita del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3.

| significati della probabilita e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle
seguenti.

P Livello di Criterio di Valutazione
- La mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se in
modo automatico o diretto

3 | Probabile - E noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il

danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata

- La mancanza rilevata puo provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi.

2 | Poco probabile - Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

- La mancanza rilevata puo provocare un danno per la
] concomitanza di piu eventi poco probabili indipendenti.
1 | Improbabile - Non sono noti episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

M | Livello del danno Criterio di Valutazione

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita
parziale.

3 | Grave L . - o .
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
2 | Medio reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
1 | Lieve rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 7



Piano di Sicurezza e Coordinamento Dati identificativi del cantiere

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M", & descritto da uno dei nove quadranti del grafico
seguente.

Probabilita

Magnitudo

Pertanto, il significato del livello di rischio & il seguente:

molto basso improbabile lieve
basso poco probabile lieve
improbabile moderata
medio probabile lieve
poco improbabile moderata
improbabile grave
alto poco probabile grave
probabile moderata
molto alto probabile grave

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 8
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Coordinatore per la progettazione

Nominativo

architetto Gianni Cortesi

Indirizzo

via A. Moro n.7 - Porto San Giorgio (FM)

Codice Fiscale

CRTGNN59B02G920C

Recapiti telefonici

0734/671059 - cell. 348/2924778

Mail/PEC

cortesigianni@alice.it
gianni.cortesi@archiworldpec.it

Luogo e data nascita

Porto San Giorgio 02/02/1959

Coordinatore per I'esecuzione

Nominativo

architetto Gianni Cortesi

Indirizzo

via A. Moro n. 7 - Porto San Giorgio (FM)

Codice Fiscale

CRTGNN59B02G920C

Recapiti telefonici

0734/671059 - cell. 348/2924778

Mail/PEC

cortesigianni@alice.it
gianni.cortesi@archiworldpec.it

Luogo e data nascita

Porto San Giorgio 02/02/1959

Responsabile dei lavori

Nominativo

arch. Aldo Pasqualini

Indirizzo

Piazza Roma n.10 - Pedaso (FM)

Recapiti telefonici

0734/931319 - Fax 0734/931768

Mail/PEC

pedaso@ucvaldaso.it
pedaso@pec.ucvaldaso.it

Direttore dei lavori

Nominativo

architetto Gianni Cortesi

Indirizzo

via A. Moro n.7 - Porto San Giorgio (FM)

Codice Fiscale

CRTGNN59B02G920C

Recapiti telefonici

0734/671059 - cell. 348/2924778

Mail/PEC

cortesigianni@alice.it
gianni.cortesi@archiworldpec.it

Luogo e data nascita

Porto San Giorgio 02/02/1959
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi dell’area di cantiere

4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE

Nella seguente tabella sono analizzati i rischati@l all'area del cantiere (rischi ambientali pras nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e irisaelsmessi dal cantiere all’area circostante)canrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte ptagéf le procedure e le misure di prevenzioneagaione.

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito

Terreno Pianeggiante.

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
Caratteristiche generalmente discrete.

Opere confinanti

Confini Rischi prevedibili
Nord Area pubblica (spiaggia) Non si prevedono rischi
Sud Area pubblica (spiaggia) Non si prevedono rischi
Est Area pubblica (spiaggia) Non si prevedono rischi
Ovest Strada litornaea Non si prevedono rischi

4.2.RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIER E

Alberi

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presetizdberi interferenti con le
attivita di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la direzionetlia il CSE € necessario un
sopralluogo in cantiere per organizzare le lavamiz stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgedraituazioni pericolose.

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

4.3.RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE
ESTERNO

Viabilita per I'accesso dei mezzi in cantiere

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Infrastruttura ferrovia

Scelte progettuali, procedure e| - Le fasi di progettazione hanno segnalato la pzsséi linee ferrovviarie
misure preventive e protettive | interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzioneotiait CSE e con i rispettivi Ent
Gestori delle infrastrutture & necessario un saprgb in cantiere organizzare le
lavorazioni. Qualora la presenza delle infrastretitreasse interferenze alle
lavorazioni, si dovranno prendere accordi con igfii mteressati per la chiusura
della linea.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 10
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Analisi dell’area di cantiere

-Relativamente al transito dei treni dovranno esgeesi preventivamente
accordi con I'ente competente gestore delle feesostii eventuali percorsi
alternativi, posizionamento di fermate provvisorie,

modalita e tempi di passaggio e di gestione défldoa

-L'Impresa appaltatrice dovra fare presente cormgnam anticipo (almeno 10
giorni di preavviso) al CSE, la necessita di eseguiavori chiudendo al traffico
tratto ferrovviario oggetto di intervento, in motide da richiedere ed ottenere i
tempo utile 'emanazione della relativa Ordinanagodrte del ente competente

4.4.RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE ALL’AMBIENTE

ESTERNO

Emissioni di polveri, fibre

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Soggetto incaricato
contrattualmente

Impresa appaltatrice

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fasi di organizzazione

5. FASI DI ORGANIZZAZIONE

Elenco delle fasi organizzative

= Baracche di cantiere - allestimento

= Installazione e smontaggio cantiere generico stiffeento

= Installazione e smontaggio cantiere generico - seflamento
* Macchine varie di cantiere - allestimento

»= Macchine varie di cantiere - smantellamento

= Servizi igienici di cantiere - allestimento

= Servizi igienici di cantiere - smantellamento

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Fasi di organizzazione

Baracche di cantiere - allestimento

Categoria Baraccamenti e servizi vari

Descrizione

(Tipo di intervento) Montaggio di baracche da assemblare in cantierermbiocco.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Calore, flamme, incendio Medio
Schiacciamento per caduta di materiale da apparedtkollevamento Alto

Procedure operative

Nell'area direttamente interessata al montaggimatichine o impianti deve essere vietato I'acceissoraaddetti al
lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente aomito e devono essere messe in opera idonee proteziali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazigmaeontaggio, posa di protezioni o baraccamenti devfare uso d
caschi, calzature di sicurezza con puntale anasciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi pemnipjiego manuale devono essere tenuti in buono dtatonservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essgenuti in condizioni di equilibrio stabile (egosti in contenitori
0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devogorinbrare posti di lavoro o di passaggio, anche®evsori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucehiche se provvisori, devono essere organizzatiddonda evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agewmvimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di meagtcanici devono mantenersi a debita distanzadd!'operativa di
quest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingoantiti che necessitano di controllo di contenimerttecbscillazioni
devono essere guidati con appositi attrezzi edtamiza di sicurezza.

Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transittlizzate dai lavoratori per gli spostamenti mieal cantiere:-
devono essere scelte in modo da evitare quantggssibile, interferenze con altre zone in cui lgeno altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori inugta, carichi sospesi;- devono essere mantenutmtsgoda
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerietm alapace di ostacolare il cammino dei lavoratQualora le
lavorazioni richiedono I'occupazione di una o pie di transito € necessario interdire la zona ahgito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona firmmmpletamento dei lavori.Per garantire I'accéssmodo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevaei@d in profondita, la larghezza delle vie dexseesdi almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profonditeaggiore di 0,50 cm, devono essere protetti caapedti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttofausta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedda rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancorallastimento, I'accesso alla zona di transito dessere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del perit@a@one di transito e quelle di accesso ai poskdiro, devonag
essere illuminate secondo le necessita diurnetarnetDurante I'esecuzione della fase i lavorgierila protezione
dal rischio residuo specifico devono indossare peeadi sicurezza con suola antiscivolo.[Calore, fi@n
incendio]Nei lavori effettuati in presenza di m##y sostanze o prodotti infiammabili, esplosivicombustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedisehi conseguenti. In particolare:- le attrezeate gli impianti
devono essere di tipo idoneo allambiente in cudeve operare;- le macchine, i motori e le fonticdiore
eventualmente preesistenti negli ambienti devorserestenute inattive; gli impianti elettrici prestenti devona
essere messi fuori tensione;- non devono essetteroparaneamente eseguiti altri lavori suscettitilinnescare
esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libereorpi caldi;- gli addetti devono portare calzated indument
che non consentano lI'accumulo di cariche elettiob o la produzione di scintille e devono astendal fumare;-
nelle immediate vicinanze devono essere predispadintori idonei per la classe di incendio prebée-

allingresso degli ambienti o alla periferie dellene interessate dai lavori devono essere postiteser segnali
ricordanti il pericolo;- durante le operazioni dgtio e saldatura deve essere impedita la diffesidinparticelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustiorfioeolai di incendio. Gli addetti devono fare usogldedonei

dispositivi di protezione individuali.[Schiacciamien per caduta di materiale da apparecchio

sollevamento]L'accesso di non addetti ai lavo® albne corrispondenti al cantiere deve essere itopeekdiante
recinzione robuste e durature, munite di segnéleticritte ricordanti il divieto e di segnali dirpelo.Le recinzioni,
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delimitazioni, segnalazioni devono essere tenutéfficienza per tutta la durata dei lavori.Quandpassibile il
passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimitposti di lavoro con carichi sospesi, devoncesssadottate
misure per impedire la caduta di oggetti e matenahché protezioni per l'arresto degli stessi.bstazioni fisse d
lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggpasti di lavoro sopraelevati, all'interno delgiagdi azione
degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragid spazio o necessita lavorative non sia polssike postazion
dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalchusti di altezza 3 m.Gli accessori di solleesnto devong
essere scelti in funzione dei carichi da movimentdei punti di presa, del dispositivo di aggandeelle condizioni
atmosferiche nonché tenendo conto del modo e defiigurazione dell'imbracatura.Per il sollevameheomateriali
minuti devono essere utilizzati cassoni metalligexchioni.Per il sollevamento dei materiali peisarihgombranti
quali legname, ferro e simili devono essere utiliezle braghe.ll gancio deve essere munito dihbideco per
impedire la carico di fuoriuscire accidentalmenteid di effettuare l'imbragatura del carico l'addeh relazione
alla dimensione del carico deve:- utilizzare cassometallo per il sollevamento di carichi minutitilizzare invece
braghe per il sollevamento di carichi ingombrantpesanti, individuando correttamente il centro chviga del
carico;- proteggere gli spigoli vivi applicando aspigoli o fasciature per evitare di danneggiaredtene o g
braghe;- effettuare l'agganciamento e lo sgancitongel carico solo quando lo stesso € fermo usandirante ad
uncino;- prima del sollevamento alzare leggerméntarico per verificare I'equilibrio dello stessaitilizzare gli
appositi segnali convenzionali di comunicazione dogruista;- ricevere il carico solo da posiziogieura e non
rimuovere le protezione contro la caduta durantéckzione del carico;- verificare che il dispositidel gancio sia
funzionante per evitare la caduta del materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Scarpe di sicurezza
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Installazione e smontaggio cantiere generico - allestimento

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere

Le attivita contemplate nella fase lavorativa irgeigo sono simili per tutti i tipi di cantier
in cui € necessario impiantare le strutture distssza e supporto dell'unita produttiva.

Potranno pertanto essere individuate descrizioverde in relazione alle specificita del
cantiere e delle modalita operative.

0]

Pulizia e sgombero area

Allestimento recinzioni

Formazione segnaletica provvisoria stradale

Predisposizione basamenti e/o aree per apparesgositi e lavorazioni fisse
Allestimento baraccamenti

Allestimento depositi fissi

Montaggio macchine ed apparecchi fissi

Descrizione
(Tipo di intervento)

Movimento macchine operatrici

Realizzazione protezioni a impianti o strutturesesiti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamagyositi, macchine e posti di lavoro,
come sopra allestiti

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Microclima severo per lavori all'aperto Medio

Procedure operative

Nella fase di preparazione e assemblaggio a tefrainigoli pezzi di macchine, impianti, attrezzatggru, impianto
di betonaggio, baraccamenti e quant'altro) e rfaa di montaggio in quota si deve tenere contte daisure di
sicurezza previste contro il rischio di caduta'dhdi; allo scopo possono essere utilizzati porbithsu ruote, scale
a castello o i ponti su cavalletti; ove non ristéicnicamente possibile € necessario fare ricorgbspositivi di

protezione individuale anticaduta.

La realizzazione di linee elettriche provvisorieveleessere eseguita con mezzi adeguati; 'uso t scpioli deve
essere limitato al massimo, solo per interventi b richiedono I'uso contemporaneo delle manile se fissate @
trattenute al piede da un'altra persona; per lgagpmi pil complesse devono essere utilizzateztature qual
scale a castello, ponti mobili a torre o pontigvpabili.

La realizzazione di protezioni a linee elettricha strutture o impianti preesistenti richiedonovdita in volta lo
studio della procedura e dei mezzi di protezionadiattare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggallici fissi.

La movimentazione e lo sgancio di singoli componenéassemblati o da assemblare, in particolara Beelli

diversi deve essere effettuato con attrezzaturguade, evitando di salire sopra i medesimi, anafle per le
operazioni di aggancio-sgancio del carico.

Nell'area direttamente interessata al montaggimatichine o impianti deve essere vietato I'acceissoraaddetti al
lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente aomto e devono essere messe in opera idonee protegziali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazigmaontaggio, posa di protezioni o baraccamenti devfare uso d
caschi, calzature di sicurezza con puntale anasciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi pemnipjiego manuale devono essere tenuti in buono dtatonservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essgenuti in condizioni di equilibrio stabile (egosti in contenitori
0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devogornbrare posti di lavoro o di passaggio, anche®evsori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucehiche se provvisori, devono essere organizzatiddonda evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agewmvimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di meagtcanici devono mantenersi a debita distanzadd!'operativa di
guest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingoantiti che necessitano di controllo di contenimerttecbscillazioni
devono essere guidati con appositi attrezzi edtamiza di sicurezza.

Devono essere realizzati percorsi pedonali intafriantiere i quali devono essere sempre mantsgotinbri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostaedlazammino dei lavoratori.

Le zone di accatastamento di materiale da smattirdi materiale necessario all'installazione devassere
individuate in aree distinte e separate dai perp@gonali.
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In presenza di terreno scivoloso occorre riportaegeriale inerte granulare per rendere utilizzahilsicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.

La circolazione degli automezzi e delle macchimameenti all'interno del cantiere deve avvenireizgdndo percors
ben definiti, separati dalle aree di lavoro, edéovita deve risultare ridotta a passo d'uomoutt itcasi deve essere
vietato l'intervento concomitante nella stessa abirativita con mezzi meccanici e attivita manuali

Le caratteristiche delle macchine operatrici edpazita di carico degli autocarri devono esserepadifili con le
pendenze e la consistenza delle vie di transito stakionamento. Se é previsto lo stazionamentmatichine
operatrici o altri mezzi su tratti di strada in genza & necessario provvedere a vincolare le detenezzi con lg
apposite “zeppe”.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con straplerte al traffico, o I'area di cantiere occup parte della sede
stradale, le intersezioni e le zone interessatenteessere delimitate e segnalate in conformigiatlicazioni del
codice della strada. Tutti i lavoratori interesshtvono fare uso degli indumenti ad alta visihilitaparticolar modqg
durante la realizzazione della recinzione e dedignaletica provvisoria sulla sede stradale; laizzatione dellg
segnaletica stradale provvisoria deve essere azgtai in modo tale da limitare al massimo il risctiinvestimenta
degli addetti e da mantenere sicura la circolazsulta strada, anche utilizzando attrezzature eziridenei allo
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.

Deve essere comunque sempre impedito I'accesstranei alle zone di lavoro.

Misure preventive e protettive

[Microclima severo per lavori all'aperto]

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Installazione e smontaggio cantiere generico - smantellamento

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere

D

Le attivita contemplate nella fase lavorativa irgeigo sono simili per tutti i tipi di cantier
in cui € necessario impiantare le strutture distssza e supporto dell'unita produttiva.

Potranno pertanto essere individuate descrizioverde in relazione alle specificita del
cantiere e delle modalita operative.

Pulizia e sgombero area

Allestimento recinzioni

Formazione segnaletica provvisoria stradale

Predisposizione basamenti e/o aree per apparesgositi e lavorazioni fisse
Allestimento baraccamenti

Allestimento depositi fissi

Montaggio macchine ed apparecchi fissi

Descrizione
(Tipo di intervento)

Movimento macchine operatrici

Realizzazione protezioni a impianti o strutturesesiti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamagyositi, macchine e posti di lavoro,
come sopra allestiti

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Microclima severo per lavori all'aperto ‘ Medio

Procedure operative

Nella fase di smontaggio a terra dei singoli pafizinacchine, impianti, attrezzature (gru, impiadtdetonaggio,
baraccamenti e quant'altro) e nella fase di smagiag quota si deve tenere conto delle misureatirezza previste
contro il rischio di caduta dall'alto; allo scoposgono essere utilizzati ponti mobili su ruote|eseacastello o i pontj
su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possili necessario fare ricorso ai dispositivi di pratne individuale
anticaduta.

Lo smantellamento delle linee elettriche provvisadeve essere eseguita con mezzi adeguati; I'uscatéi a pioli
deve essere limitato al massimo, solo per internam@ non richiedono lI'uso contemporaneo delle neagsolo se
fissate o trattenute al piede da un'altra perspeale operazioni pit complesse devono essergad#tk attrezzatur
quali scale a castello, ponti mobili a torre o pemiluppabili.

La rimozione di protezioni a linee elettriche etraitsure o impianti preesistenti richiedono di @oih volta lo studio
della procedura e dei mezzi di protezione da adgnttacorrendo anche a cestelli o0 a ponteggi meitéisi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componentontati, in particolare se a livelli diversi @eessere
effettuato con attrezzature adeguate, evitando atires sopra i medesimi, anche solo per le operaziin
aggancio-sgancio del carico.

Nell'area direttamente interessata allo smontadiginacchine o impianti deve essere vietato |'accassion addett
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmenthiamato e devono essere messe in opera idonezziormtquali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazigsenontaggio, devono fare uso di caschi, calzatus&curezza cor
puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi pemnipjiego manuale devono essere tenuti in buono dtatonservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essgenuti in condizioni di equilibrio stabile (egosti in contenitori
0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devogorinbrare posti di lavoro o di passaggio, anche®evsori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucehiche se provvisori, devono essere organizzatiddonda evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agewmvimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di meagtcanici devono mantenersi a debita distanzadd!'operativa di
quest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingoantiti che necessitano di controllo di contenimerttecbscillazioni
devono essere guidati con appositi attrezzi edtamiza di sicurezza.

Devono essere realizzati percorsi pedonali intafriantiere i quali devono essere sempre mantsgotinbri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostaedlazammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smattirdi materiale necessario all'installazione devassere
individuate in aree distinte e separate dai perp@gonali.

(1%}

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 17



Piano di Sicurezza e Coordinamento Fasi di organizzazione

In presenza di terreno scivoloso occorre riportaegeriale inerte granulare per rendere utilizzahilsicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.

La circolazione degli automezzi e delle macchimameenti all'interno del cantiere deve avvenireizgdndo percors
ben definiti, separati dalle aree di lavoro, edéovita deve risultare ridotta a passo d'uomoutt itcasi deve essere
vietato l'intervento concomitante nella stessa abirativita con mezzi meccanici e attivita manuali
Qualora il cantiere sia in comunicazione con straplerte al traffico, o I'area di cantiere occup parte della sede
stradale, le intersezioni e le zone interessatemteessere delimitate e segnalate in conformigiatlicazioni del
codice della strada. Tutti i lavoratori interesshtvono fare uso degli indumenti ad alta visihilitaparticolar modqg
durante la realizzazione della recinzione e dedignaletica provvisoria sulla sede stradale; laizzatione dellg
segnaletica stradale provvisoria deve essere azgtai in modo tale da limitare al massimo il riscttinvestimenta
degli addetti e da mantenere sicura la circolazsulta strada, anche utilizzando attrezzature eziridenei allo
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.

Deve essere comunque sempre impedito I'accesstranei alle zone di lavoro.

Misure preventive e protettive

[Microclima severo per lavori all'aperto]

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

=  Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Macchine varie di cantiere - allestimento

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali
Descrizione Installazione di macchine varie di cantiere (tipetdmiera, impastatrice, molazza,
(Tipo di intervento) piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature * Autocarro
= Autogru

Procedure operative

| percorsi interni al cantiere non devono averedpeze trasversali eccessive.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietaawVicinamento del personale e di terzi, mediantisae sbarramenti.
L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con hiageu deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel ragggaidne della gru; in particolare che possa manéelzedistanza d
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttati, considerando I'ingombro del carico e laas@llazione.
Assicurarsi della stabilita del terreno, evitandgodsizionare il mezzo vicino al ciglio degli scasu terreni nor
compatti o con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaridarbalestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccicedédigru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carifih relazione al peso, alla natura e alle carstiehe del carico)
verificarne preventivamente l'integrita delle fuoatene, dei ganci e la loro portata, in relaziarguella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del ganc

Sollevare il carico di pochi centimetri per veriie se il carico € in equilibrio ed il mezzo ¢ siaiato.

Non effettuare tiri inclinati.

Vietarne l'uso in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichigolavoratori durante il sollevamento e il tragp dei carichi.
Segnalare l'operativita con il girofaro.

Verificare il piano di appoggio della macchina datallare.

Installare la macchina nel luogo indicato nel pttdi cantiere o concordato con il coordinatorel@secuzione.
Installare, se possibile, le macchine piu rumorgsanto piu distante possibile dai posti di lavoromore) e
mantenere le protezioni acustiche.

Installare la macchina completa di ogni dispositivsicurezza (alla tazza, alla corona, agli orghmiasmissione del
moto, agli organi di manovra, agli eventuali sisteincaricamento) e verificarne il buon funzionarnee(interruttore
di marcia/arresto, pulsante d'emergenza).

L'installazione delle macchine (in particolare ddletoniera) deve essere eseguita secondo le ziaticéornite dal
costruttore nel libretto d'uso e manutenzione.

| collegamenti elettrici devono essere eseguitofiftensione"”, ovvero sezionando a monte l'impiantoudendo g
chiave il sezionatore aperto e verificando l'asaatizensione.

Gli utensili elettrici portatili devono essere gpgio isolamento e non collegati all'impianto dréer

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzatin luoghi conduttori ristretti devono essere aimati a bassissima
tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasfatore di sicurezza).

Collegare la macchina ad un quadro elettrico forditinterruttore generale magnetotermico differaiezda 0,03A €
allimpianto di terra.

Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederiesthllazione, della protezione contro il riavviartee automatico
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentaziomdettrica (bobina di sgancio).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire ooaetta movimentazione manuale dei carichi pesadt
ingombranti.

Realizzare un solido impalcato di protezione, thzda non superiore a 3,00 m da terra, sopra ibgbsavoro.

In questa fase i lavoratori devono indossare casaype di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati iéidzatti in base alla valutazione del rischio rumor

Misure preventive e protettive

[AUTOCARRO]PRIMA DELL'USO:- Verificare accuratamentl'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti
comandi in genere;- Verificare l'efficienza delleil dei dispositivi di segnalazione acustici e ilubsi;- Garantire I3
visibilita del posto di guida;- Controllare che eérporsi in cantiere siano adeguati per la stabdiéh mezzo;-
Verificare la presenza in cabina di un estintoredANTE L'USO:- Segnalare 'operativita del mezzo giobfaro in
area di cantiere;- Non trasportare persone allfiotelel cassone;- Adeguare la velocita ai limabditi in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei podtwbro;- Richiedere l'aiuto di personale a tepex eseguire le
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manovre in spazi ristretti o quando la visibilitaneéompleta;- Non azionare il ribaltabile con il zae in posizione
inclinata;- Non superare la portata massima;- Ngregare I'ingombro massimo;- Posizionare e fisadeguatament
il carico in modo che risulti ben distribuito e chen possa subire spostamenti durante il traspadxdon caricare
materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;- @ssirsi della corretta chiusura delle sponde;- Pigra rifornimenti
di carburante spegnere il motore e non fumare;n&8age tempestivamente eventuali gravi guasti.DQRE30:-
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al reimpiego, con particolare riguaetgopeumatici €
freni, segnalando eventuali anomalie;- Pulire comememente I mezzo curando gli organi |di
comando.[JAUTOGRU]PRIMA DELL'USO:- Verificare che lleezona di lavoro non vi siano linee elettricheese
che possano interferire con le manovre;- Contrellapercorsi e le aree di manovra, approntandcegintuali
rafforzamenti;- Verificare l'efficienza dei comanrdAmpliare con apposite plance la superficie dp@ggio degli
stabilizzatori;- Verificare che la macchina sia ipmata in modo da lasciare lo spazio sufficigmée il passaggid
pedonale o delimitare la zona d'intervento;- Veaife la presenza in cabina di un estintore. DURANTESO:-
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;ed®wisare l'inizio delle manovre con apposita skgimane
acustica;- Attenersi alle segnalazioni per proceden le manovre;- Evitare, nella movimentazionkecdéco, posti
di lavoro e/o di passaggio;- Eseguire le operazdinsollevamento e scarico con le funi in posizimegticale;-
llluminare a sufficienza le zone per il lavoro motio;- Segnalare tempestivamente eventuali malfuaznenti o
situazioni pericolose;- Non compiere su organi iavimento operazioni di manutenzione;- Manteneremandi
puliti da grasso, olio, ecc...;- Eseguire il riftnento di carburante a motore spento e non fum@e® L'USO:-
Non lasciare nessun carico sospeso;- Posizionaret@mente la macchina raccogliendo il bracciessbpico ed
azionando il freno di stazionamento;- Eseguire gerazioni di revisione e manutenzione necessarieiapiego
della macchina a motori spenti;- Nelle operaziohimthnutenzione attenersi alle indicazioni del litvedella
macchina.

11°
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Macchine varie di cantiere - smantellamento

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali
Descrizione Installazione di macchine varie di cantiere (tipetdmiera, impastatrice, molazza,
(Tipo di intervento) piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature * Autocarro
= Autogru

Procedure operative

Disattivare preventivamente l'alimentazione eledtri

Assistere a terra i mezzi in manovra.

L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con hi@ageu deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggaaidne della gru.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaridarbalestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccicedédigru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carifih relazione al peso, alla natura e alle caristiehe del carico)
verificarne preventivamente l'integrita delle fuoatene, dei ganci e la loro portata, in relaziarguella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del ganc

Sollevare il carico di pochi centimetri per veréie se il carico € in equilibrio ed il mezzo ¢ siakato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichigolavoratori durante il sollevamento e il tragp dei carichi.
Segnalare l'operativita con il girofaro.

Durante le fasi di carico vietare |'avvicinamengb personale e di terzi, medianti avvisi e sbarraime

Controllare la portata dei mezzi per non sovraceatii

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire ooaetta movimentazione manuale dei carichi pesadt
ingombranti.

Realizzare un solido impalcato di protezione, ¢ézda non superiore a 3,00 m da terra, sopra topdislavoro
dell'addetto alla centrale di betonaggio.

In questa fase i lavoratori devono indossare casaype di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati iéidzatti in base alla valutazione del rischio rumor

Misure preventive e protettive

[AUTOCARRO]PRIMA DELL'USO:- Verificare accuratamentl'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti
comandi in genere;- Verificare l'efficienza delleil dei dispositivi di segnalazione acustici e ilubsi;- Garantire g
visibilita del posto di guida;- Controllare che eérporsi in cantiere siano adeguati per la stabdiéh mezzo;-
Verificare la presenza in cabina di un estintoreANTE L'USO:- Segnalare 'operativita del mezzo giobfaro in
area di cantiere;- Non trasportare persone allfiotelel cassone;- Adeguare la velocita ai limabditi in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei podtwbro;- Richiedere l'aiuto di personale a tepex eseguire le
manovre in spazi ristretti o0 quando la visibilitneompleta;- Non azionare il ribaltabile con il zze in posiziong
inclinata;- Non superare la portata massima;- Ngerare I'ingombro massimo;- Posizionare e fisadeguatament
il carico in modo che risulti ben distribuito e chen possa subire spostamenti durante il traspaxton caricare
materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;- @ssirsi della corretta chiusura delle sponde;- Digra rifornimenti
di carburante spegnere il motore e non fumare;n&age tempestivamente eventuali gravi guasti.DQRESO0:-
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al reimpiego, con particolare riguaetgppeumatici €
freni, segnalando eventuali anomalie;- Pulire comememente I mezzo curando gli organi |di
comando.[AUTOGRU]PRIMA DELL'USO:- Verificare che lteezona di lavoro non vi siano linee elettricheess
che possano interferire con le manovre;- Contrellapercorsi e le aree di manovra, approntandcegtintuali
rafforzamenti;- Verificare l'efficienza dei comandAmpliare con apposite plance la superficie dp@gnio degli
stabilizzatori;- Verificare che la macchina sia ipmhata in modo da lasciare lo spazio sufficigoée il passaggid
pedonale o delimitare la zona d'intervento;- Veaife la presenza in cabina di un estintore. DURANTESO:-
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;ed®wisare l'inizio delle manovre con apposita skgiene
acustica;- Attenersi alle segnalazioni per prooeden le manovre;- Evitare, nella movimentazionlecdeco, posti
di lavoro e/o di passaggio;- Eseguire le operazdinsollevamento e scarico con le funi in posizimegticale;-
llluminare a sufficienza le zone per il lavoro moito;- Segnalare tempestivamente eventuali malfumaznenti o
situazioni pericolose;- Non compiere su organi iovimento operazioni di manutenzione;- Manteneremandi
puliti da grasso, olio, ecc...;- Eseguire il rifonento di carburante a motore spento e non fum@BO L'USO:-
Non lasciare nessun carico sospeso;- Posizionaretzonente la macchina raccogliendo il bracciessbpico ed
azionando il freno di stazionamento;- Eseguire perazioni di revisione e manutenzione necessarieiaipiego

1%
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della macchina a motori spenti;- Nelle operaziohimthnutenzione attenersi alle indicazioni del litvedella
macchina.
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Servizi igienici di cantiere - allestimento

Categoria Baraccamenti e servizi vari
Descrizione Approvvigionamento e posa in opera di monobloccaitilzzare come locali per servizi
(Tipo di intervento) igienici da cantiere

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio
Schiacciamento per caduta di materiale da apparedtkollevamento Alto

Procedure operative

Nell'area direttamente interessata al montaggimatichine o impianti deve essere vietato I'acceissoraaddetti al
lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente aomito e devono essere messe in opera idonee proteziali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazigmaeontaggio, posa di protezioni o baraccamenti devfare uso d
caschi, calzature di sicurezza con puntale anasciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi pemnipjiego manuale devono essere tenuti in buono dtatonservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essgenuti in condizioni di equilibrio stabile (egosti in contenitori
0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devogorinbrare posti di lavoro o di passaggio, anche®evsori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucehiche se provvisori, devono essere organizzatiddonda evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agewmvimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di meagtcanici devono mantenersi a debita distanzadd!'operativa di
quest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingoantiti che necessitano di controllo di contenimerttecbscillazioni
devono essere guidati con appositi attrezzi edtamiza di sicurezza.

Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transittlizzate dai lavoratori per gli spostamenti mieal cantiere:-
devono essere scelte in modo da evitare quantggssibile, interferenze con altre zone in cui lgeno altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori inugta, carichi sospesi;- devono essere mantenutmtsgoda
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerietm alapace di ostacolare il cammino dei lavoratQualora le
lavorazioni richiedono I'occupazione di una o pie di transito € necessario interdire la zona ahgito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona firmmmpletamento dei lavori.Per garantire I'accéssmodo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevaei@d in profondita, la larghezza delle vie dexseesdi almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profonditeaggiore di 0,50 cm, devono essere protetti caapedti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttofausta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedda rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancorallastimento, I'accesso alla zona di transito dessere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del perit@a@one di transito e quelle di accesso ai poskdiro, devonag
essere illuminate secondo le necessita diurnetarnetDurante I'esecuzione della fase i lavorgierila protezione
dal rischio residuo specifico devono indossarepseai sicurezza con suola antiscivolo.[Movimentagionanualg
dei carichi]Usare il pitu possibile macchine ed estmature per la movimentazione dei carichi.Usanezatura
idonea in base al tipo di materiale da movimentimehe solo per materiale compatto, ceste pernmtgali piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sedido gradualmente facendo in modo che lo sforacsapportatg
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico waaih corpo, evitando possibilmente di spostarechasituati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena ealeciar rigide.Evitare ampi movimenti di torsionenalinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manwg#ia durata maggiore di un'ora, € prevista una@aurapportg
di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solesipsuperiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di altro
lavoratore.[Schiacciamento per caduta di matedal@pparecchio di sollevamento]L'accesso di norttidal lavori
alle zone corrispondenti al cantiere deve essemgedito mediante recinzione robuste e durature, taudi
segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di selj di pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, segazioni devonad
essere tenuti in efficienza per tutta la duratalaleri.Quando € possibile il passaggio o lo staamento di terzi in
prossimita di posti di lavoro con carichi sospesiyono essere adottate misure per impedire la @atiutggetti e
materiali nonché protezioni per l'arresto deglsside postazioni fisse di lavoro devono essereatbilontano da
ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, allintedel raggio di azione degli apparecchi di salfeento. Qualora
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per ragioni di spazio o necessita lavorative n@npsssibile, le postazioni dovranno essere protettetettoie o
sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.Gli accesshrsollevamento devono essere scelti in funziogsiecdrichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivaggancio, delle condizioni atmosferiche nonchérneo conto de
modo e della configurazione dell'imbracatura.Psepllevamento dei materiali minuti devono esseitezziti cassoni
metallici o secchioni.Per il sollevamento dei mafémpesanti e ingombranti quali legname, ferroirails devono

essere utilizzate le braghe.ll gancio deve esseumiton di interblocco per impedire la carico di fiuscire
accidentalmente.Prima di effettuare l'imbragatwebadrico l'addetto in relazione alla dimensioné aigico deve:-
utilizzare cassoni in metallo per il sollevamentocdrichi minuti;- utilizzare invece braghe persillevamento d
carichi ingombranti e pesanti, individuando coaeténte il centro di gravita del carico;- protegggiiespigoli vivi

applicando paraspigoli o fasciature per evitardatineggiare le catene o le braghe;- effettuargdtagamento e Iq
sganciamento del carico solo quando lo stessonéofeisando un tirante ad uncino;- prima del sollearstm alzare
leggermente il carico per verificare I'equilibriceld stesso;- utilizzare gli appositi segnali camienali di

comunicazione con il gruista;- ricevere il carimlosda posizione sicura € non rimuovere le protezioontro la
caduta durante la ricezione del carico;- verificge il dispositivo del gancio sia funzionante petare la caduta del
materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Scarpe di sicurezza
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Servizi igienici di cantiere - smantellamento

Categoria Baraccamenti e servizi vari
Descrizione Approvvigionamento e posa in opera di monobloccaitilzzare come locali per servizi
(Tipo di intervento) igienici da cantiere

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio
Schiacciamento per caduta di materiale da apparedtkollevamento Alto

Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transittlizzate dai lavoratori per gli spostamenti mieal cantiere:-
devono essere scelte in modo da evitare quantggssibile, interferenze con altre zone in cui lgeno altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori inugta, carichi sospesi;- devono essere mantenutmtsgoda
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie tm alapace di ostacolare il cammino dei lavoratQuialora le
lavorazioni richiedono I'occupazione di una o pie di transito € necessario interdire la zona ahdito con
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona firmmmpletamento dei lavori.Per garantire I'accéssmodo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevaei@d in profondita, la larghezza delle vie dexseesdi almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profonditéaggiore di 0,50 cm, devono essere protetti caapedti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttofausta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedda rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancorallastimento, I'accesso alla zona di transito dessere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del perit@a@one di transito e quelle di accesso ai poskdiro, devonag
essere illuminate secondo le necessita diurnetarnetDurante I'esecuzione della fase i lavorgierila protezione
dal rischio residuo specifico devono indossarepseai sicurezza con suola antiscivolo.[Movimentagionanualg
dei carichi]lUsare il piu possibile macchine ed estmature per la movimentazione dei carichi.Usanezatura
idonea in base al tipo di materiale da movimentimehe solo per materiale compatto, ceste pernmtgali piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sedido gradualmente facendo in modo che lo sforacsapportatg
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico waaih corpo, evitando possibilmente di spostarechasituati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena ealeciar rigide.Evitare ampi movimenti di torsionenclinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manwtg#ia durata maggiore di un'ora, € prevista una@aurapportg
di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solesipsuperiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di altro
lavoratore.[Schiacciamento per caduta di matedal@pparecchio di sollevamento]L'accesso di noetsidal lavori
alle zone corrispondenti al cantiere deve essemgedito mediante recinzione robuste e durature, taudi
segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di selj di pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, seaazioni devonad
essere tenuti in efficienza per tutta la duratalaleri.Quando € possibile il passaggio o lo staamento di terzi in
prossimita di posti di lavoro con carichi sospesiyono essere adottate misure per impedire la @atiutggetti e
materiali nonché protezioni per l'arresto deglsside postazioni fisse di lavoro devono essereatbilontano da
ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, allintedel raggio di azione degli apparecchi di salfeento. Qualora
per ragioni di spazio o necessita lavorative nenpgissibile, le postazioni dovranno essere protetietettoie o
sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.Gli accesshrsollevamento devono essere scelti in funziosiecdrichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivaggancio, delle condizioni atmosferiche nonchénen conto de
modo e della configurazione dellimbracatura.Pepllevamento dei materiali minuti devono esseilezzaiti cassoni
metallici o secchioni.Per il sollevamento dei mafepesanti e ingombranti quali legname, ferroirails devono
essere utilizzate le braghe.ll gancio deve essaumiton di interblocco per impedire la carico di fiuscire
accidentalmente.Prima di effettuare I'imbragatwebadrico l'addetto in relazione alla dimensioné agico deve:-
utilizzare cassoni in metallo per il sollevamentocdrichi minuti;- utilizzare invece braghe persibllevamento d
carichi ingombranti e pesanti, individuando coaeténte il centro di gravita del carico;- protegogitespigoli vivi

applicando paraspigoli o fasciature per evitardatineggiare le catene o le braghe;- effettuargdtagjamento e Ig
sganciamento del carico solo quando lo stessongéofeisando un tirante ad uncino;- prima del solleaftm alzare
leggermente il carico per verificare l'equilibricelld stesso;- utilizzare gli appositi segnali camzienali di

comunicazione con il gruista;- ricevere il cariclosda posizione sicura e non rimuovere le protezioontro la
caduta durante la ricezione del carico;- verifiaztre il dispositivo del gancio sia funzionante petare la caduta del
materiale.
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Elmetto di protezione
Scarpe di sicurezza

Fasi di organizzazione
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6. RELAZIONE DELL’'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da
risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere)
con caratteristiche rispondenti all'allegato Xlll del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nei cantieri dove piu di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti 0 nei cantieri in cui i
lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed
insalubri devono essere costituiti uno o pit ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli.

Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di
lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve
provvedere all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non pud essere inferiore a 3,50 mq
per persona.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i letti a
castello).

Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per
i servizi nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere).

In ogni caso in cantiere si dovra garantire:

- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno (nei
lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione
separata degli stessi;

- un numero sufficiente di lavabi, il numero minimo & di un lavabo ogni 5 lavoratori impegnati nel cantiere;

- deve essere garantita acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi;

- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso;

- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti;

- un numero sufficiente di docce, il numero minimo € di una doccia ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere,
(obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in
ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi detersivi e per
asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in sotterraneo, quando si occupano oltre 100
lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori).

Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono
facilmente comunicare tra loro.

| servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unita logistiche (box
prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione
fredda, convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di
adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in
alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.

In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi igienico
assistenziali.

I locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia.

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di antiere

Il cantiere dovra essere dotato di locali per vigéigienico assistenziali di cantiere del tiparafco (vedi lay-out di
cantiere). Il numero di gabinetti, non potra essei@gni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori qoatii per turno .

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate nowrdnno essere inferiori alle seguenti:
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- il bagno sara costruito con materiali non pomaibassa porosita tale da permettere una raplidéape
decontaminazione;

- le dimensioni minime interne non saranno inféerdot00x100 cm per la base e 240 cm per l'altezza;
- sara provvisto di griglie di areazione che asgi@anno un continuo ricambio d'aria;
- il tetto sara costituito da materiale semitraspter in modo da garantire un sufficiente passagdgiia luce,

- la porta sara dotata di sistema di chiusura daneotli un sistema di segnalazione che indicheaadpui il bagno &
libero od occupato;

- il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, iitearella vasca reflui, fuoriuscira dal tetto evid cosi che all'interno si
formino cattivi odori;

- la vasca reflui sara dotata di sistema di schiemaan grado di impedire eventuali schizzi di mitle fecale e/o urine.
La schermatura avra caratteristiche tali da comsdiat pulizia e la decontaminazione;

- la vuotatura della vasca sara effettuata almegmd 24/48 ore, tenendo conto anche della situaziogteorologica e
della numerosita dell'utenza;

- in occasione della vuotatura sara effettuatcanadgio dell'intero bagno mediante uso di acqua goéssione.

Installazione e smontaggio del cantiere - Installaane e smontaggio cantiere generico

Preparazione area stoccaggio o depositi materialiMacchine varie di cantiere

Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa I'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
(soprattutto in relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice,
betoniera o molazza e per la lavorazione delle armature metalliche.

La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle
barre metalliche e per I'operativita della gru.

Nel montaggio e nell'uso dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in
guanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di
sostegno.

| primi ferri devono essere sollevati da terra.

In particolare si avra cura che:

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il
contatto accidentale mediante installazione di carter;

- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per
il sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);

- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire
che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri);

- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri);

- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a
getti d'acqua);

- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;

- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia
elettrica;

- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle
morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma -CEl 23-11);

- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in
cantiere;
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- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore
differenziale;

- I'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W);

- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente.

Inoltre si avra cura di garantire la stabilita delle macchine durante il funzionamento (lI'installazione dovra
avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature
metalliche deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilita di tutte le parti in movimento
e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da
terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.
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7. ANALISI DELLE ATTIVITA SVOLTE NEL CANTIERE

Elenco delle fasi lavorative

= Delimitazione lavori

= Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
= Posa di tubazione per linee elettriche

= Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate

» Rinfianco e rinterro con escavatore

= Fondazioni in cls armato (1)

= Pavimenti industriali

= Posa di palo di sostegno con gru su autocarro
=  Posa di plafoniera su palo di sostegno

= Posa in opera di segnaletica orizzontale
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Delimitazione lavori

Categoria Allacciamenti impianti

Descrizione

(Tipo di intervento) Delimitazione area di lavoro e aree depositi.

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio

Microclima severo per lavori all'aperto Medio

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effedtiy deve essere dotato di recinzione avente esistithe idonee a
impedire I'accesso agli estranei alle lavorazibaizona di lavoro, sara dotata di recinzione caatteristiche idoneg
ad impedire I'accesso agli estranei alle lavoraz®inconsiderano adeguate le delimitazioni in aeto grill, lamiera
zincata, rete elettrosaldata.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze pericolose e aessere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere gicglmovimento ed il transito delle persone e mezzi di trasportg
ed essere inoltre correttamente aerati ed illurniredle zone con scarsa luce.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vahecabbiano una profondita superiore a m 0,50 deessere munite
di normale parapetto e tavole fermapiede oppureresnvenientemente sbarrate in modo da impealicaduta di
persone

| percorsi per la movimentazione dei carichi edislocamento dei depositi devono essere sceltiadarda evitare
guanto piu possibile le interferenze con zone irsctrovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sesrgssere mantenuti sgombri da attrezzature, raktenacerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operaiwitti gli addetti devono indossare calzatureriee.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a shalzals@eree e simili deve essere impedito con bargesegnaletica di

richiamo del pericolo

Protezione da sbalzi di temperatura

Dovra essere impedito lo svolgimento di attivita echcomportino l'esposizione a condizig
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioriessive delle stesse.

Quando i parametri velocita dell'aria (V.A.), untidirelativa (U.R.) e temperatura (T) determinano
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddettmenessere fisiologico” si dovranno prevedere rais
tecnico-organizzative idonee (utilizzo di DPI, tarione degli operai ecc...)

Uso di attrezzature rumorose

Norme di comportamento

- utilizza macchine ed attrezzatura a basso imgaiistico

- posiziona le macchine rumorose lontano dalledvieansito o in posti di lavoro in cui si svolgoatire lavorazioni
- osserva gli orari e la durata dati per I'eseqzidelle lavorazioni rumorose

- spegni tutte le macchine rumorose quando non souso

- indossare gli otoprotettori durante l'uso dellcohine o attrezzature

ni

un
5U

Misure preventive e protettive

[SCALE A MANQO]

Le scale a mano devono essere costruite con niatadatto alle condizioni di impiego, possono guieskere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere suffiEmente resistenti ed avere dimensioni appropaiéitso.

Le scale in legno devono avere i pioli incastraiimontanti che devono essere trattenuti con timarierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu @n4levono avere anche un tirante intermedio.

In tutti i casi le scale devono essere provvistdisiositivi antisdrucciolo alle estremita infefidei due montanti ¢
di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrulssioli alle estremita superiori.

La scala deve sporgere a sufficienza oltre il pidhaccesso (& consigliabile che tale sporgenzdisiédmeno 1 m),
curando la corrispondenza del piolo con lo steégmésibile far proseguire un solo montante eféoznte fissato).

h)

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
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Giubbotto termico antipioggia e antivento
Scarpe di sicurezza con lamina antiforo
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Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo

Categoria Scavi e rinterri
Descrizione La fase prevede la realizzazione di scavo a sezistretta con l'ausilio di escavatore |in
(Tipo di intervento) terreno di qualsiasi natura, carico e trasporifildo dei materiali.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature =  Escavatore con martello demolitore

Opere provvisionali | " Armature scavi
» Parapetto provvisorio in legno

Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto Basso
Intercettazione di reti di distribuzione acqua Alto
Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto
Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto
Intercettazione di reti fognarie Alto
Polveri inerti Alto
Seppellimento, sprofondamento Molto alto
Urti, colpi, impatti, compressioni Basso

Procedure operative

Rischio seppellimento e sprofondamento

| lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, aqorzzi meccanici, sono stati preceduti da un aavento delle
condizioni geomeccaniche del terreno al fine diifioare la sussistenza di una portata adeguataesd plelle
attrezzature, macchine che vi devono operare, ldalcapecifici al fine di verificare la capacit@&lth parete di autg
sostenersi in assenza di opere di stabilizzazionero l'altezza massima consentita e dall'analidiedopere
eventualmente esistenti nella zona interessata.

Sulla base delle informazioni ricavate dalla redagi, devono essere adottate tecniche di scaveealktcircostanze
che garantiscano la stabilita della pareti, dedjfie, delle opere preesistenti e delle loro fondai.
Gli scavi devono essere realizzati in sicurezzarsge le indicazioni e armati come richiesto daliduna del terreno,
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre cirmoge influenti sulla stabilita ed in modo da imipedlittamenti, frane
crolli e da resistere a spinte pericolose, cawmatbe da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e gkso.

La messa in opera manuale o0 meccanica delle arendéwe di regola seguire immediatamente |'operezitbiscavo.
Le armature devono essere installate a direttoattonton la facciata dello scavo e ove necessddaue essere
inserito materiale di rincalzo tra la facciata deficavo e lI'armatura. Nessun lavoratore deve opedadi fuori
dell'armatura di sostegno.

Devono essere predisposti percorsi e mezzi pécule accesso ai posti di lavoro e per il rapidorganamento ir
caso di emergenza.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i dafpadi materiali, I'installazione di macchine pesao fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di véida alternativa la parete dello scavo deve essemata e puntellata
in modo adeguato secondo schemi progettuali eléibdsiaun responsabile tecnico competente a cufangmesa
esecutrice.

Rischio di caduta dall'alto
La presenza di scavi aperti deve essere in ta#tsi adeguatamente segnalata, e lungo i bordi desssere allestitj
conseguentemente alle operazioni di scavo idonaezoni contro la caduta quali parapetti ligneterorso grill o
simili.

L'attraversamento delle trincee e degli scavi inege sara realizzato mediante passerelle larghenalrom. 60 se
destinate al passaggio pedonale ed almeno 120 cdestate al trasporto di materiale, munite swe ¢hti di
parapetto con fasce fermapiede

La zona di avanzamento del fronte dello scavo dessere chiaramente segnalata e delimitata e ne eiseze
impedito l'accesso al personale non autorizzato.
Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altstgp a quotg
inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 tn€ad esempio per la realizzazione di struttursadtegno contrg
terra o di pozzi di fondazione), i lati accessilui&llo scavo e/o del rilevato devono essere pratett appositi
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parapetti.

Rischio investimento da mezzi in circolazione nedla di cantiere

L'accesso dei mezzi in cantiere deve essere cataseial capo cantiere dell'impresa affidataria ecesrice. Lo
spostamento dei mezzi in cantiere deve esseré¢ugffetalla presenza di un addetto incaricato dgdfesa affidatarial.
Durante I'esecuzione della fase si deve interdirpeasonale di circolare nel raggio di azione detiacchine
operatrici. Awvicinarsi solo a macchina spenta &hsile a terra. Dotare i mezzi di segnalatore tausli marcia
indietro.

Divieto assoluto di eseguire lavorazioni manuaing ai mezzi operatrici in movimento.

Rischio di caduta di materiale dall'alto all'intertello scavo
L'avvicinamento dei mezzi meccanici ai bordi superilegli scavi devono essere limitati con sistdiicuro arrestd
al fine di evitare il loro pericoloso avvicinamer(&s. travi fissate a terra con paletti metallitigli superiori degli
scavi devono essere tenuti puliti e sgombri da niadite protetti con teli impermeabili per evitagé effetti erosivi
dell'acqua piovana. | parapetti del ciglio superidevono risultare convenientemente arretrati edovisti di tavola
fermapiede, anche al fine di evitare la cadutaatiemali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scav

Prima dell'accesso del personale al fondo dellecséanecessario effettuare il disgaggio e, ovecdsb, protegger
le pareti.

11°

Rischio di elettrocuzione per la presenza di lieke¢triche

Prima di iniziare le attivita deve essere effetiuaha ricognizione dei luoghi dei lavori al fine iddividuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aereeegrate e stabilire le idonee precauzioni per ewifaossibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

Divieto assoluto di eseguire lavori di scavo qualibtbraccio dell'escavatore operi vicino a linéetteéche aeree ad
alta tensione a distanza minore di 5 metri.

| percorsi e la profondita delle linee interratanaunicolo in tensione devono essere rilevatignatati in superficie
guando interessano direttamente la zona di laudevono essere altresi formulate apposite e dedtagistruzioni
scritte per i preposti e gli addetti ai lavori iropsimita di linee elettriche.

Misure preventive e protettive

[AUTOCARROQ]

PRIMA DELL'USO:

- Verificare accuratamente I'efficienza dei disposfrenanti e di tutti i comandi in genere;

- Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositidi segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Controllare che i percorsi in cantiere siano addigper la stabilita del mezzo;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operativita del mezzo col girofaraiea di cantiere;

- Non trasportare persone all'interno del cassone;

- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in caate e transitare a passo d'uomo in prossimitaatgi gi lavoro;

- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eised manovre in spazi ristretti o quando la vlg# e incompleta;
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in pdsie inclinata;

- Non superare la portata massima;

- Non superare l'ingombro massimo;

- Posizionare e fissare adeguatamente il carienddo che risulti ben distribuito e che non possarewispostamenti
durante il trasporto;

- Non caricare materiale sfuso oltre I'altezzaedsfionde;

- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnemadtore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L'USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutereioecessarie al reimpiego, con particolare rigupafgneumatic
e freni, segnalando eventuali anomalie;

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli orgacomando.

[ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE]

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi sidimee elettriche che possano interferire con le owest
- Controllare i percorsi e le aree di manovra apfaodo gli eventuali rafforzamenti;
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- Verificare I'efficienza dei comandi;

- Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Verificare che l'avvisatore acustico e il girafaiano regolarmente funzionanti;

- Controllare la chiusura di tutti gli sportellildeano motore;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e déthpianto oleodinamico in genere;

- Controllare I'efficienza dell'attacco del mantedl delle connessioni dei tubi;

- Delimitare la zona a livello di rumorosita elevat

- Verificare la presenza di una efficace protezidiet posto di manovra contro i rischi da ribaltatoefrollbar o
robusta cabina).

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre person

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicueeitbraccio dai lavoratori;

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, primascendere dal mezzo, azionare il dispositivo dicbd dei
comandi;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnemadtore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anemali

DOPO L'USO:

- Posizionare correttamente la macchina abbassihtlaccio a terra, azionando il blocco comandiilefleno di

stazionamento;

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio,.ecc

- Eseguire le operazioni di revisione e manuteregeguendo le indicazioni del libretto, segnalaevintuali guasti.

[PALA MECCANICA CARICATRICE]

PRIMA DELL'USO:

- Garantire la visibilita del posto di manovra (rmezon cabina);

- Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Controllare I'efficienza dei comandi;

- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnadatdi retromarcia ed il girofaro siano regolarnesfuinzionanti;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vanotore;

- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e déthpianto oleodinamico in genere;

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro veafido le condizioni di stabilita per il mezzo;

- Verificare la presenza di una efficace protezidiet posto di manovra contro i rischi da ribaltatoefrollbar o
robusta cabina).

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre person

- Non utilizzare la benna per sollevare o trasperfersone;

- Trasportare il carico con la benna abbassata;

- Non caricare materiale sfuso sporgente dalladienn

- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in caate ed in prossimita dei posti di lavoro transitapasso d'uomo;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnemadtore e non fumare;

- Segnalare eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

- Posizionare correttamente la macchina, abbasdarisenna a terra e azionando il freno di staziardm

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio,.ecc

- Pulire convenientemente il mezzo;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutereisaguendo le indicazioni del libretto e segnalaedentuali
guasti.

[ARMATURE SCAVI]

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Le armature devono essere allestite con buon rabteria regola d'arte.

Le armature devono essere verticali e devono efs&agte contro le pareti dello scavo.
Le armature devono essere conservate in efficipazéintera durata del lavoro.
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Per le armature in legno deve essere utilizzat@made¢ robusto e di dimensioni adeguate secondegele di buong
tecnica, uso e consuetudine.

Le armature metalliche devono essere impiegatengecte istruzioni del costruttore, il quale develigare: il
massimo sforzo d'impiego, la profondita raggiurgibia possibilita di sovrapposizione degli elemdetmodalita di
montaggio e smontaggio e le istruzioni per l'usd manutenzione.

MISURE DI PREVENZIONE

Le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devessere poste in opera se si superano i m 1x0fdindita.

Le armature devono fuoriuscire dal ciglio delloszger almeno 30 cm.

Le armature degli scavi tradizionali in legno dev@ssere messe in opera in relazione al progrddile scavo.

In funzione del tipo di terreno e a partire dai painsistenti & possibile impiegare le seguenti auraan legno:

Con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 dreadavo sostenute in verticale con travetti usesta o squadrati
puntellate con travetti in legno o sbatacchi imeg metallici regolabili.

Con tavole verticali sostenute in verticale corvéti uso Trieste 0 squadrati e puntellate conettavn legno o
sbatacchi in legno o metallici regolabili, per ragmere profondita inferiori alla lunghezza debedle.

Con tavole verticali posizionate con il sistema craranti, smussate in punta per l'infissione neket® prima dellg
fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadkgno, formati da montanti e longherine e vargforzate contrg
il terreno per mezzo di cunei posizionati tra legberine e la tavola marciavanti.
Le armature in ferro si distinguono nelle segudung tipologie:

Armature con guide semplici o doppie in relaziolia profondita da raggiungere; le guide sono ifisgl terreng
per mezzo di un escavatore, tra le quali vengotetidagpannelli d'armatura, dotati di una lama pierfissione nel
terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili lzeforzatura contro il terreno.

Armature monoblocco, preassemblate, eventualmentegponibili, dotate di sbatacchi regolabili.

Nel rispetto delle regole ergonomiche & importargpettare le larghezze minime, in funzione delafgndita di
scavo, secondo la seguente tabella:

PROFONDITA' LARGHEZZA MINIMA NETTA

Finoam150 mO0,65.

Finoam2,00 mO0,75.

Finoam3,00 mO0,80.

Finoam4,00 mO0,90.

Oltream 4,00 m 1,00.

L'armatura deve sempre essere rimossa gradualreepée piccole altezze, in relazione al progredieledopere
finite.

ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

Realizzare le armature in legno senza spazi vigotettavole.

Per la posa in opera e la rimozione attenersi stospmente alle indicazioni del responsabile diieea e, nel caso
delle armature metalliche, anche alle istruzionifalebricante.

Sollevare le armature metalliche con un appareatisollevamento.
Segnalare al responsabile del cantiere eventuathalie o malfunzionamenti.
Controllare periodicamente le armature poste irraypeerificando:

La presenza di deformazioni o fessurazioni dei pHintiarmatura.
L'efficienza degli sbatacchi.

La regolare forzatura contro le pareti dello scavo.

)

[PARAPETTO PROVVISORIO IN LEGNO]
Questo parapetto € composto da un montante e usettmrche va serrato alla struttura di legno chee dessere
idonea a sopportare i carichi trasferiti dai suigmincipali (montanti).

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specdei parapetti provvisori di questa tipologia:

- i componenti vanno installati in maniera talenda consentire al lavoratore di cadere nel vuoto;

- nei supporti vanno inserite delle tavole di legietia resistenza indicata dal costruttore;

- le tavole utilizzate devono essere integre @ita lunghezza minima deve essere tale da sporgedendno di 40
cm rispetto a due campate;

- l'altezza del fermapiede dovra essere almenoap2®icm;

- la sequenza delle operazioni di smontaggio delpsito provvisorio dovra essere tale da manteiigsla possibile
in opera provvedendo prima allo smontaggio degiingnti orizzontali.

MISURE DI PREVENZIONE

Vanno previste per evitare la caduta nel vuotoedspne e materiale.

Sia i correnti che la tavola fermapiede devono resagplicati dalla parte interna dei montanti olidagpoggi sia
guando fanno parte dellimpalcato di un pontegbm®ia qualunque altro caso.

Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzaturerizapossono presentare parapetti realizzati comttesistiche
geometriche e dimensionali diverse.

Il parapetto con fermapiede va anche applicatdatal corto, terminale, dellimpalcato, procedentla eosiddetta
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“intestatura” del ponte.

Il parapetto con fermapiede va previsto sul latopdaiteggio verso la costruzione quando il distagta@ssa superi
cm 20 e non sia possibile realizzare un piano lghestio esterno, poggiante su traversi a shalagpvopera stessa.
Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordledsolette che siano a pit di m 2 di altezza.

Il parapetto con fermapiede va previsto ai borgjlidgcavi che siano a piu di m 2 di altezza.

Il parapetto con fermapiede va previsto nei trattspicienti il vuoto di viottoli e scale con gradricavate nel
terreno o nella roccia quando si superino i m @islivello.

E' considerata equivalente al parapetto, qualgiestezione, realizzante condizioni di sicurezzatapha caduta
verso i lati aperti non inferiori a quelle pres¢atdal parapetto stesso.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Verificare la presenza del parapetto di protezidomee necessario.

Verificare la stabilita, la completezza e gli asipdimensionali del parapetto di protezione, cortipalare riguardo
alla consistenza strutturale ed al corretto fiseagutenuto in modo da poter resistere alle sitiemni nell'insieme
ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizémnbientali e della sua specifica funzione.

Non modificare né, tanto meno, eliminare un patapet

Segnalare al responsabile del cantiere eventualrispondenze a quanto indicato.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione in polietilene

= Facciale con valvola filtrante FFP3

=  Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Maschera a pieno facciale

= QOcchiali a mascherina
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Posa di tubazione per linee elettriche

Categoria Sottoservizi - llluminazione esterna
Descrizione La fase lavorativa prevede la posa di tubazionssilali per linee elettriche in BT
(Tipo di intervento) all'interno di scavi gia predisposti e relative @pprefabbricate (pozzetti, simili).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro con gru
Attrezzature | * Gruppo elettrogeno

* Trapano elettrico

= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto
Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto
Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Polveri inerti Alto
Schiacciamento per caduta di materiale da apparedtkollevamento Alto

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezZiadoro devono essere predisposti percorsi siddeve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estraiei zane di lavoro. All'interno dell'ambiente diviao la
circolazione degli automezzi e delle macchine sembwleve essere regolata con norme il pil possiihili a
quelle della circolazione sulle strade pubblichka eelocita deve essere limitata a seconda deliattesistiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'acceb=gli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devoessere approntat
percorsi sicuri e, quando necessario, separatudhi gei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e guetirrispondent
ai percorsi interni devono essere illuminate seoolednecessita diurne o notturne e mantenute destemte in
buone condizioni.

Posa tubazioni per cavi elettrici

Per 'accesso al fondo degli scavi & necessalliazatie scale a mano di tipo regolamentare, anea@atporgenti d
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavdjzgorre idonee passerelle (di larghezza non mfera cm 60 per i
passaggio di sole persone e di cm 120 per il pggsamche di materiali) munite di parapetti regaatari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire ooaetta movimentazione manuale dei carichi pesadt
ingombranti.

Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dsttavo precedentemente predisposto.

Procedono al taglio a misura dei tubi, li innesté&@odi loro e li sigillano facendo attenzione dlasse dei tubi sia
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale zmito.

Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro micato e lo vincolano alla estremita della tubazione

La movimentazione manuale dei carichi deve avverore l'intervento di pit persone al fine di ripegte diminuire
lo sforzo.

Impartire comunque le istruzioni necessarie percdaretta movimentazione dei carichi, in relazioriepaso,
allingombro e ai movimenti necessari per il sadleento, trasporto e calo delle tubazioni.

Per l'inserimento di pozzetti prefabbricati utibze idonee attrezzature per la movimentazioneatéitd.

Calato il pozzetto in trincea, I'operatore addsitavvicina alla pozzetto solo quando ha raggiuntasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finituna w@lta confezionata a mano.

Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.

Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incuithp devono essere segnalati con idonei cartadinitori e circoscritti
con opportuni tavolacci per impedire eventuali ¢adll'interno.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casmope di sicurezza con suola imperforabile, guan

Misure preventive e protettive
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[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per ghostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quant@g@ssibile, interferenze con altre zone in cuwslgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori imigta, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzdaumateriali, prolunghe, macerie o altro capacesthcolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni ré&dtono 'occupazione di una o piu vie di transitoeEessarid
interdire la zona al transito con sbarramenti pgoadire I'accesso alla zona fino al completameatdadori.

Per garantire l'accesso in modo sicuro ed ageviof@sti di lavoro in piano, in elevazione ed in foradita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm @Qoarketi prospicienti il vuoto con profondita mamgei di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di tratteduddtezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rinmne delle protezioni, o le protezioni siano aacior allestimento
l'accesso alla zona di transito deve essere ingedit sharramenti e segnaletica di richiamo detpler.

Le zone di transito e quelle di accesso ai postaddro, devono essere illuminate secondo le ndaedasirne e
notturne.

Durante I'esecuzione della fase i lavoratori pepriatezione dal rischio residuo specifico devoraossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.

[Caduta dall'alto all'interno di scavi]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone cporglenti al cantiere con scavi deve essere impedédiante
recinzione robuste e durature, munite di segndletscritte ricordanti il divieto e di segnali dirfpelo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devorssere tenuti in efficienza per tutta la duratalaeori.

Quando €& possibile il passaggio o lo stazionamenti@rzi in prossimita di scavi aperti, devono essadottate
misure per impedire la caduta di oggetti e matem@mhché protezioni per I'arresto degli stessi.

| parapetti fissi di protezione sul ciglio degliast prospicienti il vuoto devono possedere le sagumratteristiche
minime:

- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontal®0 kN/mq;

- avere una altezza minima di 1 metro;

- essere dotati di elemento fermapiede nella paigeiore, di altezza > 0,15 metri;

- essere costruiti con materiale in grado di resgsagli agenti atmosferici.

[Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati]

Le aperture presenti nel terreno sono circondatacimale parapetto e da tavola fermapiede oppure soperte
con tavolato ben fissato e resistente.

Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), ddonthe nessuna persona, neppure accidentalmesgsalp
awvicinarsi al ciglio.
Quando si usano aperture per il passaggio di naditerdi persone, un lato del parapetto € costitdé una barriera
mobile non asportabile, che & aperta soltantol pemipo necessario al passaggio.
In presenza di traffico pedonale e/o veicolare gmesenti cartelli a distanza regolamentare in netaldare congruo
preavviso a coloro che transitano in vicinanzalairi.

Sono predisposte rampe e andatoie muniti di reggbarapetto e, quando la profondita € maggiore,5H21m,
saranno utilizzate scale a pioli con montanti spotigdal ciglio di almeno 1 m per assicurare ureaso agevole ed
una pronta uscita dagli scavi.

[Crollo o ribaltamento materiali depositati]

| depositi di materiali da utilizzare nella fas@liarisulta in cataste, pallet, mucchi, pile devassere organizzate
relazione alla forma e peso nelle aree specifichmodo stabile, su superficie uniformi, terrenimgaatti in modo dg
evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresi una superficie adiegin relazione alla forma per permettere unaraied agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.

Gli addetti per la protezione dal rischio residpedfico devono indossare I'elmetto protettivo.

=)

[Microclima severo per lavori all'aperto]

[Polveri inerti]

Durante l'esecuzione della fase si deve cercamgralienire la formazione di polvere o comunque atdime la
guantita prodotta e la sua diffusione all'intortiiazando le seguenti modalita:

- le operazioni che possono produrre polvere veogdfettuate con cautela cercando di non far cailenateriale,
ma depositandolo;

- la struttura da abbattere o il materiale da mevitare vengono abbondantemente bagnati con aceuases che
non siano presenti linee elettriche o che quesimaikiano disattivabili;
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- durante il trasporto il materiale polverulenteng protetto con copertura in tessuto o materiakipo;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentareteriale polverulento in presenza di forte vento;

- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, biedi, tuta in tessuto impermeabile, maschera ahtgre e, nei casi
piu critici, di cappuccio.

| lavoratori interessati sono formati ed inforn&ille corrette modalita operative ed in particokue
- importanza del prevenire la formazione di polyere

- tecniche da applicare per minimizzare la formaeie la diffusione della polvere;

- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.

[Schiacciamento per caduta di materiale da apphieck sollevamento]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone cporglenti al cantiere deve essere impedito mediatimzione
robuste e durature, munite di segnaletiche saidtedanti il divieto e di segnali di pericolo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devorssere tenuti in efficienza per tutta la duratalaeori.

Quando €& possibile il passaggio o lo stazionamenti®rzi in prossimita di posti di lavoro con cdmiicsospesi,
devono essere adottate misure per impedire la @allwiggetti e materiali nonché protezioni perdato degli stessi
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubilcatano da ponteggi, da posti di lavoro sopradieafiinterno del
raggio di azione degli apparecchi di sollevame@Qoalora per ragioni di spazio o necessita lavogation sia
possibile, le postazioni dovranno essere protettetettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.

Gli accessori di sollevamento devono essere siceftinzione dei carichi da movimentare, dei puntptesa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosfed nonché tenendo conto del modo e della configama
dell'imbracatura.

Per il sollevamento dei materiali minuti devonoessautilizzati cassoni metallici o secchioni.

Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingaamkir quali legname, ferro e simili devono esseiézzate le
braghe.

Il gancio deve essere munito di interblocco perdadige la carico di fuoriuscire accidentalmente.

Prima di effettuare limbragatura del carico l'atimié relazione alla dimensione del carico deve:

- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamedi@arichi minuti;

- utilizzare invece braghe per il sollevamentoatichi ingombranti e pesanti, individuando corneate il centro d
gravita del carico;

- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspignfasciature per evitare di danneggiare le cateleebraghe;

- effettuare I'agganciamento e lo sganciamentealéto solo quando lo stesso €& fermo usando umtdiied uncino;

- prima del sollevamento alzare leggermente ilocapier verificare I'equilibrio dello stesso;

- utilizzare gli appositi segnali convenzionaliadimunicazione con il gruista;

- ricevere il carico solo da posizione sicura e nianuovere le protezione contro la caduta duraatddezione de
carico;

- verificare che il dispositivo del gancio sia fimmzante per evitare la caduta del materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

=  Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza
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Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate

Categoria Sottoservizi - fognature
Descrizione Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relatbpere prefabbricate (pozzetti, camerette
(Tipo di intervento) d'ispezione, simili).
Rischi individuati nella fase
Caduta dall'alto all'interno di scavi Medio
Caduta di materiale all'interno di scavi Medio
Contatti con macchinari o organi in moto Medio
Ribaltamento Medio
Seppellimento, sprofondamento Medio
Urti, colpi, impatti, compressioni Medio

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezZiadoro devono essere predisposti percorsi siddeve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estralei zane di lavoro. All'interno dell'ambiente diviao la
circolazione degli automezzi e delle macchine sembwleve essere regolata con norme il pil possiihili a
quelle della circolazione sulle strade pubblichka eelocita deve essere limitata a seconda deliattesistiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'acceb=gli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devoeasere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separatudhi gei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e guetirrispondent
ai percorsi interni devono essere illuminate seoolednecessita diurne o notturne e mantenute destemte in
buone condizioni.

Posa tubazioni e opere prefabbricate

Per 'accesso al fondo degli scavi & necessalliazatie scale a mano di tipo regolamentare, anea@atporgenti d
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavdjzgorre idonee passerelle (di larghezza non mfera cm 60 per i
passaggio di sole persone e di cm 120 per il pggsamche di materiali) munite di parapetti regadatari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire ooaetta movimentazione manuale dei carichi pesadt
ingombranti.

Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dsttavo precedentemente predisposto.

Procedono al taglio a misura dei tubi, li innesté&@odi loro e li sigillano facendo attenzione dlasse dei tubi sia
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale zmito.

Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro micato e lo vincolano alla estremita della tubazione

La movimentazione manuale dei carichi deve avverore l'intervento di pit persone al fine di ripegte diminuire
lo sforzo.

Impartire comunque le istruzioni necessarie percdaretta movimentazione dei carichi, in relazioriepaso,
allingombro e ai movimenti necessari per il sdleento, trasporto e calo delle tubazioni.

Per l'inserimento di pozzetti prefabbricati utibze idonee attrezzature per la movimentazioneatéitd.

Calato il pozzetto in trincea, I'operatore addsitavvicina alla pozzetto solo quando ha raggiuntasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finituna w@lta confezionata a mano.

Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.

Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incuithp devono essere segnalati con idonei cartadinitori e circoscritti
con opportuni tavolacci per impedire eventuali ¢adll'interno.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casmope di sicurezza con suola imperforabile, guan

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effedtiy deve essere dotato di recinzione avente esistithe idonee ad
impedire I'accesso agli estranei alle lavorazibaizona di lavoro, sara dotata di recinzione caatteristiche idonee
ad impedire I'accesso agli estranei alle lavoraz®inconsiderano adeguate le delimitazioni in meto grill, lamiera
zincata, rete elettrosaldata.

Protezione delle zone di transito
| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze pericolose e aessere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere gicglmovimento ed il transito delle persone e mezzi di trasportg
ed essere inoltre correttamente aerati ed illurnivedle zone con scarsa luce.
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Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto all'interno di scavi]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone cporglenti al cantiere con scavi deve essere impedédiante
recinzione robuste e durature, munite di segndletscritte ricordanti il divieto e di segnali dirfpelo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devorssere tenuti in efficienza per tutta la duratalaeori.

Quando €& possibile il passaggio o lo stazionamenti@rzi in prossimita di scavi aperti, devono essadottate
misure per impedire la caduta di oggetti e matem@mhché protezioni per I'arresto degli stessi.

| parapetti fissi di protezione sul ciglio degliast prospicienti il vuoto devono possedere le sagumratteristiche
minime:

- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontal®0 kN/mq;

- avere una altezza minima di 1 metro;

- essere dotati di elemento fermapiede nella pafgeiore, di altezza > 0,15 metri;

- essere costruiti con materiale in grado di resésagli agenti atmosferici.

[Caduta di materiale all'interno di scavi]

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadutendsse materiali in posizione ferma o nel corso dneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguentianotollo, scorrimento, caduta inclinata su perdierticale nel
vuoto devono, essere impediti mediante la corg#i'zmazione delle masse o attraverso I'adozionéglire atte g
trattenere i corpi in relazione alla loro natu@apia e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile daddi masse materiali su persone o cose devonoeesbminati
mediante il divieto di depositare materiali sullicigiello scavo ed rimuovendo prima dell'inizio ldeflase lavorativg
dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse dtariale non stabili (pietre, masse) o eliminatdraate I'adozione dj
dispositivi elastici di arresto o trattenuta (retirasassi) aventi robustezza, forme e dimensioaguwate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arrestoultiso mancanti o insufficienti, deve essere impediaccessq
involontario alle zone di prevedibile caduta, ségmndo convenientemente la natura del pericolo.i Qlittaddetti
devono comunque fare uso del casco di proteziorsopale.

[Contatti con macchinari 0 organi in moto]
Per I'esecuzione della fase lavorativa devono essélizzate solo attrezzature o0 mezzi da lavor@assesso de
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal cogtore secondo le indicazioni della direttiva nfdne o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.

| lavoratori devono essere istruiti sul correttdiz#o, e vigilare affinché i lavoratori non rimuomo o rendond
inefficaci le protezioni in dotazione alle attretzma per facilitarsi I'esecuzione della fase.

Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio uilene manutenzione devono essere eseguiti soloedsopale
competente secondo le indicazioni del costruttdratirezzatura spenta e priva di alimentazionédriclat

Durante I'utilizzo delle macchine, i lavoratori d&o indossare i dpi prescritti dal costruttore liteletto d'uso €
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

[Ribaltamento]

Le macchine per il getto del calcestruzzo devorseresposizionate su un terreno solido e piana & diadi'area di
manovra di altri mezzi.

| non addetti alla lavorazione in questione si dovio mantenere a distanza di sicurezza.

Le macchine per il getto dovranno posizionarsidoot dal ciglio dello scavo qualora questo non sissibile per
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovraere adeguatamente puntellata.

Le macchine per il sollevamento dei materiali dewvessere posizionate su un terreno solido e pidnoredall'area
di manovra di altri mezzi.

Le macchine per il sollevamento dei materiali don@ posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo Iqtea questo
non sia possibile per inderogabili motivi, la pardello scavo dovra essere adeguatamente puntellata

[Seppellimento, sprofondamento]

Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devoessere configurati in modo tale che nessuno vemggso in
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale

Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione conrell1,5 m di profondita non puntellati devono esseclinati a
scarpata conformemente a quanto indicato nellziogla geologica o assicurati da ulteriori provvestitn adeguati.
Scavi e pozzi devono essere configurati in mododhe la luce misurata sul fondo consenta di laecsiuri.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i d@ppali materiali, l'installazione di macchine pe8agru a torre,
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e yril passaggio e la sosta di veicoli. In altermatia parete dellg
scavo deve essere armata e puntellata in modo aflegecondo schemi progettuali elaborati da unoresgbile
tecnico competente a cura dell'impresa esecutrice.
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Per la posa delle condutture, la luce dello scag@ccessibile, deve misurare almeno 40 cm pidideletro esterng
della conduttura (misura nominale piu lo spessette gareti) e almeno 60 cm, a partire da una pdifa di scavo
di 1 m.

La larghezza del posto di lavoro negli scavi didanone deve essere pari ad almeno 60 cm in ogei della
costruzione.

In presenza di una puntellatura, i bordi degli sckewono essere lasciati liberi orizzontalmentausa larghezza di
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpddeglezza dev'essere di almeno 1,0 m.

| depositi di materiale da costruzione e di stetegono essere realizzati in modo tale da non ogstitin pericolo
per nessuno.

Prescrizioni puntellature pareti:

- le puntellature devono resistere ai carichi e sdillecitazioni prevedibili ed essere realizzaosado le regole dell
tecnica;

- per quanto riguarda il dimensionamento delle @llature, si deve tenere conto di eventuali carsthiplementar
rappresentati da veicoli, macchine edili e depd@sititeriale di sterro, materiali vari, apparecaimay;

- le puntellature devono essere eseguite in maeoctee i tratti di parete vicini non puntellati noastituiscano un
pericolo per nessuno;
- la parte inferiore delle pareti dello scavo pngte non essere puntellata fino a 80 cm di altezzaconda del tipp
di terreno;

- in corrispondenza di terreni resistenti gli eletheella puntellatura non devono distare pit dcg®l'uno dall'altro;
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno dev@ssere immediatamente e accuratamente riempiti;

- le puntellature devono superare di almeno 30l &rardo dello scavo;

- durante il montaggio e lo smontaggio delle puatete e il iempimento dello scavo nessuno deweatisi in zonag
pericolosa o in spazi non protetti;

- gli scavi realizzati verticalmente a un livellafériore rispetto alla scarpata devono essere hatntengo tutta la
loro altezza.

j%Y

[Urti, colpi, impatti, compressioni]
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili ci$se di macchine (bracci) o con materiali sospgsnovimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'acceBa@ana pericolosa con barriere e segnali di aicto di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.

Le operazioni devono essere svolte sotto la saeweg di un preposto.

Gli addetti durante la fase per la protezione wahio residuo devono indossare I'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= |ndumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina
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Rinfianco e rinterro con escavatore

Categoria Sottoservizi - llluminazione esterna

La fase lavorativa prevede tutte le attivita dfieinco e rinterro con mezzi meccanici:

a) Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfan deve essere eseguito con mater
omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo cheolya completamente la tubazior
puo essere costituito utilizzando il materiale daw se ritenuto idoneo oppure,

Descrizione ; - o ey
presenza di terreni instabili, deve essere costitliicalcestruzzo;

(Tipo di intervento)

inferiore di almeno 50 cm.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature | = Mini pala (bob cat)

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezZiadoro devono essere predisposti percorsi siddeve essere

comunque sempre controllato l'accesso di estraleizane di lavoro. Allinterno dell'ambiente divtao, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semtwleve essere regolata con norme il pil possiihili a
quelle della circolazione sulle strade pubblichka eelocita deve essere limitata a seconda deliattesistiche e

condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accel=gli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devoessere approntat

percorsi sicuri e, quando necessario, separatudhi gei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e guetirrispondent
ai percorsi interni devono essere illuminate seoolednecessita diurne o notturne e mantenute destemte in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito
| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze pericolose e aessere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere giglmovimento ed il transito delle persone e mezzi di trasportg
ed essere inoltre correttamente aerati ed illurnivedle zone con scarsa luce.

Deposito di materiali sul ciglio dello scavo

Sul ciglio degli scavi &' vietato costituire depipdi materiali. Qualora tali depositi siano ne@sper le condizion
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposits materiali per le condizioni dell'area si dguevvedere allg
necessarie puntellature delle pareti.

b) Copertura della tubazione: generalmente viereguesg con il materiale di scavp
opportunamente compattato, fino al raggiungimeeddidello originale prima dello scava;
lo spessore dello strato di copertura, sopra ddesso del “tubo”, non deve essere

iale
e:
in
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Fondazioni in cls armato (1)

Categoria Strutture di fondazione

La fase lavorativa prevede la realizzazione di &mohi in calcestruzzo armato con
fornitura in opera di ferro gia sagomato e calce=ztn:
- formazione dei piani di lavoro;

Descrizione - approvvigionamento dei materiali;

(Tipo di intervento) - casseratura per plinti e/o travi di fondazione;

- posa ferro lavorato;

- getto del calcestruzzo con autobetoniera;

- disarmo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

» Autobetoniera
Attrezzature | «  Autocarro con gru
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto
Caduta di materiale all'interno di scavi Alto
Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso
Disarmo Alto
Seppellimento, sprofondamento Molto alto

Procedure operative

Modalita operative
La formazione delle fondazioni, qualora sia reatazall'interno di scavi, in trincea o nei predssschrpate; prima
dell'inizio delle lavorazioni di casseratura e auma si dovranno verificare le condizioni di stéhildel terreng
affinché non si verifichino franamenti o crolli adentali di materiali dal ciglio dello scavo.

Il deposito di materiali dal ciglio degli scavi &tato.

Per la preparazione delle tavole si prevede Patilicontinuato della sega circolare o della motaségtal casg
dovranno essere forniti dall'lmpresa ed utilizziggli operatori dispositivi di protezione individegper prevenire
tagli, abrasioni alle mani ma anche l'inalazionpaliere.

Ribaltamento autobetoniera o autopompa

Le macchine per il getto del calcestruzzo devorseresposizionate su un terreno solido e piana & diadi'area di
manovra di altri mezzi. | non addetti alla lavora® in questione si dovranno mantenere a distarsaulezza.

Le macchine per il getto dovranno posizionarsidonot dal ciglio dello scavo qualora questo non sissibile per
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovraere adeguatamente puntellata.

Caduta di materiali dall'alto

Prima di iniziare i lavori di casseratura e armatalinterno dello scavo, rimuovere il materialsnato dalle pareti
dello scavo e dai cigli superiori.

Per evitare un possibile slittamento verso I'dlfignnelli d'armatura devono inoltre essere posatioverticalmente.

Sara compito del preposto dell'impresa esecutiitne rigorosamente il deposito di materiali dalgiasi natura ¢
attrezzature pesanti, in prossimita dei cigli dettavo.

Qualora questo non sia possibile per inderogalutiviy la parete dello scavo dovra essere adeguattnpuntellata,
Sara cura dell'lmpresa fornire idonei dispositivptbtezione individuale (caschi, scarpe antinfioigtiche o stivali
con suola imperforabile qualora il terreno sia fas@ guanti, occhiali protettivi). Gli operatorivdanno utilizzarli
osservando le relative prescrizioni.

Sollevamento dei materiali

Le operazioni di imbracatura, sollevamento e soadevono essere effettuati da personale formatddestrato
tenendo presente anche delle possibili rafficheedto.

Prima dello spostamento del materiale dovra esstatglita la sequenza delle operazioni da svolged®vranno
essere impartite agli operatori istruzioni precigdale sequenza (carico, sollevamento, scarico,. ec

Prima di effettuare le operazioni di sollevamento la movimentazione dei materiali il datore didew dovra fornire
funi d'imbracatura adeguate al peso e in buoneizimmil ed opportuni contenitori (tipo cestoni métd) per i
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materiali minuti (es. tegole), dettagliate infornoem sui sistemi d'utilizzo e idonei dispositivi girotezione
individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, gilacon relative informazioni all'uso; sara cura uh preposto
vigilare sul loro corretto utilizzo.

Durante la fase di sollevamento deve essere datarliirea interessata.

L'addetto allimbragatura preliminarmente dovraifieare sia l'idoneita dei ganci e delle funi, ctlevono avere
riportata la portata massima, sia l'efficienza dipositivo di sicurezza sul gancio, per impedieedidentale
sganciamento del carico.

Preventivamente alle manovre, l'addetto oltre lfeionalitda del mezzo di sollevamento, dovra essarificata
anche e l'assenza di ostacoli.

Il personale addetto dovra effettuare una cormdttédonea imbracatura del materiale da sollevaria gérticolare
dovra essere collegata la variazione degli sf@eosdo I'angolo d'inclinazione dei bracci (funi).

Durante l'utilizzo dei cestoni si dovra in part@a verificare 'adeguata altezza delle spondeekbni ed impartire
disposizioni per il carico negli stessi.

L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovra avversesnpre in ossequio alle indicazioni del fabbrieant

E vietato l'uso delle sole forche per movimentargchi ai piani di lavoro di altezza superiore aétri. L'uso dellg
forche deve essere consentito solo per scaricaegdriali dai mezzi alle zone di scarico.

Durante lo scarico del materiale gli addetti dowm@mprocedere con cautela, non operare sotto it@adspeso
attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti @ sganciare i materiali dall'apparecchio di soliegato sino a che
essi non siano stati appoggiati a suolo.
Nella guida dell'elemento in sospensione si devasare sistemi che consentano di operare a distiirsiaurezzal
(funi, aste, ecc...).

Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

Gli operatori non devono sostare nelle zone ovaiano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solangio il carico
sara ad un'altezza tale da permettere in modoosiaunovimentazione manuale.
Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto dbfezione personale (casco).

Postazioni di lavoro fisse

Le postazioni fisse di lavoro dovranno essere wbida zone dove non vi sia pericolo di caduta ditemali
(ponteggi, gru a torre, argani a bandiera) qualpiesto non sia possibile occorre predisporre udesahpalcato di
protezione alto non piu di 3 m dal piano di lavoro.

Sara cura degli operatori lavorare rimanendo netiaa protetta dallimpalcato ed usare idonei dispodi

protezione individuale.

Anche sotto l'impalcato gli addetti hanno l'obbldjandossare il casco.

Alimentazione elettrica delle attrezzature da lavor

L'alimentazione deve essere fornita tramite quagledtrico ASC collegato a terra e munito dei digipasdi
protezione. Utilizzare solo attrezzature elettripbetatili a doppio isolamento (cl. II).

| cavi elettrici, le prese, le prolunghe devonceessispondenti alle norme CEIl e adatti per poshileo
Periodicamente & necessario provvedere alla \&rifiello stato di conservazione dei materiali e@@ttfcavi,
prolunghe, spine)

Per l'alimentazione delle attrezzature elettricheavi elettrici devono essere posizionati in modo editare che
subiscono danni per urti 0 usura meccanica ed idonahe non costituiscano intralcio. | lavoratorrahte le fasi
lavorative devono segnalare immediatamente eventlaini riscontrati nei cavi elettrici, prese, pnaughe e
attrezzature.

Esposizione al cemento o conglomerato cementizio

Durante la fase di getto gli addetti devono indossadeguati indumenti di lavoro protettivi ed atifire i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) pergggere la cute dal contatto.

E vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi visblera e occhi con le mani sporche di cemento.

Sara cura del datore di lavoro fornire tali dispesdi protezione individuale con relative inforaiani all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Il preposto dovra vigilare sul corretto e costautthizzo dei DPI.

Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per ghostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quant@g@ssibile, interferenze con altre zone in cuwslgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori imigta, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzdaumateriali, prolunghe, macerie o altro capacesthcolare il
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cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni ré&dtono 'occupazione di una o piu vie di transitoeEessarid
interdire la zona al transito con sbarramenti pgoadire I'accesso alla zona fino al completameatdadori.

Per garantire l'accesso in modo sicuro ed ageviof@sti di lavoro in piano, in elevazione ed in foradita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm @Qoarketi prospicienti il vuoto con profondita mamgei di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di tratteduddtezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rinmne delle protezioni, o le protezioni siano aacior allestimento
l'accesso alla zona di transito deve essere ingedit sharramenti e segnaletica di richiamo detpler.

Le zone di transito e quelle di accesso ai postaddro, devono essere illuminate secondo le ndaedairne e
notturne.

Durante I'esecuzione della fase i lavoratori pepriatezione dal rischio residuo specifico devoraossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.

[Caduta dall'alto all'interno di scavi]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone cporglenti al cantiere con scavi deve essere impedédiante
recinzione robuste e durature, munite di segndletscritte ricordanti il divieto e di segnali dirfpelo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devorssere tenuti in efficienza per tutta la duratalaeori.

Quando €& possibile il passaggio o lo stazionamenti@rzi in prossimita di scavi aperti, devono essadottate
misure per impedire la caduta di oggetti e matem@mhché protezioni per I'arresto degli stessi.

| parapetti fissi di protezione sul ciglio degliast prospicienti il vuoto devono possedere le sagumratteristiche
minime:

- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontal®0 kN/mq;

- avere una altezza minima di 1 metro;

- essere dotati di elemento fermapiede nella paigeiore, di altezza > 0,15 metri;

- essere costruiti con materiale in grado di resgsagli agenti atmosferici.

[Caduta di materiale all'interno di scavi]

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadutendsse materiali in posizione ferma o nel corso dn@ggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguentianotollo, scorrimento, caduta inclinata su perdierticale nel
vuoto devono, essere impediti mediante la corg#i'zmazione delle masse o attraverso I'adozionéglire atte g
trattenere i corpi in relazione alla loro natu@apia e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile daddi masse materiali su persone o cose devonoeesbminati
mediante il divieto di depositare materiali sulliciglello scavo ed rimuovendo prima dell'inizio ldeflase lavorativg
dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse dtariale non stabili (pietre, masse) o eliminatdraate I'adozione dj
dispositivi elastici di arresto o trattenuta (retirasassi) aventi robustezza, forme e dimensioaguwate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arrestoultino mancanti o insufficienti, deve essere impediaccessq
involontario alle zone di prevedibile caduta, ségmndo convenientemente la natura del pericolo.i Qlittaddetti
devono comunque fare uso del casco di proteziorsopale.

[Crollo o ribaltamento materiali depositati]

| depositi di materiali da utilizzare nella faseliarisulta in cataste, pallet, mucchi, pile devassere organizzate
relazione alla forma e peso nelle aree specifichmodo stabile, su superficie uniformi, terrenimgaatti in modo dg
evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresi una superficie adiegin relazione alla forma per permettere unaraied agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.

Gli addetti per la protezione dal rischio residpedfico devono indossare I'elmetto protettivo.

=)

[Disarmo]
La fase di disarmo delle armature provvisorie dessere effettuato con cautela dai lavoratori cimadaicevuto ung
formazione adeguata e mirata alle operazioni pi@eistto la diretta sorveglianza del capo cantiere.
Il disarmo delle strutture deve essere autorizdatalirettore dei lavori.

E fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di atana di sostegno quando sulle strutture insistamiziti accidentali
temporanei.

[Seppellimento, sprofondamento]

Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devoessere configurati in modo tale che nessuno vemggso in
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale

Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione conrell1,5 m di profondita non puntellati devono esseclinati a
scarpata conformemente a quanto indicato nellziogla geologica o assicurati da ulteriori provvestitn adeguati.
Scavi e pozzi devono essere configurati in mododhek la luce misurata sul fondo consenta di laecsiuri.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i d@ppali materiali, l'installazione di macchine pe8agru a torre,
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impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e yril passaggio e la sosta di veicoli. In altermatia parete dellg
scavo deve essere armata e puntellata in modo aflegecondo schemi progettuali elaborati da unoresgbile
tecnico competente a cura dell'impresa esecutrice.

Per la posa delle condutture, la luce dello scag@ccessibile, deve misurare almeno 40 cm pidideletro esterng
della conduttura (misura nominale piu lo spessette gareti) e almeno 60 cm, a partire da una pdifa di scavo
di 1 m.

La larghezza del posto di lavoro negli scavi didanone deve essere pari ad almeno 60 cm in ogei della
costruzione.

In presenza di una puntellatura, i bordi degli sckewono essere lasciati liberi orizzontalmentausa larghezza di
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpddeglezza dev'essere di almeno 1,0 m.

| depositi di materiale da costruzione e di stetegono essere realizzati in modo tale da non ostitin pericolo
per nessuno.

Prescrizioni puntellature pareti:

- le puntellature devono resistere ai carichi e sdillecitazioni prevedibili ed essere realizza®osado le regole dell
tecnica;

- per quanto riguarda il dimensionamento delle gllature, si deve tenere conto di eventuali carsthiplementar
rappresentati da veicoli, macchine edili e depd@sititeriale di sterro, materiali vari, apparecaimay;

- le puntellature devono essere eseguite in maeoctee i tratti di parete vicini non puntellati noastituiscano un
pericolo per nessuno;
- la parte inferiore delle pareti dello scavo pngte non essere puntellata fino a 80 cm di altezzaconda del tipp
di terreno;

- in corrispondenza di terreni resistenti gli eletheella puntellatura non devono distare pit dcg®l'uno dall'altro;
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno dev@ssere immediatamente e accuratamente riempiti;

- le puntellature devono superare di almeno 30l &rardo dello scavo;

- durante il montaggio e lo smontaggio delle puatete e il iempimento dello scavo nessuno deweatisi in zonag
pericolosa o in spazi non protetti;

- gli scavi realizzati verticalmente a un livellafériore rispetto alla scarpata devono essere fhatntengo tutta la
loro altezza.

j%Y

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza
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Pavimenti industriali

Categoria Pavimenti e rivestimenti

Descrizione

(Tipo di intervento) La fase lavorativa prevede la realizzazione dimpaviti industriali.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autobetoniera
= Livellatrice ad elica

Attrezzature o . _
» Smerigliatore orbitale o flessibile
= Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi Medio
Polveri inerti Alto

Procedure operative

Accesso ai posti di lavoro con scale fisse in nureat

Le scale fisse a gradini in muratura, destinatd'aecesso ai posti di lavoro devono essere praysis lati aperti, di
protezioni, oppure deve esserne impedito I'accessdarriere.

Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale figseostruzione, fino alla posa in opera delle riegh, devono esser
tenuti parapetti normali con tavole fermapiededfissgidamente a strutture resistenti.
Il vano-scala deve essere coperto con una robmgi@céatura posta all'altezza del pavimento del pgmano a difesa
delle persone transitanti al piano terreno corgrcelduta dei materiali.

D

Protezione delle zone di transito
| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze pericolose e aesgsere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere gicglmovimento ed il transito delle persone e mezzi di trasportg
ed essere inoltre correttamente aerati ed illurnivedle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vaeizone di passaggio che abbiano una profonditérsup a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tdgoteapiede oppure essere convenientemente sharnaiedo da
impedire la caduta di persone

Esposizione al conglomerato cementizio durantetiiog

Durante la fase di getto gli addetti devono indossedeguati indumenti di lavoro protettivi ed atiare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) pergggere la cute dal contatto.

E vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi visdlera e occhi con le mani sporche di cemento.

Sara cura del datore di lavoro fornire tali dispesii protezione individuale con relative inforziani all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Il preposto dovra vigilare sul corretto e costaritizzo dei DPI.

Misure preventive e protettive

[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il pit possibile macchine ed attrezzaturdaetovimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di neéeda movimentare: forche solo per materiale cdtmpeeste pe
materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gralthente facendo in modo che lo sforzo sia suppodat muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al comatando possibilmente di spostare carichi sitadaérra o sopra |
testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazions tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale delieath maggiore di un'ora, € prevista una pausapparto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, iclaiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

152

[Polveri inerti]

Durante l'esecuzione della fase si deve cercamgralienire la formazione di polvere o comunque atdime la
quantita prodotta e la sua diffusione all'intortitizzando le seguenti modalita:

- le operazioni che possono produrre polvere veogdfettuate con cautela cercando di non far caiflenateriale,
ma depositandolo;
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- la struttura da abbattere o il materiale da mevitare vengono abbondantemente bagnati con aceuases che
non siano presenti linee elettriche o che quesimaikiano disattivabili;

- durante il trasporto il materiale polverulenteng protetto con copertura in tessuto o materiakipo;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentareateriale polverulento in presenza di forte vento;

- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, biedi, tuta in tessuto impermeabile, maschera ahtgre e, nei casi
piu critici, di cappuccio.

| lavoratori interessati sono formati ed inform&ille corrette modalita operative ed in particokue
- importanza del prevenire la formazione di polyere

- tecniche da applicare per minimizzare la formaeie la diffusione della polvere;

- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

=  Facciale con valvola filtrante FFP3
= Indumenti da lavoro
= QOcchiali a mascherina
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Posa di palo di sostegno con gru su autocarro

Categoria Sottoservizi - llluminazione esterna

La fase lavorativa prevede la posa di pali di gpsten tubolare in acciaio o vetroresina o
cemento armato centrifugato per corpi illuminattadali con autocarro dotato di bracgio
gru.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro con gru
Attrezzature | « Martello demolitore elettrico
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezZiadoro devono essere predisposti percorsi siddeve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estralteizane di lavoro. Allinterno dell'ambiente divtao, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semtwleve essere regolata con norme il pil possiihili a
quelle della circolazione sulle strade pubblichka eelocita deve essere limitata a seconda deliattesistiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'acceb=gli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devoessere approntat
percorsi sicuri e, quando necessario, separatudhi gei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e guetirrispondent
ai percorsi interni devono essere illuminate seoolednecessita diurne o notturne e mantenute destemte in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze pericolose e aesgsere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere gicglmovimento ed il transito delle persone e mezzi di trasportg
ed essere inoltre correttamente aerati ed illurnivedle zone con scarsa luce.

Posa palo di sostegno con gru su autocarro

Le operazioni di imbracatura, sollevamento e soadevono essere effettuati da personale formatddestrato
tenendo presente anche delle possibili rafficheedto.

Prima dello spostamento del materiale dovra esstatglita la sequenza delle operazioni da svolged®vranno
essere impartite agli operatori istruzioni precigdale sequenza (carico, sollevamento, scarico,. ec

Prima di effettuare le operazioni di sollevamenrto la movimentazione dei materiali il datore didew dovra fornire
funi d'imbracatura adeguate al peso e in buoneizimmil ed opportuni contenitori (tipo cestoni métd) per i
materiali minuti, dettagliate informazioni sui isti d'utilizzo e idonei dispositivi di protezionedividuale (casco
scarpe antinfortunistiche, guanti) con relativeoiniazioni all'uso; sara cura di un preposto vigilaul loro correttg
utilizzo.

Durante la fase di sollevamento deve essere detarliirea interessata.

L'addetto all'imbragatura preliminarmente dovraificare sia l'idoneita dei ganci e delle funi, ctievono avere
riportata la portata massima, sia l'efficienza dispositivo di sicurezza sul gancio, per impediexdidentale
sganciamento del carico.

Preventivamente alle manovre, I'addetto oltre hllionalita del mezzo di sollevamento, dovra essarificata
anche e l'assenza di ostacoli.

Il personale addetto dovra effettuare una cormtdtadonea imbracatura del materiale da sollevarm gérticolare
dovra essere collegata la variazione degli sf@eoado I'angolo d'inclinazione dei bracci (funi).

Durante I'utilizzo dei cestoni si dovra in parte@ verificare I'adeguata altezza delle spondeeigoni ed impartire
disposizioni per il carico negli stessi.

L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovra avversieenpre in ossequio alle indicazioni del fabbrieant

Durante lo scarico del materiale gli addetti dom@rprocedere con cautela, non operare sotto it@azdspeso
attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti @ sganciare i materiali dall'apparecchio di soltegato sino a che
essi hon siano stati appoggiati a suolo.

Nella guida dell'elemento in sospensione si devasare sistemi che consentano di operare a distiirdaurezza
(funi, aste, ecc...).
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Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

Gli operatori non devono sostare nelle zone ovaiano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solangio il carico
sara ad un'altezza tale da permettere in modoosiaunovimentazione manuale.

Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto dbfezione personale (casco).

Due operatori imbracano il sostegno e l'operataidetio alla gru lo solleva e lo cala sul cavallgtasizionato in
modo da che la base del sostegno si trovi vicirdagco di fondazione.

Un operatore imbraca la cima di sostegno e ordif@paratore addetto alla gru di sollevarlo, mergliealtri due
operatori accompagnano la base del sostegno diimseximento nel tubo di alloggio predisposto adibndazione
sino all'innalzamento del sostegno.

Due operatori allineano il sostegno, lo piombangsficano la verticalita, mentre il terzo operapguidato dag|
altri due, blocca il sostegno tramite i cunei, fasbe attenzione ad allineare il foro di ingressoaii con il tubo in
PVC di collegamento con il pozzetto di alimentazion

Durante questa fase occorre impedire l'accessopallsone nel raggio di azione del sostegno e dwichr gru
dell'autocarro.

Durante l'operazione d'innalzamento il sostegne @ssere imbracato con funi idonee, in posiziolamtiata.

Dopo l'innalzamento occorre immediatamente blockabase dello stesso.

Un operatore riempie l'intercapedine tra il sostegnil tubo di alloggio di sabbia e acqua procedentla
costipazione.

Un operatore recupera i cunei e procede allaaigith con malta cementizia confezionata mano.

Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per ghostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quant@g@ssibile, interferenze con altre zone in cuwslgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori imigta, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzdaumateriali, prolunghe, macerie o altro capacesthcolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni redtono 'occupazione di una o piu vie di transitoezessarid
interdire la zona al transito con sbarramenti pgoadire I'accesso alla zona fino al completameatdagori.

Per garantire l'accesso in modo sicuro ed ageviof@sti di lavoro in piano, in elevazione ed in foradita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 6Qoarketi prospicienti il vuoto con profondita mamgei di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattediuédtezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rinane delle protezioni, o le protezioni siano aacior allestimento
l'accesso alla zona di transito deve essere ingedit sbarramenti e segnaletica di richiamo detpler

Le zone di transito e quelle di accesso ai postaddro, devono essere illuminate secondo le ndaedsirne e
notturne.

Durante I'esecuzione della fase i lavoratori pepriatezione dal rischio residuo specifico devoraossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.

[Crollo o ribaltamento materiali depositati]

| depositi di materiali da utilizzare nella faseliarisulta in cataste, pallet, mucchi, pile devassere organizzate
relazione alla forma e peso nelle aree specifichmodo stabile, su superficie uniformi, terrenimgaatti in modo dg
evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresi una superficie adiegin relazione alla forma per permettere unaraied agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.

Gli addetti per la protezione dal rischio residpedfico devono indossare I'elmetto protettivo.

=)

[Microclima severo per lavori all'aperto]

[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il pit possibile macchine ed attrezzaturdgerovimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di n@éeda movimentare: forche solo per materiale cétopeeste pe
materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gralthente facendo in modo che lo sforzo sia suppodat muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al comatando possibilmente di spostare carichi sitadérra o sopra |
testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinaziora tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale dellsath maggiore di un'ora, € prevista una pausagparto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

5%
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Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, itledere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Scarpe di sicurezza
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Posa di plafoniera su palo di sostegno

Categoria Sottoservizi - llluminazione esterna
Descrizione La fase lavorativa prevede linstallazione di phdéoa su fune su palo di sostegno ¢on
(Tipo di intervento) autocestello.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Autocarro con cestello elevatore

Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso
Urti, colpi, impatti, compressioni Basso

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezZiadoro devono essere predisposti percorsi siddeve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estralteizane di lavoro. Allinterno dell'ambiente divtao, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semtwleve essere regolata con norme il pil possiihili a
quelle della circolazione sulle strade pubblichka eelocita deve essere limitata a seconda deliattesistiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'acceb=gli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devoegsere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separatudhi gei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e guetirrispondent
ai percorsi interni devono essere illuminate seoolednecessita diurne o notturne e mantenute destemte in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze pericolose e aesgsere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere gicglmovimento ed il transito delle persone e mezzi di trasportg
ed essere inoltre correttamente aerati ed illurnivedle zone con scarsa luce.

Posa corpo illuminante su palo

Gli operatori caricano le attrezzature e i matesiall'autocestello.

Un operatore sale sull'autocestello e utilizzanticagpositi comandi, coadiuvato dall'altro al syottetermina la
posizione del cestello in relazione al punto déline dove fissare l'apparecchio di illuminazionfettuando i
relativiammorsamenti e cablaggi lavorando fuamstene.

A lavori ultimati I'operatore addetto mette l'awgetzllo in assetto di viaggio, assistito da persoaderra.

Accertarsi preventivamente che gli utensili siashaniei al lavoro e in buono stato di conservazione.

A tutti coloro che devono operare in prossimitzalie di transito veicolare vanno forniti gli indumtigfluorescenti g
rifrangenti aventi le caratteristiche previste datreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati iéidzatti in base alla valutazione del rischio rumor

Misure preventive e protettive

[Contatti con macchinari o0 organi in moto]
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essélizzate solo attrezzature o mezzi da lavor@assesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal cogitore secondo le indicazioni della direttiva nfdine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.

| lavoratori devono essere istruiti sul correttdiz#o, e vigilare affinché i lavoratori non rimuomo o rendond
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezma per facilitarsi I'esecuzione della fase.

Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio ullene manutenzione devono essere eseguiti soloedsopale
competente secondo le indicazioni del costruttdratirezzatura spenta e priva di alimentazionérisiat

Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori d&o indossare i dpi prescritti dal costruttore lifgletto d'uso €
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

[Microclima severo per lavori all'aperto]
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[Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il pit possibile macchine ed attrezzaturdgerovimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di n@éeda movimentare: forche solo per materiale cétopeeste pe
materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gralthente facendo in modo che lo sforzo sia suppodat muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al comatando possibilmente di spostare carichi sitadérra o sopra |
testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinaziora tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale dellsath maggiore di un'ora, € prevista una pausagparto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, itlaedere l'aiuto di un altro lavoratore.

5%

[Proiezione di schegge e frammenti di materiale]

Nei lavori che possono dare luogo a proiezionecdegge come la spaccatura o la scalpellatura dcbidali pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di proteziomaividuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scamechiali).

Viene verificata la presenza anomala di sporgenkzmateriale, che potrebbero scheggiarsi duranievtarazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, lassesl transito nelle vicinanze per il personabdé addetto ai lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di@niali o schegge (taglio di materiali, smerigliat, getti, uso d
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratdevono essere istruiti e vigilare affinché idaatori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la proteziomgi dechi anche per le lavorazioni di breve durata.

Nell'area di lavoro fino al completamento delledeazioni il personale non strettamente necess#ladavorazioni
deve essere allontanato.

[Urti, colpi, impatti, compressioni]

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili oi$se di macchine (bracci) o con materiali sospesnovimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'acceBa@ana pericolosa con barriere e segnali di aigto di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.

Le operazioni devono essere svolte sotto la saeweg di un preposto.

Gli addetti durante la fase per la protezione wahio residuo devono indossare I'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= QOcchiali a mascherina
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Posa in opera di segnaletica orizzontale

Categoria Strade

La Fase di lavoro analizza le attivita necessagielg posa in opera di segnaletica strag
orizzontale. La vernice dovra essere proiettatdasplavimentazione a mezzo
compressori a spruzzo, secondo linee o scrittesegdi in quantita non inferiore a k
0,100 p/ml. per linee da 12, o kg. 0,800 p/mg. tresce e le scritte dovranno risultal
omogenee e di uniforme luminosita notturna in dgro parte.

Descrizione
(Tipo di intervento)

ale
di
g.
re

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature | « Compressore

» Pistola per verniciatura a spruzzo

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio
Incendio Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Qualora il cantiere sia in comunicazione con a#tiade aperte al traffico, le intersezioni e le ednteressate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiereoh® essere delimitate e segnalate in conformigirdicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interesskvono fare uso degli indumenti ad alta visihilita

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezZiadoro devono essere predisposti percorsi siddeve esserg
comunque sempre controllato l'accesso di estralteizane di lavoro. Allinterno dell'ambiente divtao, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semtwleve essere regolata con norme il pil possiihili a
quelle della circolazione sulle strade pubblichka eelocita deve essere limitata a seconda deliattesistiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'acce=sgli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devorgsere appronta
percorsi sicuri e, quando necessario, separatudhi gei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e guetirrispondent
ai percorsi interni devono essere illuminate seoolednecessita diurne o notturne e mantenute destemte in
buone condizioni.

n}

.

Misure preventive e protettive

[Caduta a livello e scivolamento]

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per ghostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quant@gssibile, interferenze con altre zone in cuwalgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori iigta, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzdeuraateriali, prolunghe, macerie o altro capacesthcolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni rédono I'occupazione di una o piu vie di transitoetessarig
interdire la zona al transito con sbarramenti pgradire I'accesso alla zona fino al completameatdadori.

Per garantire l'accesso in modo sicuro ed ageviosti di lavoro in piano, in elevazione ed in fomdita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm @&(arketi prospicienti il vuoto con profondita mawgei di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di tratteduddtezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rinane delle protezioni, o le protezioni siano aacior allestimento
l'accesso alla zona di transito deve essere imgedit sbarramenti e segnaletica di richiamo déetler

Le zone di transito e quelle di accesso ai postadoro, devono essere illuminate secondo le néaedmirne e
notturne.

Durante I'esecuzione della fase i lavoratori pepriatezione dal rischio residuo specifico devorgossare scarpe (¢
sicurezza con suola antiscivolo.

[Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergéih

Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridatreninimo la durata e l'intensita dell'esposiziaiee lavoratori e la
quantita dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti dewcessere adeguatamente informati, formati e, sessario,

i

addestrati sulle modalita di impiego e di deposiélie sostanze o dei preparati pericolosi, suihriper la salute
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connessi con il loro utilizzo, sulle attivita digwenzione da porre in essere e sulle procedurelataee in caso di
emergenza, anche di pronto soccorso sulla baseid&dimazioni della scheda di sicurezza fornitbpaladuttore.

E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o tsedeposto di lavoro.

E indispensabile indossare i dispositivi di protes individuale (ad esempio: guanti, calzature,cimae per |3
protezione delle vie respiratorie, tute) da adettarfunzione degli specifici agenti chimici presen

Conservare, manipolare e trasportare gli agenthichpericolosi secondo le istruzioni ricevute datore di lavoro.

[Incendio]
Nelle lavorazioni dove & previsto I'impiego di fiama libere o di altre sorgenti di ignizione & neaéssallontanare
el/o separare e/o proteggere le strutture, i méiteria sostanze infiammabili poste nelle vicinanze
Deve essere prevista e resa possibile I'evacuadieidavoratori; le vie di esodo dovranno comungssere indicate
mediante apposita segnaletica di sicurezza e dowrassere previsti e mantenuti in buone condizawnmiei sistemi
di allarme per avvisare tutti gli addetti.

In tutte le lavorazioni a rischio di incendio € isgknsabile tenere a portata di mano mezzi di @stie adeguat
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...)

[Microclima severo per lavori all'aperto]

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza
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8. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFO RMAZIONE
- - 2019
Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio GEN FEB VAR APR
T T T
1 |Diagramma di Gantt 83/119 | 02/01/2019 | » y y y
,,,,,,,,,,,,,,,,, O
2 | Allestimento cantiere 3/3 | 02/01/2019 | M | | |
77777777777777777 5
3 | Delimitazione lavori 5/5 | 07/01/2019 [ I I I
,,,,,,,,,,,,,,,,, Lo .
4 | Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 10/12 | 14/01/2019 I | | |
77777777777777777 L
5 | Posa di tubazione per linee elettriche 5/5 | 28/01/2019 [ ] I I
,,,,,,,,,,,,,,,,, s D
6 | Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate 3/3 | 04/02/2019 | | |
77777777777777777 r- -~ -~ - -~ -~ -~ -~"-~"-~"~-~"~-~"~—"~“"=~"“~"“"4a¥-~"="=—"=-"=-">">"=>"~>~">~">"~"~>"~"~“"~“~"~“"*"\-~" ="~ "¥“*"¥*>"@>"”"=7>~" "~ "~~~ “~“~“~“~/" =
7 | Rinfianco e rinterro con escavatore 2/2 07/02/2019 : [ | : :
8 | Fondazioniin cls armato (1) 30/40 | 11/02/2019 | I |
77777777777777777 r-- - - - -"-—"—-—""">">">">">">">“"-~"~-">=>">">">~">~"~"~"~"~"~"~“"~“"~“"~“"~“"*"\~"—~"~"~"~>~"~"~"~" -~~~ =~ ~" =~/ =~"= =/ =
9 | Pavimenti industriali 6/6 | 21/02/2019 : [ ] : [ ] [ ] :
10 | Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 5/5 | 25/03/2019 : : [ :
***************** +r+r----""—-"—"—">">">"~">~"~"~"~"~"4#-"="="="="="=~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"*"|="=—"=~"=-~"=~"=~"~"=~"=~"=-~"~-~"=— == == ==
11| Posa di plafoniera su palo di sostegno 3/3 | 01/04/2019 : : -
12 | Posa in opera di segnaletica orizzontale 12/16 | 04/04/2019 : : : ]
***************** +------"—-"—-"—"—""—"—"—"="~"~“"4-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=—"~-"=—"~"~—~"~"=—~"~“"—~"“*"|-"—"=—"=—"=—"=—"=—"=—"—~"=——~=——=— — = — =
13 | Smobilizzo cantiere 5/8 | 23/04/2019 : : : N
e T T
| | |
***************** +------"—-"—-"—"—""—"—"—"="~"~“"4-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=—"~-"=—"~"~—~"~"=—~"~“"—~"“*"|-"—"=—"=—"=—"=—"=—"=—"—~"=——~=——=— — = — =
| | |
- L __
| | |
| | |
————————————————— R I B
| | |
- L __
| | |
| | |
————————————————— B it i B it
| | |
| | |
2 [
| | |
————————————————— B it i B it
| | |
| | |
- """"""¥Y¥" """ """ " """>"&"""="/="/"~"="”wai~"—">"“""”"=>=-"=>""="="">==""=">=-="7="7" [
| | |
————————————————— e
| | |
| | |
- """"""¥Y¥" """ """ " """>"&"""="/="/"~"="”wai~"—">"“""”"=>=-"=>""="="">==""=">=-="7="7" [
| | |
77777777777777777 e e
| | |
| | |
e T T T T T T T T
| | |
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Legenda:

Intero cantiere
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8.2. MISURE DI COORDINAMENTO

Fondazioni in cls armato (1)
Pavimenti industriali

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi nandizione di renderle compatibili tra loro mediastasamento
temporale

Rischi aggiuntivi

Fondazioni in cls armato (1)

»  Polveri inerti

Allontanare le persone dalla zona di possibile tadei carichi.
Dislocare le attivita contemporanee in ambiti lativi differenti.
Individuazione preventiva dei percorsi e dei sistéintrasporto dei materiali.

Prescrizioni
operative:

Pavimenti industriali

» Caduta dall'alto all'interno di scavi

» Caduta di materiale all'interno di scavi

» Crollo o ribaltamento materiali depositati

¢ Schiacciamento per caduta di materiale da apparedchollevamento

Individuazione preventiva dei percorsi e dei sistéintrasporto dei materiali.
Allontanare le persone dall’area di azione dei mezz

Prescrizioni Dislocare le attivita contemporanee in ambiti lativi differenti.

operative: Dislocare le attivita contemporanee in ambiti latvi differenti.
Allontanare le persone dall’area di azione dei mezz

Allontanare le persone dall’area di azione dei mezz

Rischi comuni

* Investimento

» Proiezione di schegge e frammenti di materiale
* Rumore

*  Getti, schizzi

Individuazione preventiva dei percorsi e dei sisténtrasporto dei materiali.
Prescrizioni Allontanare le persone dall'area di azione dei mezz

operative: Dislocare le attivita contemporanee in ambiti latvi differenti.

Allontanare le persone dalla zona di possibile tadei carichi.
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8.3.USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO

Utensili elettrici portatili

Fase di pianificazione

Categoria: Attrezzature Descrizione:Utilizzo di utensili elettrici portatili.

Fasel/i d'utilizzo o lavorazioni:

Fondazioni in cls armato (1)

Pavimenti industriali

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro
Posa di tubazione per linee elettriche

Servizi igienici di cantiere

Fase di pianificazione

Descrizione: Approvvigionamento e posa in opera di
Categoria: Baraccamenti e servizi vari monoblocco da utilizzare come locali per serviimgci
da cantiere

Installazione e smontaggio cantiere generico

Fase di pianificazione

Descrizione:Le attivita contemplate nella fase lavorativa
in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantieirecui &
necessario impiantare le strutture di assistersgporto
dell'unita produttiva.

Potranno pertanto essere individuate descrizioarde
in relazione alle specificita del cantiere e delledalita
operative.

Pulizia e sgombero area

Allestimento recinzioni

Formazione segnaletica provvisoria stradale
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi,
depositi e lavorazioni fisse

Allestimento baraccamenti

Allestimento depositi fissi

Montaggio macchine ed apparecchi fissi
Realizzazione impianti e allacciamenti elettridiici e
fognari

Movimento macchine operatrici

Realizzazione protezioni a impianti o strutturesesiti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccament
depositi, macchine e posti di lavoro, come soplestii

Categoria: Installazione e smontaggio del cantiere

Baracche di cantiere

Fase di pianificazione

Descrizione:Montaggio di baracche da assemblare in

Categoria: Baraccamenti e servizi vari )
cantiere o0 monoblocco.

Autocarro con gru
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Fase di pianificazione

Categoria: Macchine

Descrizione:PSCAttrezzature

Fasel/i d’utilizzo o lavorazioni:
Copertura in legno
Fondazioni in cls armato (1)

Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione
Manto di copertura con moduli fotovoltaici integrat
Pilastri e travi in calcestruzzo (1)

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro
Posa di tubazione per linee elettriche

Solaio in legno lamellare con orditura semplice

Autobetoniera

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine

Descrizione:PSCAttrezzature

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:
Fondazioni in cls armato (1)
Pavimenti industriali

Pilastri e travi in calcestruzzo (1)

Solaio a travetti precompressi

Macchine varie di cantiere

Fase di pianificazione

Categoria: Preparazione area stoccaggio o depositi

materiali

Descrizione:Installazione di macchine varie di cantier
(tipo betoniera, impastatrice, molazza,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...).

D
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8.4. MODALITA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione € di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in
particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i
vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e I'attuazione delle
relative misure di prevenzione e protezione.

E fatto obbligo, ai sensi dellart. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di
cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire
informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per I'esecuzione
(CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la
cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma € riportato in via generale nella tabella
successiva.

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvedera a redigere
un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni
adottate.

Attivita Quando Convocati Runti di verifica
principali
1. Riunione iniziale: | prima dell'inizio dei lavori | CSE - DTA - DTE Presentazione piano e
presentazione e verifica punti principali
verifica del PSC e
del POS
dell'impresa
Affidataria
2. Riunione ordinaria | prima dell'inizio di una | CSE - DTA-DTE - LA Procedure particolari da
lavorazione da parte di attuare
un'lmpresa esecutrice o Verifica dei piani di
di un Lavoratore sicurezza
autonomo Verifica sovrapposizioni
3. Riunione guando necessario CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da
straordinaria attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
4. Riunione guando necessario CSE - DTA - DTE - LA Nuove procedure
straordinaria  per concordate
modifiche al PSC
CSE: coordinatore per I'esecuzione
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo

8.5. PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARENELP OS
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga neaso per una o piu specifiche fasi lavoro, evelfitarocedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel P@#’'impresa esecutrice. Tali procedure, normalteemon devono

comprendere elementi che costituiscono costo dellaezza e vanno successivamente validate allthgtia verifica
dell'idoneita del POS.

Sono previste procedurel SIM NO
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9. ALLEGATI

= Copia documentazione attestante i requisiti pradesdi di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
= Copia lettera d'incarico coordinatore per la prtaggbne
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9.1. ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D. Lgs. 81/08.m.5 i soggetti di seguito elencati sottoscrivqgrer accettazione il
presente documento.
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10.ALLEGATO | - SEGNALETICA DI CANTIERE

Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
Descrizione: | € obbligatorio proteggere l'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
. ) delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: | attenzione pericolo caduta dall'alto
L In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: .
Nella zona di scavo.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi
i S .| Vietato salire e scendere all'esterno dei
J Descrizione: .
L PLATER S ponteggi.
Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
Descrizione: | € obbligatorio il casco di protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
WIETATOGETTANE .. . e . .
o] Descrizione: | Vietato gettare materiali dai ponteggi
Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: vietato passare o sostare
oy Descrizione: vietato passare o sostare sotto i ponteggi o
s e nel raggio di azione della gru
Posizione: Nei pressi degll apparecchi di sollevamento
e del ponteggio.
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Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Descrizione: | & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.

. ) Dove sostanze corrosive potrebbero

Posizione: . - . .
intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi & pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani

Descrizione: | € obbligatorio usare i guanti protettivi
Negli ambienti di lavoro, presso le

Posizione: lavorazioni o le macchine che comporting il
pericolo di lesioni alle mani.

Categoria: Divieto

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti

— Descrizione: | Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
A AT . N . . ' .
L In prossimita degli accessi all'area di lavoro

Posizione: .
interdetta.

Categoria: Divieto

. Vietato passare o sostare nel raggio d'azione

Nome: .
dell'escavatore

Descrizione:

Posizione:

Categoria: Prescrizione

Nome: Lasciare liberi i passaggi

Descrizione: | Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria: Prescrizione

@.W Nome: Veicoli a passo d'uomo

Descrizione: | Carrelli elevatori

Posizione: All'ingresso del cantiere.

Categoria: Divieto

Nome: vietato avvicinarsi agli scavi

S Descrizione: | Scavi

Posizione: Nei pressi degli scavi.

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo generico

Descrizione: | Pericolo generico
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta

esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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Allegati

Categoria: Avvertimento
Nome: Scavi
Descrizione: | attenzione agli scavi
Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle vie respiratorie
Descrizione: | € obbligatorio proteggere le vie respiratorje
Negli ambienti di lavoro dove esiste |il
L pericolo di introdurre nell'organismo,
Posizione: : o . D
mediante la respirazione, elementi nogivi
sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Descrizione: | € obbligatorio proteggersi gli occhi
Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine pve
esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica |ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc).
Categoria: Divieto
Nome: Vietato passare sotto il raggio della gru
VT e i Vietato passare e sostare sotto il raggio di
kg Descrizione: . P 99
- azione della gru
Posizione: Nell'area di azione della gru.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato l'accesso
Descrizione: | vietato l'accesso
L In prossimita degli accessi all'area di lavoro
Posizione: .
interdetta.
Categoria: Avvertimento
' Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: | attenzione caduta materiali dall'alto
CAROUTA . .
MATERIALL - Nelle aree di azione delle gru. . _
. ] - In corrispondenza delle zone di salitg e
Posizione: . . L
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza
Descrizione: | € obbligatorio usare la cintura di sicurezza
In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzigne
degli apparecchi di sollevamento (gru |in
Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate |o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo incendio
Descrizione: | attenzione liquidi o materiali infiammabili
Nei depositi di bombole di gas disciolto| o
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
. ) acetone, di alcol etilico, di liquidi
Posizione: .
detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato fumare
Descrizione: | vietato fumare
Nei luoghi ove € esposto & espressamente
Posizione: vietato fumare per motivi igienici o per
prevenire gli incendi.
Categoria: Segnali temporanei stradali
Nome: Altri pericoli (temporaneo)
Descrizione: | Altri pericoli
Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
. Dare precedenza nei sensi unici alterpati
Nome:
(temporaneo)
Descrizione: | Dare precedenza nei sensi unici alternati
Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
. Diritto di precedenza nei sensi unici
Nome: .
f alternati (temporaneo)
. . | Diritto di precedenza nei sensi unici
S Descrizione: .
alternati
Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
Q Nome: Indicazione di cantiere stradale temporango
Descrizione: | Indicazione di cantiere stradale
Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
. Limite massimo di velocita 30 km/h
Nome:
(temporaneo)
Descrizione: | Limite massimo di velocita 30 Km/h
Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
Nome: Strettoia asimmetrica (temporaneo) (1)
. . | Indica il restringimento della corsia di
Descrizione: S
sinistra
Posizione:
c Categoria: Segnali temporanei stradali
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Nome: Strettoia asimmetrica (temporaneo) (2)
.. | Indica il restringimento della corsia d
Descrizione:
destra
Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
Nome: Via libera (temporaneo)
. | Indica la fine di tutti i divieti
Descrizione: : :
precedentemente imposti
Posizione:
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