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PLANIMETRIA PROGETTO 1:1000

Pista ciclabile di progetto

Pista ciclabile esistente

PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE STRADALE
(CONFORME L.R. N.10 del 24/07/02)

caditoia stradale in cls prefabbricato
. - dimensione interna 40x40 cm
Armatura stradale in alluminio pressofuso colore argento

ottica stradale, diffusore in vetro trasparente, lampada SAP150W finitura al quarzo color sabbia sp. 3 mm
alimentazione con cablaggio bipotenza, IP66, classe Il n

XX XX XX XKXXXX

platea in conglomerato cementizio
vibrato sp. 15 cm e armata con rete
elettrosaldata 25x25 cm sp. 8 mm
[o— materiale inerte stabilizzante
tubazione in pvc diam. 160
W%%mm%ﬂw.o% mﬁmﬁo smaltimento acqua piovana
== === 250
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m recinzione con paletti e rete metallica
< esistente
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s strada litoranea bianca pista ciclabile
1793
W tubazioni corrugate in pvc diam. 90 finitura al quarzo color sabbia sp. 3 mm
..m per passaggio linee elettritiche platea in conglomerato cementizio
& elemento prolunga in cls. prefabbricato vibrato sp. 15 cm e armata con rete
o derivazione palo illuminazione elettrosaldata 25x25 cm sp. 8 mm
E dimensione interna 30x30 cm. materiale inerte stabilizzante
= fondazione in cls. palo illuminazione
|
pendenza 0,5% T K 1.70 9
_ _ _ PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE MARCHE
N FESR 2014/ 2020 ASSE 4 - AZIONE 14.3.1
SEZIONE TRASVERSALE A-A 1:50 B INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE
W O COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA
W _ NEI COMUNI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO
Armatura stradale in alluminio pressofuso colore argento W
ottica stradale, diffusore in vetro trasparente, lampada SAP150W
M alimentazione con cablaggio bipotenza, IP66, classe Il W P
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finitura al quarzo color sabbia sp. 3 mm %
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