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PREMESSA

La presente relazione é finalizzata a prevedere I'immissione di rumori generata dal potenziamento fino alla

potenzialita di 70.000 AE del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo e contestuale realizzazione di un impianto

di essiccazione dei fanghi di depurazione.

IDENTIFICAZIONE AZIENDA

Committente:

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
Via della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno (AP)

Sede Legale:

Via della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno (AP)

Indirizzo nuova opera:

Depuratore Basso Tenna - Fermo

Tipologia attivita presso nuova opera:

Depuratore fino a 70.000 AE

Impianto di essiccamento

TECNICO INCARICATO E COMPETENTE:

Tecnico Incaricato e Competente:

Ing. Cesare Ascani
Via G.Flaiani, 88a
63900, Fermo

Estremi Abilitazione:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

A2019

Estremi Abilitazione Specifica:

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse

Ambientali N.67/TRA_08 del 20/03/2009.

Tecnico Collaboratore:

Ing. Simone Tascini
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DEFINIZIONI

Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita sportive e ricreative

Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella voce precedente.

Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico

Ricettore

Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita lavorativa
o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attivita ricreative ed allo
svolgimento della vita sociale della collettivita; aree territoriali edificabili gia individuate dai vigenti piani regolatori
generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla
costruzione delle infrastrutture.

Tempo a lungo termine (TL)

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si valutano | valori di attenzione. La durata
di TL & correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosita a lungo periodo.

Tempo di riferimento (TR)

Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata & articolata
in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h
22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione (TO)

E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosita che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM)

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o pit tempi di misura (TM) di durata pari o minore

del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che la misura

sia rappresentativa del fenomeno.

Livello di pressione sonora

Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale
istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio.

Livello sonoro continuo equivalente

il Leq & quel livello costante di pressione sonora che contiene la stessa quantita di energia di quello variabile
considerato, nello stesso intervallo di tempo.

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) puo
essere riferito:

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata

"A" relativo a tutto il tempo TL, b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora
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all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM.

SEL (single event level)

Il parametro SEL (Single Event Level) rappresenta il livello di segnale continuo della durata di un secondo che possiede
lo stesso contenuto energetico dell’evento sonoro considerato.

Livello di rumore ambientale (LA)

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti
in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito dall’insieme del rumore residuo e
da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con I'esclusione degli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, & riferito a TM;

- nel caso di limiti assoluti & riferito a TR.

Livello di rumore residuo (LR)

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica
sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore ambientale
e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD)

Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

LD= (LA - LR)

Livello di emissione

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che

si confronta con i limiti di emissione.

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente
stessa.

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che pud essere immesso da una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per I'ambiente.

Valori di qualita

| valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Efficienza acustica di un sistema antirumore - Insertion Loss (ILA)

Differenza, in decibel, tra i valori del livello continuo equivalente di pressione sonora misurati in una specifica

posizione ricevente prima e dopo l'installazione di un sistema antirumore.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il disturbo di cui al presente lavoro si origina da un'attivita economica ed imprenditoriale che, come tale, &

compresa fra le sorgenti sonore fisse definite all'Art. 2 comma 1 lettera c) della Legge quadro n. 447 del 26

ottobre 1995 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

Successive emanazioni hanno definito i criteri attuativi atti alla tutela del territorio dal rumore, in

particolare:

il D.M. del 16 marzo 1998 ha stabilito le definizioni e le tecniche di rilievo per le misure negli ambienti

esterni e negli ambienti abitativi;

la Legge Regionale n. 28 del 14/11/2001 ha stabilito le norme per la tutela dell'ambiente esterno e

dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche;

la DGR n .896 del 24/06/2003 pubblicata sul Bur n. 62 del 11/07/2003 ha stabilito i criteri e le linee

Guida applicative della legge regionale di cui sopra;

il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 ha stabilito limiti e modalita di valutazione sia per le emissioni che

per le immissioni di rumore per le classi di destinazione d’uso del territorio definite dallo stesso decreto

(classificazione in zone del territorio comunale).

Classe di destinazione d'uso del
territorio

LIMITI

DPCM 14/11/1997

emissione immissione
diurno notturno notturno notturno

| - aree particolarmente protette 45 35 50 40
Il - aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45
Il - aree di tipo misto 55 45 60 50

IV - aree di intensa attivita umana 60 50 65 55

V — aree prevalentemente industriali 65 55 70 60
VI - aree esclusivamente industriali 65 65 70 70

Nel piano di classificazione acustica del Comune di Fermo, I'area interessata dall’insediamento si trova in

classe Il - aree di tipo misto, mentre i ricettori sensibili si trovano in classe IV (R1) ed in classe Il (R2-R3).
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La natura del disturbo in oggetto e la localizzazione dei ricettori, rendono applicabile, negli ambienti

abitativi circostanti, il limite differenziale di immissione definito all'Art. 2, comma 3, lettera b) della

Legge n. 447 del 26/10/95 e determinato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale

(insieme costituito dal rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti) ed il

rumore residuo (insieme di rumori presenti in un dato luogo se si esclude la specifica sorgente

disturbante). Tale limite (da riferire al tempo di misura TM) & pari a 5 dB per il periodo diurno ed a 3 dB

per quello notturno all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate

nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto e nei seguenti casi:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)

durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il

periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

c) e per la rumorosita prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e

professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all'interno dello stesso.

- 1 D.M. del 16 marzo 1998 ha stabilito le definizioni e le tecniche di rilievo per le misure negli ambienti

esterni e negli ambienti abitativi.

- con il Decreto del Presidente della Repubblica n.142 del 30 Marzo 2004 “Disposizioni per il

contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
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dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” vengono individuate le fasce di pertinenza acustica
relative alle diverse tipologie di strade ed inoltre vengono stabiliti i criteri di applicabilita e i valori limiti
di immissione. All'interno delle fasce di pertinenza (ricettore R3), il rumore dell’infrastruttura stradale
non concorre alla determinazione dei livelli assoluti mentre concorre alla determinazione dei livelli
differenziali. Per quanto attiene il presente lavoro, lo scorporo del rumore autostradale comporterebbe
una diminuzione dei livelli di immissione e pertanto & stato ritenuto superfluo provvedere a tale

determinazione.

METODOLOGIA PREVISIONALE

Supponendo inalterato il rumore residuo e stimando l'incremento di emissione sonora causato dalle nuove
sorgenti asservite alla struttura, si ottiene la nuova situazione acustica connessa alla realizzazione dell'opera.

Il lavoro si basa sulle informazioni fornite dal committente circa la tipologia, il posizionamento, il
dimensionamento ed i valori di emissione acustica degli impianti che saranno installati. Tenendo sempre presente che
la presente stima é riferita al funzionamento contemporaneo degli impianti ed e finalizzata a non sottostimare
I'impatto, sono state adottate le seguenti metodiche ed ipotesi previsionali:

= |l modello previsionale di attenuazione del rumore in ambiente esterno € quello descritto nella norma I1SO

9613-2. Le fonti di rumore sono considerate sorgenti puntiformi a propagazione omnidirezionale poggiate su
di un piano (Q=2); ogni singola sorgente & trattata considerando la distanza con il ricettore di riferimento
(per la verifica di limiti di immissione) e quella con il confine di proprieta in corrispondenza del ricettore
medesimo (per la verifica dei limiti di emissione). | locali contenenti al loro interno sorgenti di rumore, sono
considerati sorgenti estese e vengono rappresentate quali sorgenti puntiformi poste nel centro dell’edificio
stesso, considerando in ogni caso come superficie trasmittente la somma delle superfici di facciata e del
tetto.

Il livello sonoro al ricettore é stato stimato per mezzo della:

LpRi= Lw —20log(ri) + 10log(Q) —11 - Atot (par. 6 UNI 9613-2)

Q (fattore di direttivita) = 2 (sorgente su un piano)

ri = distanza sorgente-ricettore i-esimo in funzione delle rispettive quote

Atot = fattori attenuanti la propagazione (suolo, aria, ostacoli, ecc.)

con Agr (attenuazione dovuta all’assorbimento del terreno) determinato secondo quanto previsto al
paragrafo 7.3.2 della ISO 9613.2, altri fattori attenuanti la propagazione del rumore quali schermature,
vegetazione e fenomeni atmosferici sono considerati nulli. In particolare si sottolinea il fatto che non sono
state prese in considerazione le schermature presenti (nel caso specifico rappresentate dai locali e da altre
infrastrutture adiacenti le sorgenti specifiche) e che cid comporta una sicura sovrastima dei livelli in
prossimita dei ricettori.

In mancanza di dato di potenza sonora ed in presenza di misura di livello di pressione sonora ad una
distanza P1 dalla sorgente, stante la medesima direttivita, |'attenuazione e stata determinata con la

Le(R1) = Le(P1) + 20 log[d/r] dBA (par. 7.1 UNI 9613-2)
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con r distanza ricevitore-sorgente; d= distanza P1-sorgente

Per passare dal dato di pressione acustica alla potenza sonora della sorgente si € ricorso alla
Lw = Lp +20log(ri)+11 —10log(Q)

sviluppo dell’algoritmo al par. 6 della UNI 9613-2

= per quanto attiene le sorgenti di rumore interne a locali, ed in particolare la trasmissione del rumore interno
verso |'esterno, si ipotizza un livello sonoro interno spazialmente uniforme. Per ciascuna area coperta e stata
utilizzata la somma (ponderata rispetto ai tempi di funzionamento) delle potenze acustiche degli apparati
che saranno ivi installati, corretta valutando il livello sonoro complessivo all’interno del locale, dato dalla
somma del livello sonoro del campo diretto e del campo riflesso, definibile complessivamente come campo

sonoro semiriverberante

1
Lpint = Lw+ IOIOg{Q +2‘:|

4d?
dove Q e il fattore di direttivita (Q=2), d e la distanza delle sorgenti dalla parete e C e la costante
d’ambiente definita come

;S

. ;S
Stot

C=

con a coefficiente di assorbimento acustico delle pareti

ed S superfici in mq delle pareti e totale

La trasmissione attraverso le pareti dall'interno verso I'esterno e la proiezione verso il ricettore viene
determinata mediante la relazione

Lp (Ricettore)= Lp nt — R’'W +10l0g(S)-10log(r) —14 2

dove S ¢ la superficie delle pareti e copertura ed r & la distanza del ricettore dal centro della struttura, altri
fattori attenuanti la propagazione sonora considerati nulli ed una prestazione fonoisolante delle facciate e
del tetto R'w = 40 dB (inclusa la correzione necessaria per la pesatura A dei valori ottenuti con

Rw<D2m,nt,w sempre).

= Il livello sonoro complessivo Laeq(Ri) presso ciascun punto di controllo (ricettore o confine aziendale) e stato

ottenuto come somma energetica dei valori di Lp coincidenti sullo stesso.

= Il valore assoluto di emissione & ottenuto con la formula seguente:
LaeqTR=10 log [1/TR Xi Ti 10 %1 tAeaRil |
in cui:
TR= durata del tempo di riferimento, pari a 960 minuti per il periodo diurno e 480 minuti per il periodo
notturno;

Ti= durata del tempo complessivo in cui le sorgenti individuate sono attive.

1 (4.17) Ian Sharland — Manuale di acustica applicata




DATA NOV 2018

Progetto di fattibilita impianto essiccamento Basso Tenna

PAGINA 10di 28

LAeq(Ri)= LegA riferito alle singole sorgenti attive.

Il livello di rumore ambientale e ricavato dalla seguente
LA=10Ig[10Lr /10 + 10Le/10] (somma energetica)

= La valutazione del disturbo causato dal traffico stradale & eseguita attraverso il parametro SEL (Single Event
Level - livello di segnale continuo della durata di un secondo che possiede lo stesso contenuto energetico
dell’evento sonoro considerato). Conoscendo il livello di rumore generato dal passaggio di una tipologia di
veicolo & dunque possibile determinare il livello equivalente di rumore generato dal passaggio di n veicoli
specificati secondo lo loro tipologia. Se in un determinato intervallo di tempo T si verificano n transiti,
ciascuno con un livello SELi associato, il livello sonoro equivalente relativo all'intervallo Tr (tempo di

riferimento) e espresso da:
LegATr= 10 log(1/TrX ni 100,1SELi) dBA
Il livello di emissione del traffico indotto dall’attivita in oggetto nei riguardi dei 3 ricettori individuati (R1-R2-

R3) e valutata per mezzo della relazione:

Le(eti)Ri = Le(eti) — 10 log[d/ri] dBA (decadimento sorgente lineare)
con ri= distanza ricevitore i-esimo dalla strada;
d= distanza di misura (5m)

Il livello di rumore ambientale e ricavato dalla seguente
LA=10Ig[10Lr /10 + 10Le/10] (somma energetica)

2 (4.22) Ian Sharland — Manuale di acustica applicata
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TIPOLOGIA DELL’OPERA
Ubicazione dell’insediamento

L'area oggetto dell’intervento ¢ ubicata alla foce della valle del Tenna nel comune di Fermo, al confine con il comune

di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare.

L'impianto attualmente esistente si trova praticamente a livello del mare in una zona periferica distante circa 1,2 km

dall’agglomerato urbano piu vicino (lido tre archi). Tuttavia I’area conta molte case sparse che si presentano come

recettori sensibili rispetto le emissioni dell'impianto. Immediatamente a nord dello stabilimento si trova il fiume

Tenna.

Descrizione impianti

Il potenziamento dell'impianto di depurazione fino a 70.000 AE sara affiancato all'impianto di essiccamento dei fanghi

di depurazione presso il depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo.

Di seguito e riportato lo schema a blocchi relativo al funzionamento dell'impianto a lavori ultimati:

BRI e

GRIGLATURA

Ay

|
RGLATLR, GG |
WL

by s SOVRATLLSS

| OISINTEzION: ACCLMULD
Y i Ehal w }"{ P RUTILZZ
fl severmon ‘ 7 W
AcA SECONDARIA T TERZLARIA T i | < : ‘
=
{
sz
o
| scruammy

el DT,
L

-
-
L

SOLLVAMIT ACTUMUID
B aacoumn [P e speson)

i poLen

vasca porcee|_f

EsTRATIORE OLLAWNTD
P cevmiuco T ALBOLGD |

Schema blocchi del depuratore
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Schema blocchi del sistema di essiccamento fanghi
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CARATTERISTICHE TEMPORALI

Attivita generale impianto depurazione

periodo: diurno e notturno

frequenza di esercizio: continua

durata: intero anno

durata fase: 24h/giorno con alternanza di funzionamento
dei diversi impianti

frequenza di esercizio: continua

Attivita generale impianto di cogenerazione

periodo: diurno e notturno
durata fase: 24 h/giorno
frequenza di esercizio: continua

Attivita autocarri (scarico )

periodo: diurno

frequenza di esercizio: discontinua
autocarri previsti: 4/giorno
numero transiti previsti: 8/giorno

Attivita veicoli

periodo: diurno e notturno

frequenza di esercizio: discontinua
automobili previste: 10/giorno — 2/notte
numero transiti previsti: 20/giorno — 4/notte

RICETTORI POTENZIALMENTE INTERESSATI

L'area di interesse sorge in prossimita dell’autostrada A14 Adriatica, i tre ricettori piu esposti sono distribuiti a

ventaglio in crescendo da nord ad ovest. A sud e ad est non sono presenti ricettori; il ricettore R3 e stato inserito nella

seguente analisi previsionale anche se trattasi di edificio non piu abitato. Non sono presenti ricettori sensibili

(ospedali, scuole ecc.) nelle vicinanze.

RICETTORE | CLASSE ACUSTICA Distanza da autostrada A14 | NOTE — ALTRE FONTI DI RUMORE
TIPOLOGIA
Traffico Al14
R1 CLASS'E I\ o o 350 ml ca Implal'wt'o depurazmne
fabbricato di civile abitazione Trattrici agricole
Altri
Traffico Al14
CLASSE 111 Impianto depurazione
R2 fabbricato di civile abitazione 500 mlca Trattrici agricole
Altri
Traffico Al14
R3 CLASS'E 1 ' 95 ml ca Implal'wt'o depurazmne
fabbricato non abitato Trattrici agricole
Altri
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LIVELLI DI RUMORE ANTE-OPERAM
Il clima acustico dell’area interessata & stato determinato mediante una campagna giornaliera di rilievi fonometrici (di

cui di seguito si riportano i risultati), nei giorni 18 e 19 ottobre 2018. Le principali fonti di rumore presenti sul luogo
sono rappresentate dal traffico veicolare presente sulla vicina autostrada Al4 e dalla presenza dell'impianto di
depurazione oggetto di ampliamento; durante il periodo diurno & da segnalare I'attivita delle trattrici agricole operanti
nei dintorni.

Le misure sono state effettuate in tre punti (indicati nella piantina):

e Pl ritenuto rappresentativo per la caratterizzazione del rumore afferente il ricettore R1 (classe acustica 1V);

e P2 ritenuto rappresentativo per la caratterizzazione del rumore afferente il ricettore R2 (classe acustica ll1);

e P3ritenuto rappresentativo per la caratterizzazione del rumore afferente il ricettore R3 (classe acustica Il1);

Il tempo di riferimento & quello diurno (6:00 — 22:00) e quello notturno (22:00 — 6:00), per il tempo di osservazione ed

i tempi di misura si rimanda alla tabella dei risultati.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Fonometo Briiel & Kjaer 2250 Matr. 2590415

conforme alla classe 1 secondo norme EN60651, EN60804, EN61672 e classe 0 secondo EN61260.

Analisi di spettro in tempo reale in bande d’ottava da 16 Hz a 16 kHz e da 6,3 Hz a 20 kHz in bande di 1/3 d’ottava.
Gamma operativa lineare di 120 dB (gamma operativa unica 20-140 dB). Ponderazioni in frequenza A, B, C, Z con

acquisizione contemporanea in banda larga i due curve di ponderazione. Acquisizione dei parametri acustici in banda
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larga, contemporaneamente con costanti di tempo Fast, Slow, Impulse, Peak.
Microfono Briiel & Kjaer 4189 Matr. 2584666

prepolarizzato per campo libero da % pollice. Sensibilita nominale a circuito aperto: 50 mV/Pa (corrispondente a -
26 dB rif 1V/Pa) * 1.5 dB. Capacita: 14 pF (a 250 Hz).

Preamplificatore microfonico Briiel & Kjeer ZC 0032

attenuazione nominale: 0.25 dB

Cavo di collegamento preamplificatore-strumento Briiel & Kjzer

Schermo antivento Briiel & Kjeer UA 1650 con collare di autorilevamento
Calibratore Briiel & Kjeer 4231 Matr. 2583674

conforme alla norma IEC 942 Classe 1.

Stativi: Gitzo — Outline

Taratura catena: 27/06/2017

Calibrazione catena: prima e dopo le misure
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MODALITA DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURE

Il misuratore di livello sonoro & stato predisposto per l'acquisizione diretta di tutte le informazioni per la
determinazione dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata (A), delle componenti impulsive, delle
componenti tonali e delle componenti in bassa frequenza. L'elaborazione numerica & stata effettuata per mezzo di
software Bruel & Kjaer BZ5503 ed Evaluator 7820-7821, nessun evento sonoro € stato eliminato dalle misure. Il
fonometro & stato calibrato prima e dopo le misure mediante calibratore avente lo stesso grado di precisione dello
strumento utilizzato. Come previsto dal D.M. del 16 marzo 1998, il microfono, munito di schermo antivento, e stato
posizionato ad una quota di 1,60 m. dal suolo, lontano piu di 2 m. da superfici interferenti ed & stato orientato in
direzione del futuro insediamento. La durata di ogni singolo rilevamento (circa 10-25’) e stata ritenuta sufficiente a
cogliere la variabilita del segnale sonoro esaminato nel punto in esame in assenza di fenomeni atipici, in modo da
rappresentare in maniera cautelativa le sorgenti presenti. Prima e dopo ogni sessione di misura, la strumentazione &
stata controllata con il calibratore in classe 1 e tale verifica non ha evidenziato una differenza del livello sonoro

superiore a 0,02 dB. Non sono state rilevate componenti impulsive, tonale ed in bassa frequenza atipiche.

Date rilievi: 18-19/10/2018

Tempo di riferimento: Periodo diurno e Periodo notturno

Tempo di osservazione: Misure spot dalle ore 10.30 del 18/10/2018 alle ore 02.35 del
19/10/2018

Tempo di misura: Vedasi tabelle

Condizioni meteorologiche: Tutte le misure fonometriche sono state effettuate in prevalente assenza

di vento, nebbia e precipitazioni atmosferiche

Condizioni attuale insediamento: Non operativo
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LIVELLI SONORI RISCONTRATI
Limite
Tempi di misura L immissione
PUNTO DI Livello di Rumore DPCM 14/11/97
RILIEVO
Data Data Tempo misura La Los
Ora inizio Ora fine ore.min.sec dB(A) dB(A) dB(A)
R1 18/10/2018|18/10/2018
GIORNO 10.45 11.10 0.25.00 42,2 38,1 65
R2 18/10/2018|18/10/2018
GIORNO 11.30 11.45 0.15.00 41,6 38,4 60
R3 18/10/2018|18/10/2018
GIORNO 12.00 12.15 0.15.00 49,1 42,9 60
R1 19/10/2018|19/10/2018
NOTTE 200 215 0.15.00 38,0 34,3 55
R2 19/10/2018|19/10/2018
NOTTE 1.40 155 0.15.00 39,9 35,0 50
R3 19/10/2018|19/10/2018
NOTTE 520 535 0.15.00 47,7 42,0 50

Da quanto e emerso dai risultati dei rilievi, la componente principale presente sul luogo é rappresentata dal

traffico autostradale, pil influente presso il ricettore R3, meno in R1 ed R2.

DESCRIZIONE SORGENTI SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO

Sono elencate le sorgenti di rumore principali che saranno installate, con i dati acustici forniti dal committente; non

sono riportate le sorgenti secondarie i cui contributi acustici possono essere trascurati in quanto non capaci di

innalzare i livelli complessivi che saranno generati dall'impianto nel suo complesso.

L'intero sistema puo essere schematizzato secondo i seguenti blocchi:

1. Sorgenti fisse interne ad edifici
=  Locale compressori
= Locale fanghi
= Locale bottini
* Locale cogeneratore

2. Sorgenti fisse esterne
=  Compressore dissabbiatore
=  Compressore dissabbiatore

=  Ventilazione locale compressori

=  Filtrazione terziaria

=  Filtrazione terziaria

=  Estrattore centrifugo

=  Estrattore centrifugo esistente
= Ventole cogenerazione

=  Torre evaporativa

3. Traffico indotto
= Autocarri scarico presso cogeneratore
=  Autovetture addetti impianto
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SORGENTI INTERNE

LOCALE COMPRESSORI

Caratteristiche locale
Dimensioni (Ixpxh) : 5,9x14,4x3,5 m ca

Coefficiente assorbimento: pareti0> 0,5; soffitto Q> 0,2; pavimento 0> 0,05;
Potere fonoisolante apparente delle pareti R>40 dB incluse prestazioni piccoli elementi
Distanze [dal confine/dal ricettore] in metri: R1[100/185] R2[100/247] R3[89/103]

I.LOSS nei confronti dei ricettori: --

cob SORGENTE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE IMPATTO STIMATO
TEMPORALI ACUSTICHE ACUSTICHE STIMATE | PRESSO | RICETTORI
Lp: livello di pressione
stazionario/fluttuante | acustica
ore/giorno Lw: livello di potenza
ore/notte acustica
SEL: livello di singolo
evento
discontinuo
Compressore a servizio del processo stazionario
K11 bioIoF;ico con INVERTER P 16h/giorno Lp/1m =79 dBA Periodo diurno
Oh/notte LpR1=33,9
discontinuo Lpconfine R1=36,6
Compressore a servizio del processo stazionario LpR2=32,2
K12 biologico con INVERTER 16h/giorno Lp/1m =79 dBA chonfinepR2= 35,5
Oh/notte LpR3= 34,3
discontinuo Lpconfine R3=37,9
Compressore a servizio del processo stazionario Interno al locale
K13 biologico con INVERTER 16h/giorno Lp/1m =79 dBA Lp = 86,8 dBA
Oh/notte Periodo notturno
discontinuo LpR1=--dBA
Compressore a servizio del processo stazionario Lpconfine R1=--dBA
K14 biologico con INVERTER 16h/giorno Lp/1m =79 dBA LpR2= —dBA
Oh/notte Lpconfine R2=--dBA
discontinuo LpR3=-- dBA
Compressore a servizio del processo stazionario Lpconfine R3= -- dBA
K15 biologico con INVERTER 16h/giorno Lp/1m =79 dBA

Oh/notte
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LOCALE FANGHI

Caratteristiche locale
Dimensioni (Ixpxh) : 11,2x17,0x3,5 m ca
Coefficiente assorbimento: paretia> 0,5; soffitto Q> 0,2; pavimento 0> 0,05;

Potere fonoisolante apparente delle pareti R>40 dB incluse prestazioni piccoli elementi
Distanze [dal confine/dal ricettore] in metri: R1[127/216] R2[109/252] R3[115/205]
I.LOSS nei confronti dei ricettori: --

coD SORGENTE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE IMPATTO STIMATO
TEMPORALI ACUSTICHE ACUSTICHE STIMATE PRESSO | RICETTORI
stazionario/fluttuante | Lp: livello di pressione | Livello medio
ore/giorno acustica complessivo
ore/notte Lw: livello di potenza | interno al locale
acustica
SEL: livello di singolo
evento
stazionario
POMPA MONHO DI CARICAMENTO .
P23l ADDENSATORE DINAMICO 6h/giorno Lp/1m =70 dBA
Oh/notte
stazionario
POMPA MONHO DI CARICAMENTO .
P232 ADDENSATORE DINAMICO 6h/giorno Lp/1m =70 dBA
Oh/notte
stazionario
POMPA MONHO DI CARICAMENTO .
P233 ADDENSATORE DINAMICO Oh/giorno Lp/1m =70 dBA
Oh/notte
stazionario
ADDO1 ADDENSATORE DINAMICO 6h/giorno Lp/1m =75 dBA
Oh/notte
. . Periodo diurno
stazionario LoR1= 28 7
ADDO2 ADDENSATORE DINAMICO 6h/giorno Lp/1m =75 dBA . PR1= 28,
Lpconfine R1=31,0
Oh/notte
LpR2= 28,1
stazionario Lpconfine R2=31,7
POMPA MONHO DI RILANCIO DEL FANGO Periodo diurno LpR3=29,0
P234 6h/gi Lp/1m =70 dBA !
ISPESSITO /giorno p/im Lp =80,2 dBA Lpconfine R3=31,5
Oh/notte
. . Periodo notturno
stazionario
POMPA MONHO DI RILANCIO DEL FANGO X Lp =-- dBA Periodo notturno
P235 ISPESSITO 60':1//%1'2;32 Lp/1m =70 dBA LpR1= —dBA
Lpconfine R1=--dBA
. LpR2= --dBA
stazpnarlo Lpconfine R2=--dBA
M2-S2 ESTRATTORE CENTRIFUGO 4h/giorno Lp/1m = 80 dBA LpR3= - dBA
Oh/notte Lpconfine R3= -- dBA
stazionario
ES ESTRATTORE CENTRIFUGO ESISTENTE 4h/giorno Lp/1m = 80 dBA
Oh/notte
stazionario
POMPA MONHO DI CARICAMENTO .
P239 ESTRATTORE CENTRIFUGO 4h/giorno Lp/1m =70 dBA
Oh/notte
stazionario
POMPA MONHO DI CARICAMENTO .
V.P111 ESTRATTORE CENTRIEUGO 4h/giorno Lp/1m =70 dBA
Oh/notte
stazionario
POMPA MONHO DI CARICAMENTO .
V.P112 ESTRATTORE CENTRIEUGO Oh/giorno Lp/1m =70 dBA
Oh/notte
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LOCALE BOTTINI

Caratteristiche locale

Dimensioni (Ixpxh) : 10,3x12,1x3,5 m ca

Coefficiente assorbimento: pareti0> 0,5; soffitto Q> 0,2; pavimento 0> 0,05;
Potere fonoisolante apparente delle pareti R>40 dB incluse prestazioni piccoli elementi
Distanze [dal confine/dal ricettore] in metri: R1[164/253] R2[258/298] R3[99/184]

I.LOSS nei confronti dei ricettori:

cob SORGENTE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE IMPATTO STIMATO
TEMPORALI ACUSTICHE ACUSTICHE STIMATE | PRESSO | RICETTORI
Lp: livello di pressione | Livello medio
stazionario/fluttuante | acustica complessivo
ore/giorno Lw: livello di potenza | interno al locale
ore/notte acustica
SEL: livello di singolo
evento
Periodo diurno
LpR1= 18,8dBA
Lpconfine R1=20,6dBA
LpR2= 18,1dBA
Lpconfine R2= 20,8dBA
. . LpR3= 20,1dBA
Periodo diurno .
stazionario Lp=72,3 dBA Lpconfine R3=22,8dBA
COMB.01 | SISTEMA COMBINATO 8h/giorno Lp/1m =75 dBA
Oh/notte Periodo notturno

Lp = -- dBA

Periodo notturno

LpR1= --dBA
Lpconfine R1=--dBA
LpR2= --dBA
Lpconfine R2=--dBA
LpR3= -- dBA

Lpconfine R3= -- dBA
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LOCALE COGENERATORE

Caratteristiche locale
Dimensioni : S=980 mq ca h=10m ca

Coefficiente assorbimento medio: paretia> 0,5; soffitto 0> 0,2; pavimento Q> 0,05;
Potere fonoisolante apparente delle pareti R>40 dB incluse prestazioni piccoli elementi
Distanze [dal confine/dal ricettore] in metri: R1[106/193] R2[45/83] R3[152/251]
I.LOSS nei confronti dei ricettori: --

cob SORGENTE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE LIVELLO DI EMISSIONE
TEMPORALI ACUSTICHE ACUSTICHE STIMATE | STIMATO PRESSO |
Lp: livello di pressione | Livello medio RICETTORI
stazionario/fluttuante | acustica complessivo
ore/giorno Lw: livello di potenza | interno al locale
ore/notte acustica
SEL: livello di singolo
evento
stazionario Periodo diurno
c3 \E/SASPI(C)CR,:TORE AD ARIA CON CALDAIA A 16h/giorno Lp/Im = 73 dBA LoR1= 37,0dBA
8h/notte Lpconfine R1= 39,6dBA
stazionario LpR2=40,7dBA
(o) GENERATORE AZOTO 16h/giorno Lp/1m = 80 dBA Lpconfine R2=43,4dBA
8h/notte Periodo diurno LpR3=35,9dBA
stazionario Lp =81,8 dBA Lpconfine R3=38,1dBA
c7 SCRUBBER 16h/giorno Lp/1m =72 dBA
8h/notte Periodo notturno Periodo notturno
stazionario Lp =81,8 dBA LpR1=37,0dBA
c7 SCRUBBER 16h/giorno Lp/1m =72 dBA Lpconfine R1=39,6dBA
8h/notte LpR2=40,7dBA
stazionario Lpconfine R2=43,4dBA
c7 CHILLER 16h/giorno Lp/1m =72 dBA LpR3=35,9dBA

8h/notte

Lpconfine R3=38,1dBA
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SORGENTI ESTERNE

SORGENT!I FISSE

cob

SORGENTE

CARATTERISTICHE
TEMPORALI

stazionario/fluttuante
ore/giorno
ore/notte

CARATTERISTICHE
ACUSTICHE

Lp: livello di pressione
acustica

Lw: livello di potenza
acustica

SEL: livello di singolo
evento

Distanze
[confine/ricettore] metri
Note

LIVELLO DI
EMISSIONE
STIMATO PRESSO |
RICETTORI

K101

COMPRESSORE DISSABBIATORE

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m = 78 dBA

R1[97/185]
R2[128/275]
R3 [74/168]

Periodo diurno
LpR1=23
Lpconfine R1=29
LpR2= 20
Lpconfine R2=26
LpR3=24
Lpconfine R3=31

Periodo notturno
LpR1= -
Lpconfine R1=--
LpR2= -
Lpconfine R2=--
LpR3= -
Lpconfine R3=--

K102

COMPRESSORE DISSABBIATORE

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m = 78 dBA

R1[97/185]
R2[128/275]
R3 [74/168]

Periodo diurno
LpR1=23
Lpconfine R1=29
LpR2= 20
Lpconfine R2=26
LpR3=24
Lpconfine R3=31

Periodo notturno
LpR1= -
Lpconfine R1=--
LpR2= -
Lpconfine R2=--
LpR3= -
Lpconfine R3=--

VNT.01

VENTILAZIONE LOCALE COMPRESSORI

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m =72 dBA

R1[100/185]
R2[100/247]
R3 [89/103]

Periodo diurno
LpR1=22
Lpconfine R1=28
LpR2= 20
Lpconfine R2=28
LpR3= 27
Lpconfine R3=29

Periodo notturno
LpR1=22
Lpconfine R1=28
LpR2= 20
Lpconfine R2=28
LpR3= 27
Lpconfine R3=29
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cob

SORGENTE

CARATTERISTICHE
TEMPORALI

stazionario/fluttuante
ore/giorno
ore/notte

CARATTERISTICHE
ACUSTICHE

Lp: livello di pressione
acustica

Lw: livello di potenza
acustica

SEL: livello di singolo
evento

Distanze
[confine/ricettore] metri
Note

LIVELLO DI
EMISSIONE
STIMATO PRESSO |
RICETTORI

FTF.03

FILTRAZIONE TERZIARIA

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m = 60 dBA

R1[65/155]
R2[140/294]
R3 [39/145]

Periodo diurno
LpR1=12
Lpconfine R1=20
LpR2=6
Lpconfine R2=13
LpR3=13
Lpconfine R3=24

Periodo notturno
LpR1=12
Lpconfine R1=20
LpR2=6
Lpconfine R2=13
LpR3=13
Lpconfine R3=24

FTF.04

FILTRAZIONE TERZIARIA

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m = 60 dBA

R1[65/155]
R2[140/294]
R3 [39/145]

Periodo diurno
LpR1=12
Lpconfine R1=20
LpR2=6
Lpconfine R2=13
LpR3=13
Lpconfine R3=24

Periodo notturno
LpR1=12
Lpconfine R1=20
LpR2=6
Lpconfine R2=13
LpR3=13
Lpconfine R3=24

M2-S2

ESTRATTORE CENTRIFUGO
LOCALE FANGHI

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m = 80 dBA

R1[127/216]
R2[109252]
R3 [115/205]

Periodo diurno
LpR1=23
Lpconfine R1=27
LpR2=21
Lpconfine R2=29
LpR3=23
Lpconfine R3=28

Periodo notturno
LpR1= -
Lpconfine R1=--
LpR2= -
Lpconfine R2=--
LpR3= -
Lpconfine R3=--

ES

ESTRATTORE CENTRIFUGO
LOCALE FANGHI

stazionario
16h/giorno
8h/notte

Lp/1m = 80 dBA

R1[127/216]
R2[109252]
R3 [115/205]

Periodo diurno
LpR1=23
Lpconfine R1=27
LpR2=21
Lpconfine R2=29
LpR3=23
Lpconfine R3=28

Periodo notturno
LpR1= -
Lpconfine R1=--
LpR2= -
Lpconfine R2=--
LpR3= -
Lpconfine R3=--
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CoD SORGENTE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE Distanze LIVELLO DI
TEMPORALI ACUSTICHE [confine/ricettore] metri | EMISSIONE
Lp: livello di pressione | Note STIMATO PRESSO |
stazionario/fluttuante | acustica RICETTORI
ore/giorno Lw: livello di potenza
ore/notte acustica
SEL: livello di singolo
evento
Periodo diurno
LpR1= 20
Lpconfine R1=26
LpR2=28
R1[106/193] Lpconfine R2=33
stazionario R2[45/83] chonfinlzepsgi ;g
12B VENTILATORE COGENERATORE 16h/giorno Lp/1,5m =77 dBA R3 [152/25_1]
8h/notte Nececessario Periodo notturno
SILENZIAMENTO con
I.Loss =10 dBA LpR1=20
Lpconfine R1=26
LpR2=28
Lpconfine R2=33
LpR3=18
Lpconfine R3=22
Periodo diurno
LpR1=18
Lpconfine R1=24
LpR2= 26
R1[106/193] chonmee p:z: ié
stazionario R2[45/83] Lpconfine R3=20
12C TORRE EVAPORATIVA 16h/giorno Lp/1,5m =71 dBA R3 [152/25.1]
Nececessario .
8h/notte Periodo notturno

SILENZIAMENTO con
I.Loss =10 dBA

LpR1=18
Lpconfine R1=24
LpR2= 26
Lpconfine R2=31
LpR3= 16
Lpconfine R3=20
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TRAFFICO INDOTTO

Per ogni ricettore individuato ¢ stata considerata la distanza intercorrente fra il fronte esposto e la strada di accesso al

depuratore.

E’ stato ipotizzato il seguente quadro di transito considerando livelli SEL misurati in precedenti campagne di misura

coD SORGENTE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE Distanze [sorgente- LIVELLO DI
TEMPORALI ACUSTICHE ricettore] metri EMISSIONE
passaggi/giorno Lp: livello di pressione STIMATO PRESSO |
passaggi/notte acustica RICETTORI

Lw: livello di potenza

acustica

SEL: livello di singolo

evento dBA

M1 AUTOCARRI SEL/passaggio: 81,3 dB | R1[112] Periodo diurno
a5m.dalla R2[28] LpR1=29
carreggiata stradale R3 [229] LpR2= 35

LpR3=26
4 autocarri/giorno 8 passaggi
8 passaggi/giorno Lpgiorno = 42,7 dBA /5 Periodo notturno
m LpR1=--
0 autocarri/giorno LpR2=--
0 passaggi/giorno 0 passaggi LpR3=--
Lpnotte = --

M2 AUTOVEICOLI SEL/passaggio: 72,1 dB | R1[112] Periodo diurno
a5m.dalla R2[28] LpR1=24
carreggiata stradale R3 [229] LpR2=30

LpR3=21

10 automobili/giorno
20 passaggi/giorno

2 automobili/notte
4 passaggi/notte

20 passaggi
Lpgiorno = 37,5 dBA /5
m

4 passaggi
Lpnotte = 33,5 dBA /5
m

Periodo notturno
LpR1=20
LpR2=26
LpR3=17
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CALCOLO PREVISIONALE DEI LIVELLI SONORI GENERATI
PERIODO DIURNO
coD SORGENTE LE[R1] LE[R2] LE[R3] LE[confineR1] |LE[confine_R2]|LE[confine_R3]
dBA dBA dBA dBA dBA dBA
K101 |COMPRESSORE DISSABBIATORE 23 20 24 29 26 31
K102 |COMPRESSORE DISSABBIATORE 23 20 24 29 26 31
VNT.01 |VENTILAZIONE LOCALE COMPRESSORI 22 20 27 28 28 29
FTF.03 |FILTRAZIONE TERZIARIA 12 6 13 20 13 24
FTF.04 |FILTRAZIONE TERZIARIA 12 6 13 20 13 24
M2-S2 |ESTRATTORE CENTRIFUGO LOCALE FANGHI 23 21 23 27 29 28
ES ESTRATTORE CENTRIFUGO LOCALE FANGHI 23 21 23 27 29 28
12B |VENTILATORE COGENERATORE 18 26 16 25 32 21
12C |TORRE EVAPORATIVA 16 24 14 23 30 18
LOCALE COMPRESSORI 11,4 8,0 12,3 16,8 14,6 19,5
LOCALE FANGHI 5,4 4,1 5,8 10,0 11,3 10,9
LOCALE BOTTINI 2,9
LOCALE COGENERATORE 14,2 21,5 11,9 19,4 26,8 16,3
TRAFFICO INDOTTO 30,0 36,0 27,0
LE complessivi 33,3 37,3 33,1 36,1 37,9 37,3
PERIODO NOTTURNO
cob SORGENTE LE[R1] LE[R2] LE[R3] LE[confineR1] |LE[confine_R2]|LE[confine_R3]
dBA dBA dBA dBA dBA dBA
K101 |[COMPRESSORE DISSABBIATORE
K102 |COMPRESSORE DISSABBIATORE
VNT.01 |VENTILAZIONE LOCALE COMPRESSORI 22 20 27 28 28 29
FTF.03 |FILTRAZIONE TERZIARIA 12 6 13 20 13 24
FTF.04 |FILTRAZIONE TERZIARIA 12 6 13 20 13 24
M2-S2 |ESTRATTORE CENTRIFUGO LOCALE FANGHI
ES ESTRATTORE CENTRIFUGO LOCALE FANGHI
12B |VENTILATORE COGENERATORE 16 25 17 24 33 22
12C |TORRE EVAPORATIVA 14 22 15 22 33 22
LOCALE COMPRESSORI
LOCALE FANGHI
LOCALE BOTTINI
LOCALE COGENERATORE 14,2 21,5 11,9 19,4 26,8 16,3
TRAFFICO INDOTTO 20,0 26,0 17,0
LE complessivi 25,9 32,5 28,4 31,3 37,1 32,2
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VALUTAZIONI PRESSO Il CONFINE

Verifica Livelli di emissione

Il livello di rumore ambientale e ricavato dalla seguente

La =10 Ig [ 10“/10+ 10¢/1°]

PERIODO DIURNO

(somma energetica)

RISPETTO A Impatto Limiti di emissione
CONFINE Impianto da riferire a Le
R1 60
R2 55
R3 55

PERIODO NOTTURNO

RISPETTO A

Impatto Limiti di emissione
CONFINE Impianto da riferire a Le
R1 50
R2 45
R3 45

VALUTAZIONI PRESSO | RICETTORI
VERIFICA LIVELLI DI IMMISSIONE

Il livello di rumore ambientale e ricavato dalla seguente

La =10 Ig [ 101/10+ 10t¢/1°]

PERIODO DIURNO

(somma energetica)

Ricettori Rumore Residuo Impatto Livello di Rumore | Limiti di immissione | Limiti di emissione
Lr Impianto Ambientale Previsto da riferire a LA da riferire a LE
LE LA
R1 42,2 33,3 42,7 65 60
R2 41,6 37,3 43,0 60 55
R3 49,1 33,1 49,2 60 55
PERIODO NOTTURNO
Ricettori Rumore Residuo Impatto Livello di Rumore | Limiti di immissione | Limiti di emissione
Impianto Ambientale Previsto da riferire a LA da riferire a LE
LR LE LA
R1 38,0 25,9 38,3 55 50
R2 39,9 32,5 40,6 50 45
R3 47,7 28,4 47,7 50 45
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VERIFICA LIVELLI DIFFERENZIALI

La verifica si basa sulla differenza fra rumore ambientale stimato e rumore residuo riscontrato

PERIODO DIURNO

Ricettori Rumore Residuo Livello di Rumore Livello differenziale Limiti differenziali
Lr Ambientale Previsto
R1 42,2 42,7 0,5 5
R2 41,6 43,0 1,4 5
R3 49,1 49,2 0,1 5

PERIODO NOTTURNO

Ricettori Rumore Residuo Livello di Rumore Livello differenziale Limiti differenziali
Lr Ambientale Previsto
R1 38,0 38,3 0,3 3
R2 39,9 40,6 0,7 3
R3 47,7 47,7 0 3

PROVVEDIMENTI TECNICI ATTI A CONTENERE | LIVELLI SONORI

Elenco dei principali accorgimenti tecnici che saranno adottati sugli impianti al fine di limitare i livelli sonori emessi

SORGENTE

ACCORGIMENTI TECNICI

TUTTE LE SORGENTI

in caso di non conformita con i valori dichiarati saranno predisposti
silenziatori, incapsulamenti e schermature adeguati a riportare i livelli sonori
entro i valori stabiliti in sede preventiva

e prevista I'insonorizzazione dei locali destinati a contenere gli impianti, al
fine di aumentare il pil possibile I'assorbimento acustico delle pareti e del
soffitto che comunque dovranno garantire un valore di R'w verso I'esterno
almeno pari a 40 dB - in caso di necessita generata dalla presenza di
componenti tonali o di bassa frequenza significativi, saranno predisposti
risuonatori acustici o altri sistemi di abbattimento adeguati alle frequenze in
gioco, vista la situazione di incertezza non & possibile a priori stabilirne le
caratteristiche

IMPATTO IN FASE DI CANTIERE

L'attivita di cantiere puo essere suddivisa nelle seguenti fasi:

fase 1 preparazione del sito e delle opere civili

fase 2: montaggio macchine e ausiliari

La prima fase € quella che costituisce la situazione maggiormente critica da un punto di vista di emissione sonore e

emissione di polveri. Al fine di limitare I'impatto acustico verranno presi accorgimenti quali: utilizzo di macchinari

rumorosi in orari opportuni, disposizione dei macchinari lontano per quanto possibile dai recettori, utilizzo laddove

possibile di schermature, etc. Inoltre tutte le macchine dovranno essere conformi alla direttiva 200/14/CE che impone

i limiti di potenza sonora delle macchine. Saranno inoltre scrupolosamente rispettati gli orari stabiliti dal Regolamento

Comunale per le attivita rumorose e, se necessario, sanno richieste le deroghe previste per le attivita rumorose

temporanee.
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CONCLUSIONI

Sulla base dei dati acquisiti con i rilievi fonometrici, dei dati acustici relativi agli impianti forniti dalla Committenza e

dei calcoli previsionali effettuati, si puo affermare che le emissioni acustiche derivanti dal potenziamento

dell'impianto di depurazione con realizzazione di un impianto di essiccazione fanghi di depurazione, non apporteranno

incrementi eccessivi di rumore e rispetteranno i limiti stabiliti dalla vigente normativa con le condizioni e le modalita

operative ipotizzate.

Allegati

- Report misure

- Pianta stabilimento

- Copie Certificati di taratura catena fonometrica

- Copia Determina Tecnico Competente in Acustica

Il Tecnico




ALLEGATO 01

“Report Misure”

Societa : Cicli Integrati Impianti Primari
Sede : Via della Repubblica, 24, 34
63100 Ascoli Piceno (AP)



R1 DIE in Calcoli

11.10.00

10.46.00

LAeq
Cursore: 18/10/2018 10:45 - 11:10 LAeq= 42,2 dB




R1 NOX in Calcoli

02.14.00

02.00.00

LAeq
Cursore: 19/10/2018 02:00 - 02:15 LAeq= 38,0 dB




R2 DIE in Calcoli

11.42.00

11.32.00

LAeq
Cursore: 18/10/2018 11:30 - 11:45 LAeq

41,6 dB




R2 NOX in Calcoli

01.54.00

01.42.00

LAeq
Cursore: 19/10/2018 01:40 - 01:55 LAeq= 39,9 dB




R3 DIE in Calcoli

12.14.00

Cursore: 18/10/2018 12:00 - 12:15 LAeq= 49,1 dB




R3 NOX in Calcoli

b2 O R B A L i i S

120****‘!*******ﬂ*******‘T*******‘r*******‘Y’*******‘Y’*******‘Y’*******T*******f*******f*******f**

02.34.00

LAeq
Cursore: 19/10/2018 02:20 - 02:35 LAeq

02.22.00

47,7 dB




ALLEGATO 02

“Pianta Stabilimento”

Societa : Cicli Integrati Impianti Primari
Sede : Via della Repubblica, 24, 34
63100 Ascoli Piceno (AP)
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ALLEGATO 03

“Copie Certificati di taratura catena fonometrica”

Societa : Cicli Integrati Impianti Primari
Sede : Via della Repubblica, 24, 34
63100 Ascoli Piceno (AP)
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CERTIFICATD DI TARATURA LAT 146 D2852
Cerfificate of Calibration
- data di emissione 201 TOG27 Il presente certificato di taratura & emesso
dafe of issua in base al'zccreditamentio LAT M® 148
- clisnte Chicchirichi dotl. Pasguale rilasciato in accordo al decreti attuativi della
cusfomer Via della Stella, 68 - 55020 Pogglo Morelia [TE) legge n. 2731881 che ha Etuite || Sistema
- destinatario ) Mazionale di Taratura [SMT).
receiver Chicchirichi dott. Pasquale ACCREDIA aftests le capacita di misura &
- richiesta di taratura, le competenze metrologichs del
application 15417 Centro & la riferibilitd delle tarature eseguite
- in dats al campioni nazionali & intemazionali delle
dafe 201710615 unitd di misura del Sistema Internazionale
delle Unita {51).
Sl riferzce 5 Cluesto cartificato non pwd essere fprodotto
refarming fo in  modo  parziale, salvo  espressa
- ogpetio autorizzazione scritta da parte del Centra.
itam Filtro a banda di un terzo d ottava
- costrutione This cerfificale of cabbrafion & iSsued i
manufaciurar BRUEL & KJAER compliance with the accreditation LAT N= 146
- madalla granied according fo decreas connmacted with
ial 2950 Ialian Lw No. 2731991 which has estabfshed
- makricola ifse National Calbration Sysiem. )
ACCREDIA amesis  fghe calibation and
serial number 2580415 meaturament  capablily, e medrlogical
- data di Acevimento epgetio compelence of Fe Canlre and the raceabilty of
date of recaipt of ifem 201706727 calbration resulls lo  the national  and
- daia dalle misure infamafional  sfandands of fhe  indevmalional
date of measurements 201 706/27 Sysfem of Linits (5i).
- registo di laboratorio This caricaie Imay not be parkety reprockoed.
= =
labaratory refarence FLTO&852 mi':";g with the prior pevmisSign

| risultati di misura riportati mel presente Cerificato sono stati otenutl applicando le procedure citate alla pagina
saguenta, dowe sono specificati anche | cempioni di pima linea da cul inizia la catena di rifenbilitd del Centro 2 | rispeattivi
cerificati di taratura, in corso di validitd. Essi sl riferiscono esclusivemente all'oggetio in taratura e sono validi med
momento e nelle condizionl di taratura, salvo diversamente specificato.

The measwemeant resuls reporded in this Cadificale were obiained Ioliowing the procedures piven i e fbllowing page, wiane fhe
refevence slandands are indicated ac wel, om which slats ihe fraceabiity chain of the laboralory, and the rebifed calibraton
carlificates in fhair course of valalily, They relie only fo ife calbvaled ifam and they ane valid for ihe time and condiions of calbrafion,
uriess cihenyite specified

Le incartezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformameante &l documento EA-D2 2

SOND Bspresse come incerezza estesa ottenuta moltiplicando l'incarezza tipo per il fattore di copertura & cormspondents
ad lvello di fiducia di circa il 95%. Momalmente tale fatore & vale 2.

The measuraman! wicerainfies sfalsd in s documenl have been defarmined acconding fo EA-DZ. They ware acimaled as
expanded wicerfainfy obéained muliipding e sfandand uncerainty by ife coverage fcfor k comaspanding o 2 confidence level of
abourt 85%. Nommailly, this fasior k s 2

Il Responmabile del Centro
Head of the Cantra
Firmato digitalments
dia

TIZIAND MUCHETTI

b A

Documenta informatico sotfoscntfo con firma digitake af sensd del O.Lgs. 822005 s.mu. & norme collegate.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 08852
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Filtro BRUEL & KJAER fipo 2250 mathcola n® 2580415
Larghezza Banda: 1/3 ottava
Freguenza di Campionamenta: 43000 Hz
PROCEDURA DI TARATURA
| Fisdltati di misuwra riportati nel presente Certificato sono stat ottenutl spplicando la procedura:
PRO04 rew. 04 del Manuale Operative del laboratoria.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CEl EM 61260:1995-08
CAMPIOHNI DI LABORATORID
Strumenio Marca e Modello hatricola ne Data taratura Cerificaio n® Enie
hudtimatro Keithley 2000 641058 201 T-03-2T 04dE 355213 ARD
Fistonolono BaK 4228 1783028 201 7-03-28 17-0234-02 LMLRLM.
Microfono BaK 4180 2412885 201 7-03-28 17-0234-01 LMLRLM.
CONDIZIONI AMBIENTALI
Fasa Prova Temperatura ! *C Umidita relativa /% Pressione { hPa
Inizio 24.9 30 1005, 44
Fine 254 54,8 1003:5,33
INCERTEZZA ESTESA
Prowva u
punti 1-17 2E50dE
Attenuazione relativa %::: g:g g:;g EE
altri punti 0,20 dB
Campo di funzionamento lineare Q.20 dg
Funzionamento in tempo reale 0.20 d8
Filliri anti-ribaltamento 0.20 dB
Somma del segnall duscita 0.20 d&
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MISURE ESEGUITE 200 g 198 425 00 | (-03:+03)
Sul filtro in esame sono siate eseguite verifiche 200 10 203,735 0,0 [-0,3;+0,4)
elattriche sulle seguenti frequenze nominali; 200 11 200,525 0,0 {-0,3;+0,6)
20 Hz, 200 Hz. 1250 Hz, 5000 Hz, 20000Hz. 200 12 215,839 0.6 (-0.3:+1,3)

200 13 220 725 a7 (#2:+5)

Attenuazione relativa 200 14 257 089 235 [+ 17 2<)
In questa prova viens verificata Fattenuazione relativa 200 15 374,418 404 [+42:4=c)
espressa come difersnza tra 'etenuazions del filtro e s b 600,075 67.7 (461 )
l'attenuazione di rferimento. Mella tabella seguents =00 17 10783 1045 (+70;4ec)
sond riportat | valon di attenusaziona. 1250 ! 231,627 83,7 (+70;4ec)
S _ 1250 2 410,458 66,7 [+61 e<)

Il s=gnale di riferimenta imdato &: 139 dB. 1250 3 67 708 FrY a2
Freq. | Punio | Freguenza | Scarto Tall. 1250 d 872 424 234 (+17:4=<)

Hz misura Hz /dB /dB 1250 5 1122 462 3T [#2:+5)
20 1 3,522 88,6 [+ 70zac) 1250 [ 1158271 0,6 (-0,3:+1,3)
20 2 6,413 62,7 (+61 <) 1250 7 1193176 0.0 (-0,3:+0.6)
20 3 10.433 48,5 [+d2i+a) 1250 8 1227 DBE 0,0 (-0,3:+0,4)
20 4 15,184 234 417 bac) 1250 9 1258821 0,0 (-0,3:+0,3)
20 3 17,538 3.7 (#2:+5) 1250 10 1293 635 0.0 (-0,3:+0.4)
20 6 18.088 0.5 (-0,3:+1,3) 1250 11 13304 0,0 {-0,3:+0,8)
20 7 18,643 0.0 {-0.3:+0,6) 1250 12 1370492 0,6 [-0,3:+1,3)

20 & 198,173 0.0 (-0,3;+0,4) 1250 13 1414214 a7 [#2:45)
20 9 19,686 0.0 (-0,3:+0,3) 1250 14 1632416 233 (17 ec)
20 10 20,213 0.0 (-0,3;+0,4) 1250 15 2377406 | 484 (+42;42c)
20 1 20,787 0.0 (-0.3:+0.6) 1250 16 3WETIRT | 740 [+61 ec)
20 12 21.414 0.6 (-0.3:+1.3) 1250 17 BBATI4T | 1118 | (+7004=)
20 13 22,087 36 [#2:+5) 5000 1 927 309 83,7 [+ 70 0c)
20 14 25,507 233 417 e 5000 2 1641833 | 66D [+61 ec)
20 15 37,147 48,2 [+d2ira) 5000 a 2670812 | 485 [+4274e<)
20 16 60.428 738 (+61:4+=] 5000 F 3839697 234 {17 0c)

20 17 106,90 1083 | (+7004=<) 5000 5 4489 848 3,7 {#2:+5)
200 1 36,51 83,5 [+ 70a<) 5000 [ 4633,083 0.7 (-0,3:+1.3)
200 Z B4.643 55,6 [+61 <) 5000 7 4772704 0,0 [-0,3:+0,8)
200 3 105,157 483 (42 e 5000 2] 4908 344 0,0 [-0,3;+0,4)
200 4 153,147 234 (17 ac) 5000 9 5039684 0.0 (-0,3:+0.3)
200 3 176,777 a7 (#2:+5) 5000 10 5174530 0,0 (-0,3;+0,4)
200 & 182 416 0.6 (-0.3;+1,3) 5000 11 5321500 0.0 (-0,3:+0.6)
200 T 187,913 0.0 (-0,3;+0,6) 5000 12 5431960 0,7 (-0,3:+1.3)
200 8 193,254 0.0 (-0.3:+0.4) 5000 13 S656.854 a7 (#2:+5)
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S0 14 6529665 234 (+17 <) Campo di funzionamento lineare
B0 15 9509625 48 4 [+ 427 4a) In questa prova viens vedficato il funzioramento lineare
5000 16 15469.55 75,3 [+61 4= nel campo oi misura di rferimento. Mella tabells
S0:0:0 17 27339.38 ar.2 [+ 70422 saguents song riporate e deviazinn:
20000 1 3709235 824 [+T0;4=<)
20000 2 6567333 | 887 | [+B1.4=) Seg- Scaro /dB Tall.
20000 3 10683.25 | 488 | [+d2e=) ne | 20 [ 200 | 1250 | 5000 |20000) g
dB Hz Hz Hz Hz Hz
20000 4 15558, 79 246 [+ 17 =) =i 0,0 0.0 0,0 -0.1 0,1 |{-0,4;+0,4]
20000 5 17959.39 45 [+27+5) g1 oo | 00 | 00 | -0 | -0 [{-0,4;40,4)
20000 & 1853233 13 (-0,3:+1,3) gz 00 | 00 | 00 | -0 | -0 [{-0,4:+0.4)
20000 7 19090.82 0.4 (-0,3:+0,6) a3 00 | 00 | 00 | -0 | -0 [-0,4:40.4)
20000 8 19633.38 0.2 {-0,3;+0,4) 94 o0 [ 00 | 00 [ -0.1 | <01 [(-04:+04)
20000 9 20158,74 0.0 [-0,3:+0,3) 85 00 [ 00 | 00 [ 00 [ -0 [-04+04)
20000 10 20698.16 0.0 [-0,3;+0,4) 100 | 00 | 00 | 00 00 | -0 |(-0,4:+0,4)
20000 11 21286,4 0.0 {-0,3;+0,8) 105 [ 00 | 00 | 00 [ -01 | 01 |-0.4:+04)
20000 12 21927.66 g0 | -0,3+13) o | o0 | o0 | o0 |00 |-01 |(-04:+04)
20000 13 FIG2T A2 3.0 {+27+5) s [ 00 ) o0 | o0 |00 | 00 |-04+04
20000 14 26118,66 | 650 | [(+1704=) 120 |00 | OO0 | 00 | OO | -0 |(-0.4:404)
20000 15 380385 89,3 | (+4Z=) 125 [ 00 | 00 | 00 | 00 |01 |-04+04)
20000 | 16 | B18781B | 881 | (+B1:e=) 130 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 [-04:404)
0000 17 109557 6 252 (#7000 135 | 00 | 00 | 00 | 00 | -0 [(-0.4:+04)

13 | 00 | oo | o0 | 00 | -0 |-0.4:40.4)

137 | o0 [ oo | 00 [ 00 | -0.1 [[-0.4;40.4)

132 | 00 | 00 | 00 | 00 | -0 |[-0.4:+04)

130 | 00 | 00 | 00 | 00 | -0 |[-0.4:40.4)

140 | 00 | 00 | 00 | 00 | -0 |[-0.4:40.4)
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Funzionamento in tempo reale G300 -i,1 (-0.3:+0,3)
In  guests prova vens  verficsto Il comatio T 0.1 {-0.3:+0,3)
funzionamento ded filtd quando il segnale in ingresso 10000 0,1 (-0.3:+0,3)
vana in frequenza. Per effefuars cib viene effettusta 12500 -0,2 (-0.3:+0,3)
una wobtulazione in frequenza, con freguenza di avvio 16000 -0 (-0.3:+0,3)
10 Hz ed una frequenza o fine vobulazione pari a 20000 0,2 {-0.3:+0,3)

40000 Hz ed una velocitd di 0,5 decadi’s. Mamplezza
del segnale inviato & 136,38 dBE. Mella tabells seguenta
sond riportate ke differenze tra | livelli del segnall
d'uscite miswati ed il livelly feorico per ciascuna delle
bande softoposte alla vobulazione.

Filtri anti-ribaltamento
wiene  verificalo

Im  guesta

il comretio

funzionamento dei filtd anti-rballamento. Mella tabella

saguents song riporate e deviazinn:

Frequenzs Secarto Tall

fLuk: fdB s =]
47600 103.7 [+ 70;42)
46750 48 9 [+ T 0z 4=<]
43000 92 6 [+ T0ec)

Freguenza Scaro Tall.
fHz fdB /dB
20 -0,1 i-0.3:+0,3)
25 0,1 i-0.3:+0,3)
35 0,1 i-0,3:+0,3)
4 -0,2 i-0.3:+0,3)
=1 0,2 i-0.3:+0,3)
&3 -0, 1 i-0.5:+0,3)
il 0,1 i-0.3:+0,3)
100 0.0 {-0,3:+0,3)
125 0.0 {-0,3:+0,3)
160 0.0 (-0,3:+0,3)
200 0.0 {-0,3:+0,3)
250 0.0 {-0,3:+0,3)
35 0.0 i-0.3:+0,3)
400 0.0 {-0,3:+0,3)
500 0.0 (-0,3:+0,3)
B30 0.0 {-0,3:+0,3)
BOO 0.0 {-0,3:+0,3)
1 0ae 0.0 i-0.3:+0,3)
12540 0.0 i-0,3:+0,3)
1600 0.0 i-0.3:+0,3)
20 0,1 i-0.3:+0,3)
2500 -0, 1 i-0.5:+0,3)
3150 0,1 i-0.3:+0,3)
A0 0,1 i-0,3:+0,3)
L] -0,1 i-0.3:+0,3)
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Certificate of Calibration
Somma del segnall in uscita
In  guests prova vens  verficsto Il comatio

funzionamenta dei circwiti di somma. Mella 1abella
saguenta sona riporate e deviazion

Frequenza di prova

200 Hz
Freq. inwiata Scaro Soll.
fHz fdB /dB
183,92 0.2 [#1:-2)
180,93 0,1 [#1:-2)
208,71 0.2 [#1;-2)
Frequanza di prova
1250 Hz
Freq. inwiata Scaro Soll.
MHz fdB /dB
1127.33 -0,6 [=1:-2)
119138 0.2 [#1:-2)
1346.53 0.2 [#1:-2)

Frequenza di prova

5000 Hz
Fraq. inviata Scarto Soll.
MHz fdB /dB
4710.37 0.1 {#1:-2)
528563 0.2 {#1:-2)
5471.37 Q.o [#1:-2)
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CERTIFICATD DI TARATURA LAT 146 08853
Cerfificate of Calibration

- data di emissione 201 TOG27 Il presente certificato di taratura & emesso
dafe of issue in base allaccreditamento LAT MNT 146
- cliente Chiechirichi dott. Pasgualke rilasciato in accordo al decreti attuativ della
cusfomer Via della Stella, 68 - 55020 Pogglo Morelia [TE) legge n. 2731881 che ha Etuite || Sistema

- destinatario ) Mazionale di Taratura (SMT).
receiver Chicchirichi dott. Pasquale ACCREDIA aftests le capacita di misura &
- richiesta di taratura, le competenze metrologichs del
application 5417 Centra e la riferibilita delle tarature eseguite
- in dats al campioni nazionali & intemazionali delle
dafe 201710615 unitd di misura del Sistema Internazionale

delle Unita {S1).

Si riferizce 5 Cluesto cartificato non pwd essere fprodotto
refarming fo in  modo  parziale, salvo  espressa
mﬂem Callbratare autorizzazions scritia da parte del Centra.

- costrutione This cerfiicade of cabboaffon & Esued in

arufEciurer BRUEL & KJAER compiiance with the accreditation LAT N® 146

- modaiia granied according fo decrees comecied with

ial 477 Iralian Lw No. 2731991 which has estabfshed

- matricola ACCREDIA aftests  the calbration  and

serial number 2583674 measwrement  capabilty,  the  metrological

- data di ricevimento oggetio compalence of e Canlre and fhe racesbiky of

date of receipt of ifem 201706727 calbration  resulls  fo the  ratonal  and

- daia delle misure infarmakonal  sfandards  of the  indemationad

201 TI06/2T ferm af Linils

dﬂ.l'l?lﬂfﬂlﬂﬂs.lﬂmnfﬂ %mmﬂmmm#md

- regisivo di laboratorio CALDBRSS ﬂ:q:rmhrhrpwm,cumumndﬂ'u
Izborafory refarsnce : e

| risultati di misura riportati mel presente Cerificato sono stati otenutl applicando le procedure citate alla pagina
saguenta, dowe sono specificati anche | cempioni di pima linea da cul inizia la catena di rifenbilitd del Centro 2 | rispeattivi
cerificali di tarabwra, in corso di validita. Essi si riferiscono escusivamente all'oggetio in terstura & sono validi ned
momento e nelle condizionl di taratura, salvo diversamente specificato.

The measwemeant resuls reporded in this Cadificale were obiained Ioliowing the procedures piven i e fbllowing page, wiane fhe
refevence slandands are indicated ac wel, om which slafs it Faceabilty chain of the laboralory, and the rabifed calibrafon

cerdificares nl‘l‘u.rmnfvai:ﬂ}f They relate only fo ife calibraled iterm and they ane valid for ifhe fime and condiions of calbrafion,
uriess oihenviss

Le incertezze di misura dichiarate in gquesto documento sono state determinate conformemeande al documento EA-D2 &

SOND Bspresse come incerezza estesa ottenuta moltiplicando l'incarezza tipo per il fattore di copertura & cormspondents

ad Wvello di fiducia di circa il 95%. Momalmente tale fattore & vale 2.

The measuremen! wmncerlainfies sfaled i Mis docirmenl have bheen dedermined according fo EA-LDZ They wene asiimaled as
wncertainty oblained mulipdring ife Sfandand uncedainly By ihe coverage Bcfior & comaspanding fo a confidence levey of

abourt 5% Nowmaly, this fasior k g 2

Il Responsabile del Cantro
Head of the Cenlra

Firmato digitalmente da

TIZIAND MUCHETTI
g ST

Documenta informatico sotfoscntfo con firma digitake af sensd del O.Lgs. 822005 s.mu. & norme collegate.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 08853
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Calibratore BRUEL & KJAER bipp 4231 matricola n® 2583674
PROCEDURA Dl TARATURA
| Fisatati di miswra riportati nel presente Certificato sono stat ottenutl spplicando la procedura:
PROOE rev. (3 del Manuale Operative del lzboratoria.
RIFERIMENTI HORMATIVI
CEl EM 60842200301
CAMPIONI DI LABORATORID
Strumenio Marca e Modello Matricola n® Drata taratura Certificato n® Erita
hudtimatro Keithley S 0641058 2017-03-27 e 355213 ARD
Pistonofono B&K 4228 1793028 2017-03-28 17-0234-02 LW.RLAL
Microfono B&K 4180 2412885 2017-03-28 17-0234-01 LM.RLAL
CONDIZIONI AMBIENTALI
Fasa Prova Temperatura { *C Umidita relativa /% Pressione { hPa
Inizio 259 B4 8 100531
Fine 254 548 1035, 31
INCERTEZZA ESTESA
Prova u
Frequenza 0,04 %
Livello di pressions acustica (péstonofoni] 250 Hz 0.10 de
Livedls di precsione acustica (calibratoi) 250 Hz &1 kHz 0.15 dB
da M1 5Hza63Hz 020 dB
125 Hz 0.1 dB
da 250 & 1 kHz 0.15 dB
Livedlo di preasione acustica (calibratos mctifrequenza) da 2 kHz & 4 kHz 0.1& dB
& kHz 026 dB
12.5 kHz 0.30 dB
16 kHzZ 034 dB
Distorsione totzls 0,26 %
Curva di ponderazions “A° inversa (caliorator multifrequenza) 0.10 de
Caorreziani microfoni (calibraton multifreqgueanza) 0.12 dg
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Carlificate of Calibration
MISURE ESEGUITE
MISURA DELLA FREQUENZA
Frequenza Livello di Deviezions Crenigzione Tall
Centrale Pressione | Frequenza con
o Freguenza Classe 1
Esatta Specificato MHz o Incartezza £
fHz /dB 1% %
10400 G4 999 97 0.00 0,04 1,00
MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA
Frequenza Livello di _— Crenigzione
Taoll.
Centrale Pressione Livello DE;E;EHE con Gla:ga 1
Mominale | Specificato B idB Incartezza 1dB
Hz B B
1000 o4 84,07 0,07 0,22 0,40
1000 114 114,07 007 022 040
MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE
Frequenza Lrl.rF.-IIn_: di Distarsione Distorsions Toll.
Ceantrala Pressions con
o totala Classsa 1
Ezatta Specificato ey Incertazza g, 51
fHz dB e
1000 54 0.71 087 300
1000 114 0.34 0.60 300

{1}

| limitii di 1olleranza =i ffenscono al valare assoluio della diflerenza ira il livello di pressione acustica

generais dallo strumantd & il et di pressiane specificato, sumentali dallincenerzs sstesa della

misura, sono espressi in dB.

2

| limitii di iolleranza =i rferscono al valore assolute della differenza, espresso come percentuale, ira

la frequenca del suono generato dallo strumenio & la fequenra specilicata, auvmeniata
dallincerterza esteca defla misura.

{3

esprecso in percentuale, sumenabo dallincerers esiesa della misura.

| imiti di iolleranza & rifenscono &l valore massime della disiorsione generata dalio sirumeéenta,
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CERTIFICATD DI TARATURA LAT 146 02851
Carfificate of Calibration
- data di emissione 201 TOG27 Il presente certificato di taratura & emesso
dare of issue in base allaccreditamento LAT MNT 146
- cliente Chiechirichi dott. Pasgualke rilasciato in accordo al decreti attuativ della
cusfomer Via della Stella, 68 - 55020 Pogglo Morelia [TE) legge n. 2731881 che ha Etuite || Sistema
- destinatario ) Mazionale di Taratura (SMT).
recaiver Chicchirichi dott. Pasquale ACCREDIA attesta le capacitd di misura e
- richiesta di taratura, le competenze metrologichse del
application 5417 Centra e la riferibilita delle tarature eseguite
- in dats al campioni nazionali & intemazionali delle
dafe 201710615 unité di misura del Sistema Internazionale
delle Unita {S1).
Si riferizce 5 Cluesto cartificato non pwd essere fprodotto
refarming fo in modo parzisle, salvo @
- Dpetio autorizzazione scritta da parte del Centra.
itam Fonomeiro
- costrubiore This cerfificale of calbrafion @s isued in
manufaciurer BRUEL & KJAER campiiance wih the accreditaion LAT N° 148
- modaiia granied according fo decrees comecied with
- 2950 Iralian Lw No. 2731991 which has estabfshed
- matricola ACCREDIA aftests  the calbration  and
sefial number 2580415 measuremeni  capabiity,  the  melralogical
- data di Acevimento opgetio compelence of Fe Canlre and the raceabiily of
date of receipt of itern 201 70627 calbration  resulls  fo the  national  and
- daia delle misure infarmakonal  sfandards  of the  indemationad
dafe of measurements 20170627 Systam of Links (1)
- registro di laborataria Thes coniicats may not be parially repmdioed
Iahoratary reference FONDBB51 T i e permissin

| risultati di misura riporteti nel presente Certificato sono stati ottenutl applicando le procedure citate alla pegina
seguente, dove sono specificati anche | cemploni di pima linea da cul inizia la catena di rfedbiita del Cantro e | riapattiv
cerificali di tarabwra, in corso di validita. Essi si riferiscono escusivamente all'oggetio in terstura & sono validi ned
momento e nelle condizionl di taratura, salvo diversamente specificato.

The measwement resulrs raporded in this Cedificale were obiained ioowing the procedures given in e ollowing page, wiane the
refevence slandands are indicated ac wel, om which slafs it Faceabilty chain of the laboralory, and the rabifed calibrafon
cedificates i rl‘u.rmnfvai:ﬂ}f They relate only fo ife calibraled iterm and they ane valid for ifhe fime and condiions of calbrafion,
uriess olhenvise

Le incertezze di misura dichiarate in gquesto documento sono state determinate conformemeande al documento EA-D2 &

SOND Bspresse come incerezza estesa ottenuta moltiplicando l'incarezza tipo per il fattore di copertura & cormspondents

ad Wvello di fiducia di circa il 95%. Momalmente tale fattore & vale 2.

The measuremen! wmncerlainfies sfaled i Mis docirmenl have bheen dedermined according fo EA-LDZ They wene asiimaled as
wncertainty oblained mulipdring ife Sfandand uncedainly By ihe coverage Bcfior & comaspanding fo a confidence levey of

abourt 5% Nowmaly, this fasior k g 2

Il Responsakbile del Centro
Head of the Cenire

Firmate digitaimente da

TIZIAND MUCHETTI
B A

Documenta informatico sotfoscrtio con frma digitake ai sensi def [ Lgs. 822005 s.m.i. & norme colfegars.
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DESCRIZIOHNE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Fonometro BRUEL & KJAER tipo 2250 matricols n® 2590415
Preampdificatore BRUEL & KJAER fipo ZC 0032 matricola n® 6603
Caepaula Microfonica BRUEL & KJAER tipo 4189 mairicola n® 2584566

ESITO DELLA TARATURA

Il fonormetro sottoposto slle prove perodichs he superato con esito positive le prove periodiche della classe 1 della CEI
EM 61672-3:2006-10, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché & disponibile la prova
pubblica, da pare di un organizzazione di prova indipendente responsabile del’approvazions ded risultati delle prove di
valutazione del modello esaguite seconds la CEI EM 81672-2:2003-04, per dimastrare che i modello di fonometra &
risultato completamente conforme alle prescriziond della CEI EN 61672-1:2002-05, Il fonometro sottopostio alle prove &
conforme alle prescrizioni dells classe 1 dells CEI EN 81672-1:2002-05.

PROCEDURA DI TARATURA

| Fisultati di miswra riportati nel presente Cerfificato sono stati ottenutl spplcando la procedura:
PRO1O rew. 02 del del Manusle Operativo del laboratonio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

*La Morma Europes EM 61672-1:2002-05 unitamante alla EM 61672-2:2003-04 sostituisce la EMN 60651:1954 + A1:1994
+ AZ3001 & la EN 60B04-2000 (precedentements denominate IEC 60651 & IEC &0804) non pil in vigore. La parte terza

della Marmma (EM 61672-32008-10) riporta 'elenco & le modality di esecuzione delle misure necessarie per la verifica
perodica del cometio funzionamento degli strumenti.”

CAMPIONI DI LABORATORIO

Strumenio Marca & Modellio Matricola n® Crata taratura Certificato n® Enta
Mudtimeatro Keithley 2000 0641058 2017-03-27 a6 355213 ARO
Pistonofono B&K 4228 1793028 2017-03-28 17-0234-02 I.M.RLML
Microfono BEK 4180 2412835 2017-03-23 17-0234-01 LW RLAL

CONDIZIONI AMBIENTALI
Fasa Prova Temperatura / "C Umnidita relativa / % Pressione f hPa
Inizio 259 53,7 1005,77
Fine 254 524 1005,749
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INCERTEZZA ESTESA
Prowa Frequenza u
Iindicazione alla frequenza di verifica della tarstura (pdstonofona) 250 Hz 0,12 dB
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) 1000 Hz 0,16 dg
Awmore autogenerabo con microfono installabo 2,82 dB
Rumore aulogenerato con dispositivo per | segnall di iIngresso eletinc 2,50 dB
315 Hz 0,32 dB
&3 Hz 0,30 dB
125 Hz 0,28 dB
250 Hz 0,28 dB
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici 1% E: g'g gg
COMn BCcoppiabone atfivo 200 Hz 0.28 dB
4000 Hz 0,30 dB
8000 Hz 0,35 dB
12500 Hz 0,50 dB
16000 Hz 0,66 dB
315 Hz 0,34 dB
&3 Hz 0,32 dB
125 Hz 0,30 dB
250 Hz 0,28 dB
Prowve di ponderazione di freguenza con segnali scusticl 1% :i g'g gg
con calibreiore multifrequenza 2000 Hz I:I::Bﬂ 4B
4000 Hz 0,32 dB
B000 Hz 0,40 dB
12500 Hz 0,54 dB
16000 Hz 0,70 dB
Prove delle ponderazioni di freguenza con segnali slettric 0,16 dg
Ponderaziond di frequenza e temporsli & 1 kHz 0,16 dB
Linearita di kvello nel campo o misura di riferimento 0,16 dg
Linearita di lvello comprandenie il seletiore del campo di miswra 0,16 dB
Rizposta & trend d'onda 0,20 dB
Livells sonono di picoo C 0,20 dB
Imdicazione di sovraccanico 0,20 dB
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Certificate of Calibration

COMNDIZIONI PER LA VERIFICA

Il misurgtore di livello di pressione sonora viene
softopoate  alla verifica unitamente & tutti § sl
accesson, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale
di istruzioni per I'uso.

Prima di ogni miswra, lo strumento ed | suol component
vengons isperionatl wisivamente & =i sseguono bttt |
controlli che assicuning la funzionalith dedlinsiems. Lo
strurmenta  wviena softoposto ad un pericdo  di
prefiscaldamento per la stebiizzazione temmica come
indicato dal costrutions.

PROVE PERIODICHE
indicazione alla frequenza di verifica della taratura
Verifica ed eventuale regolazione della sensibilita
acustica del complesso  fonomefro-microfono  per
predisporme lo strumento alla esecuzions delle prove
BUCCESSivE.

Livella Livello
prima della regolazions dopo la regolazione
/dE /dB

o34 04,0

Rumore autegenerato con microfono installato
Mizura del §vello del rumore sutogeneraio dello
strurmentio con il microfono installato sl fonometro. nel

campo di misura pil sensibile.

Ponderazions di frequenza LB?dELF'
A, 20,2

Rumore autegensrato con adattatore capacitivo
Mizura del §vello del rumore sutogenerato dello
strurmento sostituendo il microfong del fonometra con il
dispositive per | segnali d'ingresso eletirici (adattators
capacitivo) e terminato con un cortocircusio, ned campo
di miswra pid sensibils.

Ponderazions di fraquenza LE?;ELF'
A 134
LM 171
z 211
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Prove di ponderazione di frequenza con segnall
acusticl

Vengono Inviati al microfono In prowa  segnall
sinuaoidali continui di frequenzae variabile tra 31.5 Hz &
16 kHz ed ampiezza di 94 4B tramite il calibraiore
multifrequenza (BEK 4226).

Freq. in'::lm . Toll.
Hz 'EMqE"E'E JdB
3.5 0,3 [-2:2)
63 0,1 {-1.5:1.5)
125 0,1 {-1.5:1.5)
250 0,0 (-1.4:1.4)
Siy 0,0 (-1.4:1.4)
1k 0,0 -1.1:1.1)
2k 0,0 {-1.6:1,6)
ak 0,1 {-1.6:1.6)
8k 02 {-3.1:2.1)
12.5% -0.1 [-6:3)
16k -0.3 [-17;3.5)

Prove di ponderazione di frequenza con segnall
elettrici

La prova & efietiuata applicando un segnale d'ingresso
ginuaoidale, di 45 dB inferiore &l limite superiore del
campo di misura di riferimento, 2 cul amgéezza varia in
mpdo opposts alle atteneazion ded filtr di ponderazions
in modo da awvere una indicazione costante. Le
ponderaziond in freguenza (A C e Z) sono determinale
in rapporio slla rsposta a 1 kHz.

Deviazione Lo

Freq. B Toll.

Mz oond. A | Pond.C | Pond.Z a8

5 .0 0,0 0,1 [-2:2)
B3 a.1 0,0 0,1 (-1,5:1,5)
125 -0.1 0,0 0,0 [-1,5:15)
250 -0.1 0,0 0,0 (-1,4;14)
500 0,0 0,0 0,0 (-1,4;14)
1k 0,0 0,0 0,0 [-1,1:1,1)
2k 0,0 0,0 0,0 (-1,6;1,6)
dk 0,0 0,0 0,0 [-1,6:1,6)
8k 0,0 0,0 0,0 [-3,1:21)

12,5k -0.4 -0.5 -0.5 {-8:3)
L -1.1 -1.1 -0.9 (-17:3.5)
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Ponderazioni di frequenza e temporali a2 1 kHz

La werifica & articolats in due prove. Viene imdalo un
segnake dingresso sinuesoidale stazionario a 1 kHz di
amgpiezza par & 84 dB con ponderazione di freguenze
A. Per la prima prova vengong registrate ke indicazion
per le ponderazioni di frequenza C e £ e la rizposta
piatta, se disponibil, con il fonometro regolsio per
indicare il ivello sonoro con ponderazione temporale F.
Per la seconda prova vengono registrate ke indicazioni
per la ponderazione d frequenza A, con il fonometno
regolate per indicare il livello sonoro con ponderazione
temporale F, 0 livelle sonoro con  ponderazione
tempaorale S e il livello sonoro con media temparale.

1" prova
L Dev. Toll.
Indicazione s iR
Lp Fast C 0.0 (-0,4;0,4)
Lp Fast 2 0.0 {-0,4:0,4)
2" prova
. Dev. Toll.
Indicazione B iR
Lp Fast A 0.0 (-0,3;0,3)
Lp Slow A a.0 {-0,3:0,3)
Lag A 0.0 {-0,3;0,3)

Linearita di livello nel campo di riferimento

Mizura della linearitd i lvello del campo di misura di
riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali
sinuaoidali stazionad ad una frequenza di & kHz con il
fomometro impostato con la ponderazione di freqguenza
A, il ivelio del segnale vara a gradini di 5 dB8 e di 1 dB
in prossimita degli estremi del campa.

Livello D, Lp Taoill.
B fdB B
a4 0.0 [-1,1:1,1)
a8 0.0 [-1,1:1,1)
104 Q. {-1,1:1,1)
108 0.0 [-1,1:1,1)
114 a0 -1,1:1,1)
114 a0 -1,1;1,1)
124 a0 -1,1:1,1)
124 a0 -1,1:1,1)
134 a0 -1,1:1,1)
135 a0 -1,1:1,1)
136 a0 -1,1:1,1)
137 a0 -1,1:1,1)
138 a0 -1,1;1,1)
138 0.0 -1,1:1,1)
140 a0 -1,1:1,1)
T 0.0 {-1,1;1,1)
B8 0.0 [-1,1:1,1)
Bd 0.0 [-1,1:1,1)
78 0.0 [-1,1:1,1)
74 0.0 [-1,1:1,1)
G a0 -1,1:1,1)
Gd 0.0 [-1,1:1,1)
&8 0.0 {-1,1;1,1)
54 0.0 [-1,1:1,1)
48 0.0 [-1,1:1,1)
44 a0 -1,1;1,1)
38 0.0 [-1,1:1,1)
34 0.0 [-1,1:1,1)
33 0.0 [-1,1:1,1)
32 3,0 -1,1;1,1)
3 a0 -1,1:1,1)
30 .1 -1,1:1,1)
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ag .1 {-1,1:1,1) Rizsposta a treni d'onda
28 a.1 -1,1:1,1) La prova wiene eseguila applicando freni d'onda di 4
27 0.2 {-1,1:1,1) kHz estrati da segnall di Ingresso elefiricl sinuesoidali
26 0.2 -1,1:1.1) stazionari di 4 kHz. |l fonometro deve essere impostaio
23 0.3 1.1 con la ponderazione di frequenza A nel campo di
=4 0.4 £1.1:1.1) misura di riferimento.
z: g: {_: : ::] Il livells ded segnale di ingresso stazionario deve ezsere
=1 Ij"." 1_1 '1 f1'1: regolate per indicare un vello somoro  con
20 0.8 ERERT ponderazions temprale F, con ponderazione femprale 5

o con media temporale, che sia 3 dB inferiore &l limie
supenone del campo di miswa di riferdiments ad una

frequenza o 4 kHz.

Dwrata
el - -
ims
Lp Fastiia:x 200 -0.1 (-0,8:0,8)
Lp Fasthax 2 -0.1 {-1,8:1,3)
Lp Fasthiax 0,25 -0,2 (-2,3;1,3)
Lp Slowiizx 200 0.0 (-0,8:0,8)
Lp Slowiizx 2 -0.1 (-3,3:1,3)
SEL 200 0.0 {-0,8;0,8)
SEL 2 0,0 (-1.8;1,3)
SEL 0,25 -0.2 (-3,3;1,3)
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Livelle sonoro di piceo ©

La prova viena eseqguits applicands segnall di un ciclo
completo di una sinuscide ad una frequenza & kHz &
mezz cicl posithvi e negativi di una sinesoide ad una
frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibie.
il livello del seqnale di ingresso sinusoidale stazionario
dewe essare regolato per fomire un indicazions di kvello
sonane con ponderazions C e ponderazions temporale
F, che sia di & dB infericre al Bmite superiore del campo
di misura meno sensibila.

Indicazione di sovraccarico

La prowa wiens esequits applicando segnall di mezzo
ciclo, positivo & negativo., di una sinusoide ad una
frequenza 4 kHz nel campo i misura meno sersibile. 1l
liwello del segnale di ingresso sinusoidale stazionanio &
4 kHz, dal quale sono estrati | mezz cidl positivi
negativi, deve essere regolatc per forndre  wn
indicazione d Wvello sonoro con media temporsle &
ponderazions A che sia di 1 dBE inferore al limite
superiore del campa di misura meno sensibile. 1 el
del segnall di ingresso di mezzo colo che hanno
prodofio le prime indicazioni di sowrsccarico devono

Freq. Dienv. Toll.

e i JdB:
Uno gk -0,1 (-24:24)
Mezzo = 500 -3 -1.4:1.4)
Meazzo - S00 40,3 {-1.4:1.4)

gssere registrati.
b il Indicazione o
Mezzo + 141.8
Mazzo - 141, 7
Day. Toll.
B idB
0,1 {-1.8:1,8)




oL STV VAL Lt AR 1A

. DIREFIONE TURISMD, AMBIENTE E ENERGIA
Bervizia Politica Energetits, Qualith DD Aria, Inquinamente Acastice Ed Flettromagnetico,

ng:im:i‘b'l‘?—ltﬂﬂ _ . DEL &.4{.2c0
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"VISTA Is Legse 44795 “Lagge quadre sul’isqulnamento scustico™ che ndividua al'art comi £78 23 la

fignra dal “tecuico competente™ gvvers del soggette professionale abflioe ad operare ach campo dell’arostica
smbientales

VISTA Ia Delibera di GR. 5.2467 del 03.67.96 “modaliti e critsrd per la presentazione delle domande per lo
svelgimento dell' grtivith di tecnice competente” nel eampo dell’sustica smbiewtale — DPCH 31.03.98;

RITENTTO deverst proceders senza indugic uiteriore afla verfics della richiesta di riconasciments della fignre
ded *tecoice competente™ nel campo dell’ scnstics ambientale facendo riferimento ai eriter] di cni alla Diefibera di
G.Re 2467030756 ¢ al D:P.CM. 31.05.98; i

| " WISTA In richiesta del Sig.Pasquale Chiechirichi pro p,::iﬁuumm,pnrmmmu pell’eleneo dei =
“tecnicl competenti™ nel canpe del®noastics ambientale; '

y CtﬂﬂmmTD'dlihimmm“;ﬂinﬁmpmdtﬂuﬁnihﬁuﬁﬁhdﬁhnﬂER

n.2467/03.97.56 ¢ dal soccemive D.P.C.M. 310358, .
Pﬂﬂﬁﬂﬁmd’ﬁtﬂiml‘mdﬂﬂﬂ.mwfﬂﬂ:ﬁhﬁﬁnﬂ in dats 25, 10.2002 che amtoriza la
mmemﬁmanﬂhﬁud&w@ﬂdﬂﬂmmﬂlﬂﬂmu&hﬂnﬂﬁlm
le finulnd previrie dalla Legge 47/95;

DETERMINA

T Aeomoscimento df “tecoico competente” nel cxmpo dell'seastics ambitntake al SlgPasquale Chicchirichi pato &
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La '.uliﬁu allinteressate del ricomoseimento defls figore 4i “teemico competente” nel campo dell" senstica
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ALLEGATO 04

“Copia Determina Tecnico Competente in Acustica”

Societa : Cicli Integrati Impianti Primari
Sede : Via della Repubblica, 24, 34
63100 Ascoli Piceno (AP)
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P. F.
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
N. 67/TRA_08 DEL 20/03/2009

Oggetto: Legge 26 ottobre 1995 n. 447 — D.G.R. n. 1408 del 23 novembre 2004 —
Riconoscimento tecnico competente i in acustica ambientale e inserimento nell’elenco
regionale — Ascani Cesare.

IL DIRIGENTE DELLA P. F.
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale sirileva la
necessita di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 cosi come mtegrata e
modificata dalla legge regionale 01 agosto 2005 n. 19; :

-DECRETA-

Di riconoscere tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dei commi 6 e 7, articolo -
2 della legge 26/10/1995 n. 447 il seguente professionista :

Cognome e nome Reside‘nza C.Fiscale
Ascani Cesare Castel di Lama : SCN CSR 77M20 A462 A

Di pubblicare il presente atto per estratto. ‘

Di trasmettere, tramite A.R., 'avvenuto riconoscimento di tecnlco competente in acustica
ambientale ai sensi della L. 447/95

Il presente atto &€ emanato in 2 (due) originali: = ' J:)g—
- uno conservato agli atti del Servizio.
- uno sara rilasciato all'interessato al pervenimento della marca da bollo, quale attestato
ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, art.1 comma 1.

i ,-.” 81& 62

- w&TTGRBICIIEZ -
Er t

Fue . DOO0R7ES BANELDT . Un4040n]

fo s l 136981 ﬁm /200

-
E 'g:y, ’ mmn;im% 3%%3?%5%25

Impronta documento: 8E96COFEQ7 IF6EF9174C3791519FD463BIF65BFF
(Rif documento cartaceo 0650304E580FDAOD4D2BSE]748354436D9164055, 67/01//T RA ”“F f) "H"m"m"m"“ "‘ mm""m

Nessun impegno di spesa
e &
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Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, che contro il
presente provvedimento puc essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente
atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini.

Si ricorda, infine, che pud essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199".

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né puo derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 Atfo di indirizzo e
coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attivita del tecnico competente
in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L.
26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»

Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 Norme per la tutela dell'ambiente esterno
e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche.
Deliberazione di Giunta regionale n. 1408 del 23 novembre 2004 Legge 26/10/95 n.
447 art. 2 commi 6, 7, 8 — D.P.C.M. 31/03/1998. Procedure regionali per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale.

Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 5 marzo 2007 “Infegrazione DGR
n. 1408/2004 sulle procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico
competente in acustica ambientale”

Impronta documento: 8E96COFEQ71F6EF9174C379151 9FD463B9F65BFF
(Rif. documento cartaceo 0650304E580FDAOD4D2B8E] 74835A4436D9164055, 67/01//TRA_08_L)

Nessun impegno di spesa

gj%s
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Ancona

Motivazione

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico) all’art. 2 comma
6 definisce la figura di tecnico competente come”....la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita di controllo. Il tecnico
competente deve essere in possesso del diploma di. scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad

indirizzo scientifico.”

L'art 2 comma 7 della legge 447/95 stabilisce che “Lattivita di tecnico competente puo
essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolfo
attivita, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni
per i diplomati e da almeno 2 anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.”

Il successivo D.P.C.M. 31 marzo 1998 decreta gli atti di indirizzo e coordinamento sui criteri
generali per l'esercizio delle attivita di tecnico competente in acustica. '

Con D.G.R. n. 1408 del 23 novembre 2004 la Giunta regionale ha definito le procedure
regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale,
stabilendo le modalita ed i termini di presentazione delle domande.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 229 del 26 luglio 2006 é stata nominata
la nuova Commissione regionale in materia di acustica ambientale (di seguito Commissione)
avente il compito di esaminare e valutare le domande di riconoscimento e di iscrizione

all’elenco regionale dei tecnici competenti. :

In data 19 marzo 2009 si & riunita la Commissione, regolarmente convocata presieduta
dallIng. Guido Muzzi, che ha esaminato la richiesta del professionista, pervenuta al Servizio
entro la data del 28 febbraio 2009. S

Dalla verifica della documentazione presentata in data 12/02/2009 ed acquisita agli atti del

Servizio il 12/02/2009 con prot. n. 91163, & risultato idoneo ad essere riconosciuto tecnico
competente in acustica ambientale, cosi come risulta dal verbale agli atti del Servizio, il

professionista:

Cognome e nome Residenza C. Fiscale
Ascani Cesare . Castel di Lama SCN CSR 77M20 A462 A

Impronta documento: SE96COFEQ71F6EF9174C3 791519FD463B9F65BFF
(Rif. documento cartaceo 0650304E580FDAOD4D2B8E] 748354436D9164055, 67/01//TRA_08_L)

Nessun impegno di spesa
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Ancona

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla P.F. Tutela delle Risorse ambientali ed
Attivita Estrattive di adottare il conseguente decreto: “Legge 26 ottobre 1995 n. 447 — D.G.R.
n. 1408 del 23 novembre 2004 — Riconoscimento tecnico competente in acustica

ambientale e inserimento nell’elenco regionale - Ascani Cesare”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Loredana Freddari)

- ALLEGATI -

Nessun allegato

Impronta documento: 8E96COFEQ71FSEF9174C3791519FD463B9F635BFF
(Rif. documento cartaceo 065030AE580FDAOD4D2B8E1748354436D9164055, 67/01//TRA_08_L)

Nessun impegno di spesa .



