1. [IPPC 5.1 —5.3 D9 Trattamento fisico chimico stakitazione e solidificazione
Nuova scheda

IPPC 5.1 — 5.3 D9 Trattamento fisico chimico stab#zazione e solidificazione
(integrazione operazione)

Richiesta autorizzazione operazione di stabilizmagisolidificazione comprensiva di miscelazionsfiliti pericolosi e
non pericolosi in deroga all’art. 187 comma 1 @elLgs 152/2006 e smi, come previsto al commadla@ gesso
D.lgs., oltre che dalle BAT.

Operazione precedentemente valutata positivamdivella di “VIA” ma non concessa a livello di “AlA

RELAZIONE TECNICA

In relazione a tale operazione si definisce:

"Stabilizzazione", i processi che modificano laipaosita dei componenti dei rifiuti e trasformano
i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

"Solidificazione”, processi che influiscono esclagnente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di
appositi additivi, senza modificare le proprieténtiche dei rifiuti stessi;

"rifiuto parzialmente stabilizzato", un rifiuto cheontiene, dopo il processo di stabilizzazione,
componenti pericolosi, che non sono stati completamtrasformati in componenti non pericolosi e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambientédreale, medio o lungo periodo.

Processi di trattamento utilizzati in funzione deglinquinanti presenti

| pit importanti e frequenti processi che vengoppliaati per il trattamento dei rifiuti, sono i
seguenti:

+ Processo a base di cemento;

+ Processo a base di argilla — cemento;

+ Processo a base di argilla;

+ Processo a base di calce;

+ Processo a base di ossido di calcio.

+ Processo a base fosfato

+ Processo a base solfuri

+ Processo a base silicati solubili

L’'azienda sulla base delle conoscenze tecnico gsarali acquisite in anni di esperienza
professionale ha individuato il processo a basesoémn come il piu idoneo al processo di
trattamento dei rifiuti gestiti in funzione delleea a disposizione e delle attrezzature impiegabili

Processo a base di cemento

Nei processi di stabilizzazione/solidificazione deganti idraulici i meccanismi di fissazione degli
inquinanti nella matrice cementizia sono dovuti asgibili reazioni di ionizzazione, idrolisi,
neutralizzazione, precipitazione, complessazionadsorbimento. La solidificazione & legata al
fenomeno di presa e indurimento proprio del legairgaulico.

Il legante idraulico & un sistema chimico di contp@idri (silicati: 3Ca0OSiO2; alluminati:
CaPAI203, 4Ca0OAIO3; Fe203; manganese, calce lilmmiéato di calcio) instabili in presenza di
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acqua, stabili e meno solubili se idratati. La famone dei composti idratati avviene a spese di
parte dell'acqua presente che si fissa come acgorstillizzazione nelle molecole formate.

| principali meccanismi di fissazione chimica degljuinanti nella matrice cementizia sono:

Reazioni di precipitazione durante l'idratazione del legante si ha un ndevaumento della
concentrazione di ioni calcio, i quali fanno pretEpe come sali poco solubili parecchi anioni, qual
fosfati, solfati, borati, fluoruri, ecc.;

Reazioni di adsorbimento il notevole incremento della superficie specifidai costituenti dei
leganti idraulici durante I'idratazione permettadsorbimento sulla fase solida di metalli e di a&u
sostanze organiche con la formazione di composblubili. L'adsorbimento puo essere di tipo
fisico, chimico, di legame o di scambio ionico;

Reazioni di complessazionele elevate condizioni di pH rendono possibileféamazione di
complessi in particolare con lo ione alluminatoam@mli legare numerosi anioni, con la formazione
di sali di calcio insolubili a struttura cristaléinll silicato tricalcico, costituente il leganfmjo reagire
con ossidi, idrossidi e sali di metalli, formandoassidi complessi che entrano nel reticolo ctistal

Il fenomeno di presa e indurimento proprio del fegadraulico consente l'intrappolamento fisico
di tutte le sostanze, incluse quelle non reattivielratazione continua nel tempo anche dopo la
definitiva messa a dimora dei rifiuti trattati.

SOLIDIFICAZIONE

La solidificazione modifica le proprieta fisicheldturali dei rifiuti trattati mediante I'utilizzali
additivi.

La solidificazione dei rifiuti, ad esempio, basatdla miscelazione dei rifiuti con il cemento, € un
processo chimico che mira a sviluppare legamiltiegante e i rifiuti. Un altro processo che verra
utilizzato, comportera I'agglomerazione e successwlidificazione dei rifiuti costituiti da ceneri
leggere, polveri abbattimento fumi, ecc, ad esenspio soluzione acquosa neutra, per fornire una
produzione granulare e/o non polverulente destiabtacupero, e/o allo smaltimento in discarica
(D1) e/o allo smaltimento (D12)/recupero in miniéiRb) ed eventualmente anche D10 nel caso di
rifiuti contenenti POP.
La solidificazione del cemento riduce il contatltacqua ed i rifiuti e nello stesso tempo paita
formazione di idrossidi o carbonati di metallo mesdubili. | metalli anfoteri possono anche essere
trattati con buoni risultati. Il rifiuto solidifida e relativamente facile da gestire e il rischio d
formazione di polvere & molto basso. Il rilasdion@talli pesanti dai rifiuti prodotti, a breve tene

e in genere relativamente basso. Le forme di iatirecupero, in alcuni casi, permetteranno
I'utilizzo dei rifiuti trattati come ripiena in mi@ra 0 materiale da costruzione nel settore miieera

0 potranno essere utilizzati come materia prima fger produzione del cemento, ecc.
Nel caso di rifiuti sottoposti al processo di sifl@hzione con cemento potra essere utilizzatagu

i tipi di residui di FGT (rifiuti derivanti dal ttt|amento fumi) ed anche su molti altri tipi di i
pericolosi del tipo scorie o] ceneri.

Il rifiuto solidificato viene abbancato in discaie/o in depositi sotterranei e/o inviato a sudeess
trattamenti nel caso di necessita. In qualche pgmsd essere utilizzato come materiale di
riempimento nelle miniere di sale.

In relazione a tale processo gli studi effettuatiade processo si sono concentrati sulle possibili
emissioni/rilasci a breve termine di contaminaotitenuti nei rifiuti trattati.

Il comportamento a lungo termine dei rifiuti traita ancora un processo da studiare in quanto

dipendente da una infinita di parametri che soflaenzati sia dal’ambiente in cui viene abbancato
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che dalle relative migrazione degli altri inquinagsresenti in altre tipologie di rifiuti. Un pH elato
nei processi di trattamento a base di cemento paMppare una lisciviazione significativa di

metalli anfoteri (piombo e zinco). In ogni caso swlerando che i rifiuti trattati verranno abbancati
in siti speciali si pensa che non dovrebbero areedanno all’ambiente, in particolar modo nel caso
di ripiena nelle miniere di sale.

Durante il processo di solidificazione, generalreentifiuti vengono miscelati con cemento
Portland e additivi con acqua sufficiente per gtra che si verifichino reazioni di idratazione

per legare il cemento.

Durante il processo di solidificazione avvengoremiocessi di stabilizzazione che di
solidificazione. La miscelazione e la manipolaziassociate ai processi sono ben conosciuti

come riportato nella letteratura tecnica e le atiaéure tecniche sono idonee a gestire le normali
variazioni caratteristiche dei rifiuti in ingresso.

Durante tale processo i rifiuti sono quindi incaigdonella matrice del cemento. In genere i rifiuti
sottoposti a trattamento reagiranno con acqua emnper formare, in una certa misura, idrossidi
o carbonati metallici che sono di solito meno sibluispetto ai composti metallici originali nella
matrice dei rifiuti. Il rapporto tra i rifiuti darattare e il cemento utilizzato € compreso di edtia

1: 3 e 1: 4, a seconda del tipo di rifiuto.

Gli svantaggi di questo metodo sono che la liseivi@e di sali solubili non & ostacolata e che
guesto puo eventualmente portare alla disintegnaZigica del prodotto solidificato, permettendo
cosi ulteriore lisciviazione. In questo caso, fagso dell'aria puo provocare una certa
carbonatazione, a supporto dellaumento della gareda relativa perdita di resistenza.

Tale processo comunque porta ad un aumento digpadaun lieve cambiamento nel volume dei
rifiuti.

L'utilizzo di energia e acqua varia non puo esgeatificato in quanto puo risultare

estremamente variabile. Il funzionamento e il calidrdelle apparecchiature usate sulla base della
tecnologia esistente sono considerati relativamsstgplici e comparabili con le normali pratiche

in uso nell'industria del calcestruzzo.

Il processo e relativamente semplice da usareapadita di lisciviazione del prodotto solidificato
saranno molto inferiori rispetto al rifiuto nontteto. La stabilizzazione dei residui di FGT ,

ceneri, dei fanghi e dei rifiuti pastosi mediamédificazione del cemento e stato a lungo ed é
ancora considerato accettabile dalle autorita diirpaesi in tutto il mondo.

E probabilmente il metodo pil comunemente usafeuiropa per il trattamento dei residui di FGT

e delle ceneri.

| rifiuti derivanti dalle operazioni di stabilizzemne/solidificazione che, per motivi tecnici, non
raggiungano lo scopo di innocuizzare totalmenténgjiiinanti ai fini dello smaltimento in discarica,
saranno stoccati temporaneamente come rifiuti @lanente stabilizzati (nel rispetto delle
disposizioni che regolano il deposito ) per esset®posti nuovamente a trattamento internamente
0 in impianti esterni autorizzati.

Come detto in precedenza, la miscelazione, anctieroga ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.lgs.
152/06, e parte integrante del procedimento tegidodi stabilizzazione/solidificazione, in quanto
trattasi di omogeneizzazione dei rifiuti funzionaldrattamento medesimo. Le prove di trattamento
che indicheranno la fattibilitd tecnica dell'opscme sulla base delle indicazioni analitiche
estrapolate dalle analisi ed ove necessario deepetfettuate in laboratorio, verranno riportate sul
modulo di lavorazione al fine di garantire la tiatdlita delle operazioni effettuate. In ogni cako,
miscelazione é finalizzata a produrre un rifiutm @aratteristiche pit omogenee e piu stabili nelle
successive operazioni di trattamento. Come detjorécedenza potranno essere sottoposti a tale
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operazioni anche rifiuti di natura mista, orgarechinorganica in concentrazione di organico pari o
inferiore al 15%, ferma restando la fattibilita ifieata sulla base delle prove di laboratorio.
Il trattamento di stabilizzazione/solidificazioneria effettuato miscelando ai rifiuti il legante
idraulico cemento unitamente ad additivi in gradoassorbire gli oli residui presenti (zeoliti,
bentonite sia inorganica, che in caso di neceasithe di tipo organofilo, silicato di calcio, ecSg
'operazione di trattamento verra effettuata pestidare i rifiuti al trattamento termico verranno
utilizzati anche rifiuti organici del tipo della g&tura e altre polveri organiche, rifiuti organici
granulari e in polvere (tipo carboni attivi esaueti altri reagenti organici,
Il materiale stabilizzato risulta solido, chimicame e fisicamente stabile, di consistenza simile a
guella del terreno, in grado di riassorbire acqra&a apprezzabile rilascio.
Le caratteristiche meccaniche e chimiche dei ptonh&rtizzati dipendono dai parametri di processo,
sia nella fase di miscelazione e reazione sia saltaessiva fase di maturazione.
Tra i principali parametri che devono essere cdativi sono:

- la concentrazione dei reagenti;

- itempi di mescolamento;

- il pH;

- la consistenza dell’impasto;

- itempi di presa;

- il contenuto d’aria;

- le condizioni di temperatura e umidita in maturaeo

La presenza di elementi che influenzano negativéeriemeazioni di stabilizzazione/ solidificazione.
Nei processi di S/S la consistenza dellimpastoedegsere controllata regolando il contenuto
d’acqua: maggiore ¢ il rapporto acqua/cementoimgisto minore € la resistenza meccanica del
prodotto ottenuto.

Il rapporto deve essere mantenuto piu basso ptessiiiche con I'impiego di additivi fluidificanti.

Il rapporto acqua/cemento deve essere limitatoeapeh evitare il rilascio di acqua, fenomeno che
consiste nella comparsa dell’acqua in eccesso sufiarficie del prodotto solidificato dopo un certo
tempo dal trattamento.

Nei processi di S/SI tempo di presa, determinante sia ai fini dellanipolazione dell’'impasto sia
per la corretta previsione della consistenza dadi@ito finale, deve essere predefinito.

Se il prodotto richiede ulteriori manipolazionidgve ricorrere ad apposite sostanze ritardanti.

La presa deve essere invece accelerata nel trattarmierifiuti con peso specifico diverso da quello
dell'impasto, cosi da bloccare i rifiuti stessiiaterno della matrice ed omogeneizzare il prodotto

Il contenuto di sostanze gassose dell'impasto dssgere tale da ottenere nel prodotto un volume di
vuoti sufficiente per una buona resistenza meceaaicicli di gelo/disgelo.

Un volume eccessivo puo invece favorire il rilascio elementi inquinanti nell’ambiente per
lisciviazione.

Durante la maturazione, deve essere controllaEm@eratura che tende ad innalzarsi come
conseguenza delle reazioni esotermiche di idratazio

Essa deve essere contenuta entro valori prestabthli da evitare fenomeni di espansione e ritiro
che diano origine a microfessurazioni nel prodotturito.

Le caratteristiche del prodotto finale (compattezeaistenza meccanica, permeabilita etc.) possono
essere alterate a causa di interferenze tra lacmatiertizzante e particolari inquinanti presersl
rifiuto.

Nel corso della caratterizzazione qualitativa di@utr devono essere individuati gli elementi o le
sostanze che possono interferire su una corretidiznazione a mezzo di prove preliminari di
trattamento.
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Tra questi vanno ricercati:

i sali di metalli pesanti (I'entita dell'effettotardante é stata classificata per alcuni catioriahie,
Zn>Pb>Cu>Sn>Cd);

il mercurio e altri metalli solubili a pH elevati;

Il cromo esavalente;

alcune specie anioniche, quali borati, nitratifaglcianuri, cloruri;

gli inquinanti organici, quali fenoli e glicoli.

| principali fenomeni di interferenza delle sostanaquinanti, che comportano il rallentamento o
I'inibizione dei normali processi di idratazionellaes/S, sono:

I'adsorbimento entro i nuclei cristallini di elenteestranei al reticolo;

la complessazione, e conseguente solubilizzazaegdi ioni alluminato e ferrico da parte di agenti
complessanti;

la precipitazione di composti insolubili sulla sup®e dei grani di cemento, con limitazione del
trasporto di acqua;

'elevata nucleazione dovuta allinibizione dellaescita di nuclei di idrossido di calcio per
'adsorbimento di inquinanti sulla superficie.

La riduzione deqli effetti negativi degli inquinamtei processi di S/S deve essere ottenuta col
dosaggio di opportuni additivi, che in genere dboiscono a loro volta al processo di
immobilizzazione:

silicati solubili;

solfuri;

materiali pozzolanici naturali (tufi vulcanici) otdiciali (argille cotte, ceneri, polveri da foroa);
alcuni agenti adsorbenti e assorbenti come resswambio ionico, argille, carboni attivi, zeoliti;
vermiculiti, terre diatomee, polimeri organici;

Il sopra citato trattamento portera all’'ottenimenioun rifiuto sia parzialmente stabilizzato che
stabilizzato e/o solidificato, meno odorigeno, rpgoidoneo al trasporto in sicurezza.

Tutti i rifiuti in uscita dal processo di trattamenavranno le caratteristiche prescrittive ai fini
dell'invio al recupero o allo smaltimento pressopianti finali nel rispetto delle specifiche
prescrizioni di accettazione degli stessi.

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs 152/20G8ne all’art. 208 comma 11 che individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garafiattuazione dei principi di cui all'articolo 8 8i
rappresenta nel seguito quanto previsto da télehr, ripresentando la documentazione prevista,
integrata con le informazioni necessarie al fin@ater individuare le condizioni e le prescrizioni
necessarie da inserire nell’autorizzazione:

Per poter procedere all’'operazioni sopra desattdta pertanto necessario che tale operaziane si
autorizzata e pertanto vengono di seguito riporatdte le informazioni in base a quanto previsto
al comma 11 dell’articolo 208 al fine della valuta® circa la garanzia dell’attuazione dei primcip
di cui all’art.178, ripresentando la documentaziprevista, integrata con le informazioni necessarie
al fine di poter individuare le condizioni e leepcrizioni necessarie da inserire nell'autorizzazio
anche per I'operazione di miscelazione, in derdghvéeto di miscelazione dell’articolo 187 comma
1, del D. Lgs 152/2006 e smi, come previsto al canirdello stesso articolo come di seguito Si
rappresenta:

a)l codici in ingressoper i quali si richiede autorizzazione sono ripbmell’allegato 19 Elenco
generale EER

b) Il sito & stato gia oggetto di VIA che ha valutatmsitivamente anche tale operazione , anche se
poi non e stata approvata a livello di AIA stardaemiancanza di alcune informazioni come sopra
indicato, che ora vengono fornite al fine di p@ssere autorizzati anche ad effettuare tale omer@zi
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Vengono riportate imabella 2le attrezzature fisse e mobili impiegate perdglerazione e vengono
individuati i punti di emissione al servizio deieee di lavoro.

TABELLA 2
Slgle} Macchina Operazione Potenza Potgn2|allta .
Macchina lavorazione/carico
M2 Mescolatore MXA 170 D9 55 KW 30 n¥h
Trituratore potenza motore: 75 cv
Trituratore bialbero n° 2 motori- tramoggia di 3-5t/h
M4 2R 13/75 D9 carico: 1.300 litri 30-50 t/g
azionamento idraulico - p.s. di riferimento medio: | 9.000-15.000 t/a
(Satrind o equivalent 0,8 kg/dm:
N1 Macchina operatrice/rag D9 97-128kW 50-100 t/t
N2 Vaglio mobile D9 35 5-8
N3 Trituratore Satrind K 10/¢ D9 3-5 5-8
N8 d
N9 Reattori D9 NN VO'“mem‘la 2a73
N1C
HE IBC Cisternette D9 NN NN
N13 centrifuge D9 20-35 KW 8-20 n®
N14 Volumedala?Z2
N15 IBC casse D9 NN me
=
R1, Max 5 Reattori D9 NN VO'“mem‘la 2378
H
R2 Max 5 Reattori D9 NN VO'“memdsa 2873
. 2,5 t/h per
. . Motore trazione 20 kW o .
N16 N17 Carrelli elevatori D9 Motore sollevamento 25.5 kV operazione di
carico/scaric
N18 Bob Ca D9 20-30 kW 45C-500 K¢
N20 Svuoti big bag D9 NA 10 t/t
N21 Miscelatort D9 15-22 40 n¥h
N22 Coclet D9 3,5-1C variabile
M5 Coclee D9 15-22 20 m3/h
Impianto mobile
N21 granulazione/stabilizzazione D9 15-22 10 m3/h
solidificazione/miscelaziot
Pi pompe D9 Varie potenz Varie portat
N24 Attrezzature mar_1uaI| second D9 NA NA
necessit
N29 Contenitore ribaltabile mulett NA
N30 Transpallet
N31 Pesa a ponte D9 NA
N32 Aspirapolvere
N33 Attrezzature ufficii 100 L
AV Attrezzature varie D9 - -

| tipi di rifiuti che verranno sottoposti a trattanto saranno sia di natura pericolosa che non

pericolosa.

La quantita di trattamento giornaliera di 120 #dd stessa a quella richiesta in fase di prinsanzst

di VIA/AIA e non autorizzata a livello di AIA ma #anto valutata positivamente a livello di VIA).
Essa e stata calcolata considerando le massimezmdti delle attrezzature ipotizzate e le aree a
disposizione per le lavorazioni, in funzione dalilegole operazioni elementari utilizzabili inttu

0 in parte per I'effettuazione stabilizzazione/dificazione a cui sottoporre i rifiuti, considedmn
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anche la possibile contemporaneita di alcune lamna Ai fini del calcolo sono stati utilizzatdati
delle specifiche di progetto, utilizzando le areladorazione (1-2-8-12) e considerando la nmasi
potenzialita di ogni area. Tale potenzialita si@as e stata ridotta a seconda delle situazideile
tipologie di rifiuti da lavorare di un valore vahile in un range indicativo tra il 20 e il 40ifo
funzione delle potenzialita delle principali atzere specifiche riportate precedentemente nella
tabella 2, delle aree a disposizione, dell'espedaeacquisita, che rappresenta la componente
fondamentale e parte déhow How aziendale.

c) Le aree (1-2-8-12) di lavoro saranno sottopostaspirazione mediante impianto E1 ed E2, le
emissioni avverranno nel rispetto delle normativgenti. Le aree utilizzate sono dotate di sono
inoltre presenti pendenze progettate al fine detex@mento di eventuali perdite che confluiscono in
un pozzetto di raccolta impermeabilizzato per comtento eventuali perdite, per cui il rischio di
contaminazione dell’ambiente circostante risultdotto. Verra inoltre monitorato I'ambiente di
lavoro per quanto riguarda i parametri polveri,,soetalli.

Saranno presenti macchine operatrici all’internlocdpannone e la valutazione dell’impatto
acustico gia effettuata per le operazioni di aragnto che avverranno al chiuso verra integrata in
caso di necessita (ultimo aggiornamento 2020)

Tutti gli operatori sono addestrati e formati inmea continua su tutte le problematiche ineremti |
gestione dei rifiuti e durante le fasi di lavoramave non sia possibile eliminare il pericoloatérso
sistemi di protezione collettiva verranno dotatidbnei DPI. Si precisa che l'azienda adotta un
sistema di gestione integrato ISO 9001 - ISO 14080 45000

d) L'impianto € localizzato in contrada Ete 11A editb e gia operativo sulla base dell’AlIA 62/17
e smi.

e) L’esercizio dell’ operazione di trattamento chimtitsico D9 Stabilizzazione/solidificazione dei
rifiuti verranno effettuate nel rispetto di quanscritto nella documentazione presentata a support
di tale istanza.

In quanto applicabili, devono essere rispettatanigliori tecniche disponibili (BAT) per il
trattamento dei rifiuti. La miscelazione, anchal@roga ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Igs.
152/06, e parte integrante del procedimento dils&taazione solidificazione, in quanto trattasi di
omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al trattamwemedesimo. Il test di fattibilita tecnica ciita
processo da utilizzare per il singolo rifiuto egagéo prima con prove pratiche in campo su piccoli
campioni al fine di verificare la struttura fisiiaale in funzione delle possibili interazioni deri
inquinanti contenuti nei rifiuti, poi contestualmenralle prove su scala ridotta condotte per la
realizzazione del processo di stabilizzazione galarione stesso su un campione di 5 kg. Alla fine
del processo verra controllato il risultato raggiyrstante le innumerevoli variabili che possono
condizionare la riuscita dell'operazione di trateamto durante il passaggio di scala e, tale conotroll
finale verra documentato sulla base di analisadotatorio e riportato sul modulo di lavorazione,
al fine di garantire la tracciabilita delle operdi effettuate. In ogni caso, la miscelazione, se
effettuata, sara finalizzata a creare un miscugiimgeneo di un lotto minimo da sottoporre al
trattamento, oltre che a produrre un compostoaedoron caratteristiche fisico chimiche per |l
successivo invio all'impianto finale

La fase di prova dell'operazione, potra esserdtetita sul singolo rifiuto o su una miscela diutifi
in funzione dei lotti a disposizione e le provdrditamento sara essa stessa riportata sul modulo d
lavorazione.

| reagenti utilizzati e le relative quantita vemarriportati essi stessi sul modulo di lavorazione.
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Prima dell’effettuazione di tale operazione tuttigperatori verranno edotti circa i pericoli delle
sostanze trattate ed i relativi rischi connessg shranno in ogni caso riportati nell'ordine di
lavorazione come da sistema di gestione integrato

Nel caso di rifiuti di natura mista, contaminati@anposti organici riportati nella sottostante tibe
4, il trattamento di stabilizzazione — solidificage verra effettuato miscelando ai rifiuti il certgen
e gli eventuali additivi.

| rifiuti in uscita dal processo di trattamento @wno le caratteristiche di accettabilita previste p
gli impianti di destinazione;
Al fine di garantire I'efficacia del processo diemizzazione o stabilizzazione, per i rifiuti che

contengono COV o0 altre sostanze organiche dovs&resposta particolare attenzione alle
problematiche evidenziate in tabella 4.

| rifiuti utilizzati in tale operazione non saranmogenere costituiti da rifiuti liquidi, tranne emel

caso fungano da reagenti.

Si dovra porre particolare attenzione ai problemicdmpatibilita dei rifiuti trattati e questa
valutazione presuppone un’accurata conoscenza dafigteristiche chimico-fisiche del rifiuto
(sostanze organiche e inorganiche presenti e ctmaz@mi, pH, capacita tampone, contenuto
d’acqua, etc. Un ottimo punto di partenza saradaoscenza del processo produttivo che lo ha
generato.

Per quanto riguarda la compatibilita tra rifiutidiverso tipo, il problema ha una notevole rilevaanz
in quanto, generalmente, vengono trattati contean@amente materiali di diversa provenienza
previa omogeneizzazione; esiste quindi il pericohe, se questi contengono sostanze tra loro
incompatibili, si inneschino delle reazioni cherpbbero dare luogo per esempio a sviluppo di calore
rilascio di sostanze tossiche, sviluppo di gasaimiabili, sviluppo di incendi, esplosioni. E’ bene,
per esempio, non miscelare ossidanti e sostandeéate ossidabili, come pure acidi forti e basi
forti; cianuri e solfuri non dovrebbero essere #icidti; i solventi organici non devono venire in
contatto con materiali che possono essere da quiestcati o solubilizzati.

| problemi di incompatibilita tra rifiuto e reagemtanno valutati considerando 2 aspetti: la
compatibilita dei materiali (del tipo di quella @y vista a riguardo dei rifiuti) e I'influenza leel
reazioni di consolidamento del prodotto. Per i pest che utilizzano reagenti organici, basti
ricordare, per esempio, che solventi, forti ossidanforti acidi possono rompere le catene dei
polimeri organici utilizzati. Nelle Tab. 4 — 5 -§gngono riassunte e raggruppate le tipologieidiiri
che in genere si prestano ai vari trattamenti abiszzazione/solidificazione mediante cemento,
vengono evidenziate le eventuali incompatibilitalér sostanze componenti il rifiuto e reagenti.

Verra effettuata la bagnatura delle polveri conuacgebulizzata per ridurre le potenziali emissioni
di polveri diffuse.

L'efficienza del trattamento verra valutata cométa@én precedenza con prove di laboratorio che
siano in grado di indicare la lisciviabilita deglguinanti dal prodotto stabilizzato/solidificato

Dopo questa illustrazione, si vuole ricordare dmmnunque, oltre alle misure cautelative necessarie
ad evitare il contatto tra sostanze incompatibgiste la possibilitd di pretrattare opportunameénte
rifiuti e utilizzare particolari sostanze (addi)iche tamponino gli effetti negativi dovuti alleegenza
appunto di sostanze indesiderate, rendendo uteiBtabilizzato/solidificato piu resistente agjeati
esterni e, in definitiva, ne migliorino I'efficacdel trattamento.
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Tabella 4: influenza delle sostanze che possono essere praserifiuti nel processo di stabilizzazione/stificazione

Componenti del rifiuto

Cemento

solventi e oli

diversi ostacolano la presa: possono evap

solidi (resine, plastiche, etc.)

buona: spesso atame la resistenza

menti

acidi il cemento neutralizza I'acidita

ossidanti compatibili

solfati possono ritardare la presa: se non si usano cef
speciali si puo avere sgretolamento

alogeni facilmente lisciviabili dal cemento, possono ritamel la

presa

metalli pesanti

compatibili

Metalli con radioattivita naturale

compatibili

Tabella 5: composizione tipica di fanghi trattabili con procesdase cemento

acidi minerali HBr, H.SCs, HNG,, HNGs

bas NaOH, Ca(OH,, Ne0s;, CaC(;, NaHCG;, etc

sali solubili solfati, solfiti, nitrati, nitriti, désfati, fosfiti, fluoruri,
cloruri, bromuri, ioduri, solfuri, tiosolfati, Salidi
cianuri, ferricianui

metalli Al, Sbh, Ag, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cl,'€rCrV, Co,
Cu, Sn, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb, Sr, V,

ossidant cromati, clorati, cloriti, ipocloriti, perclor¢

Tabella 6: Resistenza chimica a lungo termine dei polimeraoigi usati nei processi di stabilizzazione/soladizione

resistenza dei polimeri organici

composti polietilene convenzionale  polietilene adta densita PVC
acido acetico 50% ottime ottime medic
benzene bass medic non resisten
butadiene non resisten nonresistent non resisten
tetracloruro di carbonio bass medie mediz
cloroformio bass - non resisten
acido cromico ottime ottime ottime

Per quanto riguarda le modalita utilizzate e |aite impiegate per il controllo del processo, ferm
restando le prove di trattamento preventivamenfetteite per la verifica delle modalita di
trattamento, si precisa che relativamente all’operee di:
» solidificazione, vengono effettuate prove per laifica delle percentuali di reagente da
aggiungere ed é sufficiente successivamente |fiozedella palabilita del rifiuto ed i relativi
controlli analitici finali dopo la maturazione
» stabilizzazione viene effettuato preventivamentéesit su un campione sottoposto a tale
operazione in scala ridotta e se il responso diposi effettua il passsaggio di scala ed alla
fine di tale passaggio verra effettuato il contvainalitico ai fini del raggiungimento degli

obiettivi previsti.
Lo scarico presso l'azienda avverra sia in comenchiusi del tipo fusti, fustini, big bag, ociab,

che in cassoni scarrabili. La movimentazione dadjtudi deposito al luogo di lavorazione avverra a
mezzo di appositi contenitori, oppure a mezzo meegcanici. L’azienda si dotera di un rilevatore
di sostanze odorigne volatili per il controllo dethbiente di lavoro, al solo scopo precauzionale, m
tutte le operazioni di lavorazione che potrebbesgese oggetto di rilascio di sostanze polverose o
odorigene avverranno in ambienti confinati e sa@spirazione nelle aree 1-2-8-12. In ogni caso

Pag.9a20



1. [IPPC 5.1 —5.3 D9 Trattamento fisico chimico stakitazione e solidificazione
Nuova scheda

all'interno degli opifici A e B che sono comunquamtenuti in leggera depressione in relazione al
forzato ricambio di aria generato dai punti di esiose E1 - E2.

| rifiuti che posso dar luogo ad emissioni odorigererranno sottoposti a lavorazione come detto al
punto precedente e verranno movimentati nelle Bpkeei aree 1-2-8-12 che sono tenute sotto
aspirazione, e quindi in normale depressione deie A e B.

Le aree di deposito e raccolta dei rifiuti prodattiine processo sono di norma le aree 7 - 11, ma
all'occorrenza potranno essere usate altre aree.

Lo stoccaggio dei rifiuti avverra in maniera talee non potra esserci commistione tra le varie
operazioni, in quanto sia i contenitori che i mialeisfusi saranno appositamente etichettati. Ogni
operazione di lavorazione verra registrata sulstegidi carico a scarico a mezzo del modulo di
lavorazione e i relativi rifiuti derivanti dalle epazioni di trattamento verranno etichettati in raem
chiara ed univoca al fine sia della tracciabiligaisterna che esterna, oltre che della eventiaiéca

sia da parte di enti terzi che da parte delle @&atali controllo, ed il tutto verra tracciato a mez
specifico software.

L’'azienda dispone infatti di un software gia da ltméempo che verra aggiornato in base ai nuovi
criteri di gestione in funzione dei nuovi aspettgdstione amministrativa.

L’'operazione di miscelazione verra effettuata pridnautto valutando il miglioramento del rifiuto
risultante dall' operazione di stabilizzazione, r@ltche un minor impatto ambientale e
secondariamente sara mirata a preparare lotti ggioa quantitd che agevolano nell’'ottenimento di
caratteristiche piu omogene e stabili da inviadeiagpianti finali.

Per quanto riguarda la definizione e la descrizideie test preliminari, si precisa che essi verocann
eseguiti di norma preventivamente prima dell’acigiose del rifiuto su un campione rappresentativo
dove verranno effettuati le varie prove di trattatoeche dovranno essere confermate da riscontri d
laboratorio sul rifiuto ottenuto tracciabile a meziel modulo di lavorazione che verra riportato sul
registro di carico e scarico. La totalita dei redge dei rifiuti che potrebbero essere utilizzati
nell'esecuzione dell'operazionB9 di stabilizzazione e/o solidificazione sono stapiortati nel
successivo diagramma di flusso.

Le operazioni di Trattamento di stabilizzaziondlidsficazione potranno avvenire, su un singolo
codice EER o su piu codici EER.

| rifiuti indicati con stato fisico liquido potramressere utilizzati in sostituzione di materie ginper
stabilizzare e/o eliminare la polverosita dei tifpolverosi e rappresentano una quota parte mieima
dei rifiuti totali che saranno costituiti prevalentente da solidi/fangosi/polverosi.

Lo scopo della stabilizzazione/solidificazione codedto in precedenza € quello di modificare le
caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto contete metalli e composti scarsamente biodegradabili
al fine di renderne possibile lo smaltimento inustzza minimizzando il tasso di migrazione dei
contaminanti verso I'ambiente e/o ridurre il longello di tossicita e/o eliminare alcune carattiicise

di pericolo (es. HP2, HP3, HP 6, HP8). Tale opemaiverra effettuata fondamentalmente sui rifiuti
polverosi, solidi, fangosi. Nel caso di trattametmeco-chimico di rifiuti polverosi, solidi e/o géosi
destinati al’'abbancamento in discarica e al riengmto di miniere, I'obiettivo € anche I'adattatoen
delle caratteristiche strutturali e fisiche deifiuti, da smaltire/recuperare, in conformita con le
condizioni prescrittive per lo stoccaggio a lungmtine nella discarica o nella miniera stessa.
Stabilizzazione e solidificazione possono verifsitarnel processo di immobilizzazione:

La stabilizzazione modifica lo stato chimico déiutio in ingresso. Con una stabilizzazione
completaun rifiuto pericoloso puo essere trasformato inrifiuto non pericoloso mediante
specifiche reazioni chimiche che
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- Distruggono il contenuto di contaminanti pericojosionvertono sostanze pericolose
inorganiche in composti non pericolosi (ad esempiediante la riduzione del cromo (VI) in
cromo (lll) o l'ossidazione di cianuro, la neutzadzione del pH, I'eliminazione della
reattivita a mezzo reazione controllate con sohizaxide o alcaline, vedi reazione rifiuti
contenenti alluminio con soluzioni acquose neutadcaline ).

La solidificazione modifica le proprieta fisicheid#iuti trattati usando additivi. | processi di
stabilizzazione o solidificazione parziale non caanb Ila natura pericolosa dei rifiuti e la
classificazione dei rifiuti in relazione agli ineguainti presenti, in quanto le caratteristiche non
vengono modificate in maniera sufficiente.
Questi processi mantengono la sostanza o le sestessprbite o intrappolate in una matrice solida.
| flussi di rifiuti polverosi/solidi e/o pastososoposti a trattamenti fisico-chimici possono esse
indicativamente cosi riassunti in maniera non dsas

* scorie 0 ceneri pesanti, ceneri leggere, provéini@nprocessi di combustione

* residui di trattamento di ceneri volanti e polvasbattimento fumi;

« fanghi industriali; i fanghi dell'industria chinagossono contenere solfati e sali organici, ecc.;
* residui minerali derivanti dalla lavorazione chian;

« fanghi e polveri contenenti metalli

* residui di alto contenuto di arsenico delle indesthimiche, metallurgiche o minerarie;

* materiale di dragaggio contaminato;

* terreno contaminato

Viene di seguito descritto il processo di riduziated cromo VI a cromo 11l e il relativo flow sheet
allegato del trattamento di un fango.

Le operazioni di stabilizzazione del fango finaéizz alla riduzione dei cromati modificano infégti
caratteristiche di pericolo del cromo esavalentiinzione delle concentrazioni presenti nel rifiuto
che possono essere le seguenti: (HP2 - HP6 - HPF10 - HP13 - HP14). La riduzione a cromo
trivalente (nessuna caratteristica di pericolo)vi@ve per I'azione di agenti riducenti del tipo,
Bisolfito, Metabisolfito, solfato ferroso, in andite acido.

Gli ioni solfito possono essere forniti oltre ched teagenti, anche da rifiuti avente le stessenilisi
caratteristiche riducenti e 'operazione di riduma I'operazione di riduzione porta all’'eliminaz&o
delle caratteristiche di pericolosita anche diriliti.

La reazione € la seguen8H* + 3SQ -+ Cr207 " = 3 SO4 + 2Cr*** +4 H20

La riduzione del cromo puo essere ottenuta anclitamie solfato ferroso

2H2CrO4 +6FeSQ +6 H2SOr = Cr(SO4p + 3 Fe2(SO4 + 8H20

La reazione procede abbastanza velocemente a @BH P&r la successiva precipitazione
dell'idrossido di CY il pH viene elevato a valori di pH = 8,5-9,5, istilando un additivo alcalino,
come il cemento che idratandosi produce principatmsilicato idrato di calcio e idrossido di calcio
che costituiscono circa il 75% del cemento ed awvie reazione con il cromo trivalente

Cr2(SO4% + 3 Ca(OHY = 2 Cr(OH)s; + 3 CaSQ

Si ha cioé la formazione di un precipitato contéaenomo trivalente sotto forma di idrossido. Per i
cromo trivalente non si sa con certezza se, netegsm a base cemento, venga semplicemente
incapsulato sotto forma di idrossido nella matoppure venga legato come silicato complesso. Sta
di fatto che il cromo viene immobilizzato efficacente all'interno, piuttosto che sulla superficiel d
prodotto solidificato. Dove possibile, come dettoprecedenza questa reazione di riduzione del
cromo, viene realizzata mediante rifiuti contenesdilfiti (ad esempio fissaggio fotografico
deargentato).

Il pH ottimale di reazione come detto in precedanzampreso tra 2 e 3. Per ottenere una regolazione
precisa sono necessari valori di pH o del potdazedox. Pertanto risulta indispensabile il calidr
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del pH o del potenziale redox affinché le reazaimiduzione si sviluppino in condizioni pressoché
stechiometriche.

La forma Cr(lll) € prevalente per pH inferiori ae3potenziale redox Eh maggiore dinggntre il
cromo e presente sotto forma di idrossidi per plgime di 3,5. Il Cr(OH} é il precipitato pil
frequente in condizioni neutre durante il procedisnduzione del cromo esavalente nei processi di
bonifica. 1l cromo esavalente € presente, a paitpH, amaggiori potenziali redox.

La condizione ossidante o riducente della soluzipaga essere misurata pertanto attraverso la
determinazione del potenziale redox, oppure dedrpatro pH. Tali misure elettrochimiche molto
semplici, sono ottenibili con comuni strumenti ¢oarciali portatili muniti di sonde apposite per |l
controllo di tali parametri. Il parametro pH e simenente legato e dipendente dal potenziale redox.
Per la misura del potenziale redox si sfrutta uop@ di elettrodi immersi nel fango in esame,
composta da un elettrodo inattaccabile di platimaeun elettrodo di riferimento ad idrogeno La
coppia di elettrodi € collegata a un millivoltmett@ differenza di potenziale E (millivolt) rilevaat

tra i due elettrodi rappresenta il potenziale redelx fango, che permette il dosaggio dei reagenti
maniera appropriata. In alternativa basta contmlilgpH per gestire le aggiunte dei vari reagahti
fine della riduzione del cromo esavalente a croma@lente che terminera una volta terminata la
riduzione del cromo viene ristabilita una neutéalit una leggera basicita mediante aggiunta di
idrossido di calce che precipitera il cromo sdttiona di idrossido.

In generale nel processo di immobilizzazione potoarssere utilizzati additivi del tipo, leganti
idraulici integrati da specifici reagenti chimim, particolare per:

» fissazione del mercurio come HgS e Hg3 (S0O4) 02;
» precipitazione di metalli (ad esempio Zn, Pb, Cy,&) come idrossidi metallici insolubili
e per solidificazione;
* riduzione del cromo esavalente in condizioni dieb@sl esempio FeSO4 o bisolfito di sodio
ecc.)
» ottenere precipitazione e solidificazione;
» fissare composti organici presenti nei fanghi
» sali, seguiti da precipitazione di solfati per gea@ la duratura della forma/struttura ottenuta;
e trattare rifiuti con un alto contenuto di arsenip@r ossidazione di As (lll), seguito da
stabilizzazione e solidificazione.
In alcuni casi risulta utile valutare la possilildi migliorare la qualita del prodotto finale itdando
additivi (per esempio, reagenti idrofobici o amgitbrganofile che intervengono sulle polarita delle
sostanze evitando il water wetting ).

| reattori/corral attrezzati per il trattamento sapportunamente organizzati/progettati e il preoes
viene eseguito attraverso una serie di reaziohase ad un corretto rapporto rifiuti / reagentoita
sulla base della conoscenza del rifiuto trattagalla base di prove di trattamento, nonché sulée ba
della corretta miscelazione e tempo di reaziongceessiva maturazione.

La realizzazione del processo di trattamento cotaplar stabilizzazione/immobilizzazione e la
solidificazione , operazioni individuate all’intermlelle attivita (IPPC 5.1 e 5.3).

Tali operazioni vengono effettuate mediante I'aggguai rifiuti di additivi come cemento/calce ed
acqua, ecc. mediante specifica ricetta creata achtgeconda delle partite di materiali da trattare,
come ampiamente descritto in precedenza, al fila fdemazione di un rifiuto non piu in grado di
rilasciare contaminanti per eluizione. Le operazairirattamento avverranno sia nelle aree 1-2-8-
12, tutte sotto aspirazione. Nell’area 12 verraigestiti soltanto i rifiuti polverosi alimentati
direttamente dai silos o dallo svuota big bags mecelatore M2 dove verranno aggiunti
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reagenti/rifiuti in forma liquida al fine di ottereeun rifiuto stabilizzato/solidificato all’'uscitda tale
miscelatore.

Nelle aree 1-2-8 i rifiuti verranno trattati nei ial o in speciali cassoni mediante utilizzo digpal
meccanica munita di benna miscelatrice nel casdfidii solidi e fangosi, 0 mediante utilizzo di
coclee. | reagenti potranno essere dosati in fga@lh, fangosa solida a seconda del tipo di ritiat
trattare e del reagente da impiegare.

Nelle aree 1-2-8 verra installato un’ulteriore esis di abbattimento delle polveri a mezzo di un
sistema di nebulizzazione ad acqua al fine di abkmatle polveri create dalle operazioni di
miscelazione mediante benna miscelatrice, Nelksstaree potranno essere sottoposti a trattamento
a mezzo miscelatore mobile i rifiuti polverulerdgggiungendo il reagente in fase liquida mediante
pompa dosatrice.

Durante |'effettuazione dell’operazione di stalmbzione/solidificazione gli eventuali inquinanti
volatili prodotti verranno captati ed abbattuti azno degli impianti di aspirazione.

| rifiuti che potrebbero essere utilizzati contgtiisico liquido in sostituzione di materie prireeno
costituiti in generale da soluzioni di: solfateréeso, solfito, bisolfito, metabisolfito di sodispda
caustica, calce idrata, ipoclorito di sodio, salfacido solforico, acido cloridrico, acido fosfool

Verifica presenza analisi chimica iniziale del rifuto: necessaria per conoscere le proprieta dei
rifiuti, la loro composizione chimica, e le quaatiti sostanze contaminanti che questi rifiuti

possono cedere alllambiente. Queste informazionseotono una prima selezione di quei rifiuti

ritenuti idonei ai diversi trattamenti di stabilezone/solidificazione, e permettono di definire il

trattamento adeguato a quel particolare tipo ditaf

Prove di trattamento: necessarie per la verifica indicativa del dosagltgo reagenti Per quanto
riguarda la definizione e la descrizione dei mstiminari, si precisa che essi verranno esegliitiorma
preventivamente prima dell’acquisizione del rifisio un campione rappresentativo dove verrannctsiiet
le varie prove di trattamento che dovranno essenéermate da riscontri di laboratorio sul rifidtienuto
dopo maturazione, e che successivamente verragigirate, in caso di effettuazione del trattamersuol

modulo di lavorazione che verra riportato sul regisli carico e scarico.

Pretrattamento: necessario a seconda della natura dei rifiuti,tbasa processi fisici e chimici,
del tipo: asportazione corpi e materiali estras@iijotamento contenitori, triturazionemidificazione
al fine di ottenere una fase fangosa a mezzaaizione/nebulizzazione acqua e/o rifiuti liquidi quatibili.

Miscelazione del rifiuto con i reagenti stabilizzati/solidificanti e con fluidificanti € il
trattamento vero e proprio di stabilizzazione @kd#icazione.

Maturazione nelle apposite aree

Relativamente alla parte impiantistica si rappres@he non esistono impianti fissi di trattamerdatva il
mescolatore MXA. Le attivita di solidificazione whateriali polverosi verranno effettuate nell’ar@amunita
di sistema di aspirazione dedicato alle aree 12 e fielle aree 1-2-8. | rifiuti polverosi da tra¢tavengono
alimentati o a mezzo coclee di estrazione dai slicg#occaggio o dai big Bag a mezzo apposito svbag
bag ed alimentate al miscelatore a palette/vor@entemporaneamente viene alimentata una soluzounda
a mezzo di pompe che eliminando la polverositéeparalla stabilizzazione e solidificazione deltid sulla
base delle prove di trattamento precedentemeratigife e dosate a mezzo di pompe. (al solo fifereiun
esempio nel caso di stabilizzazione di ceneri/goldieabbattimento fumi da inceneritori, che nohmente
sono di difficile smaltimento allo stato polverosoinoltre presentano la caratteristica di pericdi®8
derivante dall’elevato pH, verranno trattate coma soluzione acida che oltre ad eliminare la polsig a
causa della variazione dello stato fisico, rid@n&he il pH fino a valori tali da eliminare |la ateristica di
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pericolo. La quantita di soluzione acida equivaedéa utilizzare viene stabilita sulla base delleverdi
stabilizzazione che vengono effettuate su un camepitd circa 1 Kg di rifiuto.

Le fasi di controllo del processo prevedono uniaiat visivo continuo dello stato fisico del matdg uscente
dal sistema di miscelazione e nel caso di non corifa del rifiuto uscente verra variato il dosaggdella

soluzione acida liquida a seconda della consistdezanateriale, comunque nella maggior parte dgi sia
lavorera con un eccesso di soluzione acida rispale prove di trattamento effettuate che gar@ambo di

norma la variazione dello stato fisico e nellestetempo la riduzione del valore del pH fino dar@amassimo
di 10,5 stabilito durante le prove di trattamertla fine del processo verra controllato, il phhdie che
confermera o meno la possibilita 0 meno dell’eliaziione della caratteristica di pericolo HP8. Seolaferma
sara positiva, verra prelevato un campione cheéewato in laboratorio esterno per il controllgld riuscita
dell'operazione di solidificazione, sulla base pae#i analitici effettuati sul rifiuto tal quale elsul test di
cessione e sulla base di tali risultati verra $itaa destinazione dello stesso che potra edaetiscarica di
superfice, per rifiuti pericolosi e/o non pericalo$ posizionamento in miniera D12 oppure la ripgein

miniera sulla base delle specifiche degli impi&intli.)

Per quanto riguarda i rifiuti solidi o fangosi essrranno trattati esclusivamente nelle aree 1e@+Be detto

in precedenza, delimitati da appositi Korral, ettemente nei cassoni, utilizzando una malta cani@iche
verra miscelata ai rifiuti, fino ad ottenere un gwtio pastoso che possa permettere un intimo ¢ontzd
miscelazione potra avvenire a mezzo di coclee @@ oppure a mezzo di pala meccanica con benna
miscelatrice.

Relativamente ai protocolli di lavoro si precisa d¢h Vincenzo Fagioli srl opera sulla base di wtesna di
gestione integrato e ogni operazione effettuateavdescritta di una specifica Istruzione operativa.

Tale istruzione prevede la formalizzazione di uiree di lavorazione con riportati tutte le infornas circa
le quantita da trattare ed il relativo dosaggiordagenti nel caso di operazioni bacht, oppuret&fe in caso
di operazioni semicontinue.

Relativamente ai protocolli di sicurezza, nell’ovelidi lavorazioni verranno fornite tutte informagziairca i
sistemi di protezione da utilizzare ed i relatikegidi di sicurezza.

Relativamente alle valutazioni chimiche quanti@tisi rappresenta che tale operazione, come detto in
precedenza verra effettuata su rifiuti in ingresea il valore del TOC inferiore al 15% in quantofése
organica tende a ridurre la riuscita dell’operagidPer quanto riguarda i metalli la decisione diadattibilita
della riuscita, dipende da una moltitudine di fattohe vanno dalla forma chimica del metallo decjpitare

alla concentrazione dei vari ossidanti presenit, f@esenza dei possibili Sali solubili o dallagaeza di acidi

o0 basi.

Per quanto riguarda le interferenze ogni tipoladjianquinante e in grado di influenzare ed intaréein
maniera negativa come riportato in precedenzaa tattlella 4.

In particolare dovra essere adottata particolaenzibne nella gestione degli inquinanti preseuttiosforma

di solventi, oli, ed alogeni. Per quanto riguagtiali in genere dalle esperienze acquisitela eotirazione di
oli oltre il 7-10% & da evitare , mentre per gbhgéni la concentrazione sul tal quale non dovrebbdare
oltre il 2-3% ai fini di non avere una successiggiViazione. Per quanto riguarda i solidi, glicae gli
ossidanti non sono previste in genere limiti dicgmtrazione in ingresso, ma la decisione di effegwna tale
operazione dipende soltanto da una valutazioneoacica circa la % di cemento da utilizzare che isrfiza il
costo di trattamento, che viene fatta sulla badle deove di trattamento. L’esperienza ci portaedihe non
puo essere stabilita una concentrazione con uettcstrange in quanto spesso in alcune situaziolte da
esperienze acquisite potrebbe essere necessadoantitativo di cemento tale da rendere il trattatme
antieconomico, per cui la fattibilita deve essezeish al momento e caso per caso.

In ultimo per quanto riguarda i rifiuti contenemtguinanti a base di metalli pesanti la valutaziqoantitativa
circa la fattibilita dipende sempre dal test disiese del rifiuto, ed in genere per la maggior aeti metalli
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il valore di concentrazione del test di cessioneetabile a livello economico per effettuare in nean
economica non dovrebbe superare in genere da ¥o#esil valore massimo del test di cessione come d
paragrafo 2 tabella 5a) e 5a) bis del D.Igs. I$hg® 2003, n. 36 e smi, 0 in discariche pertiippericolosi
come da paragrafo 3 tabella 6) e 6 bis), ad esciasiel molibdeno che risulta difficilmente gedélgia ad
un valore doppio del test di cessione, oppure eseeiati ad altri impianti di trattamento D9 nelso di non
riuscita dell’operazione di stabilizzazione. Leifds controllo sono state individuate gia in preeeza e
possono essere effettuate solo attraverso anakdirguantitativa sia delle concentrazioni tall quale che
sul test di cessione dopo almeno un periodo diré&obmaturazione.

Infine, le modalita di smaltimento definitivo soalbrettanto importanti, perché devono garantire che
il prodotto stabilizzato/solidificato non sia sqitsto ad agenti chimico-fisici in grado di
danneggiarlo; cosi, per esempio, sara opporturiareMo sgretolamento dei prodotti solidificati con
reagenti inorganici e anche il loro contatto cametnti molto acidi; per i rifiuti stabilizzati sdificati

con reagenti organici bisognera invece evitareiitatto con sostanze del tipo di quelle che creano
problemi se presenti nel rifiuto (soprarichiamaéel) eccezione del caso in cui siano destinati
all'incenerimento D10/R1 ne caso i rifiuti stabdati solidificati non rispondano ai parametri tetni
previsti per lo smaltimento presso impianti D1-Dd 2ltri impianti di trattamento specializzati in
processi di trattamento di rifiuti che presentalevati difficolta di stabilizzazione .

Il rifiuto ottenuto dal processo di trattamentoeng sottoposto a caratterizzazione e potra essere
classificato come detto in precedenza con i cdelitR 190304*- 190305-190306*-190307, oltre ai
codici di eventuali rifiuti recuperabili ottenutabirecupero degli imballaggi.

Di norma tale rifiuto potra essere inviato in disdae di superficie, discariche sotterrane (D1 2p1

In alcune situazioni in cui si eliminano le caragiche di pericolo ad esempio come nel caso delle
ceneri potra essere inviato al recupero di ma{&t9. Vengono allegati i parametri di accettazione
(si veda allegati 1.3 GTS, 1.4 Aurec e 1.5 critanimissibilita Geta). | codici EER in uscita dalle
operazioni di trattamento di stabilizzazione/sdibdizioneD9 potranno avere sia le caratteristiche di
pericolosita che di non pericolosita che saranrerdenate sulla base delle verifiche analitiche che
in linea di massima dovrebbero rispondere a quélénute nelle prove preliminari.

Per quanto riguarda la verifica sulla miscela $itgaita attraverso i processi di stabilizzazion@#aazione,
come detto in precedenza, essa verra effettuatzamai analisi di caratterizzazione che dovraromdermare

la riduzione della pericolosita del rifiuto nel oadi stabilizzazione e la relativa struttura coriplst
paragonabile a quella di un fango palabile o adalido.

Tutti i rifiuti indicati nell’ allegato 19 Elencoapnerale EER Stabilizzazione sono stati valutatigmdvamente

e possono essere idonei ad essere sottoposticarieatto. La reale fattibilita potra essere vertfiazome detto
nella relazione tecnica generale a mezzo di un@epiga che prevede la visita presso il cliente ed
indipendentemente dal codice EER del rifiuto vemmacquisite una serie di informazioni che varidatie
analisi, alle schede di sicurezza, alle schederittesz, al processo produttivo, al confezionamerd alle
quantita prodotte ed all'acquisizione di un campiper le prove di trattamento. Sulla base ditddirmazioni

e sulla base delle prove di trattamento che potrassere effettuate, si valutera la compatibiiitalé rifiuto

con l'operazione di trattamento e potra essere san@mologa/offerta.

Relativamente a tale processo le possibili fapréirattamento possono essere quelle di cerniggifca per
I'eliminazione delle sostanze e dei corpi estrahei potrebbero creare problematiche ai miscelattire fasi
di pretrattamento sarebbero antieconomiche e gerteom applicabili.

Come detto in precedenza la destinazione deiiriiténuti dal processo di trattamento D9 sonoenege
inviati ad operazioni finali D. In alcuni casi dblperi di abbattimento fumi o di lavorazione sujpgde dei
metalli che debbono essere trattate per elimimapelverosita ai fini dello smaltimento/recupertattamenti
di stabilizzazione eliminano le caratteristich@eliicolo e pertanto tali rifiuti possono esseredtial recupero
di materia. In tali casi si richiede la possibilitéinvio alla destinazione R5.
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Le aree di trattamento per i rifiuti solidi e farsgasono le aree 1 — 2 - 8, mentre i rifiuti pob&rpossono
essere trattati anche nell’area 12.

Le prove di trattamento possono essere effettiedbe aree 1 — 2 - 8 e le precauzioni che venguoaese sono

le normali precauzioni adottate in laboratorio, ws normali DPI (non necessitano di comportamenti
particolari stante le piccole quantita gestite femestando I'uso dei DPI specifici, guanti occhialascherina
adeguata al tipo di inquinante presente.) Per quagiarda le prove esse sono prove di campo &&oegono
usate attrezzature particolari a parte un normakBER.

Relativamente agli additivi utilizzati nel processbase cemento, si rimanda alla tabella degitigidaggiunti
del diagramma riportato a pag. 20.

Una misura di mitigaziond'impatto sulla componente ambientale acqua e mseguenza sulle componenti
suoloe sottosuolo & costituita dalla soluzione progédtaaottata nella realizzazione deffavimentazione
industriale. Risulta infatti che I'edifico su cueranno svolte le varie attivita di stoccaggioagtémento
sara dotato di un sistema volto a rendere miningssibilita chesi verifichino contaminazioni fra i reflui
prodotti e le acque di sottosuolo ed i terreni.sistema introdotto & costituito da una geomembrana
impermeabilizzante in PEADnNterposta nella pavimentazione industriale, okt un sistema fognario
realizzato corelementi in HDPE, che consentiranno di eliminaraiqapssibile contatto fra acqueflue

e le acque del sottosuolo nel caso di un evenswalsamento accidentale. Anche per quanto conteaugue
superficiali 'impianto e stato dotato di un sisgerwhe rende minima la possibilita di contatto fraatzjue
chiare e le acque dei piazzasterni eventualmente contaminate. Al fine di eegitiale problematica il
collettore chericeve le acque dei piazzali di transito dei medeiconferimento, verra normalmente
collegato ad una vasca appositamente dedicataa(dapcima pioggia). A riempimentavvenuto, un sistema
automatico chiude fisicamente la vasca di primggii; lesuccessive acque di seconda pioggia verranno
convogliate prima in un sistema di fitodepuraziamsuccessivamente in un lagone di laminazioneaida
usciranno e verranno convogliate e scaricate iguacuperficiali e precisamente nel fosso Vallone. |
trattamento delle acque di prima pioggia é rapptese da una vasca igui le acque sono sottoposte ai
trattamenti di disoleatura (separatore di liquetideri anorma UNI EN 858/1-2) e di dissabbiatura, aventi
lo scopo di separare dal flusso dedleque oli, grassi, e materiale solido mineraleofmttna di sabbie e
pulviscolo. A valledel trattamento le acque di prima pioggia sono oghate, dopo adeguato periodo di
decantazione nel collettore delle acque di scaradle@gato al depuratore del CIIP. Tali intervembgpettuali
costituiscono delle misure di mitigazione che lamid i rischi di infiltrazione nel sottosuolo e nel circuito
delle acque bianche dei reflui prodotti accidentalmente rilasciati nelle aree di lavorouadij i rischi di
inquinamento dei terrengé delle acque sotterranee. Per quanto riguardaiksioni sonore delle attrezzature
di trasporto/movimentazione esse saranno del tedikcurabili dato che [I'azienda utilizzera di niass
carrelli elevatori di tipo elettrico.

Relativamente all'impatto visivo sono stati mesdiraora diverse tipologie di essenze ed alberatUfiee di
mitigare I'impatto visivo ed altre ne verranno irapiate

f) Nel caso di chiusura dell'installazione, in cadpotesi di inquinamento I'area verra sottopost
al controllo o sia della falda che del suolo a needizcarotaggi comaglia di 40X40.

g) le garanzie finanziarie richieste, sono in esgeverranno integrate ove necessario al momento
dell'avvio effettivo del rilascio della modifica nsostanziale.

h) La data di scadenza dell’attuale autorizzazmfissata per il 19 marzo 2029.

i) I limiti di emissione sono stati aggiornati cbintegrazione come da provvedimento 115 del
27/05/2019 e smi.

| rifiuti prodotti dalla stabilizzazione/solidifie@one, con V. Fagioli srl comeuovo produttoredel
rifiuto nel rispetto della normativa vigente (D.4.dL52/2006, art. 183 comma f), avranno i seguenti
codici EER in uscita riportati nellatabella 3.
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TABELLA 3
190304*| Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialneestabilizza
190305 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alkoce 19030
190306*| Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidifi
190307 | Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 130¢

Possono inoltre generarsi, in quota parte, aldtintirecuperabili, fusti, cisternette, bancalcethe
avranno i seguenti codici:

150101 |Imballaggi in cart

150102 |imballaggi inplastic:

150103 |imballaggi in legn

150104 |Imballaggi metallic

150110* |imballaggi contenenti residui di sostanze pericelogontaminati da tali sostal
191202 | Metalli ferros

191203 | Metalli non ferros

XXXXXX | Codice EER piu appropriato rcaso non esista il 19XXXX specifi

Si riporta una tabella che mette in relazioni leevaperazioni elementari, anche propedeutiche, con
le relative potenzialita di trattamento richieste:

POTENZIALITA' TRATTAMENTO
& q Quantita trattamento t/g massima
Operazioni elementari D9 richieste per D9
1) Ispezione in ingresso 120
2) operazioni propedeutiche (Asportazione corpiagemiale estranei 120
e materiali recuperabili, svuotamento contenit@gc
3) Apporto di liquidi al fine di ottenere una fag@ngosa a mezzo 120
irrorazione/nebulizzazione acqua e/o rifiuti liguidmpatibil
4) Trattamento stabilizzazione/solidificazione ma@tk aggiunta di
reagenti specifici e contemporanea miscelazionezzmmiscelatorg 120
a vomeri, a palette, coclee, o con macchina opesaw effettuata su
korral o all'interno diappositicasson
5) Maturazione nelle apposite aree e/o su cassoni 120

Individuazione delle aree in cui verranno effettuag¢ le operazioni di gestione
R/D, delle attrezzature e dei macchinari che potratero essere utilizzati per
I'esercizio di tali operazioni:

Area 1l A =100 mc peric.X non peric.X
Area 2 A =78 mc peric.X non peric.X
Area 3 A =215 mc peric.X non pericX
Area 3' A =80 mc peric. X non peric.X
Area 4 A =115 mc peric.X non peric.X
Area 5 A =115 mc peric. X non peric.
Area 6 A=112 mc peric. X non peric.
Area 7 A =78 mc peric. X non peric.
Area 8 A =100 m( peric. X non peric.
Area 9 A =495 m( peric. X non peric.
Area 11 A =135 m( peric. X non peric.
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Area 12 A =114 mc peric.X non pericX
Area 13 A =109 mqg pericX non pericX
Area 14 A=114 mq pericX non pericX
Area B A=83mq pericX non pericX
Area C A =109 mqg pericX non pericX
Area D A =110 mq pericX non pericX

Individuazione aree funzionali utilizzate per le sngole operazioni di stabilizzazione D9

Aree per il trattamento chimico fisico di stabilizzazione D9
da autorizzare in deroga (art.187 comma 2 Dlgs 152006 e smi.)
Operazioni effettuate Quantitativo max.
Aree . . . . B
Trattamento| (8/l€gati B—C, D.Igs. Modalita dello stoccaggio capacita Aree
152/2006 e smi) (m’) | (me) | (1)
1 A d  Susuperficie in CA impermeabilizzata interng capacita
Operazioni effettuate DS capannone A, sfuso ed in idonei contenitori|geometrica 206 100 154 | 154
2 - Su superficie in CA impermeabilizzata internd capacita
Operazioni effettuate DS capannone A, sfuso ed in idonei contenitori|geometrica 152 # 78 114 | 114
8 A Su superficie in CA impermeabilizzata internd capacita
Operazioni effettuate DS capannone A, sfuso ed in idonei contenitori [geometrica 244 # 100 183 | 183
12 - Su superficie in CA impermeabilizzata internd capacita
Operazioni effettuate DS capannone B, sfuso ed in idonei contenitori|geometrica 228 # 114 30 30
Aree Destinate al deposito preliminare rifiuti prenienti dai processi di stabilizzazione D9
Aee Quantitativo
Deposito RES DEE’ESSI/III:NA,\ALRS EPOSITO | pogalita dello stoccaggio cag?é:;a p;)ten2|ale LUEDS
Preliminare (m%) | (me)| ()
7 Deposito preliminare e controllo dei rifiy Superficie in CA capacit_él 28 | 128 | 128
prodotti in contenitori a perfetta tenuta di impermeabilizzata interno | geometrical
la Fagioli risulti come nuovo produttorgcapannone A oppure in conteni{ 128 mc
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti if Contenitori a perfetta tenuta s| capacita
11 contenitori a perfetta tenuta di cui la Fag|superficie in CA impermeabilizzg geometrica| 135 | 200 | 200
risulti come nuovo produtto esterno cagnnone / 200 mc
Aree Destinate anche al deposito preliminare rifiggrovenienti dai processi di stabilizzazione D9
1 Area utilizzata in caso di necessita, anche | Superficie in CA impermeabilizza| ~ capacita
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone A e in contenit{ geometrica | 100 154 | 154
evidenziandoli a mezzo etichettat anorma 206 ni
2 Area utilizzata in caso di necessita, anche F_Superficie in CA impermeabilizz_a Capacit'ét
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone A e in contenit{ geometrica| 78 114 | 114
evidenziandoli a mezzo etichettat anorma 152 nt
Area utilizzata in caso di necessita, anche | Superficie in CA impermeabilizza| ~ capacita
3 Deposito pre”minare dei rifiuti prodotti’ internocapannone A e in contenit{ geometrica 215 372 372
evidenziandoli a mezzo etichettatura anorma 496 ni
6 Area utilizzata in caso di necessita, anche | Superficie in CA impermeabilizzal ~ capacita
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone A e in contenit¢ geometrica | 248 372 | 372
evidenziandoli a mezzo etichettat anorma 496 ni
8 Area utilizzata in caso di necessita, anche g Superficie in CA impermeabilizzal ~ capacita
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone A e in contenit geometrica | 112 183 | 183
evidenziandoli a mezzo etichettat anorma 282 n?
12 Area utilizzata in caso di necessita, anche g Superficie in CA impermeabilizzal  capacita
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone B e in contenity geometrica| 114 50 50
evidenziandoli a mezzo etichettat anorma 228 nt
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Area utilizzata in caso di necessita, anche [ Superficie in CA impermeabilizzal ~ capacita
13 Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone B e in contenity geometrica| 109 50 50
evidenziandoli a mezzo etichettal anorma 218 n
Area utilizzata in caso di necessita, anche || Superficie in CA impermeabilizzal ~capacita
14 Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone B e in contenity geometrica| 114 50 50
evidenziandoli a mezzo etichettatura anorma 228 i
Area utilizzata in caso di necessita, anche | Superficie in CA impermeabilizzata capacita
B Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |Ntérocapannone A e in contenit geometrica| g 170 | 170
evidenziandoli a mezzo etichettatura anorma 166 ni
Area utilizzata in caso di necessita, anche | Superficie in CA impermeabilizzata capacita
C Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, |internocapannone A e in contenit¢ geometiica| 109 | 218 | 218
evidenziandoli a mezzo etichettatura anorma 218 n?

Si riporta un diagramma di flusso relativo al trattamento D9 di stabilizzazione/solidificazione/
miscelazione e relativi rifiuti prodotti e destinaione rifiuti ottenuti

-

Trattamento Stabilizzazione/solidificazione/

Deposito La fase di stabilizzazione diminuisce la

rifiuti da pericolosita del rifiuto
sottoporre a
trattamento
tecnologico

~ miscelazione D9 Aree 1-2-8-12

Potranno essere eseguite una o piu
operazioni propedeutiche e/o preliminari e
verranno aggiunti additivi vari ai fini della
D15 stabilizzazione/solidificazione del rifiuto

attraverso la conversione dei contaminanti
nella loro forma meno solubile,meno mobile
€ meno tossica.

La fase di solidificazione trasforma il rifiuto
stesso in un materiale solido ad alta integrita
strutturale, diminuendo anche la mobilita

J degli inquinanti e quindi la loro possibile

D9

dispersione nell'ambiente.

- /

-

Rifiuti prodotti

EER (Vedi tabella 3
Destinazioni
successive

Da Dl aD12
Da R1aR12

nel rispetto delle

prescrizioni degli
impianti di
destinazione

~

Eventuali Additivi Aggiunti

1. Segatura- Utilizzata per il fissaggio del liquid libero
2. Calce - utilizzata come modificatore del pH
3.Argille —Utilizzata sia per il fissaggio del ligudo libero che come legante

4. Gesso - anch’esso utilizzato per il fissaggieidiquidi liberi

5. materiali tufacei (pozzolana) 6. Vermiculite 7Solfuri 8. Silicati 9. Cemento 10. Carboni attiviper il controllo degli odori

11. Superlite 12. Fosforo 13 CMC

14. Rifiuti aventi caratteristiche simili ai vari reagenti (Ceneri, polveri da abbattimento fumi ed gni possibile rifiuto recuperabile in

sostituzione di materie prime

15 Segatura- Utilizzata per il fissaggio del liquid libero 16. Carboni attivi per il controllo degli odori

17. Superlite 18. Acido solforico per controllo pH 19. Acido cloridrico per controllo pH , 20 Acidofosforico per controllo pH

21. Solfato ferroso 22. ipoclorito di sodio

23. Rifiuti costituiti da: solfato ferroso, solfito, bisolfito, metabisolfito di sodio, soda causticazalce idrata, bentonite.

24. Acque
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Finalita dell’'operazione

Le operazioni preliminari effettuate all’'internoldexttamento tecnologico avverranno in zone sotto
aspirazione, nel Korral delle aree 1 — 2 — 8 - dlPinterno del capannone per cui il rischio di
contaminazione dell’ambiente circostante risultanatica ridotto se non assente.

Il trattamento tecnologico all'interno del qualei@mpresa anche la mescolazione/miscelazione di
rifiuti sulla base delle possibili destinazioni (Discarica, impianto di trattamento R5 miniera D12
miniera, incenerimento D10, recupero combustibilg, Romporta la diminuzione della durata del
deposito preliminare e il numero di trasporti datfiare, diminuendo la probabilita di incidentiei

al trasporto e I'inquinamento atmosferico derivatddo stesso il recupero energetico, la riduzione
del consumo di materie prime per la ripiena di eraidi sale e quindi anche nel caso che tale
operazione venga classificata con D12 comportaomtributo migliorativo in termini di recupero
finale dei rifiuti .

Si produce un rifiuto pit omogeneo con una limitaigrazione degli elementi inquinanti e rispettoso
in generale dei test di cessione e quindi piu fiaeiite smaltibile negli impianti autorizzati finali.

Si precisa che nella documentazione allegata pi@sera supporto delle nuove richieste di
integrazione di alcune operazioni sono statecatditutte le informazioni come previsto dall’ art.
208, comma 11, del D. Lgs 152/2006 e smi ai finircdgpetto di quanto previsto dall’art. 178.
Relativamente alla richiesta di poter effettuareniacelazione in deroga al comma 1 all’art. 187,
nella documentazione allegata sono state fornite kel informazioni a supporto circa la valutazione
di quanto previsto dall’art.177 in cui viene evid&to che I'impatto negativo della gestione deutif
sulla salute e sull’'ambiente non risulta accresciut

Impatto idrico

Non ci sono interferenze con la matrice emissidnche, tutti gli eventuali liquidi utilizzati o pdotti
saranno contenuti all'interno del sistema di tratato.

Impatto acustico

L'impatto acustico verra controllato come di normalovra rispondere alle normative di legge.
Verranno effettuate misurazioni come da normativagte ed ogni qualvolta si rendera necessario.
Per quanto riguarda lI'impatto acustico in ogni casa verranno generate emissioni acustiche superior
guelle valutate dalla relazione sul rumore.

Impatto aria

Le lavorazioni verranno effettuate solo in zoneirasp tramite linee fisse e localizzate pertanto le
eventuali emissioni saranno abbattute attraverpaamt di abbattimento specifici (Impianti E1 - E2)

Il lay out del processo di trattamento D9 vienecdé® nelle Tavole 6 -7 - 13 che vengono allegate.

Si allega inoltre un flow sheet 1.1 del processoigienale che permettera sia la verifica della
correttezza del processo operativo oltre che feraifazienda uno strumento per il controllo della
tracciabilita delle lavorazioni a mezzo dell'ordidelavorazione MPG 19.02. In tale diagramma di
flusso vengono anche indicati i processi da cujinano le emissioni.

Viene inoltre allegato 1.2 esempio di diagrammdluiso per specifiche operazioni che possono
comprendere una o piu operazioni elementari.

Per quanto riguarda il registro di carico e s@agsso verra costantemente aggiornato in funzione
delle informazioni riportate sul modulo di lavoi@ze MPG 19.01.

| rifiuti generati da tale operazione potranno essevviati a filiere di recupero e smaltimento nel
rispetto delle BAT APPLICABILI.

BAT APPLICABILI

11]2[3]4]5[8]9]10]11]12]13[14[17[18]19]21[22|23][24[40[41]52]53]
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