51PPC5.1- 5.3 D13 Dosaggio o miscelatura
Sostituisce scheda 6 marzo 2016 ed integraziorsei8&mbre 2016 del provvedimento unico 62/17

Operazione gia autorizzata e non modificata peguale si richiede I'eliminazione del divieto di eé$azione in
deroga e revisione operazione di miscelazione P&Bl'adeguamento alle nuove BAT ed aree.

IPPC 5.1 - 5.313 DOSAGGIO O MISCELATURA

RELAZIONE TECNICA

L'operazione di DOSAGGIO E MISCELATURA D13 potrasese effettuata tra:
* Rifiuti non pericolosi tra loro
» Rifiuti pericolosi aventi stesse caratteristichgericolo
» Rifiuti pericolosi in deroga all’art. 187 comma dnae previsto al comma 2

» Rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi in dega all’art. 187 comma 1 come previsto
al comma 2
In sintesi sono riconducibili a tale attivita dattamento, le operazione di dosaggio o miscelatiniiuti
non pericolosi, di rifiuti pericolosi ovvero di nifti pericolosi con rifiuti non pericolosi e voltal ottenere
un materiale (rifiuto) fisicamente omogeneo e caratteristiche chimiche idonee per essere avviato d
norma a successive operazione di trattamento@lestesso impianto o presso impianti terzi.

Sirichiede pertanto che tale operazione vengarizzata anche in deroga all’art. 187comma 1 come
previsto al comma 2 del D. Lgs 152/2006 e smi,releda:
+ “In deroga al comma 1, miscelazione D13 dei rifjpdiricolosi che non presentino la stessa carattieasti

pericolosita, tra loro, o con altri rifiuti, sosta® o materiali, pud essere autorizzata ai seaglicarticoli 208, 209
e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'artiool77, comma 4, e l'impatto negativo della gestidei rifiuti sulla
salute umana e sull’'ambiente non risulti accresciuto;

b) I'operazione di miscelazione D13 sia effettuddaun ente o da un'impresa che ha ottenuto twremzazione ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c¢) l'operazione di miscelazione D13 sia conforaile migliori tecniche disponibili di cui alltéicoli 183, comma
1, lettera nn).”

L'operazione di miscelazione sara conforme allgliori tecniche disponibili di cuall'articolo
183, comma 1, lettera nn).

La gestione dei rifiuti verra effettuata conformerteeai principi di precauzione, secondo criteri
di efficacia,efficienza, economicita, trasparenza, fattibilgéartica ed economica, nonché rispetto
delle norme vigenti in materia di partecipaziortd accesso alle informazioambientali.

| rifiuti verranno sottoposti a miscelazione comse&fuito:

1. Nel caso di singole partite che per essere smaltigolarmente creerebbero un grande inquina-
mento ambientale sulla base al maggior numeraasporti da effettuare.

2. Nel caso che I'obiettivo della miscelazione sialfudi creare un prodotto omogeneo che non
crei maggiori emissioni durante le operazioni dseeiazione che nelle successive operazioni di
recupero/smaltimento presso gli impianti successivi

3. Verranno miscelati rifiuti che non possono essie&inati allo smaltimento in discarica a causa
del TOC e del DOC elevato e che pertanto dovrassere destinati a operazioni R1 e/o D10 in
funzione del loro potere calorifico.

4. Rifiuti che non possono essere destinati ad afiegazioni di trattamento.
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5. Nel caso la miscelazione dei rifiuti non presemtirischio maggiore (a causa della potenziale
incompatibilitd chimica di alcuni componenti) e pelominare le opportunita di riciclaggio.

6. Inoltre &€ da tenere presente che spesso per dipiondi precauzione, il produttore del rifiuto o
il consulente aziendale, attribuiscono carattetgtidi pericolo non presenti e pertanto questo
porta a dover gestire rifiuti da inviare ai sucoasspianti finali, con il rischio che vengano
respinti.

7. Si precisa inoltre che spesso un rifiuto classificaon lo stesso EER possiede caratteristiche di
pericolo differenti. Questo comporterebbe di dowsrere in stoccaggio quantitativi enormi di
rifiuti al fine di poter effettuare una miscelazeéper la preparazione di un carico completo su
rifiuti aventi le stesse caratteristiche di perical fine di evitare di fare innumerevoli traspai
strada con tutte le problematiche ambientali chestpucomporterebbe. Inoltre il rischio intrin-
seco nello stoccaggio verrebbe ad aumentare stoasa possibile effettuare la miscelazione tra
rifiuti compatibili.

Il processo di miscelazione dara luogo ad un mmigthento/modifica delle caratteristiche chimidieé
rifiuto e tali modifiche verranno registrate suregistro di miscelazione sulla base dei moduladora-
zione.

Le operazioni di miscelazione verranno effettuateediante modalita operative che eviteranno
'incremento di emissioni inquinanti rispettoseqdianto previsto in merito alle BAT n° 2.

| processi di miscelazione comporteranno un coutoibmigliorativo in termini di recupero finale dei
rifiuti in miscela in conformita con i principi egerali del BREF di settore (Punto 2.1.4).

| rifiuti, una volta prodotti alla fonte dal prodate originario del rifiuto, dovrebbero in lineaghncipio
essere tenuti separati dagli altri rifiuti. Le @gidi cio sono che il riutilizzo / recupero di $lsi omogenei

e generalmente piu facile di quello per flussi cosip. In determinate condizioni, tuttavia, i diser
flussi di rifiuti miscelati possono essere trattalirettanto bene, o talvolta anche meglio se sono
compositi.

A causa della natura eterogenea dei rifiuti, lacelezione (blending o mixing) sono necessarie nella
maggior parte delle operazioni di trattamento dieitr al fine di garantire un rifiuto omogeneastabile
ottenuto da tale operazione. Il termine "miscelael(blending) viene utilizzato piu per miscelaggiidi

che per solidi, a meno che non si mescoli un sohidm liquido o un solido con un solido ed in¢ako

si parla di mixing. Il termine "miscelazione"(Mixdh & usato piu per solidi e semi materiali solati (
esempio materiale pastoso).

Alcuni tipi di rifiuti richiedono una miscelazior(lending o mixing) preventiva prima del trattartten
Ad esempio, la concentrazione dei componenti dwitiripuo variare notevolmente a causa delle
differenze in entrata del rifiuto. Cio & particotente vero nella maggior parte degli impianti di
trattamento di rifiuti per conto di terzi. La misgeione puo controllare tali variazioni in un intalio
tale da non creare problemi alle prestazioni decgssi di trattamento successivi. Tuttavia, tale
operazione non deve essere confusa con la dil@ziproprio perché tale operazione e un requisito
tecnico dell'impianto della Vincenzo Fagioli srifele di garantire una materia prima (miscela fiuti)
omogenea e stabile e non tecniche per facilitacedttazione dei rifiuti dai successivi impianterP
esempio, (miscelazione di due solventi aventi @iwepotere calorifico per ottenere un prodotto
omogeneo per il trattamento di incenerimento apeco, di due fanghi aventi caratteristiche diditai
differenti effettuata al fine di avere una migli@®uttura geotecnica per I'abbancabilita in diszg
oppure la miscelazione di vari liquidi al fineattenere un rifiuto omogeneo da destinare akina¢hto
fisico chimico). La miscelazione inoltre potra baessere effettuata per combinare tanti picottliih

un lotto omogeneo, potra essere anche utilizeataidurre I'impatto degli odori durante la laamione

e lo stoccaggio.

| principi di base che regoleranno la miscelaziméing o blending) effettuata presso la Vincenzo
Fagioli srl sono i seguenti:
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* Non si dovra effettuare la miscelazione di sa&tache reagiscono fortemente tra loro (provocando
calore, fuoco, formazione di gas) o di sostanzéosse. La miscelazione non comportera maggiori
rischi per la salute umana o I'ambiente, né durboperazione di miscelazione stessa né durante |l
successivo processo di trattamento. Cio signifftey prima che i rifiuti siano miscelati, si valutese
'operazione stessa potra avvenire in sicurezzas@uvalutazione verra effettuata eseguendo test d
compatibilita prima di miscelare (mixing o blendjnqgr qualsiasi scopo per qualsiasi tipo di rificdane
previsto al punto 2.3.2.8 delle BAT.
* In caso di miscelazione, verra garantita la feduiita dei rifiuti pericolosi come previsto al pio
2.3.2.5 delle BAT oltre che dalle attuali normatitadiane.
Sono state valutate le conseguenze negativealtrtrento delle sostanze pericolose per I'ambiante
relazione alle emissioni nel suolo, nell'acqual'aré& o nelle sostanze residue e son state putieeld
idonee misure di contenimento. Tutte le operaziomiscelazione verranno effettuate sotto aspirezio
 Relativamente alla fase impiantisticasi precisa che verranno utilizzate attrezzaterelg maggior
parte mobili ad eccezione del sistema fisso digjemione e compattazione. Le attrezzature utilezzat
per miscelare (mixing o blending) rifiuti dipenden® principalmente dal grado di aggregazione
delle sostanze da miscelare, dal grado di omogedesiderato dalla miscelazione, dalla capacita di
miscelazione tra rifiuti e additivi da miscelardadle reazioni previste su base analitica oltreddie
possibili  prodotti di reazione risultanti dalla soelazione. Verranno utilizzati diversi tipi di
miscelatori (miscelatori a palette, a vomeri, miatmgi a coclea, ecc.). Tale operazione verra
effettuata sui rifiuti solidi, fangosi ed in pagelverosi su un’area delimitata da Korral nel caslte
aree 1-2-8 a mezzo dell’ausilio di un carrellovatere o di cassoni scarrabili che permettono lo
svuotamento del rifiuto su tale area, ed a mezamd benna mordente o miscelatrice, verranno
sottoposti a miscelazione. Si tiene a precisare difr@ante la miscelazione di eventuali rifiuti
polverosi, fermo restando il funzionamento deglpiamti di aspirazione, verra azionato il sistema di
nebulizzazione dell’'acqua al fine di contenere vpnéivamente la loro presenza nell’ambiente di
lavoro. | rifiuti liquidi verranno sottoposti a ntislazione in appositi reattori utilizzando una pamp
sia per il carico che il ricircolo che permetteaanhiscelazione, oppure la stessa potra avvenire a
mezzo di agitatori. Le attrezzature potenzialmemitezzabili sono riportate in tabella 2.

Per quanto riguarda le strumentazioni utilizzateipeontrollo dell’operazione la ditta si doterauho
strumento elettronico per il controllo del pH, I[i@RP, della temperatura e delle sostanze organich
volatili (COV), mentre le analisi finali verrannffettuate preso laboratori esterni.

Le strutture dedicate dell’opificio sono costitudalle aree 1-2-8-12, mentre per quanto riguarda le
possibili attrezzature utilizzabili sono tutte daehdicate in tabella 2.

Dall’operazione D13 si genera un rifiuto con VingerFagioli srl nuovo produttore. Sulla base di tale
definizione prevista il nuovo produttore sulla basguanto previsto glunto 1f) dell’art. 183 del D.
Lgs 152/2006 oltre che dalle analisi di caratterzazione e dalla classificazione il nuovo produttore
puo decidere di inviare il rifiuto ad operazionicdCR nel rispetto del principio di prevenzione pstwi
dalla normativa europea.

Le operazioni di miscelaziorntea rifiuti aventi anche stati fisici differenti verranno effettuate per
creare un rifiuto omogeneo da destinare principatmeallle seguenti operazioni di destinazione in
funzione dei parametri analitici dei rifiuti misedil e precisamente:

Discarica per rifiuti inerti D1

Discarica per rifiuti non pericolosi D1
Discarica per rifiuti pericolosi D1
Impianto di trattamento chimico fisico D9
Impianto di trattamento biologico D8
Deposito permanente D12
Termodistruzione D10

Recupero energetico R1
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sulla base delle destinazioni individuate negégéiti B e C alla parte quarta del D. Lgs 152/20861g
e di quanto previsto al punto fproduttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita produce rifiuti e il ggetto
al qualesia giuridicamente riferibile detta produzione (grdtore iniziale) o chiunque effettaperazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazidime hanno modificatia natura o la composizione di detti rifiuti
(nuovo produttore).
Il processo di miscelazione potra produrre in fongi delle caratteristiche dei rifiuti miscelatfjuii
aventi i quattro stati fisici.
Si potranno avere diverse tipologie di miscelazione

1. miscelazione tra rifiuti liquidi
miscelazione tra rifiuti fangosi
miscelazione tra rifiuti solidi
miscelazione tra rifiuti polverosi
miscelazione tra rifiuti liquidi e rifiuti polveroper eliminazione della polverosita
6. miscelazione tra rifiuti solidi e rifiuti fangosi

akrowpd

Le operazioni di miscelazione tra rifiuti liquidopanno avvenire in serbatoi, IBC, reattori, metBan
utilizzo di pompe ed avverranno sempre in aree Z1—8 - 12) sottoposte ad aspirazione.
Le operazioni di miscelazione tra rifiuti solidiigosi avverranno in appositi contenitori/casse,uopp
nelle aree 1-2-8-12 a mezzo di miscelatore a vqroariiscelatore a palette o a coclea oppure medliant
benna miscelatrice alimentando gradatamente tirdfia miscelare. Durante la miscelazione effettuata
nei Korral con benna miscelatrice, ai fini del gotib di eventuali sviluppo di polveri, verra usaino
sistema di nebulizzazione di acqua sull'intera aieniscelazione al fine di un primo abbattimedétie
polveri, rispetto al sistema di captazione ed #bbanto.
Le operazioni di miscelazione tra rifiuti polverogerranno effettuate nelle aree 1-2-8-12 a mezzo
alimentazione diretta, a mezzo di sistemi chiggi@S O SVUOTA BIG BAQ, delle specifiche attrezzature
di miscelazione.
Le operazioni di miscelazione dei rifiuti polveragin i rifiuti liquidi ai fini della eliminazione ella
polverosita avverranno sempre a mezzo alimentazionesistemi chiusi delle specifiche attrezzature d
miscelazione.
La miscelazione tra rifiuti aventi stato fisicofdifente, non vietata dall’art.187 avverra adottandte
le precauzioni necessarie sia di sicurezza ch@odamentali nel rispetto di quanto previsto dsiesna
di gestione integrato. Nel caso di miscelazionaitraolido ed un liquido, essa avverra preparamio n
Korral il rifiuto solido ed alimentando con una poani rifiuti liquidi fino ad avere una fase fangasa
fini della miscelazione. La miscelazione di rifiggolverosi con liquidi avverra mediante utilizzo di
sistemi chiusi nelle aree. La miscelazione ditifsolidi con rifiuti fangosi avverra svuotando tairral
i vari rifiuti solidi e fangosi ed alimentando uifiuto liquido al fine di ottenere un rifiuto fango e la
miscelazione avverra mediante benna miscelatrioebehna mordente. Terminata I'operazione di
dosaggio o miscelazione, verra prelevato un cangpian sottoposto ad analisi per il riscontro dei
parametri chimico fisici verificati durante le pedi miscelazionePer quanto riguarda i gruppi di
rifiuti  da sottoporre a miscelazione si tiene a precisheela miscelazione avverra tenendo presente le
destinazioni finali dei rifiuti da D1 a D12 e da R1R12 ed in particolare:

- Discarica D1-D5- D12 discarica /discarica sotterraga

- Impianto di trattamentoD9

- Impianto di termodistruzione D10 e ove possibile adnpianti di recupero energetico R1

Per quanto riguarda i parametri delle sostanzeimamt presenti si precisa che la miscelazionelper

destinazione D1 dovra rispettare i parametri pteded D.lgs. 3 settembre 2010 a seconda delladipa

di discarica per inerti, discarica per rifiuti nparicolosi, discarica per rifiuti pericolosi.

La destinazione D9 verra utilizzata per quei rifiche per svariati motivi necessitano di ulteriori

trattamenti dopo la miscelazione.

Le destinazioni D10 ed R1 vengono usate generaémaat tutti igruppi di rifiuti  miscelati ottenuti
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anche da rifiuti aventi stati fisici differenti odt che aventi in genere un TOC maggiore del 6% in
conformita a quanto previsto dalle BAT come da Tlab®di seguito riportata.

Tabella A

Tipo di combustibile da pre-
parare

Tipi di rifiuti

Esempi vari tipologie rifiuti che possono essere ilizzati
nella preparazione del combustibile

Combustibile
solido da rifiuti

Rifiuti pastosi (prin
cipalmente da rifiut
pericolosi)

Solventi ad alta viscosita, fanghi oleosi, residiuistillazione, fanghi prove
nienti dal trattamento di fanghi industriali (inditie meccanica, industria ¢

mica, industria farmaceutica, ecc.), Fanghi di icere vernice, fanghi di int

chiostro, poliolo, colle, resine, grasso e graaii rifiuti pastosi

h

Rifiuti di polvere
(principalmente da
rifiuti pericolosi)

Nero carbone, toner in polvere, vernici, esaurito
catalizzatori, tensioattivi, altre polveri

Rifiuti solidi (princi-
palmente da rifiuti
pericolosi)

Polimeri inquinati, segatura impregnata, fanghi

da trattamento delle acque reflue, resine, veroale, carbone attivo esal
rito, suoli inquinati, fanghi di idrocarburi, asbenti inquinati, residui orga
nici delle industrie chimiche e farmaceutiche, iftdggi di plastica usati,
legni di scarto, altri rifiuti solidi

Rifiuti liquidi che

non lo sono adatto
per preparazione d
combustibile liquidg
di scarto (principal-
mente da rifiuti per

Liquidi con rischio di polimerizzazione

Rifiuti solidi non pe
ricolosi

Rifiuti solidi domestici e commerciali,

rifiuti di imballaggio, legno, carta, cartone, smatdi cartone se no
adatti al riciclaggio (02, 03, 15, 17, 19, 20),

tessuti, fibre (04, 15, 19, 20),

plastica (02, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 20),

altri materiali (08, 09, 15, 16, 19),

frazioni ad alto potere calorifico da rifiuti misticcolti (17, 19, 20),
rifiuti di costruzione e demolizione, frazioni segte da fonti di RSU
singoli flussi di rifiuti commerciali e industriali

Miscela di combustibili liquidi

Carburante da rifiu
liquidi organici

Solventi, xileni, toluene, spirito bianco, acetone,
solventi detergenti e sgrassanti, residui di petroésidui di distilla-
zione, prodotti liquidi organici fuori specificali @on lubrificanti

Combustibili liquidi ottenuti a
mezzo fluidificazione

Carburante da rifiut
liquidi organici

Solventi usati, rifiuti organici pastosi (fanghiidchiostro, fanghi
di vernice, rifiuti adesivi, ecc.), Residui di aligfiuti polverulenti
come polvere di vernice, residui di filtrazionesideii di sintesi

chimica organica, olio e grasso, resine a scananicd esaurite,

residui di distillazione , rifiuti delle industrisosmetiche

La miscelazione non portera ad un cambiamento della pieolosita e pertanto un rifiuto pericoloso restera
sempre pericoloso, ma pud accadere che a cauaantdatielazione di alcuni rifiuti con caratterisgaotti pericolo
differenti, alcune caratteristiche di pericolo methiscela finale non risultino, sulla base delléesdainazioni
analitiche, a causa della diluizione che comunaeaperazione di miscelazione comporta. In ogro dagfiuto
verra smaltito come pericoloso.
| rifiuti solidi e fangosi che possono essere oggetto di miscelazione dati liduidi verranno sottoposti a tale
operazione nelle aree 1-2;8nediante svuotamento in tali aree e successivi@mmeediante |'utilizzo di
pompe che permetteranno il dosaggio in manierpgueionale alle prove di trattamento e se del caso
verranno effettuate delle piccole variazioni petaah. Durante tale aggiunta della fase liquida&eno
sottoposti a miscelazione mediante I'utilizzo deaifiche attrezzature impiantistiche. Verra utidita
macchina operatrice, munita di benna mordente eetagice, fino al raggiungimento della miscela
finale. Per quanto riguarda invece i materiali pobsi, essi verranno sottoposti ad operazioni di
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miscelazione con rifiuti liquidi nelle aree 1-2-&;lalimentando il rifiuto polveroso a mezzo cocia
miscelatore, mentre contemporaneamente verranatiata all'interno del miscelatore i rifiuti in fas
liquida nelle proporzione stabilite durante ley@reliminari, al fine di ottenere il prodotto dile.

| test preliminari dovranno portare ad una valutazione sulla fattibilita o metell'operazione di
miscelazione. In funzione delle ipotizzalkastinazione finalestabilita sulla base caratteristiche chimico
fisiche del rifiuto che in base alle schede detseeito di sicurezza oltre all’eventuale campionguasito
prima dell'omologa verranno effettuate dei testdscelazione che daranno riscontro sulla fattédiel
progetto ipotizzato, in base a parametri del tiponiscibilita con rifiuti liquidi acquosi, rifiutliquidi
oleosi, possibili separazione di fase, reazionlevite di polimerizzazioni e sulla base di tali ostri
verra stabilita |a fattibilitd dell'operazione disoelazione.

Preventivamente alla valutazione circa I'operazidnmiscelazione verra eseguita una valutazione
circa la compatibilita dei rifiuti che potrebbero essere oggetto di miesiene, ed in particolare non
verranno miscelati rifiuti:

esplosivi, munizioni ed armi

materiali infettivi

sostanze ossidanti (perclorati, perossidi etc.)

sostanze reattive all’acqua (ad es. Classe UN 4.3)

sostanze autoriscaldanti e/o piroforiche (ad essd UN 4.2)

materiali estremamente odorigeni

rifiuti caratterizzati da HP2

rifiuti costituiti da perossidi

rifiuti con HP9 infettivi

Le prove di trattamento preliminari sono effettuate nelle aree 1-2-8 e le precauzibeevengono prese sono
le normali precauzioni adottate in laboratorio, dsonormali DPI (guanti, occhiali, mascherina adsg al tipo
di inquinante presente, tuta in tyvech ove neceégsdion necessitano di comportamenti particoléainte le
piccole quantita gestite fermo restando come detpyecedenza I'uso dei DPI specifici. Per quaigoarda le
prove esse sono prove di campo e non vengono aedezature particolari a parte un normale MIXER le
operazioni di miscelazione.

Per quanto riguarda i rifiuti in uscita dal processo di trattamento le proprietd che determinano se un
combustibile specifico pud essere inviato in unianfo di combustione, esse derivano dalla sua ceinipoe
chimica e proprieta fisiche. Per essere utilizzaime combustibile, il rifiuto prodotto deve soddie i requisiti
degli impianti finali. 1l trattamento tecnologiguo essere costituito da un insieme di processciche che
possono essere applicate a seconda del tipoudi déi sottoporre a trattamento e che vengonoguisedescritte.
Per quanto riguarda i rifiuti non combustibilitidttamento interessera tutti i rifiuti che in geavranno un
valore di TOC organico al massimo pari al 6%. cbiggmno essere inviati di norma in impianti D1 - D512.

Non verranno effettuate operazioni che porterarthotegenere un rifiuto liquido partendo da un tidiu
secco.
In funzione dello stato fisico verranno impiegatyrante il processo di miscelazionesistemi di
controllo del pH ai fini della verifica dell’alcalinita ccalita della miscela, della temperatura ai fini del
controllo di reazioni esotermiche e dellORP pé&quidi, oltre che il controllo dello sviluppo an@io
di COV causa eventuali reazioni non verificatesiatite le prove di miscelazione, relativamente ai
controlli interni, mentre per quanto riguarda ihtwllo dei parametri esterni individuati sulla batelle
singole prescrizioni degli impianti, esso verréetifiato mediante controllo analitico presso lalmirat
esterni delle caratteristiche chimico fisiche tignti che in ogni caso dovranno essere miglioraéive
livello di omogeneita del rifiuto prodotto.
Per quanto riguarda le caratteristiche miglioratvemferite alle varie miscelazioni, si precisa t¢he
miscelazione portera principalmente ad ottenergfiuo omogeneo, riduzione di soste prolungate pe
le piccole partite di rifiuti, diminuzione dei tqacrti, aumento della quantita trasportata per sangoita
di trasporto e come conseguenza un minor inquintoraa CQ dovuto al traffico veicolare.
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Dalle operazioni di miscelazione, si otterranncclicamente alcuni rifiuti derivanti dalla pulizieed
fondami contenuti sul fondo dei serbatoi e deBIC, e dei reattori e che in alcuni casi puo rappntare
anche il 30/50% del volume).

Non vengono prodotte nuove emissioni rispetto dlgautorizzare ne vengono modificati gli altri
processi approvati.

Non vengono modificate le attrezzature utilizzate) vengono modificati gli additivi utilizzati, mgono
rimodulate le aree utilizzate, pertanto ai finuda maggiore comprensione si riallega la Tabeltetatie
le attrezzature.

Tutti i rifiuti prodotti dall'operazione di dosagge miscelatura verranno inviati presso gli impgiénali
secondo le prescrizioni previste sia dalle norneatialiane che dalle prescrizioni degli impiantiezs
(vedi esempi allegati) nel caso di rifiuti destiratincenerimento o nel rispetto nel caso di myresso
altre destinazioni

Per poter procedere alle operazioni sopra desci#iiita pertanto necessario che tali operaziamios
autorizzate e pertanto vengono di seguito inditaite le informazioni in base di quanto previsto al
comma 11 dell'articolo 208 al fine della valutazowrirca la garanzia dell’attuazione dei principcui
all’art.178. Questo al fine di poter individuaes dondizioni e le prescrizioni necessarie da ireer
nell'autorizzazione anche per l'operazione di migziene, in deroga al divieto di miscelazione
dell'articolo 187 comma 1, del D.lgs 152/2006 e, stoime previsto al comma 2 dello stesso articolo.

a) | codici in ingressq per i quali si richiede autorizzazione sono rigtinell’allegatol9 Elenco generale EER.

Si precisa che ai rifiuti in uscita prodotti dafferazione di Dosaggio o miscelatura D13, verra
assegnato il codice EER come nuovo produttore shélae di analisi di caratterizzazione e

classificazionee verranno inviati alle operazioni individuate \pste alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e
smi.

b) Il sito e stato gia oggetto di VIA che ha valutptsitivamente anche tale operazione, anche se poi
non approvata a livello di AlA stante la mancanialdune informazioni.

Vengono riportate nellfabella 2 le attrezzature fisse e mobili impiegate e viene anodecata la
potenzialita di lavorazione.

TABELLA 2
Sigla Macchina Macchina Operazione Potenza | Potenmahta .
avorazione/carico
M2 Miscelatort D13 55 KW 30 n¥h
potenza motore: 75 cv
. : n° 2 motori- tramoggia di 3-5t/h
M4 Trituratore .Sa.tl””d 2RISITS| g3 carico: 1.300 I 30-50 t/g
similare - p.s. di riferimento medio: 9.000-15.000 t/a
0,8 kg/dmi
M5 Coclet D13 15-22 20- 40 m3/t
M10 Silos polver D13 - 30 tont
M11 Serbatoi peliquidi D13 - 30 tont
N1 Macchina operatrice/rag D13 97-128kW 50-100 t/t
N14 IBC cass D13 N Volumedala?2?
Max 2 Reattori 3-6 t/h
R1-R2 D13 2-5 Kw 30/60 t/g
9.000- 18.000 t/i
Carrelli elevatori Motore trazione 20 kW
N16-N17 D13 Motore sollevamento 25 kW 25
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N20 Svuotasaccl! D13 NA 10 t/r

N18 Bob Ca D13 20-30 kW 45C-500 K¢

N21 Miscelatort D13 15-22 40 m3h

N22 Cocles D13 3,5-10 variabile

N23 Tramoggit D13 NA NA

N24 Attrezzature mo_bili secondo D13 NA NA
necessit

N29 Contenitore ribaltabile D13 NA 1 ton

mulettc

N30 Transpallet D13

N31 Pesa a ponte

N32 Aspirapolvere NA 100t

N34 Nastri trasportato

N33 Attrezzature uffici D13 - -

N19 Piastra Magnetica Torri D13 Fino a 3500 GAUSS Variabi!e in fu.nzione del

materiale (stimal0 t/

M1 Svuota sacchi WAM mobi D13 15-22 40 m3/t

N8

N9 Al massimo si utilizzerann

N10 n° 3 contenitori tra IBC e D13 NN Volumeda2a7,5 n

N11 Reattori

N12

N15

N17 CONTENITORI /CASSE D13 NN Volumedala2th

N18

Pompe centrifughe e/o a

Pi membrana Atex o a D13 Da2a 10 kw Da 18 a 60 r#ih
ingranagc

El Impianto di abbattimen D13 31,6 kW Portata 15.000 3

E2 Impianto di abbattimen D13 7,5kW Portati: 5.400m3

E3 Impianto diabbattiment D13 - -

AV Attrezzature vari D13 - -

Relativamente ai quantitativi massimi potenzialregnattabili si rappresenta che la:

Quantita max. giornaliera dell’operazione di gestioe:

Potenzialita impiantistica dell’operazione D13 gi#orizzata € pari a 200 t/g per i rifiuti soled20 t/g
per i rifiuti liquidi

c) | tipi di rifiuti che verranno sottoposti a trattento saranno di natura pericolosa e non periaolos
Relativamente alle misure precauzionali e di szzaeadottate, si precisa che l'installazione satate

di due impianti di aspirazione per abbattimentdedemissioni, un impianto di allarme, un impianto
antincendio, un impianto di rilevamento fumi, imeltl sistema di gestione ISO 9001 — ISO 14001G- IS
45001 dovrebbero aiutare a garantire una buonagessia a livello precauzionale che di sicurezza,
oltre che di salute dei lavoratori. Sono inoltrateststipulate assicurazioni RAA — RCO — RCT -
INCENDIO.

Tutti gli operatori sono addestrati e formati innigga continua su tutte le problematiche inerelhdi a
gestione dei rifiuti e durante le fasi di lavoramoove non sia possibile eliminare il pericoloatérso
sistemi di protezione collettiva verranno dotaiiddnei DPI

d) L'impianto e localizzato in contrada Ete, lunga@yinciale 87 a circa 7 Km dal casello autostradale
Fermo-Porto San Giorgio.

e) | rifiuti in arrivo verranno stoccati in apposiaéeee, in modo tale da poter essere verificati aitter
prima di effettuare I'eventuale triturazione e laiceessiva operazione di DOSAGGIO O
MISCELATURA D13. Una volta verificati e cerniti, rifiuti sottoposti a tali operazione preliminari,
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verranno successivamente sottoposti a trattametd@mo nelle apposite aree di lavorazioni a mezzo
delle operazione dDOSAGGIO O MISCELATURA D13 al fine di ottenere un flusso di rifiuti con
caratteristiche fisico chimiche idonee per l'invia@ recupero o allo smaltimento verso altri imgian
autorizzati.

La necessita delle operazione preliminari di cafmeérifica triturazione hanno lo scopo di caratizaie
in maniera corretta il rifiuto e di perseguire aggiungimento degli obiettivi previsti dalla Dinet
Europea 200/98/CE circa la gerarchia delle opengzd gestione rifiuti.

La susseguente operazione di DOSAGGIO O MISCELATUBRES, blending nel caso di liquidi e
mixing nel caso di solidi sono necessarie per gaeanna materia (rifiuti) omogenea e stabilefira

di conferirla allimpianto finale secondo le loroescrizioni, che sono obbligatorie oltre che spelcd
per ogni singola installazione finale come da eseiggati.

La miscela finale prodottadall’operazione di DOSAGGIO O MISCELATURA D13 candici EER
attribuiti come di seguito indicato nel diagrammiafldsso e in tabella 3 verra classificato e
caratterizzato a mezzo analisi che permetteranmetierminazione della caratteristiche da attribuire
alla miscela. E’ sottinteso che il DOSAGGIO O MISGHURA D13, comportando anche una
diluizione potrebbe comportare la perdita di uaeatteristica di pericolo, stante la diminuziondade
concentrazione degli inquinanti, ma anche in tabaérifiuto avra un codice EER pericoloso. In ogn
caso comungue i rifiuti prodotti dall’operazione uliscelatura non potranno essere inviati ad
operazione finali aventi un grado inferiore di pmbne dellambiente, e nello specifico se i rifiut
originali erano destinati ad incenerimento, iluit prodotto dovra essere destinato allo stessammod
all'incenerimento.

Al fine della tracciabilita dell'operazione di DO&ASIO O MISCELATURA D13 essa verra riportata
su un modulo di lavorazione che a sua volta vép@tato sul registro di carico e scarico.

E chiaro quindi che essa va applicata a tuttepleldgie di rifiuti pericolosi e non pericolosi ogni
gualvolta se ne ravvisi la necessita, come detforéicedenza al fine della preparazione di un dfiut
omogeneo per gli impianti di trattamento che efii@tio operazione da D1 a D12.

Per la definizione di DOSAGGIO O MISCELATURA D13,&considerato come riferimento quanto
previsto dalle BAT ai capitoli: 1 - 2 - 3 -4 - 5— 8, del BREF.

Le operazioni di DOSAGGIO O MISCELATURA D13 verrameffettuate solo dopo aver verificato
che la MISCELAZIONE non dia luogo a reazioni inaafifbili.

Non verranno comunque miscelati rifiuti che possaawoorigine a sviluppo di:

* gas tossici o0 molesti non gestibili con gli impiatitaspirazione

* reazioni esotermiche non controllabili

* polimerizzazione violente ed incontrollate o chesgmo sviluppare gas che a contatto con

I'aria possono.

I DOSAGGIO O MISCELATURA D13 verranno effettuatdattando procedure atte a garantire la
trasparenza delle operazioni eseguite, mediantesetpmoduli di lavorazione che verranno riportati
sul registro di carico e scarico allo stesso magldatrmulari.
Non verranno effettuate operazione che attravéopetazione D13 tra rifiuti con lo stesso o diverso
codice EER o con altri materiali, al solo fineeindere i rifiuti compatibili allo smaltimento instiarica
a mezzo diluizione.
Le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto saranno conferite di norma a soggetti autorizzati per
lo smaltimento finale escludendo ulteriori passaggiad impianti che non siano impianti di
smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'alleg® alla parte 1V del D. Lgs. 152/06, fatto sallzo
conferimento della miscela ad impianti autorizzditoperazione D15, D14, D13 solo se strettamente

collegati ad un impianto di smaltimento finaleifiuti riportati all’allegato 19Elenco generale EER
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verranno sottoposti all’operazione di dosaggio saslatura sulla base delle analisi chimiche in
funzione delle destinazioni finali compatibili cainrifiuto ottenuto dall’operazione di dosaggio e
miscelatura, siano esse termodistruzione, impteattamento liquidi, discariche, miniere, ecc.

Nel caso in cui la miscela comprenda almeno uatdfpericoloso, il codice EER della miscela avente
la Vincenzo Fagioli srl come nuovo produttore awa EER pericoloso.

In funzione dell’'operazione e impianto di destimerranno effettuale miscelazioni che diano luogo a
miscele di rifiuti compatibili con il sito finaldi smaltimento.

| rifiuti oleosi recuperabili, in quanto soggettieadisposizioni del D.M. 392/1996 e secondo quanto
previsto dall’art. 216-bis comma 2 del D. Lgs. &6 e s.m.i.,, verranno gestiti in modo da
privilegiare le operazione di recupero di mateserispettano i parametri previsti nelle rispettadeelle
finalizzate al recupero secondo la normativa vigent

Nel caso di piccole partite ove il produttore argle del rifiuto non avra provveduto ad effetmiar
I'analisi chimica di caratterizzazione a causa’dieglVato costo analitico (piccole officine, eletita,
produttori agricoli ecc.), la ditta provvederaitito ed a stoccare separatamente tali tipologfanaldi
effettuare una verifica analitica complessiva umétay raggiunto un quantitativo minimo che ne
giustifichi il costo, altrimenti provvedera allo aitimento finale.

| rifiuti individuati nell'allegato Elenco 19. Eteo generale EER verranno sottoposti all’operazitine
DOSAGGIO E MISCELATURA D13 nel rispetto delle prodecompatibilita e secondo le prescrizioni
degli impianti finali creando un rifiuto piu 0 meomogeneo ma avente caratteristiche conformi ka al
autorizzazioni dello specifico impianto italiangresso impianti esteri.

La verifica della compatibilita e del controllo dglado di reattivita delle diverse tipologie diuio,
preliminarmente al DOSAGGIO E MISCELATURA D13 diiuti verra effettuata come di seguito

1) verifica delle analisi chimiche effettuate pretreamente prima dell’acquisizione del rifiuto
2) Valutazione tecnica circa la possibile reatlivit

3) prove di DOSAGGIO O MISCELATURA D13 su un cammacdi almeno 1 Kg per ogni tipologia
di rifiuto da miscelare al fine del controllo deleattivita

4) Controllo eventuali reazioni indesiderate efitugpo di gas inflammabili, 0 sostanze odorigene
non controllabili attraverso i sistemi di abbattimteg ecc

Se tutte le verifiche hanno dato esito positivef@ttua comunque una prova in piccolo su unagbécc
guantita al fine di un’ulteriore controllo e settuavviene come previsto si effettua il passaggexala.

In ogni caso la compatibilita sara garantita da serie di misure e prove di verifica al fine devare
gualsiasi effetto indesiderato e/o potenzialmeetécoloso, generato da possibili reazioni chirai(dd

es. polimerizzazione, sviluppo di gas nocivi, fea@ esotermica, decomposizione, cristallizzazione,
precipitazione) non controllabili durante la mis@bne, o I'esecuzione di altri trattamenti/operaei |
test di compatibilitd saranno basati sul rischbosiderando, per esempio, le proprieta pericolese d
rifiuti, i rischi posti dai rifiuti in termini di Eurezza del processo, sicurezza sul lavoro e impat
ambientale, nonché le informazioni fornite dai aenti detentori.

Le strumentazioni e le strutture dedicate allopenae € costituita da uno strumento elettronico di
controllo del pH del’lORP e della temperaturaretille verifiche analitiche finali. Le strutturedicate

al DOSAGGIO O MISCELATURA D13 dei rifiuti sono leree indicate nelle precedenti tabelle, ma
fondamentalmenteerranno utilizzate le aree 1 —2 -8 - 12

| sistemi di mitigazione connessi ai reattori di ®&GGIO O MISCELATURA D13, agli impianti per il
trasporto dei rifiuti ed all’aggiunta di reattivfiuti, non esistendo impianti fissi dedicati ah$porto dei
rifiuti né dei reagenti i fattori da tenere sottmtrollo possono essere rappresentati da evetuasioni
di polveri, vapori e di sversamenti durante i tayvaprimi verranno tenuti sotto controllo effeatudo le
operazione sotto aspirazione ed al coperto, menggtuali sversamenti verranno controllati a me#zo
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materiali assorbenti nel caso di piccoli quantitatmentre nel caso di sversamenti consistenti essi
verranno raccolti nei pozzetti interni e success®ate aspirati e stoccati nuovamente in appositi
contenitori. Sono state effettuate valutazioniesaitrici, suolo, aria al fine di avere a dispasizivalori

sul bianco da poter confrontare successivamemtigiti dell’attivita delle operazione di DOSAGGIO O
MISCELATURA D13.

Verra effettuata la bagnatura delle polveri conuacgebulizzata per ridurre le potenziali emissidini
polveri diffuse.

Relativamente al discorso reattori, essi verrarosyzmnati su aree munite di sistemi di conteniraent
verranno utilizzati su pavimentazione in soleitaadcestruzzo armato con rete elettrosaldata nzata
con fibre anti fessurazione. e telo di protezioneHDPE, eventuali emissioni non previste o non
desiderate verranno captate dagli impianti di agpne ed abbattimento E1 - E2. Verranno inoltre
applicate le BAT di settore come detto in precedenz

Le operazione D13 potranno riguardare rifiuti isfdiquida, fangosa, solida, polverosa. Per quanto
riguarda il controllo del processo, si precisa shiatta di operazione batch, per cui il contralke
processo avviene alla fine dello stesso, fermanekt il controllo eventuale dei parametri del pH e
della temperatura, oltre al controllo dello svolgimo come avvenuto dalle prove di miscelazione ed
in ultimo a mezzo di analisi di caratterizzaziongassificazione finale.

Infatti avendo effettuato la valutazione tecnigaaila fattibilita del DOSAGGIO O MISCELATURA
D13, le prove di trattamento su un campione, I'artosa che resta da fare durante il passaggialdi sc

e verificare che non si verifichino situazioni aradennell’effettuare I'operazione su scala indusgria
Alla fine del processo si effettua il controllo dile per lotto che si concludera con un campionament
e relativa analisi per la verifica finale.

Successivamente sulla base del responso finaleecttiedocumentato attraverso I'analisi, si procader
all'invio presso impianti di recupero da R1 a Rlingianti di recupero da D1 a D12 sia nel rispetto
della gerarchia dei rifiuti come previsto dallamativa europea che nel rispetto delle prescrizabsii

vari impianti di destinazione nel caso di impiagsteri o delle specifiche prescrizioni normative di
settore nel caso di impianti italiani.

La gestione dell’operazione D13 inerente rifiuti diverso stato fisico, individuata con il termine
blending per I'operazione di tra rifiuti liquidicon il termine mixing per rifiuti aventi statsiio solido

0 semisolidocome sappiamo rappresenta una necessita per patlare omogenea la concentrazione
degli inquinanti, oppure 'omogeneizzazione dipmere calorifico e questo fatto agevolera gli iampi
nella successiva gestione del rifiuto prodottdatinalcune tipologie di rifiuti che dovrebberndare in
discarica non potrebbero esservi conferite se oo drattamento, infatti un rifiuto polveroso namop
essere in genere conferito in discarica e questioeldi evitare la dispersione nell’ambiente, ntne
miscelandolo con un rifiuto liquido si ottiene vaggio di eliminare la polverosita e si rende padksib
smaltimento in discarica in maniera sfusa, evitdadbspersione di polveri. Relativamente alle nibala

di gestione, esse dovranno essere come sempraagdgerove preventive e solo successivamente si
fara il passaggio di scala, se le prove darannmores positivo. (Per fare un esempio, una polwdire
abbattimento fumi che non puo essere conferitsagwtrebbe essere sottoposta ad un’operazione D13
con un altro rifiuto liquido nei contenitori finolla sua completa umidificazione, svuotata
successivamente sullo stesso korral sotto aspir@azeo omogeneizzata per essere successivamente
conferita in discarica fermo restando il rispete@ garametri analitici). Tutte le lavorazioni vernm
gestite sempre a mezzo del modulo di lavorazion&MB.01 al fine di tenere tracciata la gestione e
successivamente verranno registrate sul registcardio e scarico.

Le lavorazioni che potrebbero generare emissiorsiaoqquelle in cui i rifiuti contengono
sostanze/inquinanti o con stato fisico polverogpielle che contengono sostanze/inquinanti con &leva
tensione di vapore e/o sostanze odorigene, esswereffettuate solo in aree sotto aspirazionéuti

che potranno essere trattati sono tutti quelligatlin Allegato 19. Elenco generale EER e gli inquinanti

che potranno essere trattati saranno tutti quedisaranno contenute nei rifiuti e verranno irciiaii
preventivamente sulla linee base delle analisi eenfornite dal produttore o da schede tecniche o

descrittive. Le lavorazioni da cui si potranno gane potenziali emissioni sono quelle relativefiatri
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contenuti, solventi, idrocarburi, polveri, ammaraasolfuri, HS, oltre a tutti gli altri inquinanti previsti
a livello dei vari punti di emissione, che verrarpreventivamente individuati in fase di omologg@ao
avere effettuato il sopralluogo presso i vari diierprelevato un campione rappresentativo, oppulla
base delle analisi chimiche fornite dal produttior@rima istanza e successivamente dopo le veefich
una volta arrivati in azienda.

| codici EER indicati nell'allegato IVElenco delle sostanze soggette alle disposiziomateria di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo Mmel Regolamento n. 850/2004/CE e s.m.i. (regolaonsm POPS)
verranno smaltiti secondo quanto previsto nellgdl® V Gestione dei rifiutiParte 1- Smaltimento e
recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2),di tale regolamento, relativo alla gestione diriéiliti.

Si tiene a precisare che la miscelazione di riftoth un contenuto POP (come definito dai regolament
di a Basilea e Stoccolma) al di sopra del limmteiiore previsto dal regolamento (CE) 850/20@h ¢
un altro rifiuto o materiale al solo scopo di gemeruna miscela con un contenuto di POP al di sletto
contenuto piu basso definito dai rispettivi regodautn per lo smaltimento in discarica non € in ogaso
consentita ai fini di abbassare la concentraziarialidsostanze inquinanti. | valori massimi di cen-
trazione per lo smaltimento in discarica dei rifcdntenenti POP sono quelli riportati in allegéy
DEL regolamento (CE) 850/2004.

Le misure di mitigazionel'impatto sulla componente ambientale acqua e meguenza sulle componenti suolo
e sottosuolo e costituita dalla soluzione progéttuadottata nella realizzazione dellpavimentazione
industriale. Risulta infatti che I'edifico su cuenranno svolte le varie attivita di stoccaggioattamento sara
dotato di un sistema volto a rendere minima laipdiga che si verifichino contaminazioni fra i reflui prodotti
e le acque di sottosuolo ed i terrenisidtema introdotto e costituito da una geomembiaparmeabilizzante
in PEAD interposta nella pavimentazione industriale, otdeun sistema fognario realizzato celementi in
HDPE, che consentiranno di eliminare ogni possibibatatto fra acqueeflue e le acque del sottosuolo nel
caso di un eventuale sversamento accidentale. Amghgquanto concerne le acque superficiali I'imfaé stato
dotato di un sistem&he rende minima la possibilita di contatto fraalegue chiare e le acque dei piazzali
esterni eventualmente contaminate. Al fine di egitile problematica il collettore chizeve le acque dei
piazzali di transito dei mezzi di conferimento, lenormalmenteollegato ad una vasca appositamente dedicata
(vasca di prima pioggia). A riempimen&wvvenuto, un sistema automatico chiude fisicamlentasca di prima
pioggia; le successive acque di seconda pioggia verranno cbawogrima in un sistema di fitodepurazione
e successivamente in un lagone di laminazioneadasciranno e verranno convogliate e scaricataagque
superficiali e precisamente nel fosso Vallonerdttamento delle acque di prima pioggia € rapptasema una
vasca incui le acque sono sottoposte ai trattamenti dilelidara (separatore di liquidi leggernarma UNI EN
858/1-2) e di dissabbiatura, aventi lo scopo diasse dal flusso dellacque oli, grassi, e materiale solido
minerale sottoforma di sabbie e pulviscolo. A vald trattamento le acque di prima pioggia sono oghate,
dopo adeguato periodo di decantazione nel colietietle acque di scarico collegogato al depuradet€IIP.
Tali interventi progettuali costituiscono delle oms di mitigazione che limitano i rischi dinfiltrazione nel
sottosuolo e nel circuito delle acque bianche @iiirprodotti 0 accidentalmente rilasciati nelle aree di lavoro e
quindi i rischi di inquinamento dei terremidelle acque sotterranee. Per quanto riguardaiksieni sonore delle
attrezzature di trasporto/movimentazione esse sarael tutto trascurabili dato che I'azienda mtiéra di
massima carrelli elevatori di tipo elettrico.

Relativamente all'impatto visivo sono stati messlimora diverse tipologie di essenze ed alberadfane di
mitigare I'impatto visivo ed altre ne verranno irapiate

f) Nel caso di chiusura dell’impianto, in caso di inmgumento l'area verra sottoposta al controllo
dell'inquinamento sia della falda che del suoloezmo di carotaggi comaglia di 40X40.

g) le garanzie finanziarie richieste, sono in essewverranno integrate ove necessario al momento
dell'avvio effettivo del rilascio della modifica ngostanziale.

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in@onita con quanto previsto al comma 12

La data di scadenza dell'attuale autorizzazionsesafa per il 19 marzo 2029

i) I limiti di emissione sono stati aggiornati cdintegrazione come da provvedimento 115 del
27/05/2019
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Sostituisce scheda 6 marzo 2016 ed integraziorsei8&mbre 2016 del provvedimento unico 62/17

Di seqguito si riporta la tabella 3 con indicati i EER uscenti dall'operazione di dosaggio o
miscelatura.

TABELLA 3

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

170203 Plastica

170401 Rame bronzo ottone

170402 Alluminio

170403 piombo

170404 Zinco

170405 ferro

170406 Stagno

170407 Metalli misti

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente dautfinon pericolosi
190204* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiutorigeloso
190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanzernicolose
190209* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanzerigelose

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodottiad trattamento meccanico dei rifiuti, diversi daelju
di cui alla vocel9 12 1.
191201 carta e cartone

191202 metalli ferrosi

1912 03 metalli non ferrosi

191204 plastica e gomma

19 12 05 Vetro

191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

XXXXXX Codice piu appropriato nel caso non ci siano cagiecifici tra i codici 19XXXX
XXXXXX | Codice prevalente

Si elencano alcuni gruppi e caratteristiche diquo indicative e non esaustive, previste perikzale di rifiuti
in uscita dall’'operazione di DOSAGGIO O MISCELATURB13, fermo restando che tali caratteristiche
verranno comunque individuate sulla base di andllishiche di caratterizzazione del rifiuto ottenuto

NN= NON PERICOLOSO
A= HP7-HP10-HP11

B = HP3-HP5-HP6-HP14

C = HP5-HP6-HP8-HP14

D = HP5-HP6-HP8-HP10-HP11-HP13-HP14-HP15
F = HP4-HP6-HP10-HP13-HP14

G = HP5-HP6-HP7-HP8-HP10-HP13-HP14

H = HP5-HP14

| =HP7 - HP14

L = HP5-HP8-HP10-HP14

M= HP3-HP5-HP6-HP7-HP8-HP14

N= HP3-HP5-HP6-HP7-HP10 HP14

O= HP5-HP6-HP14

P= HP5-HP6-HP7 - HP14
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Individuazione delle aree in cui verranno effettuag le operazioni di gestione R/D, oltre che le altre
operazioni autorizzate:

Area 1 A =100 mq peric.X non peric X
Area 2 A=78mg peric.X non pericX
Area 3 A=215mg peric.X non pericX
Area 3' A =80mg¢ peric X non pericX
Area 4 A=115m( peric.X non peric X
Area 5 A=115mgq peric. X non peric.
Area 6 A=11Zmgq peric. X __non peric.
Area 7 A=78mg peric. X non peric.
Area 8 A=100mg peric. X non peric.
Area 9 A =495 m( peric. X non peric.
Area 11 A =135 mc peric. X non peric.
Area 12 A =114 m( peric.X non pericX
Area 13 A =109 m( peric.X non pericX
Area 14 A=114 m( peric.X non peric X
Area B A=83mq pericX non pericX
Area C A =109 mq pericX non pericX
Aree per il trattamento chimico fisico DOSAGGIO O MISCELATURA D13
da autorizzare in deroga (art.187 comma 2 D.lgs 152006 e smi.)
Aree Operazione effettuate Modalita dello stoccaaaio capacita | Quantitativo max.
Trattamento| (allegati C, D.lgs. 152/2006 e smi) 99 Area m | (mo) | ()
. Su superficie in CA impermeabilizzata inte] C2Pacita
1 Operazione effettuate D13 capannone A, sfuso ed in idonei contenit gezoorgergma 103 | 154 | 154
. Su superficie in CA impermeabilizzata inte| ¢@Pacita
2 Operazione effettuate D13 capannone A, sfuso ed in idonei contenit gelo5r2er:;|ca 76 | 114 114
. Su superficie in CA impermeabilizzata inte] ¢2Pacita
8 Operazione effettuate D13 capannone A, sfuso ed in idonei contenit ge204r2erg|ca 122 183 183
L . . . capacita
12 Operazione effettuate D13 Su superficie in CA |mper.m¢.aabll|z.zata Inte geometricd 114 | 50 | 50
capannone B, sfuso ed in idonei contenit 228 113
Aree Destinate al deposito preliminarerifiuti provenienti dai processi di DOSAGGIOO
MISCELATURA D13
Aree capacita Quantitativo
Deposito MRlEE DEg;E\:ﬁUIENAAI\‘REEPOSITO Modalita dello stoccaggio P potenziale max.
Preliminare area 2
(m?) | (mo) | (B
Deposito preliminaree controllo dei rifiu|l Superficie in CA impermeabilizzats capacita
7 prodotti in contenitori a perfetta tenuta di ¢y interno capannone A oppure i geometrica 64 128 128
Fagioli risulti come nuovo produttore contenitori 12€ mc
Deposito preliminaredei rifiuti prodotti ir o .. .| capacita
1 contenitori a perfetta tenuta di cui la Fagggqtrﬁngfr:eaagﬁgsgg t:;';ﬁj‘gjﬁfo' geometrica| 137 200 200
risulti come nuovo produttore P P 200 mc
Aree Destinate anche al deposito preliminarerifiuti provenienti dai process di DOSAGGIOO
MISCELATURAD13
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizza] capacita
1 il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti geometrica 103] 154 154
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51PPC5.1- 5.3 D13 Dosaggio o miscelatura
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evidenziandoli a mezzo etichettatura  |internocapannone A e in contenit{ 206 ni
a normi
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizza] capacita
2 |l Deposito preliminaredei rifiuti prodotti internocapannone A e in contenit{ geometrica| 76 | 114 | 114
evidenziandoli a mezzo etichettatura a norm; 152 ni
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizzal capacita
il Deposito preliminaredei rifiuti prodotti internocapannone A e in contenit({ geometrica | 248 | 372 | 372
3 evidenziandoli a mezzo etichettatura a norm: 496 nd
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizzal capacita
6 il Deposito preliminaredei rifiuti prodotti internocapannone A e in contenit{ geometrica| 248 | 372 | 372
evidenziandoli a mezzo etichettatura a normi 496 ni
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizzal capacita
8 |l Deposito preliminaredei rifiuti prodottiinternocapannone A e in contenit{ geometrica| 122 | 183 | 183
evidenziandoli a mezzo etichettatura a normi 282 ni
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizzal capacita
12 |l Deposito preliminaredei rifiuti prodottilinterno capannone &in contenitor, geometrica| 114 | 50 | 50
evidenziandoli a mezzo etichettatura a norm: 228 nt
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizza] capacita
13 [l Deposito preliminaredei rifiuti prodottijinterno capannone &in contenitor geometrica| 109 | 50 | 50
evidenziandoli a mezzo etichettatura a norm; 218 nd
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizzal capacita
il Deposno prellmlnaredel rifiuti prodottl interno capannone 8 in contenitot| geometrica 114 50 50
14 levidenziandoli a mezzo etichettatura a norm; 228 nt
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizzal capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodofinternocapannone A e in contenit{ geometrica| 83 | 170 | 170
B evidenziandoli a mezzo etichettatura a normi 166 ni
Area utilizzata in caso di necessita, anch| Superficie in CA impermeabilizza] capacita
C il Deposito preliminare dei rifiuti prodofinternocapannone A e in contenit{ geometrica| 109 | 218 | 218
evidenziandoli a mezzo etichettatura a normi 218 ni

Siriporta un diagramma di flusso relativo al trattamento D13 operazione di dosaggio o miscelatura

D15 Deposito

Trattamento di dosaggio o

rifiuti da

miscelatura D13
Aree 1-2-8-12

sottoporre a
trattamento D13
di dosaggio e
miscelatura

Finalita dell'operazione

Potranno essere eseguite una 0
piul operazione propedeutiche
e/o comportamento ai fini
dell' operazione di Dosaggio o
miscelatura

Rifiuti prodotti EER (si
veda tabella 3)
Destinazioni successive da
D1aD12
Da R1aR12
Nel rispetto delle
prescrizioni degli impianti
di destinazione oltre a
impianti D13 collegati ad
impianti finali

Con le operazione di DOSAGGIO O MISCELATURA D13rglucono le soste prolungate di piccoli
quantitativi di rifiuti, sostanzialmente uguali f@malmente diversi per codici EER aventi comunque
identica destinazione di trattamento e/o di smatito, si diminuiscono i trasporti , per 'aumenio d
guantita trasportata unitariamente, si riducorripi di stoccaggio, si elimina I'eventuale confezirto

in discarica di rifiuti polverosi, si produce ufiiuto piu omogeneo e quindi piu facilmente geséial
livello di sicurezza negli impianti autorizzati &h.
Si migliora la struttura nel caso di conferimemaliscarica, si crea un rifiuto pit omogeneo nebcdi

conferimento presso impianti di

trattamento liquidi

Sulla base del raggiungimento di uno o piu obietliguelli sopra elencati, si puo affermare coriezza
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che tale operazione comportera un migliorament@a enbdifica delle caratteristiche, di viscosita,
omogeneita, controllo dei valori di PCI idonei génvio a termodistruzione come combustibile in
funzione delle prescrizioni degli impianti finatipsa che non sarebbe possibili se i rifiuti vemsse
conferiti i singolarmente presso gli impianti final

Impatto idrico
Non ci sono interferenze con la matrice emissidnche, tutti gli eventuali liquidi utilizzati o pdotti
saranno contenuti all'interno del sistema di tratato.

Impatto acustico

L'impatto acustico verra controllato come di norendovra rispondere alle normative di legge. Vercann
effettuate misurazioni come da normativa di legdeogni qualvolta si rendera necessaRer quanto
riguarda I'impatto acustico in ogni caso non ven@awgenerate emissioni acustiche superiori a quellgtate
dalla relazione sul rumore.

Impatto aria

Le operazione di DOSAGGIO O MISCELATURA D13 che netibero generare emissioni verranno
effettuate solo in zone aspirate tramite sistemifisisi che localizzati pertanto le eventuali eioisis
saranno abbattute attraverso impianti di abbattimspecifici (Impianti E1, E2).

Il lay out dell'operazione di dosaggio o miscelatid13 viene descritto nelle Tavole 6 -7 - 13 cbhagono
allegate.

Si allega inoltre un flow sheet 5.1 del processngienale che permettera sia la verifica dellaattezza

del processo operativo oltre che fornire all’azeendo strumento per il controllo della tracciahildelle
lavorazioni a mezzo dell’ordine di lavorazione MR&O02. In tale diagramma di flusso vengono anche
indicati i processi da cui originano le emissioni.

Viene inoltre allegato un esempio di diagrammaldsdo per specifiche operazioni che possono
comprendere una o piu operazioni elemerf&a?i Esempio D13).

Per quanto riguarda il registro di carico e s@a€esso verra costantemente aggiornato in funzaeie
informazioni riportate sul modulo di lavoraziond”& 19.01

| rifiuti generati da tale operazione potranno essavviati a filiere di recupero e smaltimento nel
rispetto delle BAT.

BAT APPLICABILI

[1]2] 3] 4] 5] 8 9 10 11 12 1B 14 17 18 Q9 |21 [22 [23 [2a ]| 30| 41] 52| 53
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