15 IPPC 5.1 R12 Ricondizionamento
Sostituisce scheda n. 15 marzo 2016, integrazioB& settembre 2016 del provvedimento unico 6244 @timo integrazione
115/2019 del 27/05/2019

Operazione gia autorizzata e non modificata contemee I'aggiornamento delle aree, adeguata
alle nuove BAT.

IPPC 5.1 - R12 RICONDIZIONAMENTO

RELAZIONE TECNICA

a) | codici in ingressq per i quali si richiede autorizzazione sono rigtrnell’allegato“19
Elenco generale EER”

Vengono riportate nelldabella 2le attrezzature fisse e mobili impiegate nel riaaimhamento.

TABELLA 2
S'gl"’.l Macchina Operazione Potenza Potgn2|al|ta .
Macchina lavorazione/carico
Trituratore potenza motore: 75 cv
Trituratore bialbero n° 2 motori- tramoggia di 3-5t/h
M4 2R 13/75 azionamento R12 carico: 1.300 litri 30-50 t/g
idraulico - p.s. di riferimento medio: 0,§ 9.000-15.000 t/a
(Satrind o equivalent: kg/dmc
N1 Macchina operatrice/rag R1z 97-128 Kw 50-100 t/t
N16-N17 Carrelli elevatori R12 Motore trazione 20 KW Portata 2,5 t.
Motore sollevamento 25,5 K
N18 Bob Ca R1Z 2C-30 KW 45C-50CKg
N20 Svuotasaccl R1Z - 10 t/+
N22-M5 cocle: R1Z 1,59 variabile
3-6 t/h
R1- R2 Reattori R12 2-5 Kw 30/60 t/g
9.00(-18.000 t/e
N14-N15 CONTENITORI /CASSE R12 NN Volume dala2m
M10 silos polveri R12 - 30 tonn
M11 Serbatoi per liquidi R12 - 30 tonn
E2 Impianto di abbattimento af ., 7,5 KW Portata 5.400 f
servizio dell'area 1
E1 Impianto di abbattimento a} -, , 31,6 KW Portata 15.000 fn
senizio dellarea 1.
Pi Pompe centrifughe e/oa | o4, Da 2 a 10 KW Da 18 a 60 rih
membrana Atex o0 a ingranag
N23 Tramogge varie R12 NA NA
N30 Transpallet
N31 Pesa a ponte
N32 Aspirapolvere R12 NA NA
N33 Attrezzature uffici
N24 Attrezzature mo_b|I| second( R12 NA NA
necessit
N29 Contenitore ribaltabile per R12 NA 1 tonn
mulettc
AV Attrezzatwre manuali vari R1Z NA NA
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Individuazione delle aree in cui verranno effettua¢ le operazioni di gestione R/D, oltre che le
altre operazioni autorizzate:

Area 1 A =100 mq peric.X non pericX
Area 2 A=78mg peric.X non peric.X
Area 3 A=215mq peric. X non peric.X
Area 3' A =80mg peric. X nen peric. X
Area 4 A =115 m( peric.X non peric.X
Area 5 A=115mqg peric. X non peric.
Area 6 A=11zmg peric. X non peric.
Area 7 A=78mqg peric. X non peric.
Area 8 A =10Cmq peric. X nn peric. X
Area 9 A =495mq peric.X nan peic. X
Area 11 A =135 mc peric. X nin peic. X
Area 12 A =114 m( peric.X non peric.X
Area 13 A =109 mqg pericX non pericX
Area 14 A =114 mq pericX non pericX
Area B A=83 mq pericX non pericX
Area C A =109 mqg pericX non pericX
Individuazione aree funzionali utilizzate per le sngole operazioni RICONDIZIONAMENTO
R12
Aree per il trattamento di RICONDIZIONAMENTO R12
Aree I Op?raéiogileﬁefgg/tgoos Modalita dello st i ita A R
Trattamento (a egato ,Sn.]ig);s. Odalita dello stoccaggio capacita Area (mz) (mc) (t)
L Su superficie in CA impermeabilizzata interng capacita
1 Operazioni effettuate R1 capannone A, sfuso ed in idonei contenitori [geometrica 20im? 100 154 | 154
P Su superficie in CA impermeabilizzata interng capacita
2 Operazioni effettuate R1 capannone A, sfuso ed in idonei contenitori |geometrica 152 1 78 114 | 114
P Su superficie in CA impermeabilizzata interng capacita
8 Operazioni effettuate R1 capannone A, sfuso ed in idonei contenitori [geometrica 244 A 100 183 | 183
- Su superficie in CA impermeabilizzata interng capacita
B Operazioni effettuate R1 capannone A, sfuso ed in idonei contenitori [geometrica 22im] 83 170 | 170
Su superficie in CA impermeabilizzata interng capacita
C Operazioni effettuate R1 capannone A, in idonei contenitori geometrica| 109 218 | 218
218 m®
Aree di deposito rifiuti provenienti dai processiritondizionamento
. Quantitativo
D:rg:to Aree destinate al deposito Modalita de_IIO Capacita area| potenziale max.
posi stoccaggio M | (mo)| (1)
Deposito dei_rifigti prodc_)tti_ ir_l co_ntenitori a petfa Superficie in CA n
tenuta di cui la Fagioli risulti come nuovo impermeabilizzata capacita
7 produttore. Maturazione e controllo e deposito|  interno capannone A geometrica 12§ 64 | 128 | 128
rifiuti trattati sia sfuii chet'in contenitori, ouwein oppure in contenitori me
alternativa
Contenitori a perfetta capacit
Deposito dei rifiuti prodotti in contenitori a petfa| tenuta su superficie in C :
11 tenuta di cui la Fagioli risulti come nuovo proau€ impermeabilizzata esterr geomt;:rtélca 274 137 200 200
capannone A
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Aree Destinate anche al deposito preliminare déiuti provenienti dal processo di
RICONDIZIONAMENTO R12
Area utilizzata in caso di necessita, ancéef ~ Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
! evidenziandoli a mezzo etichettatura [c&Pannone A e in contenitor gezoorgerglca 1001 154/ 154
norme
Area utilizzata in caso di necessita, anch¢ ~ Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
2 evidenziandoli a mezzo etichettatura [caPannone A e in contenitor| 98 T etica 8| 14 114
norme 152 rﬁ
Area utilizzata in caso di necessita, anchg Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno| I iool 515 | 372 | 372
3 evidenziandoli a mezzo etichettatura [caPannone A e in contenitor| 502
norme
Area utilizzata in caso di necessiédche pe Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
® evidenziandoli a mezzo etichettatura [capannone A e in contenitor| 95°rmetica 11z 170 170
norme 224 rﬁ
Area utilizzata in caso di necessaaiche pe Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
8 evidenziandoli a mezzo etichettatura [c&Pannone A e in contenitor ge208r721er:;|ca 100/ 183/ 183
norme
Area utilizzata in caso di necessaaiche pe Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
12 evidenziandoli a mezzo etichettatura [c@Pannone & in contenitori gezozrger';gca 114150 ) 50
norme
Area utilizzata in caso di necessita, lspe| ~ Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
13 evidenziandoli a mezzo etichettatura [c2Pannone & in contenitori geometrica) 109 | 30 | 50
norme 218 I'ﬁ
Area utilizzata in caso di necessita, anpht Superficie in CA capacita
il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott| impermeabilizzata interno :
14 evidenziandoli a mezzo etichettatura [c2Pannone & in contenitori gezozrgerglca 114150 1 50
norme
Area utilizzata in caso di necessita, anchq Contenitori (ceste, fusti, big capacita
B il Deposito temporaneo dei rifiuti prodott{ bag) Interno capannone s geometrica| 83 | 170 | 170
evidenziandoli a mezzo etichettatura _pavimentazione 166
impermeabilizzat
Area utilizzata in caso di necessita, mape, . Sel: rﬁgggirlfilgztlg i(ritAe o Capacit
C il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, cgpannoneA in idonei geometrica| 109 | 218 | 218
evidenziandoli a mezzo etichettatura contenitori 218 nt

BAT APPLICABILI
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