2. IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione
OPERAZIONE AUTORIZZATA CON P.U. 62/2017 e DA ULTIM&Y20019, NON MODIFICATA. SI AGGIORNA PLANIMETRIA
AREE E VENGONO INDIVIDUATE LE NUOVE BAT SULLA BASE BHSAME

Operazione gia autorizzata e non modificata contemge 'aggiornamento delle aree, adeguata alle nuove
BAT.

IPPC 5.1 - D9 NEUTRALIZZAZIONE/PRECIPITAZIONE
RELAZIONE TECNICA

| codici in ingresso per i quali si richiede autorizzazione sono riporhell’allegato 19. Elenco
generale EER.

Le quantita massime di trattamento sono pari dgR(ifiuti pericolosi e non).

Vengono inoltre riportate imabella 2le attrezzature fisse e mobili impiegate nellgsla operazione

e viene anche indicato il punto di emissione aliger dell’area 1 — 2 - 8.

TABELLA 2
S'gla.‘ Macchina Operazione Potenza Pote_n2|al|ta .
Macchina lavorazione/carico
3-6 t/h
R1- R2i Reattori D9 2-5 Kw 30/60 t/g
9.00(-18.000 t/i
N9 . Volumeda2a7,5
N10 Reattori D9 NN m3
N11 .
N12 IBC/cisternette D9 NN Volume dala2#
Motore trazione 20 KW
N16-N17 Carrelli elevatori D9 Motore sollevamento 25,5 25
KW
N13 CENTRIFUGA D9 20-35 KW 8-20 m3
! CONTENITORI /CASSE D9 NN Volume da 1 a 2 fn
N25 SACCHI FILTRANTI D9 NN Volume 1(-1000 litri
Pi Pompe centrifugt D9 Da 2 a 1(kwW Da 18 a 60 ¥/h
N1 Macchina operatrice/rag D9 97-128kW 50-100 t/t
N18 Bob Ca D9 20-30 kW 45(C-500 K¢
E1 Impianto di abbattimento al| g 31,6 KW Portata 15.000 fn
servizio delle aree-2-8
N23 Tramogge vari D9 NA NA
N30 Transpallet
N31 Pesa a ponte
N32 Aspirapolvere D9 NA NA
N33 Attrezzature ufficii
N24 Attrezzature mo_blll secondo D9 NA NA
necessit
N29 Contenitore ribaltabile per D9 NA 1 tonn
mulettc
M10 Silos polver D9 NA 90 n®
M11 Serbatoi liquic D9 NA 90 n®
M2 Mescolatore MXA 170 D9 55 KW 30 n¥h
potenza motore: 75 cv 33—28/2
M4 Trituratore Satrind 2R13/75 D9 n® 2 motori- tramoggiadi 9.000-15.000 t/a
similare carico: 1.300 litri _
- p.s. di riferimento medio: 0,8
kg/dmc
M5 Coclet D9 15-22 40 m3/t
AV Attrezzature vari D9 - -
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Individuazione delle aree in cui verranno effettuag le operazioni, delle attrezzature e dei
macchinari che potrebbero essere utilizzati per I'sercizio di tali operazioni:

Area 1 A =100 m( peric.X non pericX
Area 2 A =78 mc peric.X non pericX
Area 3 A =215 m( peric.X non pericX
Area 3 A =80 mc peric. X non peric X
Area 4 A =115 m peric.X non pericX
Area 5 A =115 m peric. X non peric.
Area 6 A=112 mc peric. X non peric.
Area 7 A =78 mc peric. X non peric.
Area 8 A =100mg peric. X non peric.
Area 9 A =495 mq peric. X non peric.
Area 11 A =135 m( peric. X non peric.
Area 12 A =114 m( peric.X non pericX
Area 13 A =109 m( peric.X non pericX
Area 14 A =114 m« peric.X non pericX
Area B A=83mq pericX non pericX
Area C A =109 mq pericX non pericX

Individuazione aree funzionali utilizzate per le sngole operazioni di gestione del Trattament
di neutralizzazione, delle capacita e dei quantitati.
Aree Operazioni effettuate capacita Quantitativo max.
(allegati BeC- D.lgs. Modalita dello stoccaggio (md) (me) )
Trattamento 152/2006 & smi) Area
e Su superficie in CA capacita
1 Operazioni effettuate Dimpermeabilizzata interncapannon geometrica 100 154 154
A, sfuso ed in idonei contenitori ~ 50?3
5 Su superficie in CA capacita
Operazioni effettuate Dimpermeabilizzata interncepannon geometrica 78 114 114
A, sfuso ed in idonei contenitori 152 m3
8 Su superficie in CA capacita
Operazioni effettuate Djimpermeabilizzata interncapannon geometrica 100 183 183
A, sfuso ed in idonei contenitori 282 m3
Aree di deposito rifiuti provenienti dai processi D9
froe AREE DESTINATE AL DEPOSITO C i [CUantativo potenzial
Deposito - q apacita max.
Prelimina PRELIMINARE Modalita dello stoccaggio area .
re (m?) | (mc) | ()
Deposito preliminare e controllo de Korral

capacita
geometrici 64 | 128 | 128
128 nt

7 rifiuti prodotti in contenitori a perfettgSuperficie in CA impermeabilizzg
tenuta di cui la Fagioli risulti come nug interno capannone A oppure i
produttore contenitori

11 Deposito preliminare dei rifiuti prodot| Contenitori a perfetta tenuta s| capacita

in contenitori a perfetta tenuta di cui [superficie in CA impermeabilizzageometricy 137 | 200 | 200
Fagioli risulti come nuovo produttc esterno cagnnone / 20Cm®
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Aree Destinate anche al deposito rifiuti provenienti dai processs D9
1 Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA impermeabilizzat; capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,|internocapannone A e in contenitor{ geometrical 100 | 154 | 154
evidenziandoli a mezzo etichettatura norma 206 n{
Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA impermeabilizzat; capacita
2 il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,|internocapannone A e in contenitor| geometrical| 78 | 114 | 114
evidenziandoli a mezzo etichettatura norma 152 mé
rea utilizzata in caso di necessita, anchg Superficie in impermeabilizzat{ capacita
Al ili i di ite hg S ficie in CA i bili ita
3 il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, intemocapann?]ré?rﬁae in contenitor| geometrica| 248 | 372 | 372
evidenziandoli a mezzo etichettatura 496 n{
6 Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA impermeabilizzat; capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,|internocapannone A e in contenitor| geometrica| 112 | 170 | 170
evidenziandoli a mezzo etichettat norms 224 m3
8 Area utilizzata in caso di necessita, anchg Superficie in CA impermeabilizzat{ capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,|internocapannone A e in contenitor|] geometrica] 100 | 183 | 183
evidenziandoli a mezzo etichettat norme 282m®
12 Area utilizzata in caso di necessita, anpbg Superficie in CA impermeabilizzat; capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,|internocapannone B e in contenitor| geometrica| 114 | 50 50
evidenziandoli a mezzo etichettat norms 228m?
13 Area utilizzata in caso diecessita, anche  Superficie in CA impermeabilizzat{ capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,|internocapannone B e in contenitor| geometrica| 109 | 50 50
evidenziandoli a mezzo etichettat norme 218 m?
Area utilizzata in caso diecessita, anche  Superficie in CA impermeabilizzat{ capacita
14 | il Deposito preliminare dei rifiuti prodott, internocapann(r)]réfnl?ae in contenitor| geometrical| 114 | 50 | 50
evidenziandoli a mezzo etichettatura 228 i
Area utilizzata in caso diecessita, anche  Superficie in CA impermeabilizzat{ capacita
B il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, [internocapannone A e in contenitor| geometrical 83 | 170 | 170
evidenziandoli a mezzo etichettatura norma 166 n?
Area utilizzata in caso diecessita, anche j Superficie in CA impermeabilizzati - capacita
C il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,INtérnocapannone A e in contenitor| geometrical 109 | 218 | 218
evidenziandoli a mezzo etichettatura norma 218 nt

| rifiuti generati da tale operazione potranno essavviati a filiere
rispetto delle nuove BAT.

di recupero e smaltimento nel

BAT APPLICABILI

[112]3[4] 5] 8 9 1q
NOTE

11 1P

1B 14 47 18 |19 [21 [22 |23 [ 2] 82| 53]

» Sirichiede di aggiornare le prescrizioni conriifeento alle vecchie BAT

» Sirichiede di eliminare la prescrizione seguentndo eliminato i codici EER e quindi non piu
necessaria.

» Sirichiede di eliminare la prescrizione seguesterdo I'impianto munito di un sistema di trattatoen
delle emissioni all'avanguardia e pertanto verrarigpettati i limiti di emissione autorizzati e non
verranno create emissioni moleste

I i eifiuti odoriaen
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