3. IPPC 5.1 D9 Riduzone cromati
Sostituisce scheda 2 marzo 2016 ed integraziorse&&mbre 2016 del provvedimento unico 62/17 e da
ultimo integrazione 115/2019 del 27/05/2019

Operazione gia autorizzata e non modificata contemee I'aggiornamento delle aree, adeguata alle nuove

BAT.

IPPC 5.1 D9 - RIDUZIONE CROMATI

RELAZIONE TECNICA

a) | codici in ingressoper i quali si richiede autorizzazione sono ripbmell’allegato 19 Elenco
generale EER.

Le quantita massime di trattamento sono pari dgRQifiuti pericolosi e non).

Vengono inoltre riportate nelldabella 2 le attrezzature fisse e mobili impiegate e viene anche

indicata la potenzialita di lavorazione.

TABELLA 2
Sigla Macchina Macchina Operazione Potenza lavgg[zeicn)iggzrico
3-6 t/h
R1- R2i Reattori D9 2-5 Kw 30/60 t/g
9.00(-18.000 t/i
. . Motore trazione 20 kW
N16 - N17 Carrelli elevatori D9 Motore sollevamento 25.5 k\\ 25
lll\lfo Reattori D9 NN Volumeda2a7,5
N11 .
N12 IBC/cisternette D9 NN Volumeda2a7,5
N13 CENTRIFUGA D9 20-35 kw 8-20 m3
mig IBC/Casse D9 NN Volumedala?2#f
N18 Bobcat Compact loadery g 20-30 kKW 450-500 Kg
S100 o simils
N24 Attrezzature manuali D9 NA NA
secondo necess
N29 Contenitore ribaltabile
N30 Transpallet
N31 Pesa a ponte D9 NA 100 L
N32 Aspirapolvere
N33 Attrezzature d’ufficic
Pi Pompecentrifught D9 Da 2 a 1(kwW Da 18 a 60 ¥/h
M11 Serbatoi per liquic D9 - 30 tonr
E1l Impianti di aspirazior D9 31,6 kW Portata 15.000 3
AV Attrezzature vari D9 - -

Individuazione delle aree in cui verranno effettua¢ le operazioni di gestione R/D,
delle attrezzature e dei macchinari che potrebberessere utilizzati per I'esercizio

di tali operazioni:

Areal

A =100 mg

peric.X non peric.X

Area 2

A=78mg

peric.X non peric.X
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Area 3 A=215mg peric.X non peric.X
Area 3' A =8Cmg peric X non pericX
Area 4 A =115 m( peric.X non peric.X
Area 5 A =115mg peric. X non peric.
Area 6 A=11Z2mg peric. X non peric.
Area 7 A=78mg peric. X non peric.
Area 8 A =100mg peric. X _non peric. >
Area 9 A =495 m( peric. X non peric.
Area 11 A =135 mq peric. X non peric.
Area 12 A =114 mq peric.X non peric.X
Area 13 A =109 m( peric.X non peric.X
Area 14 A =114 m( peric.X non peric.X
Area B A =83 mg pericX non pericX
Area C A =109 mqg pericX non pericX

Individuazione aree funzionali utilizzate per le sngole operazioni di gestione del
Trattamento tecnologico, delle capacita e dei quaitativi.

Aree Operazioni effettuate capacit Quantitativo
Trattamento | (@llegati B e C - D.Igs. Modalita dello stoccaggio a max.
152/2006 e smi) Area | (M) | (mo) | (1)
1 Operazioni effettuate D] S| SuPerficie in CA impermeabilizzata inte it 100 | 154 | 154
P capannone A, sfuso ed in idonei contenitg 9 2068
> Operazioni effettuate D| Su superficie in CA impermeabilizzata inter Z?r)r?ectl:iia 28 | 114 | 114
capannone A, sfuso ed in idonei contenitg g9e9 3
152 mcm
8 Operazioni effettuate D| Su superficie in CA impermeabilizzata inte Ziprﬁect':;a 100 | 183 | 211
capannone A, sfuso ed in idonei contenitg 9 282 3
Aree di deposito rifiuti provenienti dai processi D9
. . . s uantitativo
DeA;g:ito Aree destinate al deposito Modalita dello capacita p(gtenzi ale max
Preliminare preliminare stoccaggio area ) | (mo) | ®
. o - Korral .
Deposito preliminare e controllo dei rifiut] Superficie in CA capacita
7 prodotti in contenitori a perfetta tenuta di cy  impermeabilizzata interno |geometrica 64 | 128 | 128
Fagioli risulti come nuovo produttore capannone A oppure in 128 nt
contenitor
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti in Conten;ho;;?ﬁgzrgﬁtgfenuta capacita
1 conten|_tor|I a perfetta tenuta(ii; cui la Fagid impermeabilizzata esterno geomer:glce 137 | 200 | 200
risulti come nuovo produttore capnnone / 200
Aree Destinate anche al deposito rifiuti provenienti dai processi D9
Area utilizzata in caso di necessita, anchg ~ Superficie in CA capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno oy
1 evidenziandoli a mezzo etichettatura | €@Pannone A & in contenitori geometic 100 | 154 | 154
norme 206 I'ﬁ
Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno .y
2 evidenziandoli a mezzo etichettatura | ca@pannone A e in contenitori ge105rrz1er:;|cc e Bl
norme
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Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno | geometrice 215|372 | 372
3 evidenziandoli a mezzo etichettatura | capannone A e in contenitori
norma 3
502m
Area utilizzata in caso di necessita, anchg ~ Superficie in CA capacita
6 il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno | geometricg 112 | 170 | 170
evidenziandoli a mezzo etichettatura | apannone A e in contenitori| -~ 554 n3
norme
Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno | geometrica
8 evidenziandoli a mezzo etichettatura | @Pannone A e in contenitori| -~ 285 3 100 183 183
norme
Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno i
12 evidenziandoli a mezzo etichettatura | capannone B e in contenitori| 9527 €114 141 50 ) 50
norme 228 fﬁ"
Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA capacita
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, | impermeabilizzata interno .y
13 evidenziandoli a mezzo etichettatura | @pannone B e in contenitori geometrica 109 | 50 ) 50
norme 90 rﬁ%
Area utilizzata in caso di necessita, anche Superficie in CA capacita
il Deposito preliminare dei rifiuti prodotti,| impermeabilizzata interno i
14 evri)denzigndoli a mezzo etichepttatura capannone B e in contenitori| 980 etrieq 114150 150
norme 228 ¥
Area utilizzata in caso di necessita, anche pe Superficie in CA capacita
Deposito preliminare dei rifiuti prodotti, impermeabilizzata interno | geometrice
B evidenziandoli a mezzo etichettatura capannone A e in contenitori| 166 n3 83 | 170 170
norme
Area utilizzata in caso di necessita, anche pe impeSrrL:]pe(ZSi?ilear:t;:ﬁterno gg?)rr)r?gtl:iz:‘: |
C | Deposto prlminare et 1ottt | copannone e inconenion| 315 | 109 218 218
norme
BAT APPLICABILI
l1[2]3[4] 5[ 8 9o 10 11 12 18 14 17 18 9 Pp1 [22 [23 |20 [41] 52| 53 |

Note

Si richiede di aggiornare le prescrizioni con iifegnto alle nuove BAT e di eliminare la prescriaon
seguente, avendo integrato in tale relazione lemmisrecauzionali e di sicurezza adottate:

“Prima dell’avvio delle specifiche attivita per il trattamento dei rifiuti nei n° 5

reattori indicati nella tabella M2, devono essere descritie misure precauzionali e
di sicurezza da adottare e sistemi di gestione del prodotto inaso di trattamenti
non sufficienti a raggiungere gli obiettivi previsti, da inviare all'autorita

competente ed allARPAM.”

Sirichiede di eliminare la seguente prescrizionguanto dalla tabella dei codici EER in uscitaoson
stati stralciati tali codici EER:

“Dalla tabella NP2 — corretta e modificata ed allegta all'integrazione n. 55, lett. f), si
intendono stralciati i codici CER 06.05.02* e 06.083.”

Si richiede di eliminare la seguente prescrizionguanto dalla tabella dei codici in ingresso sono
stati stralciati tali codici EER:
- Le sfere di allumina dai catalizzatori esausti delindustria petrolifera [i cui codici
sarebbero CER 160802* e CER 160803] citate a pagnélla scheda n. 2 All.G7 — Rev.
3 — marzo 2016 non fanno parte di questa lavorazien
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