Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT

21.12.2020

Vincenzo Fagioli — Contrada Ete 11 63900 Fermo

SCHEDA F — Sistemi di contenimento

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E1 - OPIFICIO VECCHIO:

AU + ADC + FT

Impianto E1 - Filtro a Maniche Serie FMZ 15000 - FT

Tipo impiantc Filtro a Manich

Materiale Acciaio Zincatt

Portata Ari 15000 mc/

Temperatura aria ingres ambient

Inquinante da tratta Polver

Polveri limite giornalier 200 mg/Nm

Quantita manict 144

Tipologie Agugliato poliestere 400 g/mq T402
Superficie filtrant 56 mc

dimensione manit $125 x h2250 mi

Serbatoio raccolta polv Sl

Valvole di pulizie N.9dal"1/

Economizzatore per puliz SI- TIPO Turbo EC(-NET 128
Sonda termic Sl

Membrana di rottul Sl

Valvola Stellar S|, ATEX Z.22

Sistema antincenc Sl

Pontina di Accesso altramoggi: Sl

Dimensione indicativa ingomk

1850X3570X6700 mi

VENTILATORE

Tipo accoppiamen DIRETTO

Materiale di costruzior FF verniciat

Tipo girantt PALE ROVESCE CURV/
Motore 22 kW- 2 Pol

Voltaggic V400- 50 Hz- rendimento IE
Portata Nominal: 15000 mc/

Pressione total 3500 P.

Livello sonoro a 1,5 mt in campo lib¢ <80 Db (A

Inverte| Sl

QUADRO ELETTRICO

Quadro 1000 X 600 X 600

Selettore MAN/O/AUT + SELETTORE V1 +\

Protezione Carpenteria IF

Pulsanti Start Stop ciclc

Sezionattore Gener:

Controportata interr

Invertel

Protezione Inverti

Partenze moto

Alimentazioni 24V D(
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Presenza tensio

Allarme

Pulsante luminoso di re:

Comando ventilato

PLC di comand

Sportello richiudibilr

Salvamotor Fungo emergen
CANALI DI COLLEGAMENTO
Portati 15000 mc/
Temperatura di lavo Fino a 60 °(
Tipologie Acciaio zincat
Dimensioni diametro 630 mi
SCALA ALLA MARINARA
Altezza totale 4600 mn
Piano di rilevazione fur 1500 x 700 mr
Cancelletto antiintrusiol Sl
Dimensione gabbia di protezic diam 700 mr
Passo gradi 270 mn
Larghezza sca 500 mn

Impianto E1 - Filtro a a Carboni serie FCZ 15000 -ADC

Tipo di ga: Aria uscita filtro a manict
Portata da tratta 15000 mc/

T° di lavorc 35 °C

Pressiont Max 35 mba

Tipo di impiantc Filtro a Carbon

Materiale di costruzior

Acciaio verniciat

Dimensioni

2200 x 5000 x h 2000 nr

Perdite di caric <120 mm H2(
Quantita Carbor 3750 k¢
Tempo di contati 1,5se

Tipo di carboni

Abbattimento COV - tipo PELLET digine minerale attivato
fisicamente ed estruso in cilindetti di diametnmeh

Impianto E1 - Scrubber doppio stadio serie STDS (ado - basico) - AU

Tipo di impiantc Scrubber torr
Portati 15000 mc/
T° di lavorc 20- 30 °C

T° di progett: 60° C
Pressione dilavo Max 50 mba
Pressione di proge! -2500 P
Materiele di costruzion PF

Reagentt H2S04 (98%
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Tipologie colonna vertical
Materiale dei corpi di riempimer PF
Diametrc ~ 1600 mn
Altezze ~8m
Pompa di ricircolo
Quantit: N. 2
Tipo A trascinamento magneti
Portata liquid =~ 2 mclt
Temp di lavor 2C-30°C
Pression ~ 2 barg
Potenza installa 2,2 kW/cac
Alimentazione elettric 50 Hz/400V/IP5
Materiale coropo pomj PF
Pompe dosatrici
Quantit: N. 3
Tipo Elettromagnetica con diaframr
Portata liquid 20 I/ht
Temp di lavor 2C-30°C
Pression 2 bar
Alimentazione elettric 230 VAC
STRUMENTAZIONE
Manometrt Si
Sensore di livell Sl
Elettrovalvola acqt Sl
Analizzatore Pl Sl, su pompa dosatri
Valvola scarico esauri Sl

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E2 - OPIFICIO NUOVO:

FT

Impianto E2 - Filtro a Maniche Serie FMZ 5400 - FT

Tipo impiantc Filtro a Manich
Materiale Acciaio Zincatt
Portata Ari 5400 mcl/|
Temperatura aria ingres ambient
Inquinante da tratta Polver

Polveri limite giornalier 200 mg/Nm
Quantita manict 64

Tipologie

Agugliato poliestere 400 g/mq TW400

Superficie filtrant 56 mc
dimensione manit $125 x h2250 mi
Serbatoio raccolta polv Sl
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Valvole di pulizie N.4dal"1/
Economizzatore per puli: Sl - Turbo Serie E2T 24V(
Sonda termic Sl

Membrana di rottul Sl

Valvola Stellar Sl, ATEX Z.22

Sistema antincenc Sl

Pontina di Accesso altramoggi: Sl

Dimensione indicativa ingomk

1850X3570X4800 mi

VENTILATORE

Tipo accoppiamen DIRETTO

Materiale di costruzior FE

Tipo girantt PALE ROVESCE CURV/
Motore 7,5 kW- 2 Pol

Voltaggic V400- 50 Hz- rendimento IE
Portata Nominal 5400 mc/l

Pressione total 2500 P.

QUADRO ELETTRICO

Protezione IPE

Pulsanti Start e St

Controportata interr

Invertel

Salvamotor Fungo esterno per arresto di emerg
Impianto E3 - Filtro a a Carboni serie FCP 500

Tipo di ga: Aria

Portata da tratta 500 mc/l

T° di lavorc 35 °C

Pressiont Max 35 mba

Tipo di impiantc Filtro a Carbon

Materiale di costruzior PF

Dimensioni 700 x 7100 x h 1000 m

Perdite di caric <60 mmH2C

Quantita Carbor 75 k¢

Tempo di contati 0,9 se

Tipo di carboni Ab_battimento CoV - tip_o PI_E_LLET_ di_ or_igine mineral#ivato

fisicamente ed estruso in cilindetti di diametnmah
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