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SCALA: PROGETTO: b
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P rev. DENOMINAZIONE 0 rev. DESCRIZIONE MODIF ICHE
1 | 0 | FRONTESPIZIO 1| o
2 | o | INDICE DEI FOGLI 2 | o
3 | 0 | BOX QUADRO CONSEGNA ENERGIA 3| o
4 | 0 | APPARECCHI BOX  QUADRO CONSEGNA ENERGIA 4 | o
5 | 0 | VISTA FRONTALE - . . 5| o
6 | o 6 | o
7 | o 7 | o
8 | o 8 | o
9 | o 9 | o
0| o 0| o
| o 1| o
12 | 0 12| o
13 ] 0 13| 0
14 | 0 14 | o
5| o 15| o
6 | 0 6 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | o0
20| o SCHEMA ELETTRICO E
A VISTA FRONTALE
22 | 0
23| 0
2 QUADRO CONSEGNA ENERGIA
25 | 0

NOTE PROG. N. IL PROGETTISTA DATA FEIGLIC!‘
QUADRO CONSEGNA ENERGIA |FAGIOLIVINCENZO Iims LORENZO COGNIGNI| CIE2002 ||L. COGNIGNI||APRILE 2021
S e Contrada Ete n. 11/A Via G. Garibaldi n. 171 ARCHIVIO TAVOLA REVISIONE DI
INDICE DEI FOGLI - iorgi 5
DE 63900 — FERMO 63822 Porto S. Giorgio 2002CE02 +CE 112[3]4]5 I




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

PROSPETTO ARMADI E G.E. ZONA CONTATORI
TENSIONE NOMINALE
(N Vn = 400 V
NOTE
Linea pompa antincendio non protetta contro sovraccatico.
Pulsanti di sgancio a lancio di corrente con indicazione ‘Q?STPE FREQUF;NZA
luminosa della funzionalita del circuito. f= 560 Hz
Il GE ha il pulsante di sgancio sul posto (a bordo macchina)
Nelle condizioni di alimentazione ordinarie (ENEL) I'alimentazione CORRENTE NOMINALE
alla pompa antincendio prevale sul resto (uffici), infatti esiste @ qrqz -ar Ing = 160 4
selettivita completa dell'interruttore -Q3 con l'interruttore scatolato -Q1. (LL —)
Con alimentazione da GE la pompa viene alimentata assieme agli uffici >————< CORRENTE DI CORTO CIRCUITO
(riserva emergenza) ma non c'é pil selettivitd. Tra I'altro non richiesta per lec = B 15 kA
il tipo di attivita (& sufficiente I'alimentazione da rete) -
Per i dettagli consultare la relazione tecnica. a8 l-as] a5 -
@ ‘ QUADRO TIPO :
[
O @ o VERNICIATURA TIPO :
@) RAL
El NOTE :
==
@ Bobina sgancio emergenza VVF
(a lancio di corrente)
BOX QUADRO (2) presa i servsiocon pratrions
' |(CONTATORE
( ) s _ ,
ENEL
QUADRO
GRUPPO
COMMUT.
ELETTROGENO
NOTE PROG. N. IL PROGETTISTA || DATA FOGLIN
QUADRO +CE FAGG'SS'T—[LL’Q’;‘I(;E:“ZO Ing. LORENZO COGNIGNI| CIE2002 ||L. COGNIGNI||APRILE 2021 3
Contrada Ete n. 1°/A Via G. Garibaldi n. 171 ARCHIVIO TAVOLA REVISIONE DI
VISTA FRONTALE - gl 8
63900 — FERMC 63822 Porto S. Giorgio 2002CE03 +CE 1[2[3[4]5 )




+CE

GRUPPO MISURA
SENZA LIMITATORE
DI MAX. PRELIEVO

Vn=400 V / 50 Hz

FORNITURAﬂ
ENTE DISTRIB.

e oe )
&

55>

[ |
| |
| |
| |
! !
| |
| lkmax = 15 kA i 92 i -3
i P = 90 kW i .; {
) ! e |
[ Wh S :
i i o :
i i o ¢ Ga>
! !
i A -
i ~— [ -
i ! |
| (CASSETTA CONTATORE) ] G
Q. COMMUTAZIONE PE__ ] R b 5>
/ /®/
RIFERIMENTO = CE 01 CE 02
DESCRIZIONE GENERALE . AL QUADRO EX
UTENZA DI GRUPPO ALLELETTROPOMPA | conraToRE OPIFICIO "C”
(UTENZE PRIVIL.) HEX
POTENZA KW/cos ¢ /7/Ke/Ku 13,808,/0,87/1/0,43/1 9/0,85/1/1/1 4,808/0,90/1/0,82/0,26
CABLAGGIO INTERNO | FAS|
AL QUADRO DESIGNAZIONE CAVO
COMPOSIZIONE (mm?)
PORTATA 1z (A)
INTERRUTTORE MARCA / TIPO T714E10008 FT84C32+G44AC32 FT84C16
(FUSIBILI) POLl / In (A) 4 /100 4/ 32 4/ 16
RELE' 80 B -
icn (kA) 16 16 0
id () / TIPO 03A/3s 0,3 A/ Tipo G 0.3 A / Tipo S
SEZIONATORE MARCA / TIPO
POLl / In (A)
CONTATTORE MARCA / TIPO
CORR. NOMINALE le (A)
CATEGORIA DI IMPIEGO
RELE' TERMICO MARCA / TIPO
CORRENTE DI REGOL.
LINEA_IN USCITA FASI 12 3N 02 3N
DAL QUADRO DESIGNAZIONE CAVO NO7V—K 450/750 NO7V—K 450/750
COMPOSIZIONE (mm?) X6 4X10
LUNGH. (m) / cdt (%) 25 / 011 30 / 022
(%) RifTab. 52.C b (A) / 1z (A 1530 / 41 7.94 / 46,75
CEl64-8 Posa / K rid. port. (*) 51 /1 61 / 085
NOTE PROG. N. IL PROGETTISTA || DATA FOGLIO
~ FA N
e = Protezions contro il sovraccarico non attucta QUADRO CONSEGNA ENERGIA |FAGIOLIVINGENZO 1, [0RENZO COGNIGNI| CIE2002 [|L. COGNIGNI||APRILE 2021 4
in accordo con le raccomandazioni della Norma Contrado Ete n, 1 /A Via G. Garibaldi o 171
CEl 64-8/4, art. 473.1.4. SCHEMA DI POTENZA ontrada Ete n. 1° ia G. Garibaldi n. ARCHIVIO TAVOLA REVISIONE DI
63900 — FERM 63822 Porto S. Giorgio [y
ERMC g 2002CE04 | --CE IRE0E S




+CE

-X —g5 X —q6
Iy
N
<4/5} .
>~ ™~ ™~ g
PE
T Tttt }3 77777777 T }3 _________ W
RIFERIMENTO - CE 03 CE 04 CE 05 CE 06 -
rewzh GENERALE ORIFIGIO. A" OPIFIC0 6" ASPIRATORE, PRESE CARICA PRESE CARICA
+OPA +0PB BATTERIA BATTERIA
POTENZA WW/cos ¢/n/Ke/Ku__ |78,66/0,87/1,/0,43/0,96 21,78/0,88/1/0,25/1 | 14,16/0,89/1/0,40/1 32/0,85/1/1/1 14/0,90/1/1/1 -
CABLAGGIO INTERNO | FASI
AL QUADRO DESIGNAZIONE CAVO
COMPOSIZIONE (mm?)
PORTATA 1z (A)
INTERRUTTORE MARCA / TIPO T714E160D8 FNB4C63 FNB4C50 FT84C63+G43ACE3 GNBB44AC32 G8813/16AC
(FUSIBILI) POL / In (A) 4 / 160 4 / 63 4 /50 4/ 63 4/ 32 2 /16
RELE' - B - - - -
ion (kA) 16 10 0 16 0 6
id () / TIPO 03 A/ Tipo S B 0,03 A / Tipo G 03 A/ Tipo G 0,03 A / Tipo G
SEZIONATORE MARCA / TIPO
POl / In (A)
CONTATTORE MARCA / TIPO
CORR. NOMINALE le (A) |
CATEGORIA DI IMPIEGO |
RELE' TERMICO MARCA / TIPO
CORRENTE DI REGOL.
LINEA IN USCITA FASI EIEYER 12 L3N L2 BN 02N
DAL QUADRO DESIGNAZIONE CAVO | NO7V—K 450/750 NO7V—K 450/750 NO7V—K 450/750 NO7V—K 450/750
COMPOSIZIONE (mm?) 4X16 4X25+1X16 4X16 4X6
LUNGH. (m) / cdt (%) 55 / 1,18 30 / 0.81 50 / 1,55 45 / 1,60
(%) RifTab. 52.C b (A) / 1z (A) 3631 / 72 23,75 / 79,05 54,4 / 72 22,48 / 34.85
CEl64-8 Posa / K rid. port. (*) 61 / 1 51 / 0,85 61 /1 61 / 085
PROG. N. IL PROGETTISTA || DATA FOGLIO
NOTE QUADRO CONSEGNA ENERGIA |[FAGIOLI VINCENZO 1\, 10RENZO COGNIGNI| CIE2001 |/L. COGNIGNI||APRILE 2021' 5
GESTIONE RIFIUTI )
SCHEMA DI POTENZA Contrada Ete n. 11/A Via G. Garibaldi n. 1?1 ARCHIVIO TAVOLA REVISIONE ] DI -
63900 — FERMO 83822 Porto S. Giorgio 2001CE05 _*_ CE 1|213[415| D
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GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srL

| Ice (KA) 2,56
Progetto N
2002 FAGIOLI SE
T
Disegnato 1
N° Disegno \‘ 5]
Quadro: +OPA 5]
1 2 3 4 d| s 6 7 8 Id] o 10
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
1T
P.l. secondo norma (g- [e (E Lo (E Lo
CEI EN 60898 o © ©
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 1/3
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10
Descrizione GENERALE LLINEE PRESE PRESE BLINDO ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE BLINDO ACCENSION =
QUADRO PRESE CEE CEE LUCE 1 2 3 LUCE 4
- PRESE CEE INT INT. 1 - - - 2 -
Note - - OPA OPA - OPA OPA OPA - OPA
B - 01 02 B 03 04 05 B 06 i
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1_213N LIN L2N L3N L1L2L3N LN |
Codice articolo 1 F74/63N F84/32 - - G8843/10AC F72N/16N F72N/16N F72N/16N G8843/10AC F72N/16N !
Codice articolo 2 - G43/32AC - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn = 63,00 1xin=3200 1 x1In =3200 1x1In=32,00 1 x1n=10,00 1 x1In=1600 1xIn=1600 1x1In=1600 1 xIn=10,00 1 x1In=16,00
Potenza totale 86,100 kW 30,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 1.500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0.500 kW 1,500 kW 0.500 kW
Coeff Utilizz /Contemp. Ku/Kc 0,84/0.3 1/0,55 1 n 171 n 171 11 1 11
Potenza effettiva 21.780 kW 16,500 kW 15,000 kW 15,000 kW 1,200 kW 0,500 kW 0,500 kW 0.500 kW 1,500 kW 0,500 kW
Corrente di impiego Ib (A) 36,31 26,49 24,08 24,08 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
Cos o 088 0,90 0,90 0,90 1,90 0,90 0,90 0.90 0.90 0,90
Sezione di fase (mm?) - 6 10 - 25 2.5 25 - 25
Sezione di neutro (mm?) - - 6 10 - 25 25 25 - 25
Sezione di PE (mm?) B 6 10 - 25 2,5 25 25
Portata cavo di fase (A) 000 0,00 38,40 52,80 ),00 17,10 17.10 17.10 0.00 17,10
Lunghezza linea a valle (in) 000 0,00 2,00 80,00 1,00 20,00 20,00 20,00 0,00 34,00
c.d.t effett tratto/impianto (%) 0,01/1,20 0,02/1.22 0,10/1.32 1.85/3,07 0,00/1.20 0,38/1,57 0,38 /1,57 0,38/1,57 0,00/1,20 0,64 /183
Sezione cablaggio interno fase 25 - 10 10 25 4 4 4 25 4 i
Codice morsetti - 139066 039066 - 039062 039062 039062 - 039062 “




GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srRL

Progetto
2002 FAGIOLI
Disegnato
N° Disegno \ 9] ]
Quadro: +OPA 5] o]
1 12 (Id] 13 14 15 16 17 18 19 20
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
T
P.I. secondo norma N Le Le N Lo Le Le Nd
CEI EN 60898 o © o o © o 0 ©
Norma posa cavi
CEl UNEL35024
Pagina: 2/3
Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17 Linea 18 Linea 19 Linea 20
Descrizione ACCENSIONE ACCENSIONE BLINDO ACCENSIONE ACCE NSIONE ACCENSIONE BLINDO ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
5 6 LUCE 7 8 9 LUCE 10 11 12
- 3 - . - " . -
Note oPA OPA - OPA OPA OPA - oPA OPA OPA
07 08 - 09 10 1 - 12 13 14
Fasi della linea L2N L3N L1L2L3N LIN 2N L3N L1L2L3N LIN L2N L3N
Codice articolo 1 F72N/16N F72N/16N GBB43/10AC F72N/16N F72N/16N F72N/16N GBB43/10AC F72N/16N F72N/16N F72N/16N
Codice articolo 2 - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) b 0 6 0 0 0 6 0 0 0
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn =16,00 1xIn=16,00 1 xIn=10,00 1xIn=16,00 1 x I =16,00 1xIn=1600 1x1In=10,00 1xIn=1600 1 xIn=16,00 1 x1n =16,00
Potenza totale 0,500 kW 0,500 kW 1.500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 1,500 kW 0.500 kW 0,500 kW 0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1m”m 11 17 n 1m Al 17 mn n m
Potenza effettiva 0,500 kW 0,500 kW 1500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0.500 kW 1,500 kW 0.500 kW 0,500 kW 0,500 kW
Corrente di impiego b (A) 2.42 242 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 242 2,42
Coso 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0.90
Sezione di fase (mm?) 25 25 - 25 25 25 - 25 25 25
Sezione di neutro (mm?) 25 25 25 25 25 - 25 25 25
Sezione di PE (mm?) 25 25 25 25 25 25 25 25
Portata cavo di fase (A) 17,10 17,10 0,00 17,10 17.10 17,10 0,00 17,10 17,10 17.10
Lunghezza linea a valle (in) 34,00 34,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0.00 65,00 65,00 65,00
c.dt effett tratto/impianto (%) 0,64/183 0.64/183 0,00/120 093/2,13 0937213 093/213 0,00/1.20 1,21/2,40 1.21/2.40 1.21/240
Sezione cablaggio interno fase 4 4 25 4 4 4 25 4 4 2
Codice morsetti 030062 039062 - 039062 029062 039062 - 039062 039062 039062




GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srRL

Progetto
2002 FAGIOLI

Disegnato |
N° Disegno
Quadro: +OPA
21 22 df 23 Id] 24 25 Id] 26 dj 27 Id] 28 d| 29

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT !
P.1. secondo norma \';" d’ (g' (3‘ (‘)‘ (S' 5’ (E
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEl UNEL35024
Pagina: 3/3
Identificativo Linea 21 Linea 22 Linea 23 Linea 24 Lirea 25 Linea 26 Linea 27 Linea 28 Linea 29
Descrizione CANCELLO LUCE MOTORI MOTORI PROIETTORI PRESE PESA CITOFONO ASPIRAZIONE

- EMERGENZA SERRANDE SERRANDE ESTERNI CEE - - ARIA

- - EST-OVEST NORD-SUD - - - - -
Note OPA OPA OPA OPA OPA OPA OPA OPA OPA

15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fasi della linea LIN LIN L1L2L3N L1L2L3N L1.2L3N L1L2L3N L2N L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 GBB13/10AC GNBB13AC10 GNBB43AC16 GNBB43AC16 FA34C10 F84/32 GBB13/16AC GBB1316AC FT84C80
Codice articolo 2 - - - - GA3A32 GA43/32AC - - G44XAC125
Potere di interruzione (kA) 65 6 6 6 45 6 6 6 125
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn = 10,00 1 xIn = 10,00 1 x1n = 16,00 1 x1n = 16,00 1 xIn = 10,00 1 xIn = 32,00 1x1n = 16.00 1xIn = 16,00 1 x In = 80,00
Polenza totale 0,500 kW 0,100 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 6,000 kW 1,000 kW 0.500 kW 33,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1n 1 1n ”n n n n n
Potenza effettiva 0,500 kW 0,100 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 6,000 kKW 1,000 kW 0.500 kW 33,000 kW |
Corrente di impiego Ib (A) 242 0,48 4,82 4,82 1,82 9,63 4,83 2,42 56,10 ‘
Cos @ 090 0,90 0,90 0,90 1,90 0,90 0,90 0,90 0,85 i
Sezione di fase (mm?) 15 15 4 4 25 10 25 2.5 25 |
Sezione di neutro (mm?) 15 15 4 4 25 10 25 2.5 25 |
Sezione di PE (mm?) 15 15 4 4 25 10 25 2.5 16
Portata cavo di fase (A) 18,55 12,25 19,60 19,60 14,70 35,00 25,50 18,82 105,00
Lunghezza linea a valle (in) 30,00 40,00 45,00 40,00 40,00 40,00 45,00 10,00 25,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0.91/2.10 0.22/142 0,48/1,68 0437163 0,69/1,89 034/154 1,66 /2,65 0,17 /1,37 051/1,71
Sezione cablaggio interno fase 25 25 4 4 25 10 4 4 35
Codice morsetti - 039061 039062 039062 0339061 039066 039062 039062 039070
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GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srL

| lcc (kA) 2,51
Progetto K
2002 FAGIOLI :\E
Te
Disegnato l
AN
N° Disegno 5]
Quadro: +OPB E [ 2]
1 2 3 4 T s 6 Id] 7 Id] s 9 0
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
T
P.l. secondo norma [e [e (? N (;I N N
CEI EN 60898 o o o © o o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 1/2
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10
Descrizione GENERALE GENERALE ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE LINEA MOTORE MOTORE MOTORE QUADRO
QUADRO LUCE 1 2 3 PRESE SERRANDA SERRANDA SERRANDA ASPIRAZIONE
- - - - - 1 2 3 (19-134-540C)
Note - - OPB 01 0OPB 02 0PB 03 OPB 04 OPB 0% OPB 06 OPB 07 0OPB 08
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N LIN L2N 3N L1L2L3N 1L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 FAB4C40 FAB4C16 FAB81C10 FA881C10 FA881C10 FAB4C16 GABB43AC16 GABB43AC16 GABB43AC16 FN84C32
Codice articolo 2 - G43AC32 - - - G43AC32 N - G43A32
Potere di interruzione (kA) 4.5 45 45 45 4.5 4,5 45 45 45 6
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn =40,00 1xIn=16,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1 x1n=10,00 1x1In=16,00 1xIn=1600 1xIn=1600 1 x1In=16,00 1x1In=3200
Potenza totale 42,900 kW 0,900 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 4,000 kW 3,000 kW 3.000 kW 3,000 kW 10.000 kW
Coeff Utilizz /Contemp. Ku/Kc 1/0.4 17 n 17 17 17 171 171 171 1n
Potenza effettiva 17.160 kW 0,900 kW 0.300 kW 0,300 kW 0,300 kW 4,000 kw 3,000 kW 3.000 kW 3,000 kW 10,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 31.96 1,45 1,45 1,45 1,45 6,42 482 482 4,82 16,06
Cos o 0.86 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0.90 0,90 0.90
Sezione di fase (mm?) - - 2,5 2.5 25 4 2.5 25 25 6
Sezione di neutro (mm?) - 25 25 25 4 25 25 25 6
Sezione di PE (mm?) - 25 25 25 4 2,5 2.5 25 6
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 16,80 16,80 16,80 19,60 21,00 21,00 21,00 3485
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 20,00 30,00 40,00 45,00 12,00 22,00 32,00 30.00
c.dt effett. trattofimpianto (%) 0,00/1,07 0,00/1,07 0,21/1.28 0,31/1,38 041/149 0,65/1,72 021/128 0.38/1.45 05517162 0,76 /1,83
Sezione cablaggio interno fase 16 4 25 25 25 4 4 4 4 10
Codice morsetti - 039061 039061 029061 039062 039062 039062 039062 039066




GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srL

Progetto
2002 FAGIOLI
Disegnato
A\
N° Disegno
Quadro: +OPB
1 1 Id] 12 d] 13 14 Id] 15

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
T R
P.l. secondo norma > N N N
CEI EN 60898 L o o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 2/2
Identificativo Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15
Descrizione AL AL ASFIRAZIONE COMPRESSORE PRESE E

QUADRO QUADRO ARIA ESTERNO LUCE ZONA

TRATTAMENTO SEGNALAZIONE - - COMPRESSORE

Note OPB 09 0OPB 10 OPB 11 0OPB 12 0PB 13
Fasi della linea L1L2L3N LIN L1L2L3N L1L2L3N AN
Codice articolo 1 GNB8843AC25 GN8813AC10 FNB84C32 FN84C32 G8813/16AC
Codice articolo 2 - - G44AS32 G43A32 -
Potere di interruzione (kA) 5 6 6 6 6
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn =2500 1 xIn=10,00 1 xIn =32,00 1x1n =32,00 1 xin=16,00
Potenza totale 1,000 kW 0,500 kW 10.000 kW 5,500 kW 2,000 kW
Coeff Ulilizz./Contemp. Ku/Kc 11 n 1n 11 1”n
Polenza effeltiva 1,000 kW 0,500 kW 10,000 kW 5,500 kW 2,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 1.64 2,42 17,00 11,35 9,66
Cos o 0.88 0,90 0,85 0,70 0,90
Sezione di fase (mm?) 4 25 6 6 25
Sezione di neutro (mm?) 4 25 6 6 25
Sezione di PE (mm?) 4 25 6 6 25
Portata cavo di fase (A) 32,00 30,00 35,20 34,85 25,50
Lunghezza linea a valle (m) 45,00 35,00 30,00 15,00 15,00
c.d t. effett. tratto/impianto (%) 017/1,.24 0,64/172 0,76 /1.83 0.21/128 1,10/218
Sezione cablaggio interno fase 10 25 10 10 4
Codice morsetti 039066 039061 039066 039066 029062




Studio Tecnico

DoTtT. ING. LORENZO COGNIGNI

Via G. Garibaldi n. 171
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)

TEL. 0734/679481

Email: lorenzo.cognigni®alice.it

COMMITTENTE:
VINCENZO FAGIOLI srRL
Contrada Ete n. 11
63900 — FERMO
PROGETTO:
GESTIONE RIFIUTI
Centrada Ete n. 11/A
63900 — FERMO
DOCUMENTAZIONE FINALE DI PROGETTO
0GGETTO: OATA: S COMMESSA To
MODIFICA AMPLIAMENTO APRILE 2021 CIE2001 /3
SCALA: PROGETTO: 13
CAPANNONI INDUSTRIALI - L.cOoGNIGNI |3
" A TAVOLA: EMESSO PER: o
QUADRO OPIFICIO "C + () P C DOCFVN.PROG;E
T 20020PC0 1|
112|3|4|5|6 E' vietato riprodurre o utllizzare I contenuto senza autorizzaziore




GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srL

| Icc (kA) 1,87
Progetto N
2002 FAGIOLI EE
T
Disegnato l
\ N\
N° Disegno
Quadro: +OPC % E %
1 2 3 4 Id] s d] 6 7 8 9 10

Tensione di esercizio J |
400/230
Distribuzione
TT (E
P.l. secondo norma N D E b be N
CEI EN 60898 $ % o © © ©
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10
Descrizione GENERALE AL QUADRO AL QUADRO PRESE CEE 2P+1 | CONDIZIONATORE PRESE LOCALE LUCE LOCALE LUCE ESTERNA ACCENSIONE D ACCENSIONE E

QUADRO UFFICI +UF DEPOSITO +DP E3P+T 16 A RILINIONI RIUNIONI RIUNIONI - - -
Note B OPC 01 OPC 02 OPC 03 0PrC 04 OPC 05 OPC 06 - OPC 07 OPC 08
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N LIN L1L2L3N 12N L3N LIN L2N L2N L2N
Codice articolo 1 F74/63N FAB4C32 GCBB13AC16 F84/16 GNBH#13AC16 GNBB13AC16 GNBB13AC10 G8813/10AC FP1A2N24 FP1A2N24
Codice articolo 2 - - - G43/32AC/2 - - - - - B
Potere di interruzione (kA) 0 45 45 6 6 6 6 6 0 0
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x1n = 63,00 1x In = 32,00 1x In = 16,00 1 x In = 16,00 1xIr = 16,00 1xIn =16.00 1xIn = 10,00 1 x1n = 10,00 1 xIn = 16,00 1 x1n = 16,00
Potenza totale 22,950 kW 13,000 kW 2450 kW 3,000 kW 1,200 kW 2,000 kW 0,200 kW 1.100 kW 1,000 kW 0,100 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0.64/0,4 0,4/1 0.8/1 11 n n 11 1”1 n N
Potenza effettiva 5864 KW 5,200 kW 1960 kW 3,000 kW 1,200 kW 2,000 kW 0,200 kW 1.100 kW 1,000 kW 0,100 kW
Corrente di impiego Ib (A) 9,68 9.27 9,46 4,82 5,80 9,66 0,97 531 4,83 0,48
Cos o 0.90 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 4 25 4 15 - 15 15
Sezione di neutro (mm?) 6 4 4 25 4 15 - 15 15
Sezione di PE (mm?) 6 4 4 25 4 15 15 15
Portata cavo di fase (A) 0,00 36,00 22,40 19,60 19,20 22,40 12,25 0,00 12,25 12,25
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 20,00 25,00 20,00 8,00 16,00 16,00 0,00 20,00 16,00
c.d L. effett. tratto/impianto (%) 0,00 /0,40 0,28/0,68 1,06 /1.46 0,22/0,61 0,33/0,73 0,69/1,09 0,18/0,58 0,00 /0,40 1.11/1,51 0.09/0.49
Sezione cablaggio interno fase 25 10 4 4 4 4 25 25 4 4
Codice morsetti 039066 039062 039062 029062 039062 039061 039062 039062
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GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srRL

| Icc (kA) 2,98
Progetto ,
2002 FAGIOLI i\
o

Disegnato
N° Disegno
Quadro: +EX

1 2
Tensione di esercizio |
400/230
Distribuzione
™
P.1. secondo norma N
CEI EN 60898 $
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2
Descrizione AL QUADRO OPIFICIO
Note OPC 01
Fasi della linea L1LZL3N L1L2L3N
Codice articolo 1 F84/50
Codice articolo 2 G44/63AS
Potere di interruzione (kA) 0 10
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1n = 16,00 1x1n = 50,00
Potenza tolale 22,950 kW 22,950 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,26/1 0.26/1
Potenza effettiva 5,864 kW 5,864 kW
Corrente di impiego b (A) 968 9,68
Cos o 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 16
Sezione di neutro (mm?) 16
Sezione di PE (mm?) 16
Portata cavo di fase (A) 0,00 72,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 30,00
cd.t effett. trattofimpianto (%) 0,00/0,22 0,17/0,40
Sezione cablaggio interno fase 70 25
Codice morsett 039068
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GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srRL

| Icc (kA) 1,14
Progetto R
2002 FAGIOLI \E l
Te
Disegnato |
| |
\ i
N° Disegno 5] |
Quadro: +UF [ 2]
1 d] 2 3 4 -1°' 5 d| 6 d] 7 8 (Id] 9 10
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
™
P.I. secondo norma (E. (S' (;' N 6' (3'
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 112
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Livea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10
Descrizione GENERALE CENTRALE TvVCC PRESE LUCE PRESE LUCE PRESE LUCE ACCENSION =
QUADRO ANTINCENDIO - BAGNI BAGNI CUCINA CUCINA UFFICI UFFICI 1
Note: - UF 01 UF 02 UF 03 UF 04 UF 05 UF 06 UF 07 UF 08
Fasi della linea L1L2L3N L3N L2N LIN 3N L2N L2N L3N L3N L3N
Codice articolo 1 F74/32N GNBB13AC10 GNBB13AC10 GNBB13AC16 G8813/10AC GNBB13AC16 GB813/10AC GNBB13AC16 G8B13/10AC F881NA/10
Codice articolo 2 - - - - - - -
Potere di interruzione (kA) ) 6 6 6 6 6 6 6 6 45
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn = 32,00 1xIn = 10,00 1x In = 10,00 1 x1n = 16,00 1xIr = 10,00 1x1n = 16,00 1 In = 10,00 1xIn = 16,00 1xIn = 10,00 1xIn =10,00
Polenza totale 13,000 kW 0,500 kW 0 600 kW 2,000 kW 0.600 kW 2,500 kW 0,600 kV/ 2,000 kW 0,700 kW 0,100 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 10,4 mn m”m n n Wl m Wl 1 m
Potenza effettiva 5,200 kW 0,500 kW 0600 kW 2,000 kW 0,600 kW 2,500 kW 0,600 kW 2.000 kW 0,700 kW 0,100 kW
Corrente di impiego Ib (A) 9,27 2,42 2,90 9,66 2,90 12,08 2.90 9,66 3,36 0,48
Cos a 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0.90 0,90 0,90 0.90 0,90
Sezione di fase (mm?) 15 15 4 15 4 15 4 - 5|
Sezione di neutro (mm?) 15 15 4 15 4 15 4 15
Sezione di PE (mm?) 15 15 4 15 4 15 4 - 15
Portata cavo di fase (A) 0,00 12,25 12,25 22,40 12,25 22,40 12,25 22.40 0,00 12,25
Lunghezza linea a valle (m) 0.00 8,00 12.00 14,00 30,00 14,00 14,00 20,00 0,00 16.00
c.dt effett tratto/impianto (%) 0,01/0,69 0,24/0,93 042/1.11 0,65/1,34 1,02/171 0.81/150 0497118 0917160 0.02/071 0,09/0,80
Sezione cablaggio intemo fase 10 25 25 4 25 4 25 4 25 25
Codice morselti 039061 039061 039062 039061 039062 039061 039062 039061




GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI SrRL

Progetto
2002 FAGIOLI
Disegnato
A
N° Disegno
Quadro: +UF Eg -
1 12 13 14 15 16 dl 17 d] 18

Tensione di esercizio
4007230
Distribuzione
)
P.l. secondo norma S‘ (;' J (')‘ (;' (5 (3‘
CEI EN 60898
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina; 212
Identificativo Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17 Linea 18
Descrizione ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE NEON LUCE RACK CONDIZIONATORI

2 3 4 5 ESTERNO EMERGENZA - -
Note UF 09 UF 10 UF 11 UF 12 UF 13 UF 14 UF 15 UF 16
Fasi della linea L3N L3N L3N L3N 3N L3N L3N LN
Codice articolo 1 F881NA/10 F881INAM0 FE81NA/10 F8B81INA/10 F88INA/O F8BINA/IO GNBB13AC10 GN8B13AC16
Codice articolo 2 - - B - - -
Potere di interruzione (kA) 45 25 45 45 45 45 6 6 0
Corrente regolata di fase I (A) 1xIn = 10,00 1x In = 10,00 1xIn=10,00 1 xIn = 10,00 1 x 10 = 10,00 1x1In = 10,00 1 xIn = 10.00 1x1n = 16,00
Potenza totale 0,100 kW 0.100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 1,000 kW 2,500 kW
Coeff Utilizz /Contemp. Ku/Kc 1 " " 1n n 1" 11 11
Potenza effettiva 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0.100 kW 0,100 kW 1,000 kW 2,500 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,48 0,48 0,48 0,48 1,48 0,48 483 12,79
Cos o 0.90 0,90 0,90 0,90 1,90 0,90 0,90 0,85
Sezione di fase (mm?) 15 15 15 15 15 15 15 25
Sezione di neutro (mm?) 15 15 15 15 15 15 15 25
Sezione di PE (mm?) 15 15 15 15 15 15 15 25
Portata cavo di fase (A) 12,25 12.25 12,25 12,25 12,25 12.25 12.25
Lunghezza linea a valle (m) 12,00 24,00 16.00 10,00 16,00 16.00 10,00
c.dt effett. trattofimpianto (%) 0,07 /078 0.13/085 0,09 /080 0,06/0,77 0,09/0.80 0,09/0.80 0.59/1.28 2231292
Sezione cablaggio intemo fase 25 25 25 25 25 25 25 4
Codice morsett 039061 039061 039061 039061 029061 039061 039061 039062
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GESTIONE RIFIUTI
VINCENZO FAGIOLI srRL

) Icc (kA) 0,43
Progetto \
2002 FAGIOLI lk }
Mo
Disegnato
N° Disegno
Quadro: +DP
1 2 3 4 5 6

Tensione di esercizio SR—
400/230
Distribuzione
T
P.l. secondo norma Le Lo (E'
CEI EN 60898 o o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Pagina: 111
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6
Descrizione ACCENSIONE LUCI PRESE DEPOSITO | ACCENSIONE LUCI PROIETTORE A PROIETTORE B PROIETTORE C

DEPOSITO - DEPOSITO - - -
Note DP 01 DP 02 DP 03 DP 04
Fasi della linea LIN LIN LIN LIN LIN LIN
Codice articolo 1 F82/16 FABINC10 F72N16 F72N16 F72N16
Codice articolo 2 - - - B -
Potere di interruzione (kA) 45 6 45 0 0 0
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=16,00 1 x1In=16,00 1xIn=10,00 1 x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16.00
Potenza totale 2,450 kW 2,000 kW 0,450 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,250 kW
Coeff Utilizz /Contemp. Ku/Kc 108 n 11 17 ”n 171
Potenza effettiva 1,960 kW 2,000 kW 0,450 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,250 kW
Corrente di impiego Ib (A) 9,46 9,66 2,17 0,48 C.48 1.21
Cos o 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 4 - 1.5 15 1.5
Sezione di neutro (mm?) 4 - 15 15 1.5
Sezione di PE (mm?) 4 - 15 5 15
Portata cavo di fase (A) 0,00 22,40 0,00 12,25 2,25 12,25
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 15,00 0,00 9,00 18,00 15,00
c.d.t effett. tratto/impianto (%) 0,00/1,46 0,65/2,10 0,00/ 1,46 0,05/151 0,10 /1,56 0,21/167
Sezione cablaggio interno fase 4 4 25 4 4 4
Codice morsetti 039062 - 039062 039062 039062
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