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SCHEDA   F 

 

SISTEMI DI CONTENIMENTO 
 

 

F1 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera 

 

Compilare una tabella per ogni attività produttiva identificandola F1.1, F1.2, F1.3, ……….., F1.n 

 

Tab. F.1.1 

 

Identificazione dell’attività produttiva: STABILIZZAZIONE RIFIUTI URBANI 
 

Linea produttiva presidiata Fossa di 

ricezione e 

maturazione 

Biossidazione 

accelarata 

      

Sigla dello scarico collegato E6 E3       

Portata max di progetto                                   (Nm3/h) 20000 58500       

Portata effettiva dell’effluente                        (Nm3/h) 16672 47133       

Tipologia del sistema F03 +F24 

Biofiltro 

F24 Biofiltro         

Concentrazione degli inquinanti                   (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 

Polveri 100 5 100 5             

Ammoniaca 95 5 95 5             

Acido solforico 95 5 95 5             

COV       40       40             

                                          

                                          

                                          

                                          

Rendimento medio garantito                                 (%) 95 95      

Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Perdita di carico                                            (mm c.a.) 240 250-380      

Consumo d’acqua                                              (m3/h)                   

       Gruppo di continuità                          (combustibile)  SI         SI         SI        

         NO   NO   NO  

              Sistema di riserva  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

       
       
Trattamento acque e/o fanghi di risulta  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

       Manutenzione ordinaria                         (ore/settimana)             

Manutenzione straordinaria                         (ore/anno)             

       Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni *  SI  NO  SI  N

O 
 SI  NO 

       * Per la descrizione del Sistema di Monitoraggio in continuo 

delle Emissioni vedere la specifica documentazione 

allegata:”Linea guida per Sistema di Monitoraggio Emissioni 

in atmosfera” 

      



 

Tab. F.1.2 

 

Identificazione dell’attività produttiva: DEPURAZIONE PERCOLATO 
 

Linea produttiva presidiata Vasca percolato Impianto dep.       

Sigla dello scarico collegato E1 E2       

Portata max di progetto                                   (Nm3/h) 2.500 30       

Portata effettiva dell’effluente                        (Nm3/h)                   

Tipologia del sistema F08 adsorbitore          

Concentrazione degli inquinanti                   (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a 

monte 

a valle 

Ammoniaca 350 20          

Acido solfidrico 5 5       

  

      

Rendimento medio garantito                                 (%) 95       

Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

      

                            

  

      

                                  

  

      

                                  

  

      

                                  

  

      

                                  

  

      

Perdita di carico                                            (mm c.a.)        

Consumo d’acqua                                              (m3/h)                   

       Gruppo di continuità                          (combustibile)  SI         SI         SI        

         NO   NO   NO  

              
Sistema di riserva  SI  NO  SI  NO  SI  

N

O 

       
       

Trattamento acque e/o fanghi di risulta  SI  NO  SI  NO  SI  
N

O 

       Manutenzione ordinaria                         (ore/settimana)             

Manutenzione straordinaria                         (ore/anno)             

       Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni *  SI  NO  SI  NO  SI  N

O        * Per la descrizione del Sistema di Monitoraggio in continuo 

delle Emissioni vedere la specifica documentazione 

allegata:”Linea guida per Sistema di Monitoraggio Emissioni 

in atmosfera” 

      



 

Tab. F.1.3 

 

Identificazione dell’attività produttiva: VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL BIOGAS 
 

Linea produttiva presidiata GRUPPO 1 GRUPPO 2       

Sigla dello scarico collegato E5 E4       

Portata max di progetto                                   (Nm3/h)         

Portata effettiva dell’effluente                        (Nm3/h) 5000 5000       

Tipologia del sistema F11 F11         

Concentrazione degli inquinanti                   (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 

Polveri  10  10             

Acido cloridrico  10  10             

Carbonio Organico Totale  150  150             

Acido fluoridrico  2  2             

Ossidi di Azoto  450  450   

Monossido di Carbonio  500  500   

Ossido di Zolfo  50  50             

Rendimento medio garantito                                 (%) 90 90      

Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Perdita di carico                                            (mm c.a.)        

Consumo d’acqua                                              (m3/h)                   

       Gruppo di continuità                          (combustibile)  SI         SI         SI        

         NO   NO   NO  

              Sistema di riserva  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

       
       
Trattamento acque e/o fanghi di risulta  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

       Manutenzione ordinaria                         (ore/settimana)             

Manutenzione straordinaria                         (ore/anno)             

       Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni *  SI  NO  SI  N

O 
 SI  NO 

       * Per la descrizione del Sistema di Monitoraggio in continuo 

delle Emissioni vedere la specifica documentazione 

allegata:”Linea guida per Sistema di Monitoraggio Emissioni 

in atmosfera” 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. F.1.4 

 

Identificazione dell’attività produttiva: DIGESTORE ANAEROBICO/AEROBICO 
 

Linea produttiva presidiata FOSSA DI 

SCARICO  
CENTRIFUGAZIONE E 

DEPOSITO DIGESTATO 

Sigla dello scarico collegato E7 E8 E9 

Portata max di progetto                                   (Nm3/h) 40.000 40.000 40.000 

Portata effettiva dell’effluente                        (Nm3/h)              

Tipologia del sistema F24 Biofiltro+ 

scrubber 

F24 Biofiltro + 

scrubber 

F24 Biofiltro+ 

scrubber  

Concentrazione degli inquinanti                   (mg/Nm3) a monte a valle a 

monte 

a valle a monte a valle 

Polveri 100 5 100 5 100 5 

Acido solfidrico 95 5 95 5 95 5 

Ammoniaca 95 5 95 5 95 5 

COV       

Rendimento medio garantito                                 (%) 95 95 95 

Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

      

                

  

                  

                      

  

                  

                      

  

                  

Perdita di carico                                            (mm c.a.) 240 240 240 

Consumo d’acqua                                              (m3/h)                   

       Gruppo di continuità                          (combustibile)  SI         SI         SI        

         NO   NO   NO  

              
Sistema di riserva  SI  NO  SI  NO  SI  

N

O 

       
       

Trattamento acque e/o fanghi di risulta  SI  NO  SI  NO  SI  
N

O 

       Manutenzione ordinaria                         (ore/settimana)             

Manutenzione straordinaria                         (ore/anno)             

       Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni *  SI  NO  SI  NO  SI  N

O        * Per la descrizione del Sistema di Monitoraggio in continuo 

delle Emissioni vedere la specifica documentazione 

allegata:”Linea guida per Sistema di Monitoraggio Emissioni 

in atmosfera” 

      

 

 

F.1.5 

Identificazione dell’attività produttiva: SALDATURA A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

L'attività di saldatura (a elettrodi) verrà effettuata all'occorrenza per interventi di manutenzione dei mezzi e degli 

impianti del C.I.G.R.U. mediante apparecchiatura mobile. In allegato un estratto del libretto di uso e 

manutenzione e la scheda dei filtri (modello ECOMINOR-C) presenti nel sistema carrellato per l'aspirazione dei 

fumi di saldatura. 

 

 

























 

F2 – Sistemi di contenimento delle emissioni idriche 

 

Tab. F.2.1 

 

Identificazione dell’attività produttiva: IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO 
 

Linea produttiva presidiata Depurazione 

percolato 

Depurazione acque 

di prima pioggia 
      

Sigla dello scarico collegato S2 S1       

Portata max di progetto                                     (m3/h) 4,1 1       

Portata effettiva dell’effluente                           (m3/h) 3,75 0,1       

Tipologia del sistema F22 Sedimentazione 

disoleazione 
        

Concentrazione degli inquinanti                     (mg/l) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 

Solidi sospesi 2500 60 300 60   

COD 8100 160 800 160   

BOD5 5000 40 200 40   

Azoto totale 6910,09 35,6 50 35   

Fosforo totale 92 10     

Solfati 7000 1000                         

Cloruri 5100 1200                         

Ferro  2                         

Manganese  2                         

Cromo e suoi composti 8,5 2                         

Rame e suoi composti 0,22 0,1                         

Piombo e suoi composti  0,2                         

Zinco e suoi composti  0,5                         

Tensioattivi  2  2   

Rendimento medio garantito                                 (%) 98 80      

Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

         Ricircolo effluente idrico  SI 20 %  SI     %  SI     % 

           NO   NO   NO  

       Consumo d’acqua                                              (m3/h) 1,2 - 2             

       Gruppo di continuità                          (combustibile)  SI         SI         SI        

         NO   NO   NO  

              Sistema di riserva  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

       
       

Trattamento acque e/o fanghi di risulta  SI  NO  SI  
N

O  SI  NO 

       Manutenzione ordinaria                         (ore/settimana)             

Manutenzione straordinaria                         (ore/anno)             

 

 



 

Tab. F.2.1 

 

Identificazione dell’attività produttiva: IMPIANTODIGESTIONE ANAEROBICA 
 

Linea produttiva presidiata Depurazione Digestato 

Sigla dello scarico collegato S3 

Portata max di progetto                                     (m3/h) 90 

Portata effettiva dell’effluente                           (m3/h) 88 

Tipologia del sistema F24 vedi relazione tecnica 

Concentrazione degli inquinanti                     (mg/l) a monte a valle 

Solidi sospesi 5070 60 

COD 3500 160 

BOD5 1600 40 

Azoto totale  35,6 

Fosforo totale 80 10 

Solfati 1355 1000 

Cloruri 6250 1200 

Ferro 194 2 

Manganese 3,5 2 

Cromo e suoi composti  2 

Rame e suoi composti 0,22 0,1 

Piombo e suoi composti  0,2 

Zinco e suoi composti  0,5 

Tensioattivi  2 

Rendimento medio garantito                                 (%) 99 

Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno 

                  

                  

                  

                  

                  

     Ricircolo effluente idrico  SI 10 % 

       NO  

   Consumo d’acqua                                              (m3/h) 3-4 

   Gruppo di continuità                          (combustibile)  SI        

 


