ACCREDIA '\

LENTE MALANG D8 ACCREVTAMVENTO

LAB N° O
Membro deg!l Accordl dl mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

16-003258/01 del 14/10/2016

Rapporto di prova n°

Produttore

DISCARICA IN FERMO
Localita San Biagio
FERMO FM

Committente

FERMO A.S.L.T.E. S.r.l. Unipersonale
Via Alberto Mario, 42

63900 FERMO FM

Misure alle emissioni in atmosfera

Emissione n®: E4 Descrizione impianto: Gruppo elettrogeno Mob. JGS 320 (940 KwE)
Condizioni di marcia del gruppo elettrogeno: 870 KWe
Cal:all_eristiche fisiche della sorgente di Risultati UM
emissione
Dimensione della sezione di misurazione 0,35 m
Area della sezione di misurazione 0,096 mq
Caratteristiche della sorgente di emissione Metodo di prova Prova 1 Prova2 | Prova3 Media U.M.
Pressione atmosferica Barometro 1001 1001 1001 1001 mbar
Temperatura UNIEN ISO 16911-1:2013 533 542 542 639 °C
Ossigeno misurato UNIEN ISO 16911-1:2013 | 7.3 7.3 7.3 7.3 %
Anidride carbonica misurata UNI EN ISO 16911-1:2013 1.8 118 11.9 18 %
Umidita (tal quale) UNI EN 14790:2006 7.5 7.5 75 7.6 %
Umidita (rif. tenore di ossigeno del 5%) UNI EN 14790:2006 8.8 58 8.8 8.8 %
Massa volumica UNIEN ISO 16911-1:2013 0.439 0.434 0.434 0.436 Kg/m?
Velocita UNI EN ISO 16911-1:2013 30.5 30.5 30.5 30.5 mis
Portata normalizzata umida UNI EN ISO 16911-1:2013 3560 3560 3560 3560 Nm¥%h
Portata secca normalizzata UNI EN ISO 16911-1:2013 3310 3292 3292 3298 Nm¥h
Portata secca normalizzata (rif. tenore di Per calcolo 3866 3845 3845 3852 Nm¥h
ossigeno del 5%)
Prova N Campionato da Data prelievo Ora Inizio Ora Fine

1 Tecnico Ecochem S.r.l. 27/09/2016 12.10 13.10

2 Tecnico Ecochem S.r.l. 27/09/2016 13.10 14 10 g

3 Tecnico Ecochem S.r.l. 271092016 14.10

Il presente rapporto di prova nguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzia ?éﬁte SaWO ap rcrvaz;oue ritta del

Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni.

Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito. /- N
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ACCREDIA

LUNTE (LALANO D1 ACCREDITAMENTO

'
: : -
LAB N° 0243
Membro degli Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

| Segue Rapporto di provan®:  16-003258/01 del 14/10/2016

Polveri

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 25 04 29 1.9 mg/Nm?
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 29 050 344 2.3 mg/Nm?

(concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di azoto

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2008 317 319 313 316 mg/Nm?
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2006 3704 3734 366 {1 369 1 mg/Nm?

concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di carbonio

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Monossido di carbonio (CO) UNI EN 15058:2006 136 135 131 134 mg/Nm?
Monossido di carbonio (CO) UNI EN 15058:2006 159 W 158 153 W 156 (1 mg/Nm?

eoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di zolfo

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2006 13.2 0.9 0.9 5.0 mg/Nm?
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2006 15.4 1.4 1.4 5.8 mg/Nm?

Meoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Carbonio organico totale (COT)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Carbonio organico totale (CO UNIEN
- g otale (COT) 2 19sEc1-2013:2013 38 39 38 38 mg/Nm?
Carboni i le (COT UNIEN
arbonio organico totale (COT) o 44 M 46 44 011 45 (1 mg/Nm?

Wconcentrazioni riferite ad un tencre di ossigeno del 5%.

~

{5
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialméntesa
Laboraterio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito. [' = \J/ e
o 1

Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem sri per 4 anni. - l "{
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ACCREDIA 7§

LENTE (MALANG D ACCREDUTAMENTO ~

LAB N° 0243
Membro degli Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, TAF, ILAC

| Segue Rapporto di provan®:  16-003258/01 del 14/10/2016

Cloruri (espressi come acido cloridrico)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
*Cloruri (come acido cloridrico)  D.M. 25/08/2000 all. 2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/Nm?
*Cloruri (come acido cloridrico) DM 25/08/2000 all. 2 <1,20 <12 <{,2W <12 mg/Nm?
Ulgoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Fluoruri (espressi come acido fluoridrico)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media u.m.

* i i D.M. 25/08/2000 all. 2

ﬂf"(‘jr‘l’c;;‘l”céf"me Hadn <05 <05 <05 <05 mg/Nm?
* i i D.M. 25/08/2000 all. 2

B2l o‘;"’me sha <06 <06 <06W <060 mg/Nm?

Weoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

(*)parametro non accreditato ACCREDIA

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritla del
1l campione verra conservato per 10 gg. dopo l'emissione dei rapporti di prova e quindi smaltito.

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smallito.
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni.
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ECOCHEM

Rapporto di provan® 16-003258/02 del 14/10/2016

Produttore Committente

DISCARICA IN FERMO FERMO A.S.L.T.E. S.r.l. Unipersonale
Localitd San Biagio Via Alberto Mario, 42
FERMO FM 63900 FERMO FM

LENTETALANO DI ACGEDTAMENTO

ACCREDIA '\

LAB N° 0243
Membro degli Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

Misure alle emissioni in atmosfera

Emissione n®: E5 Descrizione impianto: Gruppo elettrogeno Mob. JGS 320 (941 KwE)

Condizioni di marcia del gruppo elettrogeno: 870 KWe

Caratteristiche fisiche della sorgente di

ainlsaions Risultati um
Dimensione della sezione di misurazione 0,35 m
Area della sezione di misurazione 0,096 mq
Caratteristiche della sorgente di emissione Metodo di prova Prova 1 Prova2 | Prova3 Media U.M.
Pressione atmosferica Barometro 1001 1001 1001 1001 mbar
Temperatura UNI EN ISO 16911-1:2013 561 564 563 563 c
Ossigeno misurato UNI EN IS0 16911-1:2013 7.6 7.6 7.5 7.6 %
Anidride carbonica misurata UNI EN ISO 16911-1:2013 1.3 114 16 1.4 %
Umidita (tal quale) UNI EN 14790:2006 7.3 7.3 7.3 7.3 %
Umidita (rif. tenore di ossigeno del 5%) UNI EN 14790:2006 8.7 8.7 8.7 8.7 %
Massa volumica UNI EN ISO 16911-1:2013 0.425 0.423 0.424 0.424 Kg/m?
Velocita UNIEN ISO 16911-1:2013 36.4 36.4 36.4 36.4 mis
Portata normalizzata umida UNI EN ISO 16911-1:2013 4122 4114 A7 At18 Nm¥h
Portata secca normalizzata UNI EN ISO 16911-1:2013 3821 3814 3816 3817 Nm3h
Portata secca normalizzata (rif. tenore di Per calcolo 4562 4554 4523 4546 Nm¥h
ossigeno del 5%)
Prova N Campionato da Data prelievo Ora Inizio Ora Fine

1 Tecnico Ecochem S.r.l. 27/09/2016 12.10 13.10

2 Tecnico Ecochem S.r.l. 27/09/2016 13.10 10

8 Tecnico Ecochem S.r.l. 27/09/2016 14.10 e 15.: (-}- ~ .

Il presente rapporto di prova nguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente safvoappf' ohg :{G}itta del

Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito.
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni.
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ACCREDIA %

LENTE MALANG LY ACCREDMAVENTO. %

LAB N° 0243
Membro degli Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

[ Segue Rapporto di prova n®:  16-003258/02 del 14/10/2016

Polveri
Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 212 1.5 1.2 1.6 mg/Nm?
Polveri totali UNIEN 13284-1:2003 26 1.8 1.4 M 1.9 mg/Nm?
Mconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.
Ossidi di azoto
Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media u.m.
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2008 310 308 309 309 mg/Nm?
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2008 370 M 368 1 366 1 368 (M mg/Nm?
concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.
Ossidi di carbonio
Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Monossido di carbonio (CQ) UNI EN 15058:2008 129 ) 134 133 132 mg/Nm?
Monossido di carbonio (CO) UNI EN 15058:2006 154 1 160 1 158 (1 157 (1 mg/Nm?
Weconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.
Ossidi di zolfo
Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2006 4.3 6.6 10.3 7.1 ma/Nm?
Ossidi di zolfo (SO2) UNI EN 14791:2006 5.1 W 7.9 12.2 01 8.4 W mg/Nm?
Mconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.
Carbonio organico tofale (COT)
Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Carbonio organico totale (CO UNIEN

- ©OD  astssEct20132013 o o al s o
Carbonio organico totale (CO UNIEN

8 (COT)  7p1gvE12013:2013 611t 66 !l 5ot 621! mg/Nm?

(concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Il presente rapporto di prova nguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotlo parznalrr;ﬁa
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito.  /, ~
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem sr per 4 anni.
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ACCREDIA ',\

LENTE IMALAND Df ACCRELYTAMENTO

LAB N°® 0243
Membro degli Accordi di mutuo
Ricoenoscimento EA, IAF, ILAC

[ Segue Rapporto di provan®:  16-003258/02 del 14/10/2016

Cloruri (espressi come acido cloridrico

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
*Cloruri (come acido cloridrico)  D-M. 26/08/2000 all. 2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/Nm?
*Cloruri (come acido cloridrico) ~ D-M. 26/08/2000 all. 2 <120 <12W <1,2M <12 mg/Nm?

Mgoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Fluoruri (espressi come acido fluoridrico)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.

* 1 i D.M. 25/08/2000 all. 2

ﬂfj'c‘,‘r‘i’é‘r‘i"ccf)“’me acidn 0.9 0.9 0.6 0.8 mg/Nm*
* i i D.M. 25/08/2000 all. 2

ﬂi'é‘r‘l.’é‘r’igcg"’me 4ol 144 140 07w 1.0 mg/Nm?*

Wconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

(*)parametro non accreditato ACCREDIA

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione soltoposto a prova e non pud essere riprodotlo parzialmente salvo approvazione scrilta del
Il campione verra conservato per 10 gg. dopo I'emissione dei rapporti di prova e quindi smaltito.

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazioné scritta del
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smallito.

Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni. Pagina3di3
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