
 
 

 

 

 

INDICAZIONI TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO 

MASSIMO STOCCABILE 

 

 

In merito al criterio per la definizione dei rifiuti combustibili ottenuti dal processo di trattamento 

tecnologico, l’impresa fa presente che il quantitativo massimo di rifiuti combustibili ottenuti dal 

processo di trattamento sarà pari al massimo a tre carichi e quindi a 90 t., fermo restando il rispetto 

del CPI e del D.lgs. 105/2015.  

Di norma il quantitativo di rifiuti combustibili prodotti corrisponde al singolo carico, in quanto 

nell’arco di una settimana al massimo a meno di situazioni particolari si hanno i risultati analitici e si 

riesce ad effettuare la spedizione.  

Considerando però la problematica relativa all’insufficienza degli impianti, alle fermate degli stessi 

per le operazioni di rewamping, l’azienda chiede di poter stoccare l’equivalente di tre carichi, ossia 

90 t. al massimo di rifiuti combustibili prodotti dal trattamento (fermo restando il rispetto del CPI e 

del D.L.gs. 105/2015), al fine di poter avere uno spazio operativo di almeno tre settimane.  

 

Fermo, 07.12.2021 

 

 

Dante Fagioli       Renato Fagioli 
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