






























































































IMPIANTO DI DEPURAZIONE (D9) chimico-fisico loc. Mazzini 
TRATTAMENTO AERIFORMI 

REGISTRO CONTROLLI E MANUTENZIONE BIOFILTRO 
Eco Elpidiense s.r.l. 

 

Operatore ___________________________________  FIRMA _______________________________ 

Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. 196 del 23.04.2014 
 
  SCHEDA N°                                                 DATA: 
 

Impianto di trattamento: BIOFILTRO 
Ore di funzionamento: 24 ore/giorno 
Emissioni: E1 – diffusa 

 
Controlli e manutenzioni ordinari 

 
Giornalmente Ispezione generale dell’impianto: controllare che le pompe nebulizzazione acqua ed il ventilatore 
funzionino correttamente, che non vi siamo vibrazioni anomale e non vi siano perdite. 

 

 

Mensili  
Controllo parametri operativi, umidità e perdite di carico  
 

 

Semestrale  
Temperatura, Consistenza, altezza e consumo, ph del letto filtrante  

 

Ripristino/rimescolamento letto   
sostituzione periodica (2-3 anni) del letto filtrante a seconda del grado di usura meccanica e/o 
impoverimento microbiologico del materiale 
 
STRAORDINARIA 
Descrizione :  

 

 
 

 
Interruzione regolare funzionamento 

EMISSIONE Data e Ora 
INTERRUZIONE 

Data e Ora 
RIPRISTINO 

MOTIVO INTERRRUZIONE 

    

 

Campionamento discontinuo 
EMISSIONE data 

prelievo 
portata flusso di 

massa (g/h) 
CONCENTRAZIONI (mg/Nm3) Valori limite 

(mg/Nm3) 

    H2S 5 

NH3 5 

 








