BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se cio non & possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del
sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

Applicabile alle operazioni:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Tecnica

Applicabilita

A —NA - PA

Un protocollo contenente azioni da
intraprendere e scadenze adeguate;

L'applicabilita & limitata ai casi in cui la presenza di
vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia
probabile e/o comprovata.

A | rumori generati sono al di sotto di quelli
previsti sulla base della zonizzazione
acustica dell'area dove insiste I'opificio, in
ogni caso viene effettuato il controllo
triennale ed ogni volta che vengono inseriti
nuovi macchinari

un protocollo per il monitoraggio del rumore
e delle vibrazioni;

L'applicabilita e limitata ai casi in cui la presenza di
vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia
probabile e/o comprovata.

A

Verifica triennale

un protocollo di risposta in caso di eventi
registrati riguardanti rumore e vibrazioni,
ad esempio in presenza di rimostranze;

L'applicabilita é limitata ai casi in cui la presenza|
di vibrazioni o rumori molesti presso recettori
sensibili sia probabile e/o comprovata.

NA-Al momento dall'inizio dell'attivita
ad oggi non ci sono state rimostranze

un programma di riduzione del rumore e
delle vibrazioni inteso a identificarne la o
le fonti, misurare/stimare I'esposizione a
rumore e vibrazioni, caratterizzare i
contributi delle fonti e applicare misure
di prevenzione e/o riduzione.

L'applicabilita e limitata ai casi in cui la presenza
di vibrazioni o rumori molesti presso recettori
sensibili sia probabile e/o comprovata.

A Nonostante non ci siano rumori e

vibrazioni le attrezzature utilizzate

vengono sempre sostituite con altre
nuove a norma CE




